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l. CZESC OPISOWA

Opis techniczny do projektu budowlanego sieci wodociggowej z przytagczami w Czerwonkach
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o nr ewid. potozonych

obreb Czerwonki: 73; 76; 77; 78.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. Materialy wyjsciowe do projektowania:

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

umowa zawarta z inwestorem,

opinia z narady koordynacyjnej Nr WG.6630.155.2016 z dn.22.12.2016r,
decyzja o ustalenie lokalizacji inwestycji nr KP.6733.7.2016.JC z dnia 2.12.2016r.
uzgodnienia branzowe,

obowigzujgce normy i przepisy,

wizja lokalna w terenie i uzgodnienia z wtascicielami dziatek.

ASANE NN NN

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne budowy wodociggu
rozdzielczego 1 90PVC i przytaczy domowych Czerwonkach. Zadaniem tego wodociggu jest
dostarczenie wody do istniejacych budynkow.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

4.1.Potozenie terenu.
Teren objety opracowaniem potozony jest w granicach administracyjnych gminy Radzitow.

4.2. Istniejace zainwestowanie terenu.
Posiadajg nawierzchnie gruntowe; zwirowg i asfaltowe.

4.3. Warunki gruntowe.
Na poziomie posadowienia projektowanego wodociggu nie przewiduje sie wody gruntowe;.

5. PRZYJETE ROZWIAZANIA TECHNICZNE.
5.1. Zrodto zaopatrzenia w wode projektowane sieci wodociagowej.
Projektowana sie¢ wodociggowa zasilana bedzie w wode z istniejgcego wodociggu DN90 w
Czerwonkach.
Zakresem niniejszego projektu budowlanego objeto rozwigzania techniczne budowy wodociggu
rozdzielczego [190PVC i przytaczy domowych 40PE. Posadowienie sieci wodociggowej
zaprojektowano na gtebokosci 1,7 - 1,8m.

Projektuje sie budowe wodociggu z rur wodociggowych PVC (PN10 ) o Srednicy [190 mm
taczonych na typowe uszczelki gumowe. Laczna dtugos¢ wodociggu wynosi L= 68m i przytaczy z
PE40 o dtugosci L= 23m .

5.2. Zabezpieczenie p-poz.

Woda do celdéw pozarowych pozyskiwana bedzie z projektowany hydrantéw nadziemnych DN8O;
HB=1800mm szt. 1. Istniejacy hydrant do likwidacji i projektuje sie nowy na koncu odcinka sieci.

5.3. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Projektowana inwestycja celu publicznego jest obiektem liniowym.
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v Lokalizacja wodociagu zostata uzgodniony na naradzie koordynacyjnej, protokdt Nr
WG.6630.155.2016 z dn.22.12.2016r,
Zagtebienie sieci wodociggowej zostato przyjete na poziomie 1,7+1,8 m p.p.t. istn. Przewiduje sie
przebudowa istniejgcego wodociggu na dtugosci 7m tacznie z hydrantem (na zblizeniu do istn. ptotu
kamiennego).

5.4. Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.

Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji nie bedzie miata ujemnego wptywu na
Srodowisko naturalne. Wycinki drzew nie przewiduie sie.

5.5. Interes osob trzecich.

Przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana w interesie mieszkaficow zabudowan
kolonijnych. Na gruntach prywatnych zaprojektowano przytacza wodociggowe do wiascicieli, ktorzy
wyrazili che¢ i zgode na budowe przytaczy do ich poses;i.

Interes 0sdb trzecich nie bedzie naruszony.

6. TECHNOLOGIA WYKONYWANIA ROBOT.
6.1. Wytyczne realizacji wodociagu.

W nawigzaniu do uktadu istniejacego, zaprojektowano wodociag z rur i ksztattek PVC PN10 [
90 mm. Potgczenia i zmiany kierunku realizowane bedg z zastosowaniem tukow PCV
wodociggowych. Wodocigg nalezy realizowa¢ poczawszy od punktu wigczenia ,,A”. W tym punkcie
zabudowac zasuwe sieciowg kotnierzowg DN80 ,,Z".

Potaczenia kielichowe rur i ksztattek PCV uszczelnic firmowymi uszczelkami gumowymi,
wargowymi, ktdre sg fabrycznie zamontowane rury, natomiast potaczenia kotnierzowe rur i ksztattek
zeliwnych uszczelni¢ uszczelkg gumowg (miekka, z przektadkg wtokninowg), ptaska.

Bloki oporowe na tukach i kolanie wykona¢ zgodnie z rys.

Wodociag uktada¢ bezposrednio na wyréwnane dno wykopu zbudowane z posypki piaskowej o
grubosci 10cm.Jakosc¢ i granulacja pospotki ma spetnia¢ wymagania producenta stosowanych rur.

6.2. Wytyczne wykonywania wykopéw wodociagu.

Zaktada sie wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym, z szalowaniem $cian, na odktad.
Na odcinkach, gdzie wystepujg skrzyzowania lub zblizenie do istn. uzbrojer podziemnych, roboty
prowadzi¢ recznie (na odcinku £ 2m od trasy uzbrojenia zaznaczonej na wtdrniku).

Dotyczy to w szczegoinoSci skrzyzowan z kablami telefonicznymi i energetycznymi.

Decyzjq inspektora nadzoru grunt nadajacy sie do zageszczenia uzy¢ do zasypania wykopu.

Na odcinkach wykopéw mechanicznych prace sprzetem wykonywaé¢ do gteboko$ci 10 cm nad
dno projektowanego wykopu. Pozostate roboty, wraz z wyréwnaniem i uksztattowaniem dna pod
rurocigg, wykonac¢ recznie. W przypadku ewentualnego "przekopania" wykopu, nalezy na tym
odcinku wykona¢ podsypke z piasku.

Uktadanie warstwy podsypki, montaz rurociggéw oraz roboty budowlane, winny odbywac sie w
wykopie suchym i zabezpieczonym zgodnie z PN-84/B-10735.

Po odbiorze robét instalacyjnych i budowlanych wykopy nalezy zasypa¢ zgodnie z normg BN-
83/8836-02 - piaskiem do wysokosci 0,3 m nad wierzch rury, reszte zasypki - do rzednych
istniejacych - moze stanowiC grunt sypki, bez kamieni i korzeni oraz czesci organicznych.
Zageszczenie gruntu wykonywa¢ do osiggniecia wskaznika zageszczenia Is = 0.95, zgodnie z
normg BN-72/8932-01.

7. UWAGI WYKONAWCZE.

W czasie wprowadzenia Wykonawcy na budowe nalezy zapewni¢ obecnos$¢ przedstawicieli
wszystkich instytuciji, ktore eksploatujg sieci i urzadzenia zlokalizowane w pasie drogowym.
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Urzadzenia, sieci rurociggowe i kablowe, musza byC zabezpieczone $ciSle wg wskazowek
wiascicieli i uzytkownikow, a roboty w rejonie ich wystepowania, realizowane muszg by¢ recznie -
uwaznie i pod ciggtym nadzorem. Zasilanie sieci elektroenergetycznych musi by¢ wytgczone.
Podczas rob6t ziemnych szczegdtowo ustali¢ lokalizacje urzadzen podziemnych kolidujacych z trasg,
projektowanego przewodu.

Przed przystapieniem do robot ziemnych, Przedsiebiorstwo Geodezyjne powinno wytyczy¢
trasy uzbrojenia i lokalizacje obiektéw na sieciach. Teren, przed rozpoczeciem robot, winien by¢
przygotowany do prowadzenia inwestycj.

Cato$¢ robot nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym inspektora nadzoru.

8. PROBY | ODBIORY.
a) Odbiorom czesciowym podlegajq nastepujace elementy robdt:
- roboty ziemne - wykopy (zabezpieczenia wykopdw, szalunki, oznakowanie, wykonanie
wykopu i podtoza).
- roboty montazowe - zastosowane materialy, jakoS¢ wykonania zlacz, zgodnos¢ z
dokumentacjg;
- roboty ziemne - zasypanie.

b) Wykonana sie¢ musi zosta¢ dwukrotnie zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete - przed
zasypaniem oraz po zasypaniu i uzbrojeniu w elementy armatury naziemnej - skrzynki zeliwne
zasuw.

c) Sie¢ wodociggowg nalezy poddaé prébie szczelnosci na ci$nienie prébne w wysokosci 1,5
ci$nienia roboczego jednak nie mniej niz 1MPa, zgodnie z normg PN-81/B-10725. Odcinek
mozna uzna¢ za szczelny jezeli w czasie 30 min., przy zamknietym doptywie wody nie bedzie
spadku cisnienia.

Dezynfekcja rur
Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potaczeniem projektowanych odcinkdw sieci
wodociggowej z istniejaca, nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie za
pomoca ptukania roztworem podchlorynu sodu.

d) Sie¢ wodociggowa podlega odbiorowi przez SANEPID w zakresie jako$ci wody pod wzgledem
bakteriologicznym i fizykochemicznym.

9. UWAGI KONCOWE

9.1. Przepisy zwigzane
1. PN-M-74091  Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.

BN-81/9192-04 Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

PN-H-74219  Rury stalowe przewodowe bez szwow.

PN-B-10725  Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

BN-83/8836-02 Piasek

PN-B-06250  Beton zwykly

BN-72/8932-01 Zageszczanie gruntu

"Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC”

0. "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych" - cz. |I

“Instalacje sanitarne i przemystowe"

11. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi,
kanalizacja, sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

SO No RN
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lll. INFORMACJA dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia do
uwzglednienia w planie BIOZ przy budowie wodociagu.

Posesje: numery dziatek wymienione w decyzji lokalizacyjne;j.

CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania.

— Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106,
poz. 1126, z p6zn. zm.)

— Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot dla catlego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegolnych obiektéw. Przedmiotem niniejszego opracowania jest:

— budowa sieci rozdzielczej wodociggowej, 090 ; PN10 o tacznej dtugosci L = 68 m,

— budowa przytaczy domowych. @40PE - 23m.

z wbudowanymi kpl. zasuw sieciowych kotnierzowych, w komplet ktérych wchodzi:

— zasuwa zeliwna kotnierzowa (klina nawulkanizowanego powtokg z gumy EPDM); PN10,

— podstawy zasuwy z obudowa,

— przedtuzonym wrzecionem (HB=1,8m),

— skrzynkg uliczng + betonowy pierscien odcigzajacy,

— Dbetonowy stupek znacznikowy,(tabliczka)

— Przytacza z rur PE40; SDR11 o tacznej dtugosci L = 23m,

— hydranty p-poz. DN80 - 1 kpl.

Celem realizacji tego przedsiewziecia inwestycyjnego jest potrzeba zapewnienia dostawy wody do
istniejacych budynkoéw w Czerwonkach.
Kolejnos¢ wykonania robot:

— wytyczenie trasy sieci przez uprawnionego geodete,

— wykonanie okrywek istniejgcego uzbrojenia.,

— wykonanie proj. sieci wodociggowej wraz z jej uzbrojeniem,

— wykonanie przytaczy domowych,

— dokonanie odbioru robét zanikowych,

— przywrocenie terenu do stanu pierwotnego.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

— istn. nawierzchnia terenu w miejscu realizacji inwestycji — zwirowa, gruntowa, asfaltowa
— istn. kable telekomunikacyjne,
— istn. napowietrzne linie energetyczne NN ,
4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
— wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych o gteboko$ci wigkszej niz 1,5m;
— roboty wykonywane pod przewodami linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
pionowo od skrajnych przewodow, wiecej niz 4,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym
przekraczajacym 1 kV;

5. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopow:
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osuwanie sie ziemi, niebezpieczenstwo wpadnigcia pracownika lub mieszkancow osiedla do
wykopu,

wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu, upadek pracownika, upuszczenie narzedzia
roboczego, porazenia pragdem operatora koparki prujgcego pod linig napowietrzng energ. NN,
upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego, i przygniecenie pracownika.

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem realizacji rob6t (szczegolnie ziemnych na gtebokosci i praca koparki pod linig

energetyczng NN) nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo omowi¢ zasady

postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia.

W tym celu nalezy organizowac odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy.

7. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie.

— Sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych $rodkéw ochrony indywidualnej
jak: kaski, odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace,
a takze asekuracje przez osoby towarzyszace,

— prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym [
doswiadczonym pracownikom,

— oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji
ruchu na czas budowy”,

— zastosowa¢ drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu, w przypadku potrzeby
zapewnienia przejscia przez wykop stosowac ktadki  z balustrada,

— na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy,

— wbudowanie materiatow wg planu dziennego wykonania,

— zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno - prawne przed zniszczeniem.

Ponad to:

— urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikow i
otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikéw przeszkoli¢ w
ich obstudze. Urzadzenia te i sieC elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem
0s6b nieupowaznionych, a w szczegdlnosci przed dzieémi

— wykopy wykonywac ze szczegoing ostroznoscig z zachowaniem skarp zgodnie  z normg,
lub szalunku dla wykopu wasko przestrzennego.

Pierwszy rozruch technologiczny wykonac na zasadach zgodnie z przepisami.
W zwigzku z powyzszym na kierowniku budowy bedzie cigzy¢ opracowanie planu "BIOZ",
zgodnie z w./wym. rozporzadzeniem.

AUTOR OPRACOWANIA:
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