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l. CZESC OGOLNA

Nazwa zadania:

Budowa wodociggu rozdzielczego z przytaczami w Czerwonkach - gmina Radzitéw

1.  Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)
Przedmiotem ST sq wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z budowq
sieci wodociggowej, wykonywanej w ramach budowy sieci rozdzielczej na odcinku od migjsca wigczenia w
pkt. ,A”w Czerwonkach do pkt."B” w pasie drogi gminnej, dz. nr 73 zakoriczonej hydrantem nadziemnym
DN8O .

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacii
rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem sieci
wodociggowe;.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Robét jak w pkt. 1.1.
Zakres Robdt obejmuje:

A) Roboty projektowane:

a) wykonanie wykopdw wraz z umocnieniem $cian wykopow szalunkami stalowymi przestawnymi lub palami
szalunkowymi,

b) budowa wodociggu z rur 090 PVC-U; PN=10 bar taczonych na kielich z uszczelkg typowa, o catkowitej
dlugosci Le= 68m,

c) budowa przytaczy z rur PE40mm;PN10 (szt.3) o tacznej diugosci L= 23m

d) zainstalowanie hydrantéw p.poz. (080 mm (nadziemne) - kpl. 1,

e) zainstalowanie zasuw przytaczeniowych DN32 - kpl. 3,

f) zainstalowanie zasuw kotnierzowych kpl. bezposrednio w ziemi

v' DN80 kpl.1
v" DN80  kpl. 1 (hydrant)
g) zainstalowanie stupkdw oznacznikowych do zasuw bezpo$rednio w ziemi szt. 1.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4. oraz zgodne z
obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami. Informacja o terenie budowy zawarta jest w czeSci opisowe;
projektu budowlanego.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot
Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST . "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy
Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania .

21. Do wykonania projektowanego wodociggu nalezy uzy¢ rur PVC-U PN10; o $rednicach wg Dokumentacji
Projektowe;.

2.2. Hydranty p-poz. nadziemne (180 mm wg PN-80/M-74091.

2.3. Zasuwy odcinajace kotnierzowe typ krotki.

2.4. Na przewodach (zatamaniach i tréjnikach oraz na zwezkach i pod zasuwami) przewiduje si¢ bloki oporowe
betonowe wg BN-81/9192-04 |ub KB 8-4.11(2).
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2.5. Potaczenia rur PVC-U kielichowe na uszczelke.

2.6. Uszczelki wykonane z dwdch pierscieni ;
1 - pierscien uszczelniajgcy wykonany z EPDM;
2 - pierscient mocujacy — wykonany z PP wzmocnionego wiéknem szklanym (montowane fabrycznie w
rurach).
2.7. Izolacja antykorozyjna rur stalowych typu Z02 i WW.

2.8. Piasek na podtoze pod wodocigg powinien spetnia¢ wymagania PN-B-11113.

2.9. Beton B-15 na bloki oporowe powinien spetnia¢ wymagania PN-B-06250.

3. Sprzet

31. szev?/iduje sie mechaniczne wykonania robét ziemnych przy uzyciu koparek chwytakowych z wyjatkiem
miejsc kolizji, gdzie wykopy nalezy wykonaé recznie zachowujac ostrozno$é.

3.2. Do montazu rur stalowych ochronnych nalezy uzywac spawarek elektrycznych wirujgcych 300A.

3.3.  Uktadanie rur wodociagowych - recznie.

4. Transport
41. Do transportu zaleca si¢ uzycie nastepujacych $rodkow:

- ciggnik kotowy i przyczepa skrzyniowa,

- samochdd skrzyniowy.

Rury podczas transportu powinny by¢ podparte bocznymi wspornikami o rozstawie co 2m. Wysoko$¢ podktadow
winna uwzglednia¢ maksymalng $rednice kielicha. Zatadunek i roztadunek rur powinien by¢ prowadzony ze
szczegoing uwaga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur z samochodu.

Transportowane materiaty powinny by¢ w czasie transportu zabezpieczone przed mozliwoscig przesuwania sie jak
rowniez przed uszkodzeniami mechanicznymi. Konce rur mogg wystawac poza pojazd nie wiecej niz 1m.Wysoko$¢
stosu uktadanych rur przewozone luzem nie moze przekracza¢ 1m, i nalezy je zabezpieczy¢ przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod taficuch spinajaca boczne sciany samochodu.

Przewdz powinien odbywac sie przy temperaturze otoczenia —5°C do +30°C. W tym celu wymagane jest
spetienie okreslonych warunkéw i zachowania szczegdlnej ostroznosci. Przed przystapieniem do transportu lub
stosowania rur w rozszerzonym zakresie temperatur nalezy uzyskac¢ wtasciwe warunki od producenta rur.

Podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Bezpieczny i prawidtowy transport to:

- podparcie fadunku na catej dtugosci,

- podpory umieszczone na skrzyni,

- wiasciwe wysuniete kielichy poza konce bose rur.
4.2, Rury z tworzyw winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu. Wiazki rur lub
rury luzem nalezy przechowywac na stabilnym podtozu, wolnym od kamieni i ostrych przedmiotéw. Przy uktadaniu
wigzek w sterty ramy wiazki wyzszej powinny spoczywa¢ na ramach wigzki nizszej. Rury w zwojach nalezy
sktadowac w pozycji pionowe;.
Gdy rury sg sktadowane luzem, nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki i podktady. Warstwy rur nalezy uktada¢
naprzemiennie.
Rury o réznych $rednicach powinny by¢ skfadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe najsztywniejsze winny
znajdowac sie na spodzie.
W stercie nie powinno znajdowac sie wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5 m.
Rury nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem promieni stonecznych i temperatur nie przekraczajacych +40°C.

Niedopuszczalne jest:
- ,Wleczenie” rur po podiozu,
- zrzucanie lub toczenie rur po pochylni samochodowe;.

5. Wykonanie Robot
A)  Ogblne zasady wykonania robot.
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Wykonanie Robdt powinno by¢ zgodne z przedstawionym w Dokumentacji Projektowej rozwigzaniem projektowym
w zakresie lokalizacji, wymiarowania poszczegdlnych elementéw przebudowy oraz rzednych posadowienia.
Spetia¢ wymogi obowigzujacych przepiséw, norm, warunkami wykonania rob6t i przepisami obowigzujacymi w
Polsce oraz instrukcjami producenta wyrobow i urzadzen.

Przed przystgpieniem do wykonania robét inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany,
- miejsce na zaplecze.
B) Wykonawca w miejscu widocznym w budynku zaplecza umiesci tablice informacyjng okreslajaca;
- nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robét,
- imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
b) kierownika budowy,
C) inspektora nadzoru,
- numery telefondw alarmowych.

C) Wszelkie uzasadnione zmiany proponowane przez wykonawce winny by¢ uzgodnione z inspektorem nadzoru.
W przypadku uznanych przez inspektora za konieczne, zmiany powinny byC potwierdzone przez autora
projektu. Zmiany te nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnej i uzytkowej instalacji, a jezeli
dotyczg zmiany materiatéw okreslonych w dokumentacii i specyfikacji nie moga powodowa¢ zmniejszenia
ich jakosci i trwatosci eksploatacyjne;.

5.1. Roboty przygotowawcze
Do prac towarzyszacych nalezg;
- wyznaczy¢ geodezyjnie lokalizacje trasy rurociagu,
- wykonanie przej$¢ przewodow pod jezdniami i ciekami wodnymi

5.2. Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykona¢ koparka zgarniakowg o pojemnosci zgariaka 0,25 m?. Urobek z wykopu nalezy
ztozy¢ na odktad do powtdrnego zasypania budowanego wodociggu.
Nie nalezy wykonywa¢ wykopow duzo wczesniej przed ukfadaniem rurociggow. Unikanie zbyt dtugich
odcinkéw otwartych wykopow pozwoli na osiggniecie pewnych korzysci, a mianowicie:
- ograniczenie, czy nawet wyeliminowanie, koniecznosci odwadniania,
- zminimalizowania mozliwosci zalania wykopu w czasie opadéw atmosferycznych,
- zredukowanie wyptukiwania gruntu z dna wykopu wodg gruntows,
- uniknigcie przemarzania dna wykopu i materiatu zasypu,
- zmniejszenie zagrozenia dla ludzi oraz ruchu pojazdéw i sprzetu.
W miejscach skrzyzowania z kablami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi lub innymi urzadzeniami nalezy
wykonywac recznie odkrywki zachowujac szczegolng ostrozno$¢ i zatozy¢ rury ostonowe dwu-dzielne.
Wymiary wykopdw sg nastepujace:
- gteboko$C-1,5m
- szerokos¢ - 0,8m,
- przy mechanicznym wykonywaniu wykopow ostatnia warstwa powinna zosta¢ usunigta
recznie.
Wykopy nalezy zabezpieczy¢ szalunkami stalowymi przestawnymi lub palami szalunkowymi. Dna wykopow
wyrownac i zagescic ubijakami.
Wykonujac wykopy przy pomocy sprzetu zmechanizowanego nie wolno dopusci¢ do przekroczenia
projektowanych gtebokosci.

5.3. Ukfadanie i montaz rur

Na wyréwnanym i zageszczonym dnie wykopu nalezy utozy¢ podsypke piaskowg grubosci 10 cm i zagescic.
Po wykonaniu podsypki mozna przystapi¢ do montaz rur. Obok rur utozy¢ folie znacznikowg z wkiadkq
metalizowang lub drut wskaznikowy o przekroju 1,5 mm?2 w izolacji DY.
Rury uktada¢ w wykopie recznie.
Maksymalne diugo$ci montowanego odcinka rurociggu jest praktycznie zwigzane z rozstawem wezidw, jednakze
zaleca sie, aby max diugos¢ nie przekraczata 100m.
Dopuszcza sie opuszczanie przewodu PVC-U na dno wykopu, jednak nalezy zwréci¢ uwage na:

P.B. sieci wodogigowej — w CZERWONKACH 4111



- widoczno$¢ oznakowania granicy wcisku bosych koricow rur w kielichy. Oznaczenia te powinny by¢
umieszczone na gérnej powierzchni rury i nie powinny zmienia¢ swojego potozenia (max 0,5 + 1,0cm)
- nie przekraczanie dopuszczalnego ugiecia przewodu podanego w tabeli ponizej.

Wartosci dopuszczalnych max ugie¢ (h) odcinkéw przewodéw z PVC-U w zaleznosci od ich diugosci

tabela 1
Srednica Diugo$¢ odcinka przewodu [m]
zewn. 6 12 18 | 24 | 30 | 36 42 48
Dn [mm] Warto$¢ dopuszczalnych ugie¢ h [m]
90 0,17 0,68 1,50 2,66 4,17 6,00 10,6 16,6
110 0,14 0,55 1,23 2,18 341 4,91 8,73 13,6

Dopuszcza sie zginanie na zimno rur wykorzystujac ich elastycznosci i elastyczno$é samych ztacz, pod warunkiem,
ze odchylenie rur nie spowoduje ugiecia w kielichach wiekszego niz 20. Warto$ci podano w tabeli ponizej.

Praktyczne dopuszczalne odchylenie w kielichu

tabel 2

Luk Praktyczne odchylenie
Kielich rury 00+20
50 50+ 20
110 110+ 20
220 220+ 20
45° 450+ 20

Praktyczne odchylenia w kielichach dla réznych tukéw podano w tabeli ponizej

Maksymalne odchylenia (H) rury PVC-U o diugos$ci L=6,0m

tabela 3
Srednica zewn. Dn [mm] a [ H [m]
110 52 04
90 6,4 0,50

5.3.1. Laczenie rur

Laczenie rur wg "Instrukcji montazowej rur PVC-U" w nastepujacy sposob:
- usunag dekle zabezpieczajace, zardwno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej rury,
- przycig¢ rure prostopadle do jej osi i usunaé widry (o ile powstaty w czasie cigcia) i jesli to konieczne -

oczysci¢ rure wewnarz,

- ustawi¢ wspdtosiowo taczone elementy,

- posmarowac bosy koniec i uszczelke Srodkiem utatwiajacy poslizg,

- wcisng¢ bosy koniec do kielicha,

- bosy koniec rury nalezy wciska¢ az do osiggniecia przez czoto kielicha granicy wcisku oznaczonej na
zewnetrznej powierzchni rury. Jesli brak jest oznaczenia, bosy koniec wciska sig do korica kielicha (do

oporu), a nastepnie cofac okoto 1 cm.

5.3.2. Bloki oporowe

W migjscach zataman, tréjnikach oraz zwezek na przewodach $rednicy (1100 mm i wigkszej nalezy projektowany
wodociag zabezpieczy¢ przed uderzeniami wody o podwyzszonym cisnieniu przez zastosowanie blokdw oporowych
z betonu B-15. Bloki oporowe wykonuije sie w deskowaniu. Aby zabezpieczy¢ ksztattki przed zniszczeniem ich przez
beton nalezy, przed wykonaniem blokéw oporowych, pokry¢ folig oddzielajaca (taSmg z tworzywa). Miejsca
usytuowania poszczegolnych blokéw oporowych wg Dokumentacji Projektowej. Bloki wykona¢ wg normy BN-
81/9191-05. Moga byC prefabrykowane lub wykonywane na miejscu budowy ,na mokro”, pod warunkiem
dokladnego oparcia ich o grunt nienaruszony. WielkoSci powierzchni styku z gruntem wykonaé¢ zgodnie z
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dokumentacja. Oprécz tego nalezy wykona¢ bloki oporowe (podioze) pod armature z Zeliwa z uwagi na rozny
stopien osiadania elementéw zeliwnych i PVC-U.

5.3.3. Montaz sieciowych zasuw odcinajacych

Na rurociggu rozdzielczym montowaé kpl. zasuwy w miejscach pokazanych w cz. graficznej projektu. W komplet
wchodzi : zasuwa + podstawa zasuwy + trzpien z obudowg + skrzynka uliczna + ptyta odcigzeniowa betonowa.
Lokalizacje zasuw oznaczy¢ typowymi stupkami betonowymi. Szczegdty konstrukcyjne zasuw wg Dokumentacii
Projektowe.

5.3.4. Montaz hydrantow
W miejscach wskazanych w Dokumentacji Projektowej nalezy zamontowac hydranty p-poz. nadziemne zgodnie z
PN-M-74091. Podtaczenie hydrantow do przewodow wg Dokumentacji Projektowe;.

5.3.5. Proba cisnieniowa

Dla sprawdzenia wytrzymatosci rur i szczelno$ci ztacz w rurociggu cisnieniowym z PVC-U nalezy przeprowadzi¢
probe cisnieniowg hydrauliczna.

Probe szczelnosci przeprowadza¢ po utozeniu przewodu i po wykonaniu warstwy podsypki i obsypki. zgodnie z PN-
81/B-10725 oraz normy BN-82/9191-06 dla rur z PVC-U.

Niezaleznie od wymagan okreslonych w normie, przed przystapieniem do préby szczelno$ci, nalezy zachowaé
nastepujace warunki:
- ewentualne wymagania inwestora,
- stosowac do budowy przewodu materiaty zgodne z normga i posiadajace certyfikaty,
- wszystkie ztacza powinny by¢ odkryte oraz w petni widoczne i dostepne,
- odcinek przewodu na catej dlugo$ci powinien by¢ zabezpieczony przed wszelkimi przemieszczeniami,
- dokfadnie wykonana obsypka i zamocowane ztgcza,
- wszelkie odgatezienia od przewodu powinny by¢ zamkniete,
- wszystkie zawory odpowietrzajace otwarte odcinka badanego,
- odcinek poddany prébie moze mie¢ dtugosé max 600m — dla wykopdw nieumocnionych ze skarpami,
- miejsce zrzutu wody z ptukania rurociggu uzgodni¢ z inwestorem,

Podczas wykonywania proby szczelno$ci nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogdlnych:
- wykonanie rurociggu powinno by¢ zgodne z instrukcjami podanymi przez producenta,
- odpowietrzenia rurociggu powinny znajdowa¢ sie w jego najwyzszych punktach, a podczas napetniania
powinny by¢ otwarte,
- badany odcinek przewodu nalezy wypetnia¢ wodg od najnizszego punktu,
- predkos¢ napetniana powinna wynosi¢ 7 godzin/km rurociggu, niezaleznie od jego $rednicy,
- temperatura wody uzywanej przy prébie nie powinna przekracza¢ 20°C,
- przewod nie_powinien byc¢ nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni zewnetrznej nie moze
spas¢ ponizej +1°C,
probe cisnienia nalezy przeprowadza¢ co najmniej 48 godzin po zasypaniu rurociggu.
W ZW|qzku z tym, ze wymogi Polskiej Normy PN-81/B-10725 nie uwzgledniajq zjawiska pelzania rurociggu
wykonanego z tworzyw termoplastycznych, zaleca sie stosowanie procedury badania szczelno$ci opracowanej z
uwzglednieniem opisanych wyzej wtasciwosci tych materiatow.

Ogédlna zasada wykonywania proby szczelnosci polega na wypetieniu wodg poddawanego prébie odcinka
sieci. Nastepnie cisnienie w przewodzie podnosi sie do wartosci 10 bar, a po uptywie wymaganego czasu ustala
sie ilos¢ wody, jakg ewentualnie nalezy dopompowaé, aby utrzymaé statg warto§¢ wymaganego cisnienia. Na
podstawie tej ilosci wody ustalana jest szczelno$¢ przewodu.

Proba hydrauliczna przebiega¢ powinna w kolejnosci j.n.:

- ustali¢ warto$¢ cisnienia probnego Pp réwng cisnieniu nominalnemu PN10. Cisnienie takie nalezy
utrzymywac przez okres 2 godzin , a jego ewentualne niewielkie spadki (w granicach 0,2bar) nalezy
rekompensowaé poprzez dopompowanie wody,

- nastepnie warto$¢ cisnienia probnego Pp zwigksza sie do wartosci Pp=1,5PN i utrzymuje przez okres 2
godzin z ewentualnym ponownym dopompowaniem wody,
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- po uplywie tego czasu warto$¢ ciSnienia probnego ponownie zmniejsza sie do wartosci ciSnienia
nominalnego, a po uptywie 1 godziny sprawdza si¢, czy dla utrzymania tej wartosci ciSnienia konieczne
jest dopompowanie wody do przewody. Jesli tak, to ilo§¢ dopompowanej wody nie moze przekroczy¢
warto$ci maksymalnej okre$lonej ze wzoru:

AQ aop = 075* d? *10™  [lkm*h]

gdzie Qmaxdop. - dopuszczalna objetos¢ wody [I/km*h]
di - srednica wewn. poddawanego prébie odcinka rurociagu [mm]
W celu orientacyjnego okreslenia max ilosci dopompowanej wody mozna postuzy¢ sie ponizszym wykresem.

AQ [Ikm*h]
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Rys.1 Maksymalna dopuszczalna ilo$¢ wody, jaka moze by¢ wpompowana dla utrzymania state]
wartosci cisnienia nominalnego dla rur PVC-U

5.3.6. Dezynfekcja rur

Bezposrednio po zamontowaniu, ale przed potgczeniem projektowanych odcinkéw sieci wodociggowej z istniejaca,
nalezy wykona¢ dezynfekcje rur. Dezynfekcje rur przeprowadza sie za pomocg ptukania roztworem podchlorynu
sodu.

5.3.7. Montaz rur ochronnych

Dokumentacja Projektowa przewiduje zastosowanie rur ochronnych z rur stalowych bez szwu wg PN-79/H-74219.
Rury PE nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych. Rury stalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjne
dwoma rodzajami zabezpieczen: zewnetrznie Z02 i wewngtrznie WW.

Srednice rur ochronnych wg dokumentacii. Rury stalowe faczyé przy pomocy spawarki elektryczne;.

Sposdb montazu rur ochronnych na zmontowanym wodociagu Wykonawca uzgodni z Kierownikiem Projektu.
Koricowki rur ochronnych zabezpieczy¢ piankg PU lub odpowiednimi zaciskaczami typu CSE systemu Raci przed
dostawaniem sie do $rodka zanieczyszczen.

5.3.8. Podtaczenie do istniejacej sieci

Podtaczenie nowoprojektowanych odcinkéw do istniejacej sieci wodociggowej wykona¢ wg Dokumentacii
Projektowej za pomoca ksztattek przejsciowych.

5.3.9. Zasypanie rur

Po utozeniu wodociggu zasypa¢ go warstwa piasku grub. 10 cm i warstwg gruntu rodzimego grub. 30 + 40 cm.
Grunt zage$ci¢ zwracajac uwage, aby nie uszkodzi¢ rury. Na zageszczonym gruncie utozy¢ folie ostrzegawczg
szerokosci 10+20 cm z wkfadem metalowym (lub drut miedziany w izolacji). Nastepnie wykopy zasypywac
warstwami grub. 30 + 40 cm wraz z zageszczeniem az do osiggniecia wskaznika zageszczenia minimum 95% ZMP
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pod drogami a poza drogami minimum 85% ZMP (wg zmodyfikowanej metody Proctora). Szczegdinie doktadnie
zageszczac wokot tréjnikow i miejsca wychodzenia wodociggu z ostonowych lub przepustowych rur.

6. Kontrola jako$ci Robot

6.1.  Kontrole jakosci wykonania robdt przeprowadzaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz ,Instrukcjq montazu rur
PVC’.

7. Obmiar Robét
71. Ogolne zasady przedmiaru o obmiaru robét

Przedmiar robét zostanie wykonany w oparciu o baze normatywna. Po zakofczeniu robdt instalacyjnych nalezy
dokona¢ obmiaru wykonanych rob6t.
Obmiar powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.

- dhugosé rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do dtugosci rur nie wlicza sie armatury kotnierzowej i urzadzen.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest :

,m’ - dla montazu rur wodociagu i prob szczelno$ci, uktadania folii znacznikowej,
szt - dla armatury, urzadzen,

,m?’ - dla robét odtworzeniowych nawierzchni,

‘m3” - dla robét ziemnych,

Kpl" - urzadzenia.

8. Odbidr Robét
8.1.  Odbior koncowy

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w "Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" daty pozytywne wyniki.

Po zakonczeniu prob nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru koricowego. W sktad komisji wehodzi kierownik
budowy oraz przedstawiciel inwestora i uzytkownika. Przy odbiorze korncowym nalezy przedstawic komisji
nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie
budowy,
dziennik budowy,
protokdt odbioru rob6t czesciowych,
protokdt prob i badan z jakosci wody
Swiadectwa jakosSci, wydane prze dostawcow urzadzen i materiatow podlegajacych odbiorowi
technicznemu, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
instrukcje obstugi.

8.2. Przekazanie do eksploatacji
Przekazanie obiektu do eksploatacji polega na przekazaniu robét instalacyjnych wykonanych dla okreslonego etapu
po odbiorze koncowym i stwierdzeniu usunigcia wad i usterek.

9. Podstawa platnosci
9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
- wykonanie wykopu wraz z wykonaniem oszalowania,
- wykonanie podsypki piaskowej,
- utozenie i montaz rur,
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10.
10.1

10.2

10.3

oo~

© o NG

wykonanie blokéw oporowych z betonu B-15 (pozycja obejmuje wykonanie deskowania),
montaz elementéw sieci wodociggowe;j,

montaz rur ochronnych na projektowanych odcinkach jako petne,

dezynfekcja rur,

wykonanie proby szczelnosci,

zasypanie wykopOw wraz z zageszczeniem,

demontaz kolidujacych elementow sieci wodociggowe,

wykonanie badar i pomiaréw,

wykonanie powykonawczej inwentaryzacji geodezyjne;.

Dokumenty odniesienia
Dokumentacja projektowa

a) Projekt budowlany rozdzielczej sieci wodociagowe;,
b) Przedmiar robét.

Rozporzadzenia

1. Obwieszczenie Marszatka Sejmu RP z dnia 21 listopada 2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu ustawy — Prawo budowlane (DZ.U. nr 204 poz.2016z pdzn. Zmianami,

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewn. i Administracji z dnia 31 lipca 1998r w sprawie systemdw
zgodnosci, deklaracji zgodno$ci oraz sposobu znakowania wyrobédw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (DZ.U. nr 113/98 poz.728)

3. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalo-uzytkowego (Dz.U. nr 202/2004 poz.2072)

4. Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz.401)

5. Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r w sprawie ogtoszenia jednolitego
tekstu rozporzadzenia MP i PS w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz.U.
nr 169/2003 poz.1650)

6. "Instrukcja montazowa uktadania w gruncie rurociggéw z PVC’

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych" - cz. Il "Instalacje
sanitarne i przemystowe"

7. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych; wodociagi, kanalizacja,
sieci gazowe, ogrzewnictwo wydane przez Polskg Korporacje techniki Sanitarnej, Grzewcze;j,
Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1994r.

Normy

PN-M-74091 Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne do 1 MPa.

BN-81/9192-04  Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonaniai wbudowania.

BN-81/9192-05  Bloki oporowe prefabrykowane. Wymiary i warunki stosowania.

BN-81-9191-06  Wodociagi wiejskie. Szczelnos¢ przewoddw PVC uktadanych metoda bezodkrywkowa.

Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-H-74219 Rury stalowe przewodowe bez szwéw.

PN-81/B-10725 Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze,

BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek,

PN-B-06250 Beton zwykly,

PN-EN 1452-1  Systemy przewodowe z niezmigkczonego PVC-U do przesytania wody — Wymagania

ogolne.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW SIECI

L.p. Nazwa elementu jm.| llosci
1 Rura 90PVC-U; PN10 m 68
3 Tasma sygnalizacyjna PE niebieska m 68
4 Hydrant techniczny- naddziemny @80 ,Hb=1,8m kpl 1
Zasuwa DN80; PN10+przedtuzony trzpieh z obudowa+skrzynka uliczna

5 na betonowym pierscieniu odcigzajacym, gora pierscienia licuje z rzedng kpl 2
terenu (hydranty)

6 Trojnik kiel. PVC90 szt. 1
Kréciec kiel.- kotnierzowy 90PVC szt. 2

7

8 Kréciec kotnierzowy 90PVC szt. 2
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