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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

zlecenie Inwestora i zawarta umowa,
uzgodnienia z Uzytkownikiem instalaciji,
dane katalogowe producentéw urzadzen,
wytyczne branzowe,

obowigzujgce normy i normatywy.
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2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji solarnej w domu mieszkalnym jednorodzinnym.
Projektowana instalacja solarna pracowa¢ bedzie na potrzeby cieptej wody uzytkowej istniejacego
budynku.

Liczba oséb na state przebywajgcych w domu: 4 osoby

Srednie zuzycie c.w.u. w okresie 1 miesigca: 7 m3/miesiqc

Obecnie zrédtem cieptej wody jest istniejgcy kociot opalany weglem.

3. OPIS INSTALACJI C.W.U.

Elementem fgczacym projektowang instalacje solarng z istniejacg instalacjg cieptej wody uzytkowej jest
biwalentny podgrzewacz o pojemnosci 300 | / 500 I. Petni on funkcje podstawowego zbiornika cieptej wody
zasilajgcego istniejgcy instalacje c.w.u. W przypadku, gdy instalacja solarna nie zapewni wymaganej
temperatury cieptej wody uzytkowej, podgrzewanie odbywaé sie bedzie poprzez gérng wezownice w
zasobniku, zasilang z istniejgcego kotta c.o.

Aby ograniczy¢ temperaturg wody uzytkowej do 60°C przewidziano montaz zaworu mieszajgcego na wyjsciu
z podgrzewacza po stronie instalacji cieptej wody uzytkowej (lokalizacja mieszacza zgodnie ze schematem
technologicznym).

4. OPIS INSTALACJI SOLARNEJ

Zaprojektowana instalacja solarna dostarczona bedzie w pakiecie jako kompletny system solarny stuzgcy do
wspomagania podgrzewu cieptej wody uzytkowej dostosowany do wspdétpracy z jeden prézniowy kolektor
stoneczny typu VITOSOL 300-T SP3B.

llos¢ kolektorow stonecznych oraz pojemno$¢ zbiornika c.w.u zostata dobrana na podstawie ustalen z
Uzytkownikiem instalaciji.

W sktad projektowanego pakietu solarnego wchodzg:

PAKIET SOLARNY
Kolektor prézniowy typ VITOSOL 300-T SP3B- 1 ptyta Pow. brutto: 4,62 m*
Biwalentny podgrzewacz c.w.u. 3001/5001
Elektroniczny regulator solarny

Pierscieniowa zlgczka zaciskowa z odpowietrznikiem
Solarne naczynie wzbiorcze 251
Grupa pompowa obiegu solarnego
Nosnik ciepta 251
Zestaw tulei zanurzeniowych
Kolanko wkrecane z tulejg
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4.1. KOLEKTORY SLONECZNE

Zaprojektowano wysokowydajny rurowy kolektor prézniowy dziatajgcy na zasadzie heat pipe. Ciepto solarne
powoduje wewnatrz rurki heat pipe wyparowanie znajdujgcego sie w niej czynnika. Podczas nastepujgcej po
tym kondensacji w skraplaczu ciepto jest oddawane do obiegu solarnego, a czynnik ptynie z powrotem do
nastonecznionego obszaru rury prézniowej. Przy temperaturach kolektorow powyzej ok. 145°C czynnik nie
moze sig juz skrapla¢. Odtgczanie termiczne przy zmianie faz powoduje przerwanie transportu ciepta, dzieki
czemu instalacja jest chroniona przed zbyt wysokimi temperaturami podczas stagnacji. Dopiero przy
nizszych temperaturach kolektoréw ponownie rozpoczyna sie obieg w rurce heat pipe.

Zaprojektowano jeden kolektor prézniowy o powierzchni brutto 4,62 m>. Kolektory umieszczone bedg na
dachu, skierowane na potudnie i nachylone pod katem 30°.

Montaz kolektoréw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.

Parametry techniczne jednego kolektora:

- Wymagana powierzchnia brutto: 4,62 m?
- Wymagana powierzchnia absorbera: 3,03 m?
- Wymagana powierzchnia czynna absorbera: 3,19 m?

Zatozone do projektu wymiary zewnetrzne:
- szerokos¢: 2 061mm
- wysokosé: 2 241 mm
- gtebokosé: 150 mm

- cigzar 79kg
- Wymagana sprawnos$¢ optyczna: 80,2%
- Wspdiczynnik straty ciepta ki 1,37 W/(m*=K)
- Wspétczynnik straty ciepta k; 0,0068 W/(m?=K)
- Zawartos¢ ptynu (czynnik grzewczy — wodny roztwdr glikolu propylenowego
o zawartosci wody od 55% do 58%) 1,55 dm®
- Dopuszczalne cisnienie robocze 6 bar
- Maksymalna temp. postojowa 160 °C

4.2. PODGRZEWACZ POJEMNOSCIOWY WODY
Zaprojektowano pionowy biwalentny podgrzewacz pojemnosciowy wykonany ze stali, z emaliowang powtokg
0 pojemnosci 300 I.

4.3. GRUPA POMPOWA | STEROWNIK

Grupa pompowa wchodzaca w skiad pakietu solarnego wyposazona jest w:

Pompe obiegowg zmiennoobrotowg

Przeptywomierz

Zawor bezpieczenstwa (6 bar)

Manometr

2 termometry

2 zawory kulowe odcinajgce z zaworami zwrotnymi klapowymi

Izolacje cieplng

Armature do napetniania (w celu plukania, napetniania i oprézniania instalacii
solarnych z pierscieniowymi ztgczkami zaciskowymi @22mm)
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Max wydajno$¢ ttoczenia — 1,4 m%h
Max wysokos¢ ttoczenia — 5,8 m
Zasilanie - 230V

Max cisnienie robocze - 6 bar

Max temp. robocza — 120°C
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Za prawidlowg prace instalacji solarnej odpowiada sterownik wchodzacy w skiad pakietu solarnego,
wspotpracujacy z:

pompg obiegowa,

czujnikiem temperatury cieczy w kolektorze,

czujnikiem temperatury wody w podgrzewaczu,

obiegiem ptynu solarnego w kolektorach stonecznych.
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5. ZABEZPIECZENIE INSTALACJI SOLARNEJ

Do zabezpieczenia instalacji solarnej w obiegu glikolowym zaprojektowano membranowe naczynie
wzbiorcze o pojemnosci 25 | oraz zawér bezpieczeristwa.

Zawor bezpieczenstwa (ci$nienie otwarcia zaworu 6 bar) jest elementem wyposazenia grupy pompowej
wchodzgcej w sktad zestawu solarnego.

6. PROWADZENIE PRZEWODOW | IZOLACJA TERMICZNA

Przewody obiegu glikolowego nalezy wykonaé z rur karbowanych ze stali nierdzewnej DN18. Izolacje
przewodow wykona¢ z otuliny kauczukowej odpornej na temperature 150° o grubosci min. 20 mm, odpornej
na zmiany temperatury, uszkodzenia mechaniczne i dziatanie promieniowania ultrafioletowego.

Przej$cia rurociggéw przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
swobodne przemieszczenie przewodéw, wypetnionych kitem plastycznym odpornym na wysokg
temperature.

7. ODPOWIETRZENIE INSTALACJI SOLARNEJ

W najwyzszym punkcie instalacji nalezy zamontowaé¢ odpowietrznik automatyczny do uktadéw solarnych
wyposazony w zawor odcinajgcy i pierscieniowg zigczke zaciskowg. Po_napetnieniu_i odpowietrzeniu
instalacji solarnej odpowietrznik automatyczny nalezy zamknaé.

Na przewodzie zasilajagcym obiegu solarnego przed wejsciem do podgrzewacza c.w.u. nalezy zamontowaé
separator powietrza do instalacji solarnej o $rednicy @ 22 mm.

Separator réwniez w trakcie normalnej pracy powinien mie¢ mozliwo$é dziatania - odpowietrznik
automatyczny powinien by¢ otwarty.

8. ARMATURA

Jako armature odcinajgcg na rurociggach glikolowych nalezy zamontowa¢ zawory kulowe przystosowane do
pracy z czynnikiem glikolowym i odporne na temp. 150°C.

Armatura kontrolno-pomiarowa wchodzi w skiad zestawu pompowego.

Zestaw armatury do napetniania instalacji z pompka reczng wchodzi w sktad zestawu pompowego.

9. ZASILACZ AWARYJNY.

W celu zapewnienia pracy pompy solarnej w przypadku braku napiecia sieciowego dobrano zasilacz
awaryjny wraz z akumulatorem.

Podstawowe dane zasilacza awaryjnego:

- moc do 300W,

- maksymalny prad tadowania: 5 lub 10A (wybér przez uzytkownika),

- zasilanie sieciowe 230V,

- zasilanie z zewnetrznego akumulatora 12V,

- przebieg napigcia podczas pracy z akumulatora; czysty sinus, THD-R<3%,

- akumulator o pojemnosci 33Ah.

10. UWAGI KONCOWE
> Napetnianie instalacji ptynem solarnym dokonuje firma instalatorska,
»> Po zamontowaniu rurociggéw nalezy przeprowadzié¢ proby ci$nieniowe na zimno i na gorgco zgodnie
Z obowigzujgcymi warunkami wykonania i odbioru robét oraz wytycznymi producenta,
> Jezeli instalacja kolektoréw stonecznych ma by¢ nieuzywana przez okres diuzszy niz okres tygodnia,
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ptyty solarne zaleca sie przykry¢,

Wszystkie prace budowlano-montazowe prowadzi¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych cz. II" - "Instalacje sanitarne i przemystowe",

Montaz urzadzen wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta,

Prace montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHPi p.poz.,

Do pomieszczenia, w ktérym znajduje sie zestaw pompowy nalezy doprowadzi¢ zasilanie
elektryczne 230V,

Kolektory stoneczne muszg posiada¢ certyfikat SOLAR KEYMARK, natomiast pozostate
zainstalowane urzgdzenia, instalacje zasilajgce i sterownicze muszg posiada¢ oznaczenia literg B
lub CE ewentualnie posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem
odniesienia (kryteria techniczne — w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych certyfikacji na Znak
Bezpieczenstwa, PN lub Aprobata Techniczna),

Zastosowane materialy i urzadzenia muszg posiadaé co najmniej takie same parametry i
cechy jakosciowo-uzytkowe jak zaprojektowane w niniejszym opracowaniu. Wszelkie zmiany
parametréw urzadzen zawartych w projekcie muszg byé uzgodnione z autorem projektu,
Catos¢ instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowg i opisowa projektu, a o koniecznych
zmianach powiadomi¢ autora,

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza posiada¢ swiadectwa dopuszczajgce do pracy
w instalacji solarne;j,

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilosci materiatow i
urzgdzen zgodnie z dokumentacjg na etapie przetargu. W razie wystgpienia niezgodnos$ci opisu
technicznego z dokumentacjg rysunkowg Wykonawca powinien zwrécié sie pisemnie do biura
projektow celem wyjasnienia rozbieznosci. Zasada powyzsza obowigzuje przy wyjasnianiu wszelkich
watpliwosci zwigzanych z niniejszg dokumentacja,

Roboty nie ujete w dokumentaciji, a wynikajgce z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub
montazu urzgdzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich
wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych
Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Projektant: mgr inz. M. Zujko
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY
INSTALACJl SOLARNEJ
DO PODGRZEWU C.W.U.

1 x KOLEKTOR PROZNIOWY — pionowy
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1. Biwalentny podgrzewacz pojemnosciowy c.w.u.
2. Kolektor sfoneczny prdzniowy
3. Grupa pompowa obiegu solarnego — typ PS10
4. Naczynie wzbiorcze solarne )
5. Odpowietrznik automatyczny (z tréjnikiem)
6. Separator powietrza
7. Pompa obiegu solarnego Nazwa i adres obiektu: Urzqd Gminy
8. Naczynie zrzutowe (na pfyn solarny) m 19—213 Radziéw ul. Plac 500—lecia 14
' 9. Elektroniczny regulator solarny Nazwa rysunku: Skala: Nr rys.
10. Czujnik temp. cieczy w kolektorze Schemat technologiczny — 1
- 11. Czujnik temp. wody w podgrzewaczu
12.Termostatyczny automat mieszajqcy funkcja imig i nazwisko data podpis
13. Grupa bezpieczefistwa na wodzie zimnej (nie wchodzi ] mgr inz. Mafgorzata Zujko — /;,/} [
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