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PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zamowienia:

Montaz kolektoréw stonecznych na DACHACH POCHYLYCH (1x kolektor prozniowy+zbiornik 300)
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Adres inwestycji: Gmina Radzitdw
Zamawiajacy: Gmina Radzitéw, 19-213 RADZILOW PLAC 500 LECIA 14

Rodzaje robot wedtug Wspélnego Stownika Zamdwien

09331100-9 Kolektory stoneczne do produkcji ciepla

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Montaz kolektoréw stonecznych na DACHACH POCHYLYCH {1x kolektor prozniowy+zbiornik 300)
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Przedmiar robot

Opis robdt ilos¢ robot

Dziaf nr 1. 1 x kolektor prozniowy + zbiornik 300L -dach pochyty
[CPV: 09331100-9 ]

1. Kalkuiacja wiasna

MontaZ instalacji solarnej. Dostawa pakietu :

- kolektor prézniowy (pow.czynna absorbera 3,19m2 -szt.1

- zestaw przylgczeniowy

- plyn do ukiadu systemu solarnegoTyfocor-LS, 25 litréw

- zestaw pormpowy Solar-Divicon PS10 - szt. 1

- plerscieniowa zigczka zaciskowa z odpowietrznikiem fi22mm - szt. 1
- naczynie wzbiorcze przeponowe 25L 10bar, -szt. 1

- regulator solarny - szt. 1

- zasobnik biwalentny 300L - szt. 1

- gystem montazowy NA DACHACH POCHYLY - kpl. 1

Jednostka: kp! 10000

2. Kalkulacja wiasna
Termostatyczny automat mieszajgoy

Jednostka: szt 1,0000

3. Kalkulacja wiasna

Montaz przewodéw podlgczeniowych systemu solarnego ( zasilanie + powrdt) Z rur karbowanych ze stali nierdzewnej fi
18mm -2 rury kazda o diugosci 12m z izofacjg termiczng z kauczuku o gr. 20mm z przewodem czujnika kolektora

Jednostka: kpl 1,0000

4. KNNR 4W 0527-0100 [ST-0003]

Separator powietrza

Jednostka: 1 szt 1,0000

5. Kalkulacja wiasna
Zasilacz awaryjny 300W z akumulatorem 33 AR,

Jednostka: kp! 1,0000
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