PRZEDMIAR ROBOT

Nazwa zaméwienia:
Montaz kolektoréw stonecznych na DACHACH POCHYLONYCH (2xkolektor ptaski+zbiornik 500) -
Budynki mieszkalne jednorodzinne

Adres inwestycji: Gmina Radziléw
. Zamawiajacy: Gmina Radzitéw, 19-213 RADZILOW PLAC 500 LECIA 14

Rodzaje robét wedlug Wspéinego Stownika Zaméwieri

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZI’_KD



Data utworzenia: 2018-03-20
Montaz kolektoréw stonecznych na DACHACH POCHYLONYCH (2xkolektor ptaski+zbiornik 500)

Budynki mieszkalne jednorodzinne

Przedmiar robot

Opis robot

llo¢ rob6t

Dziat nr 1. 2 x kolektor ptaski + zbiornik 500L -dach pochylony

1. Kalkulacja wtasna

Montaz instalacji solamej. Dostawa pakietu :

- kolektor ptaski (pow.czynna absorbera 2,32m2) - szt.2

.| - zestawprzylaczeniowy

- plyn do uktadusystemusolaregoTyfocor-LS, 25 litréw

- zestawpompowy Solar-Divicon PS10 - szt. 1

- pierScieniowa zlgczka zaciskowa z odpowietrznikiem fi22mm - szt. 1
- naczyniewzbiorcze przeponowe25L 10bar, -szt. 1

- regulator solarmy - szt. 1

- zasobnik biwalentny 500L - szt. 1

- systemmontazowy na dachach pochytych - kpl. 1

Jednostka: kpl

2. Kalkulacja wiasna
Termostatyczny automatmieszajacy

Jednostka: szt

3. Kalkulacja wiasna

Montaz przewoddw podigczeniowych systemusolarnego ( zasilanie + powrét) z rurkarbowanych ze stali nierdzewnejfi
18mm -2 rury kazdao diugosci 12m z izolacjg termiczng z kauczuku o gr. 20mm z przewodem czujnikakolektora

Jednostka: kpl

4. KNNR 4W 0527-0100
Separator powietrza

Jednostka: 1 szt

5. Kalkulacja wtasna

Zasilacz awaryjny 300W z akumulatorem 33 Ah,

Jednostka: kpl




