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Lp. Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
ZAGOSPODAROWANIE TERENU - DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MSCICHACH
1 ETAP |- Zagospodarowanie terenu wokét DPS
1|ST-B.20 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych -  |ha
d.1 koryta pod nawierzchnie
(250.00+161.00+180.00+123.00+20.00)/10000 ha 0.073
RAZEM 0.073
2|ST-B.20 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1 w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
180.00+20.00 m?2 200.000
RAZEM 200.000
3|ST-B.20 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.1 w gruncie kat. IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
poz.2 m2 200.000
RAZEM 200.000
4|ST-B.20 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie |m?2
d.1 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
poz.2 m2 200.000
RAZEM 200.000
5|ST-B.20 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm m?2
d.1
poz.2 m2 200.000
RAZEM 200.000
6|ST-B.19 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla m?2
d.1 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej
123.00 m?2 123.000
RAZEM 123.000
7|ST-B.19 Rozebranie obrzezy 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1
131.00 m 131.000
RAZEM 131.000
8|ST-B.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1 czymi na odlegto$¢ do 1 km
123.00*0.05+0.20*0.06*131.00 m3 7.722
RAZEM 7.722
9|ST-B.19 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadow- |m3
d.1 czymi - doptata za kazdy nastepny 1 km odlegtosci ponad 1 km
Krotnos¢ = 14
poz.8 m3 7.722
RAZEM 7.722
10|ST-B.20 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.1 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-IV
123.00 m?2 123.000
RAZEM 123.000
11|ST-B.20 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na podsypce |m?2
d.1 cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
poz.2 m?2 200.000
123.00 m?2 123.000
RAZEM 323.000
12|ST-B.20 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, |m
d.1 spoiny wypetnione zaprawa cementowg
194.00+131.00+35.00 m 360.000
RAZEM 360.000
13|ST-B.20 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1 nikow w gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
250.00+161.00 m?2 411.000
RAZEM 411.000
14|ST-B.20 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m2
d.1 nikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
250.00*7+161.00*2 m?2 2072.000
RAZEM 2072.000
15|ST-B.19 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢é do |m3
d.1 1 km - grunt kat. 11l
(250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2 m3 106.315
RAZEM 106.315
16|ST-B.19 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - na kazdy na- |m3
d.1 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
(250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2 m3 106.315
RAZEM 106.315
17|ST-B.20 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr.15  |m?2
d.1 cm
250.00 m?2 250.000
RAZEM 250.000
18|ST-B.20 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m?2
d.1 kami ulepszajacymi z kruszywa tamanego - grubos$¢ warstwy po
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250+161 m?2 411.000
RAZEM 411.000
19|ST-B.20 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domiesz- |m?2
d.1 kami ulepszajgcymi z kruszywa tamanego - za kazdy dalszy 1 cm
grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
250*15+161*5 m?2 4555.000
RAZEM 4555.000
20(ST-B.20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1 sypce cementowo-piaskowej
250.00+161.00 m?2 411.000
RAZEM 411.000
21|ST-B.20 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm z wykona-|m
d.1 niem taw betonowych na podsypce cementowo-piaskowej
150.00 m 150.000
RAZEM 150.000
22|ST-B.20 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie m3
d.1 ptaskim
(250.00*0.43+161.00*0.33+200.00*0.26)/2 m3 106.315
RAZEM 106.315
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