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I. WYKAZ ZALACZNIKOW FORMALNO-PRAWNYCH

° Zaswiadczenia o przynaleznosci do izb branzowych i decyzje o nadaniu uprawnien
projektantom i sprawdzajgcym.
° Oswiadczenie projektantéw i sprawdzajacych.

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr
pisma Gk. 6733.4.2018.JC

. Warunki z wodociggow

Warunki z PGE
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OSWIADCZENIE
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pézniejszymi zmianami)
niniejszym o$wiadczam, ze projekt pn.:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKQWANIA
BUDYNKU BYLEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ NA DOM POMOCY SPOLECZNEJ W MSCICHACH
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Mscichy nr 33 Gmina Radzitéw, dziatka nr ewid. 21/2,0br. ewid. 0020 Mscichy,

jedn.ewid. 200403_2 Radzitow

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Architektura:

Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt-POKK-11/2003

Sprawdzajgcy:

Projekt chroniony prawami autorskimi



Il. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

A. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEDMIOT INWESTYCJLI.
ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

ZALOZENIA PROJEKTOWE.

INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.
ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWE.J.

USUWANIE NIECZYSTOSCI STALYCH.

WARUNKI GEOTECHNICZNE.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA.

10.  INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
11. OCHRONA P.POZ.

12. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE.

13. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.
14. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

15.  ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH.

16. UWAGI KONCOWE.

PN~ SNA

B. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Rys. Z-1 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Rys. Z-2 Przekroj nawierzchni A-A skala 1:50
Rys. Z-3 Przekréj nawierzchni B-B skala 1:20
Rys. Z-4 Wiata $mietnikowa i wiata na agregat skala 1:25
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A. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Temat:

Projekt budowlany przebudowy i rozbudowy wraz ze zmiang sposcbu uzytkowania budynku po bytej
Szkole Podstawowej na Dom Pomocy Spotecznej w Mécichach wraz z zagospodarowaniem terenu i
niezbedng infrastruktura techniczng. Mscichy nr 33 Gmina Radzitow, dziatka nr ewid. 21/2, obr. ewid.
0020 Mscichy, jedn.ewid. 200403_2 Radzitow

Inwestor: Gmina Radzitow
ul. Plac 500-lecia 14,
19-213 Radzitow

Jednostka projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA Roman Ptaszyriski
ul. Battycka 2/9, 15-611 Biatystok

Architektura:
Projektant: mgr inz. arch. Roman Ptaszynski Bt.-POKK-11/03

Opracowat: mgr inz. arch. Anna Jackowska

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na dzialce o nr ewid. 21/2, obreb
ewidencyjny Mécichy, jednostka ewidencyjna Radzitéw. Na przedmiotowe] dzialce obecnie wystepuje
zabudowa — budynek wolnostojgcy po bytej Szkole Podstawowej- przebudowany na Dom Pomocy
Spotecznej, zesp6t budynkéw gospodarczych, w péinocno- zachodnim narozniku dziatki, ogrodzone
(pitkochwyty) boisko szkolne o naw. ze sztucznej trawy, dojazd iplac manewrowy o naw,. zwirowej,
chodniki o naw. z kostki betonowej i plyt betonowych oraz tereny zielone.

Dziatka ma ksztatt nieregularny o wym. ok. 86,6x76,2/68,3 m i pow. 7378,00 m2. Teren dziatki jest
ptaski, o réznicy poziomow terenu do ok. 0,80 m, a réznice wysokos$ciowe pomiedzy najnizszym punktem
dziatki (zjazd z drogi rzedna 111,32 najwyzszy punkt dziatki 113.02) , a najwyzszym siegajg ok. 2.7m.

Dziatka od strony poludniowe] sgsiaduje z Kaplicg. Od strony pétnocno-wschodnia dziatka
sgsiaduje z terenami rolniczymi, od strony wschodniej zlokalizowana jest droga wojewédzka nr 668 .

Teren opracowania nie jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
Dziatka posiada zjazd z drogi wojewddzkiej 668, dziatka nr ew. 333.

Budynek, znajdujgcy sie na dziaice o powierzchni zabudowy 391,00 m? to obiekt
dwukondygnacyjny, czesciowo podpiwniczony z poddaszem nieuzytkowym. Do gtdéwnego wejscia
budynku prowadzi utwardzony cigg pieszy.

Na dzialce znajduje sie ogrodzone boisko pitkarskie ze sztuczng murawa i budynki garazowe.

Szata roslinna na terenie to gtownie zielen niska (trawiasta) oraz zgrupowania krzewoéw (przed
gtownym wejsciem), drzew iglastych i lisciastych (na obrzezach dziatki). Na w/w terenie sg prowadzone
prace pielegnacyjne i konserwacyjne na niewielkg skale, gtéwnie polegajgce na biezgcym utrzymaniu i
podcinaniu krzewdw oraz prace porzgdkowe.

Teren ogrodzony. Wystepujg trzy rodzaje ogrodzenia. Ogrodzenie na froncie, miedzy droga a
dziatka, jest to ogrodzenie drewniane ze stupkami betonowymi na cokole, miedzy kaplicg a budynkiem
szkolnym, ogrodzenie drewniane, sztachetowe na stupkach stalowych zabetonowanych. Pozostate to
siatka rozpieta miedzy stupkami betonowymi na fundamencie betonowym.

Istniejgcy zjazd na opracowywang dziatke znajduje sie od strony drogi wojewddzkiej.
Wewnetrzny ukfad komunikacyjny oparty jest o droge o naw. zwirowej. Chodniki wykonane sg z plyt
betonowych, pozostata nawierzchnia jest trawiasta.
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Na dziatce bedacej przedmiotem inwestycji znajdujg sie nastepujgce uzbrojenie :

- siec wodociggowa wraz z przytgczami do bud. Szkoty i kaplicy,

-instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej szkoty i kaplicy z oczyszczalnig i kanatami
nieroztaczajgcymi,

-nieczynna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem szczelnym na granicy dzietek
21/2 120/22,

-instalacja drenazowa boiska 0 naw. sztucznej wraz z kanatem zbiorczym i zbiornikiem
retencyjnym,

- napowietrzna sie¢ elektryczna wraz ze stupem betonowym dwuwspornikowym,

- napowietrzna sie¢ elektryczna Sredniego napiecia,

- energetyczne przytgcze kablowe kaplicy,

- siec telekomunikacyjna wraz ze stupem i przytgczem napowietrznym.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt zostat opracowany na podstawie przyjetej i uzgodnionej z Zamawiajgcym
koncepcji wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaakceptowanymi na etapie wykonywania projektu
budowlanego.

Gtéownym zalozeniem jest dostosowanie terenu na potrzeby domu pomocy spotecznej,
wykonanie utwardzen w postaci drogi dojazdowej, parkingéw, chodnikéw, sitowni terenowej
elementéw matej architektury.

Projektowane sg nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:

-przebudowa elementow infrastruktury podziemnej, kolidujgcej z inwestycja,

-wykonanie nowych utwardzen na dzialce (droga wewnetrzna, utwardzenia pod wiaty, kontenery
Smietnikowe, parkingi, chodniki),

-montaz elementéw matej architektury na terenie-silownia zewnetrzna, tawki , kosze itp.

3.1. Dane liczbowe.

-STAN ISTNIEJACY (przed pracami projektowymi):

-Catkowita pow. dziatki nr ewid. 21/2 -7495 m? 100 %
e Powierzchnia dziatki nr ewid. 21/2
(objeta opracowaniem) -7378 m? 98,44 %
- POWIERZCHNIA DZIAtKI NIE
OBJETA OPRACOWANIEM -117 m? 1,56 %
% UDZIALU W POW. % UDZIALU W POW.
CALEJ DZIALKI CZESCI
OPRACOWANEJ
DZIALKI

- Powierzchnia zabudowy
* pow. zabudowy istniejgcego budynku szkoty 391 m?2 521%
(5,30%)
* pow. zabudowy istniejagcych budynkéw gospodarczych 65 m? 0,87%  (0.89%)
-nie objete opracowaniem
- Powierzchnia komunikacji

* istniejgca nawierzchnia utwardzona do wymiany - 370 m? 4,93%
(5.01%)
* powierzchnia utwardzona -obejécie wokot boiska- 249 m?2  3,32% (3.37%)
- istniejace do pozostawienia
- Nawierzchnia boiska- sztuczna trawa -965m? 12.87%

(13.08%)

- Powierzchnia zieleni -
5340m? 72,80% (72.37%)

Projekt chroniony prawami autorskimi



= Geometria dachu

* nachylenie potaci 30-45%
- llos¢é kondygnaciji: 1 podziemna + 2 nadziemne + poddasze nieuzytkowe.
-PROJEKTOWANE:

- Powierzchnia zabudowy
* pow. zabudowy istniejacego budynku szkoty po przebudowie -391 m? 5,21% (5,30%)
* pow. zabudowy proj. - rozbudowa DPS 30 m?* 0,40%
(0,41%)
* pow. zabudowy istniejgcych budynkéw gospodarczych 65m2 0,87% (0.89%)
-nie objete opracowaniem

-nawierzchnia utwardzona projektowana -649m? 8,65% (8.79%)
(drogi, chodniki)

-parkingi - projektowane -161m? 2,157 2,18%

-powierzchnia utwardzona -obejscie wokot boiska- 249 m?  3,32% (3.37%)
- istniejgce do pozostawienia

- Nawierzchnia boiska- sztuczna trawa -965m?  12.87%

(13.08%)

-Powierzchnia zieleni -4868m? 64,95%

(65.98%)

-Ilos¢ kondygnacji cz. projektowanej: 1 podziemna + 2

nadziemne .

-ilo§¢ miejsc parkingowych 11 mp w tym 2 dla os.

niepelnosprawnych

3.2. Rozbiorki i wyburzenia.

Planowana inwestycja wymusza nastepujgce prace rozbidrkowe na zewngtrz budynku i w terenie:
-rozbiorke istniejgcych nawierzchni chodnikowych betonowych.

-rozbiorke istniejgcych chodnikdw i opasek wokoét budynku.

4. UWAGA:

W przypadku natrafienia w trakcie robot budowlanych na niezainwentaryzowane urzgdzenia, budowle
lub sieci nalezy wstrzymac¢ w tym rejonie prace budowlane i rozbidrkowe, poinformowac o tym fakcie
Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego, Projektanta oraz potencjalnych gestoréw /zarzadcéw
danej sieci/.

41, Projektowane elementy zagospodarowania terenu.
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatke o nr ewid. 21/2, obreb ewidencyjny Mscichy,
jednostka ewidencyjna Radzitdw.

3.2.1. Wiaty
Na terenie projektuje sie:
- wiate systemowa dla os6b palacych -wg proj. wykonawczego,1,70m x3,00m, h-2,5m
- wiate na agregat pradotwdrczy-wg proj. wykonawczego,
- wiate Smietnikowg -wg proj. wykonawczego
- wiate wypoczynkowg — wg. projektu wykonawczego.

3.2.2. Ogrodzenie terenu.
Wokdét DPS wymienione | zamontowane zostanie nowe ogrodzenie — ogrodzenie systemowe panelowe.
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Przewidywany demontaz i wymiana bramy wjazdowej oraz furtki - zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu.

3.2.3. Elementy matej architektury.

W projekcie przewidziano nowe elementy matej architektury takie jak: stupy o$wietlenia terenu,
kosze na Smieci, tawki parkowe i ogrodowe, urzgdzenia sitowni zewnetrznej (projekt sitowni stanowi
odrebne opracowanie).

Catos¢ zagospodarowania przedstawiona zostata na rysunku Z-1- projekt zagospodarowania
terenu. Zagospodarowanie terenu nalezy dostosowaé¢ do potrzeb oséb niepetnosprawnych z
wykorzystaniem zasad projektowania uniwersalnego.

3.2.4. Komunikacja wewnetrzna.

Planowana inwestycja nie wptynie na istniejgcy uktad komunikacyjny miejscowosci. Dojazd do
Domu Pomocy Spotecznej zapewniony jest przez istniejgcy wjazd od strony drogi wojewodzkiej nr 668.
Powstanie nowy ukiad komunikacji wewnetrznej z 11 miejscami parkingowymi, w tym dwa dla osob
niepetnosprawnych (3.6x5m) na terenie przy budynku. Projektowany jest nowy uktad ciggéw pieszych.
Planuje sie wykonanie nowych nawierzchni drég wewnetrznych, parkingéw, chodnikow.
Kolorystyka projektowanych elementow:
a) nawierzchnia drég -kostka bezfazowa gr. 8 cm - kolor szary,
b) nawierzchnia parkingdw -kostka bezfazowa gr. 8 cm - kolor szary/ pasy wydzielajace kolor grafitowy
lub czerwony
c) chodniki -kostka betonowa bezfazowa gr. 6 cm - kolor szary,
d) elementy infrastruktury technicznej (lampy, itp.) - malowane proszkowo na kolor RAL 9007,
e) opaska wokét budynku— opaska szer. 50 cm z kostki betonowej bezfazowej gr. 6 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 10cm z obrzezem 6x20cm na chudym betonie, kolor szary.

3.2.4.1 Przygotowanie obiektu do prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych.

Na podstawie paragrafu § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych wynosi 10
dm3/s. Wymagana ilos¢ wody bedzie zapewniona z projektowanego hydrantu zlokalizowanego na dziatce
objetej opracowaniem wedtug opracowania branzy sanitarne;.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna byé potwierdzona przeprowadzanymi
badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cinienia.

Dojazd pozarowy do obiektu szkolnego stanowi droga wojewédzka nr 668 , zgodnie z § 12 ust. 3
Rozporzadzenie Ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych dojazd speiniajacy wymagania dla drog
pozarowych, droga pozarowa do budynkéw powinna by¢ prowadzona w taki sposob, ze zapewniony
bedzie dostep co najmniej do 30 % obwodu zewnetrznego budynku przy jego rozpietosci (najwigkszej
szerokosci) do 60 m.

Zgodnie z § 13 ust. 2 droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni
co najmniej 100 kN (kiloniutondw), a jej szeroko$¢ wynaosi 4,0m.

Dtugos¢ dojécia ze wskazanego wjazdu na teren inwestycji do wejscia do obiektu nie przekracza 30 m.
VWskazane parametry wypehiajg postanowienia dla drogi pozarowej wynikajace z rozporzgdzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030).

3.3 Projektowane przylacza i doziemne instalacje.
Projektuje sie nastepujgce przylacza, zewnetrzne instalacie w zakresie objetym opracowaniem wg
opracowan branzowych:

-przyigcza (wg odrebnego opracowania):

-elektryczne,
-wodociggowe wraz z hydrantem,
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-doziemne instalacje:

-doziemna instalacja elektryczna,

-instalacja oswietlenia terenu,

-doziemna instalacja kanalizacji sanitarnej wraz z indywidualng oczyszczalnig $ciekow

-przebudowy istniejacych przytaczy kolidujacy z inwestycja (wg odrebnego opracowania):
-elektrycznego,

4. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.

Warunki obstugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

obstuga komunikacyjna- bezposredni dostep drogi wojewodzkiej nr 668 poprzez istniejacy zjazd
z drogi wojewddzkiej 668, dziatka nr ew. 333
— zasilanie w energie elektryczng- w oparciu o przebudowane przytgcze elektroenergetyczne:
— zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej poprzez planowane przylacze, zrealizowane
zgodnie z warunkami przytgczenia wydanymi przez Zaktad Komunalny w Radzitowie

odprowadzenie $ciekdw sanitarnych - do indywidualnej oczyszczalni sciekow o wydajnosci do 5
m3/dobe
— zaopatrzenie w ciepto z wtasnego Zrédta -kotlownia olejowa.

5. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Teren projektowanej inwestycji bedzie przystosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych
poprzez zlikwidowanie barier komunikacyjnych na stykach powierzchni komunikacyjnych o roznym
przeznaczeniu. Dla osob niepetnosprawnych korzystajgcych z obiektu przewidziano powiekszone
miejsce parkingowe na projektowanym parkingu ogélnodostepnym - 2 miejsce postojowe.
Rozbudowywany budynek dostosowany jest do wymagarn osob niepetnosprawnych. Wszystkie
pomieszczenia w budynku zostaly zaprojektowane bez barier architektonicznych (progéw).

6. ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWE.J.
Woda z chodnikéw odprowadzana powierzchniowo na nieutwardzony teren wlasnej dziatki:.
Opaska wokot budynku powinna zapewni¢ nierozpryskiwanie wod opadowych na $ciany budynku.

7. USUWANIE NIECZYSTOSCI STALYCH.
Gospodarowanie nieczystosciami statymi- zgodnie z ,Regulaminem o utrzymaniu czystosci i
porzadku na terenie gminy Radzitow”.

8. WARUNKI GEOTECHNICZNE.

Badania podioza gruntowego wykonane zostaty w maju 2018r. przez firme Geolbud s.c.
prowadzone przez uprawnionego geologa mgr inz. Matgorzate Wysocka. Zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463) wskazano
kategorie geotechniczng projektowanej inwestycji jako druga. Badania geotechniczne podtoza
gruntowego stanowig zatgcznik do niniejszej dokumentacji budowlane;.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA.
Obszar nie jest objety ochrong konserwatorskg na podstawie przepiséw ustawy z dnia 23 lipca
2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (j. t. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 z pdzn. zm.).

10. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW.
Projektowany obiekt spetnia wymogi bezpieczenstwa i zdrowia uzytkownikéw,
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11. OCHRONA P.POZ.
- W CZESCI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ PROJEKTU.

12, WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE.
Inwestycja nie obejmuje terendw gérniczych, a takze terenéw narazonych na niebezpieczenstwo
powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych.

13. ZAGROZENIE DLA SRODOWISKA ORAZ UZYTKOWNIKOW OBIEKTU.

Teren inwestycji nie jest objety ochrong przyrodniczg i uzdrowiskows.

Rozbudowa i przebudowa budynku szkolnego wraz ze zmiang sposobu uzytkowania na potrzeby
domu pomocy spotecznej nie stanowi zagrozenia dla otoczenia ze wzgledu na emisje zanieczyszczen,
nie stanowi zrodta emisji hatasu. Przebudowa obiektu nie bedzie miata wptywu na prowadzong na
omawianej dziatce gospodarke odpadami bytowymi i wodno- $ciekowsg .

Skiadowanie odpadéw bytowych w pojemnikach do tego przeznaczonych, gospodarka wodno—$ciekowa,
woda uzywana do celéow socjalno— bytowych, nie powoduje niekorzystnego oddziatywania na
powierzchnie w rejonie inwestycji.

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych. Projektowana inwestycja
nie bedzie stanowita zagrozenia dla $rodowiska. Nie przewiduje sie zagrozen dla higieny i zdrowia
uzytkownikdw projektowanego obiektu

14. OBSZAR ODDZIALYWANIA.

Obszar oddzialywania — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu (art. 3 ustawy Prawo Budowlane).

14.1. Usytuowanie budynku.

Budynek od strony potudniowej sgsiaduje z Kaplicg znajdujgca sie na dziatce nr ew. 21/1. Od
strony poéinocno-wschodnia dziatka sgsiaduje z  terenami rolniczymi, od strony wschodnigj
zlokalizowana jest droga wojewddzka nr 668 .

15. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH.

Niniejsza analiza uwzglednia uwarunkowania formalno-prawne pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektu budowlanego terenu, na ktéry obiekt ten oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w oparciu o nastepujace dokumenty:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie [w]. Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z p6zn. zmianami.

15.1. Oswietlenie i nastonecznienie.

Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki objete] inwestycjg, gdyz w $wietle
§12, §13, §60i §271 projektowany budynek ze wzgledu na swojg wysokos¢ i odlegto$¢ od granicy dziatek
sgsiednich ( ponad 4 m $ciana z oknami) nie bedzie powodowac zacieniania obiektdw na dziatkach
sgsiednich, zaroéwno istniejacych jak i ewentualnie powstajacych. - wymagania spetnione
Projektowane budynki nie bedg takze powodowaé przestaniania.

15.2 Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych
Miejsca postojowe projektowane - parking na terenie wiasnym Inwestora. Parking na 11 mp w tym dwa

miejsca postojowe dla 0s6b niepetnosprawnych w ramach projektowanego parkingu.

15.3 Miejsca gromadzenia odpadéw statych.
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Odlegto$¢ miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, powinna wynosi¢ min. 10 m od okien
budynkdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od granicy z sgsiednig
dziatkg (§23 WT). Lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadéw statych projektowana, zakres
oddziatywa nie obejmuje sgsiednich dziatek.

15.4 Tereny rekreacyjne.
Na terenie inwestycji projektowana jest sitownia zewnetrzng zlokalizowany w odlegtosci 15 m od
budynku. Stoliki do gry w szachy i tawki zlokalizowane w poblizu nowego uktadu ciggéw pieszych.

16. UWAGI KONCOWE.

1. Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych z projektami branzowymi skonsuitowa¢ sie z Generalnym Projektantem
(GP). Po aktualizacji projektu rysunki z wczes$niejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkéw
zaktualizowanych).

2, Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych
materiatow wykonczeniowych o identycznych standardach posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia (po uprzednim zaaprobowaniu przez w/w Generalnego Projektanta).

3. Nawierzchnie powinny by¢é stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

4. Wszelkie roboty budowlane winny byé prowadzone zgodnie ze sztuka budowlang i Polskimi
Normami.

5. Nawierzchnie powinny by¢ stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem

technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszyriski
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