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1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity
tekst Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118) z pdzniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM ze:

PROJEKT WYKONAWCZY: MODERNIZACJA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU
SZKOLY PODSTAWOWEJ W StUCZU.
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

Adres inwestycji: Szkota Podstawowa
Stucz 114

19-213 Stucz

na dziatce nr ewidencyjny 143/2
Gmina Radzitbw

zostat sporzadzony zgodnie z umowg, obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu,

ktéremu ma stuzyc.

Rodzaj opracowania Projektant

Instalacje elektryczne mgr inz. Sebastian Sokolik
Projektant: PDL/0139/POOE/11
Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski
Sprawdzajacy: PDL/0160/PBE/17
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

FPODLASKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWMNICTWA

Bialystok, dnia 9 grudnia 2011 r.
POIIB.KK.7131/021/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dmia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, z péiniejszymi
zmianami), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy £ dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pé#niejszymi zmianami) oraz § 11 vst. 1
pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 83, poz. 578, z podniejszymi zmianarmi),
Komisja Xwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej lzby InZzynierdw Budownictwa stwierdza, ze:

Pan SEBASTIAN SOKOLIK
magister inZynier
o kierunku: elektrotechnika
urodzony dnia 23 sierpnia 1983 r. w Bialymstoku

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0139/POOE/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektryecznych i elektroenergetycznych

Szezegdlowy zakres nadanychk uprawnierh budowlanych:

I, Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1iart 13 ust. 4 ww. ustawy # dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane,
w wyze] wymienionej specjalnosci, ninigjsze uprawnienia upowazniajg do:

- projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ogranicze.

II. Zgodnie z § 24 ust. | oraz § 15 ww, rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowa#niaja do:

projekiowania cbiekiu budowlanege, takiego jak: sieci, instalagje i urzadzenia elektryczne
I elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz
z instalacjami 1 urzadzeniami technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej
1 tramwajowej siecl rakeyjnej oraz elekiryeznego ogrzewania rozjazddw;

sporzadzania projekiu zagospodarowania dziafki lub terenu w specjalnoséci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.
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Zaswiadczenie
o numerze weryTlikacy]mym:

POL-LWH-MCR-EUG *

Pan Sebastian Sokolik o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/12
adres zamieszkania ul. Armii Krajowej 24 m 9, 15-661 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-09 roku przez:

Wajciech Kaminski, Preewodniczaoy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

({Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeinia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W, 2001 Mr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rdwnowaine pod wegledem skhutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejszym raswiadczeniv moizna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskie] Izby Ingynierdcw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 7 blurem wiaschwe) Gkregowe| Izby Inzynierdw
Budewnictwa,
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PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Bialystok, dnia 12 grudnia 2017 r.
POLIB.KK.T131/017/17

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz
ingynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 1725), art. 12 ust. 2§ 3, art. 13 ust. 1 pkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z péiniejszymi zmianami, wedhig stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
o zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163, poz. 1364) oraz
§12pkt 1 i § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 2 dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zloZeniu przez strong egzaminu na uprawnienia budowlane
z wymklcm pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa
stwierdza, i2:

Pan MARCIN KADEUBOWSKI
magister inkynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elekitroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigrku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 cezerwea 1960 r. — Kodeks
postgpowania administracyinego (tekst jednolity: Dz, U. 2 2017 r. poz. 1257}, odstgpuje si¢ od urzasadnienia decyzji. Zakres
nadanych uprawnief wskazano na odwrocic decyzii.
POUCZENIE

Od niniejsze] decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa, za
posrednictwem Komisji Kwalifikacyjnej Podlaskicj Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzie. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej odwiadczenia
o Zrpeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez ostatnig zc stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna
i prawomocna, co oznacza, iz stronie nie przyshuguje prawo do odwotanin sie ani skargi do sadu administracyinego. Nie jest
mozliwe skuteczne cofnigeie odwiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
dr int. Mikotaj Malesza

2,  Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczaey Komisji Kwalifikacyinej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebace

4. Sekreterz Komisji Kwalifikscyinei POIIB
mgr inz. Jarosltaw Werbel

5. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. architekt lerzy Andrejczuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POITR B /
mgr inz, Marck Gwiazdowski e

7. Celonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB N o
mgr inz, Wiktor Ostasiewicz il /ﬁs/{; TEIL

Pan Marcin Kadiubowski ol

Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanega . |

Rada Podlaskicj Okregowej Izby Inzynierdw Bidownidtwa— /= /

aa, L 2y T - /
\\ E "t-...,_..—"

B
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

PDL-DZG-UHF-2MF *

Pan Marcin Kadiubowski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedrzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-01-08 roku przez;

Waldemar Jasielczuk, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. W. 2001 MNr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne) opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoici danych w ninigjszym zadwiadczeniv moina sprawdzic za pomocg numery weryfikacyinego zaswiadczenia na
stranie Polskie] lzby Inzyniercw Budownictwa www.piib.org.pl lub kentakiujge sie z biurem wiasclwe] Dkregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa,

.
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3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest modernizacja, wymiana instalacji elektrycznej, wiz-téw oraz

rozdzielnic elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej w Stuczu. Instalacje elektryczne.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

*  Zlecenie przedmiotowych prac,

* uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

* wizja lokalna,

*  projekt architektoniczny,

« DTR wurzadzen oraz wytyczne producentéw urzgdzen dotyczace instalowania,
eksploatacji i konserwaciji,

+  obowigzujgce normy i przepisy.

5. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

— zasilanie obiektu,

— gtéwny przeciwpozarowy wytacznik prgdu GWP,
— wewnetrzne linie zasilajgce,

- rozdzielnice gtéwna RG,

— rozdzielnice kottowni TB-KOTLOWNI,

— rozdzielnice kuchni TB-KUCHNIA,

- rozdzielnice pietrowe TB-1i TB-2,

- rozdzielnice komputerowg RK,

— obwody oswietlenia ogélnego,

— obwody oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
— obwody oswietlenia zewnetrznego,

— obwody gniazd wtykowych,

— ochrone przeciwporazeniowg, potgczen wyréwnawczych,

— ochrone przeciwprzepigciowa,

Biatystok, marzec 2020 r. 8/24



- instalacje teletechniczng i monitoringu.
Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem modernizacji catej instalacji elektrycznej w
obiekcie.
Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je

rownowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

6. STAN ISTNIEJACY

Szkota Podstawowa w Stuczu zlokalizowana jest w budynku dwupietrowym. Budynek
zasilony jest z istniejgcej linii napowietrznej. Zasilanie poprowadzone jest jako przytgcze
napowietrzne oraz po elewacji budynku w rurze ochronnej przewodem ASxSN 4x25mm? do
istniejgcej na elewacji budynku tablicy licznikowej TL wyposazonej w ukfad pomiarowo-
rozliczeniowy (licznik 3-fazowy i zabezpieczenie przelicznikowe C25A/3P). Z tablicy licznikowej
TL po elewacji budynku w rurze ochronnej poprowadzony jest przewdéd YDY 4x16mm? do
istniejgcej w wejsciu gtdwnym rozdzielnicy gtéwnej RG.

Warunki przytgczenia, zasilanie budynku oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy budynku
objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.

Instalacja elektryczna, oprawy oswietleniowe oraz osprzet elekiryczny w obrebie klatki
schodowej, korytarzy, przedsionkéw, Kkottowni, pomieszczenia zbiornika paliwa, pokoju
nauczycielskiego, sali komputerowej oraz toalet na pietrze wymaga wymiany ze wzgledu na
stan. Instalacja elektryczna w obrebie pozostatych pomieszczeh (sale lekcyjne, toalety na
parterze, sala gimnastyczna) zostata w ostatnim czasie wymieniona. W tych pomieszczeniach

nalezy wymieni¢ tylko oprawy oswietleniowe oraz osprzet elektryczny.

7. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W przedmiotowym budynku wskazane w opracowaniu istniejace rozdzielnice elektryczne,
oprawy oswietleniowe, osprzet elekiryczny, przewody elekiryczne nalezy zdemontowad.
Istniejgce urzadzenia elektryczne nalezy demontowa¢ w taki sposéb, aby jak najmniej je
uszkodzi¢, a takze by nie uszkodzi¢ urzadzen i instalacji niepodlegajacych demontazowi. Prace
demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Zdemontowany sprzet nalezy

zagospodarowac zgodnie z wolg Inwestora.

Biatystok, marzec 2020 r. 9/24



8. OPIS TECHNICZNY

8.1 Zasilanie obiektu

Sposob zasilania budynku oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy budynku objetego
opracowaniem pozostaje bez zmian. Przy istniejgcej tablicy licznikowej TL na elewacji budynku
nalezy wybudowac gtéwny wytgcznik pozarowy GWP.

Projektuje sie wykonanie zasilania budynku w postaci kabla YKY 5x16mm2 utozonego po
elewacji budynku w rurze ochronnej z tablicy licznikowej TL do rozdzielnicy gtéwnej RG poprzez
gtowny wytgcznik pozarowy GWP. W tablicy licznikowej TL nalezy zrealizowaé punk rozdziaty
PEN na N i PE i uziemi¢ go z wykorzystaniem uziomu pionowego szpilkowego R < 5 Q.
Lokalizacje tablicy licznikowej i rozdzielnic pokazano na rys E.O01 i E.02.

8.2 Wylacznik pozarowy

Na zewnatrz budynku zabudowany zostanie gtéwny wytgcznik pozarowy wg schematu
E.03. W miejscu jak to pokazano na planie parteru wskazano miejsce montazu PWP przycisku
pozarowego gtbwnego wytgcznika prgdu. Przewiduje sie montaz przycisku przy wejsciu do
budynku wewnatrz (wykonanie IP65). Zestaw pozarowego wytgcznika prgdu potwierdzony
deklaracjg wtasciwosci uzytkowych producenta zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem

budowlanym.
8.3 Rozdzielnica gtéwna RG
W miejscu istniejacej rozdzielnicy gtéwnej RG w przedsionku wejscia gtéwnego na

parterze projekiuje sie nowg obudowe wraz z wyposazeniem. Tablica podtynkowa 6x24 1P30

drzwi metalowe + zamek. Lokalizacja i wyposazenie jak na rysunkach.

8.4 Pozostale rozdzielnice

TB-KOTLOWNI
W miejscu istniejgcej rozdzielnicy kottowni w pomieszczeniu kottowni na parterze projektuje sie

Biatystok, marzec 2020 r. 10/24



nowg obudowe wraz z wyposazeniem. Tablica natynkowa 3x12 IP65 drzwi transparentne. Do
rozdzielnicy utozy¢ z RG nowy WLZ YKYzo 5x6mm?2. Lokalizacja i wyposazenie jak na
rysunkach.

TB-KUCHNIA

Wykorzystac istniejgca tablice kuchni i wyposazenie. Tablice doposazy¢ w roztgcznik izolacyjny
3P 63A jako wytgcznik gtéwny rozdzielnicy kuchni. Do rozdzielnicy utozy¢ z RG nowy WLZ
YKYZo 5x10mm?2. Lokalizacja i wyposazenie jak na rysunkach.

TB-1

Wykorzystac istniejgca tablice TB-1 na parterze. Tablice doposazy¢ w roztgcznik izolacyjny 3P
63A jako wytacznik gtéwny rozdzielnicy TB-1 oraz w zabezpieczenia i lampki do kontroli
napiecia zasilajgcego. Do rozdzielnicy utozy¢ z RG nowy WLZ YKYZo 5x6mm?. Lokalizacja i
wyposazenie jak na rysunkach.

TB-2

W miejscu istniejagcej rozdzielnicy TB-2 w korytarzu na pietrze projektuje sie nowg obudowe
wraz z wyposazeniem. Tablica podtynkowa 4x12 IP30 drzwi metalowe + zamek. Do
rozdzielnicy utozy¢ z RG nowy WLZ YKYzo 5x6mm?2. Lokalizacja i wyposazenie jak na
rysunkach.

RK

W miejscu istniejacej rozdzielnicy RK w Sali komputerowej na pietrze projektuje sie nowg
obudowe wraz z wyposazeniem. Tablica natynkowa 3x12 IP30 drzwi transparentne + zamek.
Do rozdzielnicy utozy¢ z RG nowy WLZ YKYzo 5x6mm?. Lokalizacja i wyposazenie jak na
rysunkach.

OCZYSZCZALNIA SCIEKOW

Wykorzystac istniejgca tablice Oczyszczalni $ciekdbw na zewnatrz budynku. Do rozdzielnicy
utozy¢ z RG nowy WLZ YKYZo 5x4mm?. Lokalizacja jak na rysunkach.
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8.5 Pomiar energii elektrycznej

Warunki przytgczenia, zasilanie budynku oraz uktad pomiarowo-rozliczeniowy budynku
objetego opracowaniem pozostaje bez zmian.
Po przeprowadzaniu prac, Inwestor zadecyduje o koniecznosci zwiekszenia mocy

przytgczeniowej budynku objetego opracowaniem.

8.6 Wewnetrzne linie zasilajace

Dla zasilania budynku przewidziano wymiane WLZ od tablicy licznikowej TL do
rozdzielnicy gtéwnej RG. WLZ prowadzi¢ na zewnatrz budynku po elewacji w rurze ochronnej
jako YKYZo 5x16mm?. Na catej trasie kabel powinien by¢ zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych.

Do zasilania pozostatych rozdzielnic utozy¢ nowe WLZ-ty zgodnie z rysunkiem
rozdzielnicy gtobwnej. Dodatkowo z rozdzielnicy gtéwnej RG na dach utozy¢ YKYzo 5x10mm?
do zasilenia w przysztosci instalacji fotowoltaicznej.

Kable i przewody prowadzi¢ na tynku w korytach kablowych - K100H60 (ele) + K50H60
(log) z pokrywami metalowymi na WSS150 oraz pod tynkiem w obrebie korytarzy, klatek
schodowych oraz innych pomieszczeh objetych remontem budowlanym z uwzglednieniem
istniejgcych tras instalacji CO.

8.7 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odtgczenie
zasilania. Uktad sieci — TN-S.

Przewéd ochronny PE w obwodach odbiorczych podtaczony bedzie do
zaciskow ochronnych gniazd wtyczkowych, urzgdzen oraz opraw oswietleniowych w | klasie
ochronnosci.

Ochrona  przeciwporazeniowa zapewniona bedzie w oparciu o ochrone
podstawowa realizowang przez podstawows izolacje czesci czynnych lub przez przegrody badz
obudowy oraz przez ochrone przy uszkodzeniu zapewniong przez potgczenia
wyréwnawcze i samoczynne wytaczenie w przypadku uszkodzenia zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017.

Biatystok, marzec 2020 r. 12/24



W obwodach okreslonych w projekcie przewidziana jest ochrona uzupetniajgca za
pomocg urzgdzenia  ochronnego  réznicowopradowego (RCD) o  znamionowym
roznicowym pradzie nieprzekraczajgcym 30 mA zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

Zacisk PE linii WLZ zasilajgcej obiekt uziemi¢ rezystancja uziemienia < 5 Q.

Linie zasilajgce wszystkie koncowe aparaty elekiryczne 3 lub 5-cio przewodowe,
z przewodami PE w izolacji koloru zielono-zéttego, a przewodu N w izolacji koloru niebieskiego.
Izolacja przewoddw fazowych w kolorach : brazowy, szary, czarny (oddzielny dla kazdej z faz).

Po podtaczeniu nalezy sprawdzi¢ opornosc¢ izolacji obwoddéw oraz skutecznos$¢ ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajacych tablice rozdzielcze, urzadzenia w budynku i gniazda.
Wynik pomiaréw, wykonanych przez osoby uprawnione do wykonywania pomiaréw ochronnych,
odnotowac w protokole.

8.8 Instalacja oswietleniowa

Oswietlenie podstawowe zaprojektowane zostato w oparciu o oprawy ze zrédtami Swiatta
typu LED. W projekcie pokazano oprawy, w oparciu o ktére wykonano obliczenia techniczne w
zakresie oswietlenia obiektu. Projektant dopuszcza zastosowanie opraw dowolnego producenta
jednak pod warunkiem zachowania co najmniej nie gorszych parametrow technicznych
(sprawnos¢ i skutecznosc¢ swietlna), nie wiekszej mocy zastosowanych opraw oraz nie gorszych
parametréw jakosciowych oraz zblizonej stylistyce. Natezenie oswietlenia projektowanego
(przyjete na podstawie zatozen projektu architekionicznego) spetniajg wymagania polskich
norm w tym: PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i o$wietlenie -- Oswietlenie miejsc pracy -- Czesé 1:
Miejsca pracy we wnetrzach oraz PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania os$wietlenia --
Oswietlenie awaryjne.

Projekt zaktada ~montaz opraw osSwietleniowych jako  nastropowy oraz
nascienny, zgodnie z rysunkami projektu.

Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowa¢ oprawy awaryjne
z atestem CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie oswietlenia
w stopniu pozwalajgcym na ewakuacje z budynku. Modut osSwietlenia awaryjnego
w oprawach winien podtrzymywac os$wietlenie przez min. 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy awaryjne ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane. Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy kierunek ewakuacji zgodnie ze

scenariuszem ewakuacji. Oprawy montowac¢ bezposrednio do $cian oraz na zawieszeniach.
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Czas podtrzymania oswietlenia 1h.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne zasili¢ z oddzielnego zabezpieczenia ,statg fazg”.

Na zewnatrz budynku zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne pobliskiego terenu
realizowane oprawami umieszczonymi na elewacji budynku. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym zrealizowaé zegarem astronomicznym 2-kanatowym z przerwg nocng oraz

przetgcznikiem 1-0-2 (praca automatyczna, 0, praca reczna).

8.9 Instalacje elektryczne odbiorcze

Wszystkie wewnetrzne linie zasilajace oraz obwody odbiorcze wykonaé w uktadzie TN-S,
3- lub 5-cio zytowymi przewodami YDYzo i kablami YKYzZzo. Przekroje kabli
i przewodow dobrano wg normy |IEC 60364-5-523. Wytrzymatos¢ izolacji dla kabli YKYzo - 1kV,
przewodoéw YDY - 750V.

Wewnetrzne linie zasilajgce WLZ uktada¢ w rurach ochronnych pod tynkiem oraz na tynku
w korytach kablowych - K100H60 (ele) + K50H60 (log) z pokrywami metalowymi na WSS150.
Przejscia kabli i przewoddéw przez stropy wykona¢ w rurach z tworzywa o S$rednicach
dostosowanych do przekroju przewoddw.

Przy doborze kabli na obcigzalnos¢ dtugotrwatg przyjeto do obliczen wspétczynnik
zmniejszajacy kg, zgodny z wiasciwym arkuszem normy PN IEC 60364, ze wzgledu na wspélne
trasy utozenia kabli miedzianych (obcigzone trzy zyty) w izolacji PCV temperatura dopuszczalna
zyty 70°C temperatura otoczenia 30°C.

W obwodach wlz nie dopuszcza sie samowolnego zwiekszenia dobranych wielkoSci
wkiadek bezpiecznikowych bez przeprowadzenia stosownych obliczen.

Przejscia kabli pomiedzy pomieszczeniami nalezacymi do odrebnych stref
pozarowych wykona¢ z zastosowaniem materialdow uszczelniajacych o wiasciwej dla
danej przegrody odpornosci ogniowej. Na kablach przechodzacych przez uszczelnienia
pozarowe zatozy¢ oznaczniki metalowe po obydwu stronach s$ciany oddzielenia
pozarowego. Wszystkie kable wchodzace badz wychodzace z obiektu ponizej poziomu
terenu prowadzi¢ w przepustach z rur ochronnych dostosowanych do ciezkich
warunkow terenowych. Po wprowadzeniu kabli przepusty nalezy odpowiednio
uszczelnié.

W pomieszczeniu sali komputerowej wykonaé¢ dedykowang instalacje zasilajgcg do

zasilenia stanowisk komputerowych zgodnie z rysunkami.
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8.10 Instalacja uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

Jako uziemienie ochronne w budynku nalezy wykorzysta¢ istniejgcy uziom budynku.

W tablicy licznikowej TL nalezy wykona¢ punkt rozdziatu PEN na N i PE, uziemi¢ go.
Rezystancja uziemienia nie moze przekracza¢ 5Q. Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé
pomiary kontrolne wartosci rezystancji uziemienia.

Do uziemienia muszg by¢ przytgczone:
* metalowe instalacje sanitarne,
* ogrzewanie,
» czesci metalowe konstrukcji budynku,
* urzadzenia wentylacyjne,
* urzadzenia technologiczne obiektu.
Przekr6j minimalny przewodu uziemiajgcego Cu 6mm?.

Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjg poprzez malowanie farbg
antykorozyjng lub lakierem asfaltowym na wysokosci do 30cm nad ziemig
i do gtebokosci 20cm w ziemi. Potgczenia bednarki i skrzyzowania wykonac jako spawane
(po usunieciu warstwy ocynku) i zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie farbag
antykorozyjna.

Jako ochrone od przepieé¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepieciowe 1 i Il
typu w rozdzielnicy gtéwnej RG oraz ochronniki przeciwprzepieciowe Il typu w
pozostatych rozdzielnicach.

Ochronniki przeciwprzepigeciowe podtaczy¢ do uziemienia ochronnego.

8.11 Wykonania instalacji — uwagi ogoine
Uwagi ogoine

Wszystkie urzgdzenia i elementy instalacji muszg posiada¢ odpowiednie certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Uktadanie kabli i przewodow
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Kable i przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych pod tynkiem oraz na tynku w
korytach kablowych - K100H60 (ele) + K50H60 (log) z pokrywami metalowymi na WSS150.
Nalezy stosowac wytgcznie przewody miedziane atestowane, z oznakowaniem fabrycznym
izolacji zyt zgodnie z PN. Pod tynkiem przewody prowadzi¢ na wysokosci 0,3m pod sufitem lub
0,3m nad podtoga.

Osprzet
Osprzet podtynkowy i natynkowy IP20, P44 lub IP65 stosownie do potrzeb.

Warunki techniczne wykonania

Wszystkie urzgdzenia elektryczne nalezy instalowa¢ zgodnie ze schematami i lokalizacja
podang na rzutach. Ponizsze uwagi dotyczg wszystkich robét zwigzanych z instalacjami
elektrycznymi.

Nalezy skrupulatnie przestrzegaé kolorystycznego oznakowania zyt przewodéw i kabli
(rbwniez w obrebie rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewdd neutralny (N) musi posiadac
izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewod ochronny (PE) — zétto-zielonego.

W zadnych miejscach instalacji przewdd neutralny i przewdd ochronny nie mogag sktadaé
sie z jednego przewodu.

Caly sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one
elementy metalowe, i ktére w przypadku uszkodzenia mogg prowadzi¢ do pojawienia sie na
nich napiecia, muszg by¢ obowigzkowo przytgczone do przewodu ochronnego.

Dla kabli i przewodéw przeznaczonych do utozenia na state nalezy stosowac trasy
pionowe i poziome. W mysl| tego, doprowadzenie zasilania do opraw oswietleniowych na stropie
nalezy wykona¢ pod kgtem prostym. Skosnie przeprowadzone kable, przewody i rury nie
zostang odebrane jako prawidtowo wykonane, z wyjgtkiem rur zatapianych w elementach
wylewanych, ktére nalezy uktada¢ przy najmniejszej ilosci zagiec.

Doktadne potozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzen elekirycznych nalezy ustali¢
wigzaco z kierownictwem budowy.

Przy $cianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwraca¢ uwage na kréj spoin
itd. Wszystkie trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu oméwi¢ z
kierownictwem budowy i w razie koniecznosci réwniez z innymi wykonawcami zatrudnionymi na
budowie. W przypadku niedotrzymania tego warunku wykonawca ponosi wszystkie koszty
ewentualnych szkod i niezbednych zmian.
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Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy
budowie wykonane zostang przez wykonawce robo6t elektrycznych.

Przepusty w miejscach przejscia przewoddéw elektroenergetycznych i teletechnicznych
przez oddzielenia przeciwpozarowe muszg posiada¢ odpornosé ogniowg réwng odpornosci
tego oddzielenia — przy przejsciach przez strefy pozarowe El 120.

Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac¢ fabryczne oznaczenia.
Na zyczenie nalezy udowodni¢ jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzgdzenia
i materiaty muszg by¢ w petni zgodne z PN.

Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na lub w murze mozna mocowac
w sposéb trwaty.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od
uszkodzen w miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajgc w tym celu rurek ochronnych.

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢, ani nie uszkodzi¢ innych juz
wykonanych instalacji, czy ich czesci.

Pomieszczenie Zakres prac
Parter

Przedsionek 1 Wymiana przewodow
Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego
Montaz opraw oswietlenia AW i EW
Montaz PWP
Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)
Wymiana RG

Hol wejsciowy, Korytarz, Wymiana przewodow

Pom. pod schodami, Klatka schodowa  [\wymiana opraw oswietlenia
0goblnego

Montaz opraw oswietlenia AW i EW
Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

Magazyn zbiornik paliwa, WCH1, Wymiana przewoddw
9. WG obstugi, WC2, Pom. Wymiana opraw o$wietlenia
Gospodarcze, Przedsionek 2 o0gblnego

Montaz opraw oswietlenia AW i EW
Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)
Kottownia Wymiana przewoddw

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego
Montaz opraw oswietlenia AW i EW
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Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

Wymiana TB-KOTLOWNI

Kuchnia, Zaplecze kuchni,

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Montaz opraw oswietlenia AW i EW

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

4. Klasa VII,

Wymiana przewodow

Wymiana opraw oswietlenia
0goblnego

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

5. Klasa VI, 6. Przedszkolaki,
7. Biblioteka, 8. Klasa VIII,
Przedsionek 2,

3. Dyrektor, Stotéwka,

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

Pietr

(o]

Hol pietrowy, Korytarz,
Klatka schodowa

Wymiana przewodow

Wymiana opraw oswietlenia
0goblnego

Montaz opraw oswietlenia AW i EW

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

12. Pokoj nauczycielski,

Wymiana przewoddw

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

13. Klasa Il, 15. Klasa 0 Wychowanie
przedszkolne, 16. Klasa Ill, 17. Klasa

Vv

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

14. Sala komputerowa

Wymiana przewoddw

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Montaz RK

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

Wymiana GPD

18. WC, 19. Pom. gosp., 20, 21

Wymiana przewoddw

Wymiana opraw oswietlenia
ogélnego

Montaz opraw oswietlenia AW i EW

Wymiana osprzetu (gniazda, tgczniki)

9. INSTALACJE NISKOPRADOWE

W ramach robét elektrycznych przewiduje sie montaz instalacji logicznej oraz instalaciji

monitoringu.
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9.1 Instalacja monitoringu

Przewiduje sie montaz systemu telewizji dozorowej. Dozorem objety bedzie teren wokot
budynku. Kamery instalowa¢ na elewacji budynku jako zewnetrzne wyposazone w grzatki.
Kamery monitoringu nalezy potaczy¢ przewodem U/FTP kat.6A. z szafg GPD w sali
komputerowej na pietrze. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych oraz na tynku
w korytach kablowych - K100H60 (ele) + K50H60 (log) z pokrywami metalowymi na WSS150 w
obrebie korytarzy, klatek schodowych oraz innych pomieszczen objetych remontem
budowlanym z uwzglednieniem istniejacych tras instalacji CO. Do kazdej kamery doprowadzic¢
zasilanie 230V z rozdzielnicy RK. Doktadng lokalizacje elementéw monitoringu ustali¢ z
Inwestorem na etapie realizacji.

W sktad zestawu monitoringu wchodzi¢ beda:

* 15 kamer zewnetrznych,
* 1 rejestrator,
* 1 switch Poe,
1 UPS 2kVA.

9.2 |Instalacja logiczna

Przewiduje sie montaz instalacji logicznej. W budynku objetym opracowaniem nalezy
zainstalowa¢ punkty 1xRJ45 z oprzewodowaniem U/FTP kat.6A. z szafy GPD w sali
komputerowej na pietrze zgodnie z rysunkami. 24 punkty do podtgczenia komputeréw, 2 punkty
do podtaczenia urzadzen WIFI oraz 1 punkt do podtaczenia telefonu przy wejsciu gtownym.

W miejsce istniejgcych dwoch szafek logicznych zainstalowac jedng nowg szafe logiczng
GPD w postaci obudowy wiszacej 18U 600x600. Istniejgce elementy z istniejacych szafek
przenies¢ do projektowanej szafy GPD. Przyktadowe rozmieszczenie elementéw zgodnie z
rysunkiem nr E.09. Zbedne istniejgce okablowanie oraz osprzet zdemontowac.

Przewody prowadzi¢ pod tynkiem w rurach ochronnych oraz na tynku w korytach
kablowych - K100H60 (ele) + K50H60 (log) z pokrywami metalowymi na WSS150 w obrebie
korytarzy, klatek schodowych oraz innych pomieszczen objetych remontem budowlanym z
uwzglednieniem istniejgcych tras instalacji CO.

W sktad instalacji logicznej wchodzi¢ beda:

» 27 x SPP 1xRJ45,
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Szafa GPD.

Lokalizacja i wyposazenie elementdw instalacji zgodnie z rysunkami.

10. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I
TELETECHNICZNYCH

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego ($ciany i stropy,

pomieszczenia techniczne, sciany oddzielajgce) powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej El co

najmniej takiej samej jakiej wymaga dana przegroda.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne s$ciany budynku, znajdujgce sie ponizej

poziomu terenu, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przenikania gazu i wody do

whnetrza budynku za pomoca przepustow systemowych.

11. UWAGI

Zastosowane podczas budowy materialy i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami aktualne certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia, $wiadectwa
homologaciji, atesty itp.,

Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zaktadanych przedmiarow ilosciowych materiatow przewidzianych do wykonania
projektowanego zakresu rob6t przed ztozeniem oferty wykonania prac,

Cato$¢ robo6t powinna by¢ prowadzona ze szczeg6lnym uwzglednieniem przepisow
BHP, przepisbw ochrony p/pozarowej oraz przepiséw dotyczacych pracy przy
urzadzeniach elektroenergetycznych i elektrycznych,

Prace w pomieszczeniach ruchu elekirycznego przy wymianie i podtgczeniu kabli
powinny byé prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma by¢ zgodna
z obowigzujgcg w elektrocieptowni Biatystok ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych”

Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezgcej koordynaciji prac, a wszelkie zmiany
konieczne w  dokumentacji  technicznej  kazdorazowo nalezy  uzgodni¢
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach instalacji

objetych zakresem opracowania.
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« Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenie i przekazania Inwestorowi Dokumentacji
Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistych
lokalizacji urzgdzen oraz ich ustawien parametrow technicznych; Dokumentacja
Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownikéw oraz
protokoty pomiaréw pomontazowych.

« Po zakonczeniu prac nalezy wykona¢ pomiary pomontazowe oraz testy poprawnosci

dziatan zamontowanych systeméw — potwierdzone odpowiednimi protokotami.

12. SPIS RYSUNKOW

Rys. E.O1 Rzut parteru

Rys. E.02 Rzut pietra

Rys. E.03 Rozdzielnica gtbwna RG

Rys. E.04 Rozdzielnica kottowni TB-KOTLOWNI
Rys. E.05 Rozdzielnica kuchni TB-KUCHNIA
Rys. E.06 Rozdzielnica parteru TB-1

Rys. E.07 Rozdzielnica pietra TB-2

Rys. E.08 Rozdzielnica komputerowa RK

Rys. E.09 Szafa GPD
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13. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

OBIEKT BUDOWLANY:  Budynek Szkoty Podstawowej
ADRES BUDOWY: Stucz 114, 19-213 Stucz

na dzialce nr ewidencyjny 143/2, Gmina Radzitow
INWESTOR: Gmina Radzitow

Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitéw
PROJAKTANT: Sebastian Sokolik
SPRAWDZAJACY: Marcin Kadtubowski

1. Zakres robot:
1.1. Zabezpieczenie istniejgcej linii kablowej,
1.2. Trasy kablowe,
1.3.  Wewnetrzne linie zasilajgce,
1.4. Zasilanie odbioréw technologicznych,
1.5. Instalacja gniazd 3faz/1faz ogd6lnego przeznaczenia,
1.6. Instalacja oswietlenia podstawowego,
1.7. Instalacja oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego,
1.8. Instalacja gtéwnych i miejscowych potgczen wyréwnawczych,
1.9. Ochrona od porazen prgdem elektrycznym,
1.10. Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i tgczeniowych.

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejgce budynki wraz z infrastruktura.
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3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

3.1
3.2

Istniejgce budynki.
Kable, przewody i urzadzenia elekiryczne stanowigce infrastrukture terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1.
4.2.

4.3.

4.4,

Ryzyko upadku z wysokosci podczas montazu przewodow i innego osprzetu.

Ryzyko porazenia pragdem elektrycznym podczas dotgczania sie do istniejgcej instalacji
elektrycznej i montazu projektowanej instalacji elektryczne;.

Mozliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elekirycznych lub przypadkowego

zaprészenia ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

5.1.

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wyszczego6lnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu

prowadzonych rob6t wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.
6.6.

Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowac, aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

Zaleca sie prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem drabin bgdz rusztowan.

Zaleca sie wykonywanie prac przy urzgdzeniach elekirycznych wytagczonych spod
napiecia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczen przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia.

Apteczka pierwszej pomocy.

Telefon komérkowy.
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7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentoéw.
7.1. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidtowej eksploatacji maszyn i

urzadzen technicznych powinny by¢ na przechowywane na budowie.

Projektant:

Sprawdzajacy:
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