zakres PGE Dystrybucja S.A.

Zasilane Obiektu wyprowadzic z istniejacej tablicy licznikowej TL z ukfadem
pomiarowym, zainstalowanej na elewacji budynku przy wejsciu gtownym.

Budowa tablicy licznil j i uktadu p o nie jest objeta

opracowaniem i pozostaje
w zakresie opracowania
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WP

Projektowana szafka kablowa

z pozarowym wytacznikiem pradu:
rozigcznik, wyzwalacz wzrostowy 230V,
automatyczny przetgcznik faz,

RG - rozdzielnica projektowana (parter)

tréjfazowe zabezpieczenie przetacznika,
rezerwa miejsca na obwody pozarowe

L1, L2, L3, N - 3x400V,50Hz

W rurze osfonowej

Prowadzenie kabla po elewacii

YKY 5x16mm2/RL63

RP 6x24 IP30 drzwi metalowe + zamek

RG
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8 oK. _ kj = 01 lc=6kA lc=6kA Ic: lc=6kA lc=6kA lc=6kA lc=6kA lc=6kA Ic: N N N Zegar astronomiczny N lc=6kA | lc=6kA | Ic=6kA
PWP Przycisk przeciwpozarowego ’ 2 kanaty z przerwg
wytgcznika pradu GWP; IP65 PS = 12,6 kW nocng + 2 prze%aczniki 5 3
Zestaw pozarowego wytgcznika pradu Is=1 9,6 A 1-0-2
potwierdzone deklaracjg wtasciwosci
PWP uzytkowych producenta zgodnie z typ I+ 4 1 1
Rozporzadzeniem Mini_stra _ TN-S 2 x SM A1
I_nfrastruklury i Budownlct\{va z dnia 17 4P 27 25A
listopada 2016 r. w sprawie sposobu 230V A2
deklarowania wiasciwosci uzytkowych 2 2
wyrobéw budowlanych oraz sposobu N
znakowania ich znakiem budowlanym PE
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Prowadzenie kabla po elewacj w rurze ostonove] .
wprowadzenie do budynku 1 - zalgczenie przez zegar
W rurze ostonowej 0 - 08W. wyiaczone
YKY 5x16mm?2/RL63 \%L\ Voob Yoob 700& \%\ g]/\ \%\ 2 - zalgczenie reczne
| | | | | | | | | | | | > > . . | | | |
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NR OBWODU - RG/BT RG/1 RG/2 RG/3 RG/4 RG/5 RG/6 RG/7 RG/8 RG/9 RG/10 RG/11 RG/12 RG/13 RG/14 RG/15 RG/16 RG/17 RG/18 RG/19 RG/20 RG/21 RG/22 RG/23 RG/24 RG/25 RG/26 RG/27 RG/28 RG/29 RG/30 RG/31 RG/32 RG/33 RG/34 RG/35 RG/36 RG/37 RG/38
POMIESZCZENIE - parter parter parter parter parter parter parter parter - parter parter parter parter parter parter parter parter - - - - parter parter parter parter parter parter parter parter parter pietro pietro dach na zewnatrz parter parter na zewnatrz | nazewnatrz -
Zasilanie z Ochronnik Rezerwa na oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie oswietlenie o$wietlenie dzwonek rezerwa niazdo niazdo niazdo niazdo niazdo niazdo niazdo niazdo rezerwa rezerwa rezerwa rezerwa niazdo suszarka niazdo suszarka niazdo suszarka |TB-KOTLOWNI| TB-KUCHNIA TB-1 TB-2 RK zapas oczyszczalnia niazdo lenie o$wietlenie o$wietlenie rezerwa
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 P Y 9
TYP ODBIORU TL przez przepieciowy baterie AW i EW ogolne ogolne ogolne ogolne ogdlne szkolny ogodlne ogodlne ogolne ogolne ogdlne ogodlne ogodlne ogodlne ogodlne WC1 ogodine 9. WC obstugi ogolne weC2 panele Sciekow WIFI zewnetrzne zewnetrzne zewnegtrzne
GWP kondensatorow Przedsionek 1 Hol wejsciowy 4. Klasa VIl 6. Przedszkolaki WC1, WC2, | Hol wejsciowy Hol wejsciowy Stotowka 3. Dyrektor 4. Klasa VIl 5. Klasa VI |6. Przedszkolaki| 7. Biblioteka | 8. Klasa VIII WwcC1 9. WC obstugi WC2 fotowoltaiczne Korytarz sterowanie na elewacji na elewacji
3. Dyrektor, Stoléwka Pom.pod schodami 7. Biblioteka .
Korytarz 5. Klasa VI 8 Kiasa VIll 9. WC obstugi Korytarz
Pi [kW] 126,5 0,112 0,299 0,373 0,378 0,445 0,320 0,050 - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 - - - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 10,100 31,200 17,400 21,900 8,300 - 6,000 1,000 0,050 0,240 0,240 -
. YKY YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YDYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YKYzo YDYzo YDYzo YKYzo YKYzo
PRZEWOD 5x16mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? 3x1,5mm? : 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? ° B B ) 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? 5x6mm? 5x10mm? 5x6mm? 5x6mm? 5x6mm? 5x10mm? 5x4mm? 3x2,5mm? 3x1,5mm? 3x2,5mm? 3x2,5mm? )
SPOSOB ULOZENIA p/t p/t pit p/t p/t p/t p/t - p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t pit - - - - p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t p/t -
SPOSOB PRZYLACZENIA |zaciski aparatu urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie - urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie - - - - urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie urzgdzenie -

Jednostka
projektowa

‘\ Biuro Projektowe Beam Electric

" Marcin Kadtubowski
ul. Sympatyczna 11
15-666 Biatystok
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Nazwa

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku
Szkoty Podstawowej w Stuczu.
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

Adres

Stucz 114

19-213 Stucz

na dziatce nr ewidencyjny 143/2
Gmina Radzitow

Inwestor

Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitéw

Rodzaj

opracowania

Projekt WYKONAWCZY BIALYSTOK
03.03.2020

Przedmiot rysunku: Skala:

Rozdzielnica gtéwna RG 1:100 A3+
1000x297

AUTORZY OPRACOWANIA:

specjalnos¢

funkcja, imie i nazwisko, nr uprawnienia podpis:

Instalacje
Elektryczne

Projektant: mgr inz. Sebastian Sokolik
nr upr. PDL/0139/POOE/11

Sprawdzajacy: mgr inz. Marcin Kadtubowski
nr upr. PDL/0160/PBE/17

Wspétpraca: magr inz. Piotr Naliwajko

PROJEKT jest chroniony prawem autorskim - zgodnie z Nrrys.:
Ustawg o Prawie Autorkism i prawach pokrewnych Dz. U. E 03

24, poz. 83 z dn. 4.02.1994r. Powielanie catosci lub
fragmentow bez zgody autora projektu - ZABRONIONE.




