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Lp. | Nrspec. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 45255110-3 | Ujecie
11 45255110-3 |Obudowy studni
1/ST-00 Demontaz isniejgcych obuddw studziennych wraz z wyposazeniem i na- |szt
d.1. kalk. wtas- |sypem
1 na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
2|ST-13 KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych - demontaz kpl
d.1. 0103-03
1
3 kpl 3
RAZEM 3
3|ST-10 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.1. 0217-04 z. |na odktad w gruncie kat.lll Bez recznego wyréwnania powierzchni odkta-
1 sz.2.3.11 |du.
9905 Krotnos¢ = 2
0,5*1*(1,9+3,9)*1,3 m3 3,770
RAZEM 3,770
4|ST-10 TZKNBK 1l |Dowiezienie gruntu m3
d.1. -192
1 analogia
poz.3 m3 3,770
RAZEM 3,770
5|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1. 0214-05 z. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.war-
1 0.2.11.4. stwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspoétczynnik zageszczenia
9911-03 Js=1.00)
poz.3 m3 3,770
RAZEM 3,770
6[ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zel- |m2
d.1. 0101-02 z. |betowych - objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
1 sz. 5.5. Krotnosé = 2
2"(1,3+1,9)*0,3 m?2 1,920
RAZEM 1,920
7|ST-01 KNNR 2 Betonowanie stép i ptyt fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu  |m3
d.1. 0106-02 tradycyjnym - objetos$¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
1 Krotnosé = 2
1,3"1,970,3 m3 0,741
RAZEM 0,741
8|ST-11 KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych uktadanych |mz2
d.1. 0602-02 na wierzchu konstrukcji na zaprawie
1 Krotnosé = 2
1,3"1,9 m?2 2,470
RAZEM 2,470
9|ST-11 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych powtokowe bitumicz- |m2
d.1. 0601-02 ne wykonywane na gorgco dwuwarstwowe
1 Krotnosé = 2
1,3"1,9 m?2 2,470
RAZEM 2,470
10|ST-13 KNNR 11 | Gtowice studni wierconych, Fi zew. 500 mm (20"), na rury wiertnicze sta-|szt
d.1. 0102-05 lowe
1 Krotnosé = 2
1 szt 1
RAZEM 1
11|ST-13 Montaz obudowy typu Lange z wyposazeniem (przeptywomierz elektro- |kpl
d.1. kalk. wtas- |magnetyczny zamiast wodomierza) i ogrzewaniem awaryjnym
1 na Krotnosé = 2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12|ST-13 KNNR 11 Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi i hy-  |kpl
d.1. 0103-03 drostatycznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na
1 15,0 m, rury ttoczone Fi 100mm - Pompa gtebinowa Q=50m3/h, H=
35mH20, Ns=7,5kW
1 kpl 1
RAZEM 1
13|ST-13 KNNR 11 |Pompy gtebinowe w studniach wierconych wraz z elektronicznymi i hy- |kpl
d.1. 0103-03 drostatycznymi sygnalizatorami poziomu wody, opuszczenie pompy na
1 15,0 m, rury ttoczone Fi 100mm - Pompa gtebinowa Q=47m3/h, H=
46mH20, Ns=9,2kW
1 kpl 1
RAZEM 1
1.2 45232150-8 | Kolektory
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14|ST-10 KNNR 1_  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.1. 0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
2
1,2*1,8%(23,6+6,6+17,8+12,3+12,9+9,5+3,5+7+6,7+9,5+3) m3 242,784
RAZEM 242,784
15|ST-10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.1. 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
2 ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1,2*0,2*(23,6+6,6+17,8+12,3+12,9+9,5+3,5+7+6,7+9,5+3) m3 26,976
RAZEM 26,976
16|ST-10 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.1. 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
2 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(23,6+6,6+17,8+12,3+12,9+9,5+3,5+7+6,7+9,5+3)*2 m?2 449,600
RAZEM 449,600
17|ST-10 KNNR 11_ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych w tym (wymiana |m3
d.1. 0501-05 gruntu w drodze)
2
1,2*0,3*(12,3+12,9+9,5+3,5+7+6,7+9,5+3) m3 23,184
RAZEM 23,184
18|ST-00 KNNR 11 |Rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane folig aluminiowg |m
d.1. 0303-02 o $r. nominalnej 100 mm - demontaz
2 analogia
23,6+6,6+17,8 m 48,000
RAZEM 48,000
19|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.1. 1009-05 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
2 sz.3.9.
9912-9
12,3+12,9+9,5+3,5+7+6,7+9,5+3 m 64,400
RAZEM 64,400
20(ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.1. 1010-05 z. |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 125 mm - wykopy
2 52.3.9. umochione
9912-9
32 ztgcz. 32,000
RAZEM 32,000
21|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.1. 1011-05 z. |PEHD za pomoca ksztattek docztowych o $r. zewn. 125 mm - wykopy
2 sz.3.9. umocnione
9912-9
16 zlacz. 16,000
RAZEM 16,000
22|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.1. 1012-02 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
2 52.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej 125 mm - wykopy umocnione
9912-10
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
23|ST-15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1. 1105-03
2
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
24|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 |szt
d.1. 1014-04 mm
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25|ST-15 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl
d.1. 1119-03
2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
26|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow m3
d.1. 0214-03 z. |obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami
2 0.2.11.4. (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. |-l - wspotczynnik zagesz-
9911-04 czenia Js=1.02)
poz.14-poz.17 m3 219,600
RAZEM 219,600
2 45231300-8 | Sieci zewnetrzne
27|ST-10 KNNR 1_  |Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami pod- |m3
d.2 0210-02 siebiernymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
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Wyijscie na |1,2*1,6%(4,1+16,5+10) m3 58,752
sie¢
Zbiorniki 1,2*1,6%(2,9+5+4,6+3,9+2,3+4) m3 43,584
wyréwnaw-
cze
Kolektory |1*1,8%(10,7+3,9+7,5+13+3,5+3,5+22,5+13,7) m3 140,940
demonto-
wane
Kanalizacja [1*1,5*(3+20,9) m3 35,850
zbiornikow
Kanalizacja [1*1,2*(3,9+8,3) m3 14,640
sanitarna
Kanalizacja [1*1,5%(7,7+2) m3 14,550
poptuczna
Kanalizacja |1*1,5*1,1 m3 1,650
chlorowni
RAZEM 309,966
28|ST-10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.2 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Wyijscie na |1,2*0,2*(4,1+16,5+10) m3 7,344
sie¢
Zbiorniki 1,2*0,2%(2,9+5+4,6+3,9+2,3+4) m3 5,448
wyrownaw-
cze
Kanalizacja [1*0,2*(3+20,9) m3 4,780
zbiornikow
Kanalizacja [1*0,2*(3,9+8,3) m3 2,440
sanitarna
Kanalizacja [1*0,2*(7,7+2) m3 1,940
poptuczna
RAZEM 21,952
29|ST-10 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.2 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
Wyijscie na |1,8*2%(4,1+16,5+10) m?2 110,160
sie¢
Zbiorniki 1,8*2*(2,9+5+4,6+3,9+2,3+4) m?2 81,720
wyrownaw-
cze
Kanalizacja |1,7*2*(3+20,9) m2 81,260
zbiornikow
Kanalizacja (1,6*2*(7,7+2) m2 31,040
poptuczna
RAZEM 304,180
30({ST-10 KNNR 11_ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.2 0501-05
poz.28 m3 21,952
RAZEM 21,952
31(ST-00 KNNR 11 Rurociagi PCW ci$nieniowe kielichowe taczone na uszczelke gumowa o [m
d.2 0301-03 $r. zewn. 160 mm - demontaz
22,5+13,7 m 36,200
RAZEM 36,200
32|ST-00 KNNR 11 |Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o/m
d.2 0502-01 $r. nom. 150 mm - demontaz
10,7+3,9+7,5+13+3,5+3,5 m 42,100
RAZEM 42,100
33|ST-16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2 1413-05 kopie o gtebok. 3m - demontaz
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
34|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 1009-10 PEHD) o $r.zewnetrznej 225 mm
Ssanie ze |3,9+2,3+4 m 10,200
zbiornikow
RAZEM 10,200
35|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.2 1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 225 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
36|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1011-10 PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o $ér. zewn. 225 mm
analogia
5 ztgcz. 5,000
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RAZEM 5,000
37|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1010-10 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 225 mm
8 zlacz. 8,000
RAZEM 8,000
38|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 1009-07 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
52.3.9.
9912-9
Wyjscie na |4,1+16,5+10 m 30,600
sie¢
RAZEM 30,600
39(ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.2 1010-07 z. |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm - wykopy
52.3.9. umocnione
9912-9
14 zlgcz. 14,000
RAZEM 14,000
40|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1011-07 z. |PEHD za pomoca ksztattek doczotowych o ér. zewn. 160 mm - wykopy
sz.3.9. umocnione
9912-9
6 zlacz. 6,000
RAZEM 6,000
41|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o pota- |szt
d.2 1012-03 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
52.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm - wykopy umocnione
9912-10
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
42|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.2 1009-06 z. |PEHD) o $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
5z.3.9.
9912-9
Zasilanie  |2,9+5+4,6 m 12,500
zbiornika
RAZEM 12,500
43|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.2 1010-06 z. |PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm - wykopy
sz.3.9. umocnione
9912-9
12 zlacz. 12,000
RAZEM 12,000
44|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.2 1011-06 z. |PEHD za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $r. zewn. 140 mm - wy-
s2.3.9. kopy umocnione
9912-9
5 ztgcz. 5,000
RAZEM 5,000
45|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.2 1012-02 z. |czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
sz.3.9. nierz) o $r.zewnetrznej 140 mm - wykopy umocnione
9912-10
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
46|ST-15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o0 $r.150 mm kpl.
d.2 1105-04
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
47|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 |szt
d.2 1014-04 mm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
48|ST-15 KNNR 4 Hydranty pozarowe nadziemne o ér. 80 mm kpl
d.2 1119-03
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
49|ST-15 KNNR 4 Wociecie do istniejacych rurociagow kpl.
d.2 1114-05
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
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50|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm - tuleja osto- |m
d.2 1308-04 nowa
analogia
2+1+2%1,2 m 5,400
RAZEM 5,400
51|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2 1308-03
Kanalizacja [3+20,9 m 23,900
sanitarna
Kanalizacja |7,7+2 m 9,700
poptuczna
RAZEM 33,600
52|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2 1308-02
Kanalizacja |3,9+8,3 m 12,200
sanitarna
RAZEM 12,200
53|ST-16 KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm m
d.2 1308-01
Kanalizacja |1,1 m 1,100
chlorowni
RAZEM 1,100
54|ST-16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
d.2 1413-01 kopie o gtebok. 3m - Sk2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
55|ST-16 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1500 mm w gotowym wy- |stud.
d.2 1413-05 kopie o gtebok. 3m - Zb2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
56|ST-16 KNR 13-20 |Zbiornik bezodptywowy V=2m3 - Zb1 szt
d.2 0204-04
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
57|ST-17 KNNR 11 [Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d.2 0406-01 $r. 315 mm i gtebokosci 2.0 m - Sk1, Sk2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58(ST-10 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do |m3
d.2 0230-02 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.27 m3 309,966
RAZEM 309,966
3 45223500-1 |Osadnik poptuczyn
59|ST-10 KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek, m3
d.3 0113-01 grubos¢ warstwy do 15 cm
7*10*0,1 m3 7,0
RAZEM 7,0
60(ST-10 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem |m3
d.3 0202-03 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km, kopar-
ka 0,25 m3, kategoria gruntu I-Il
10*7*3,5 m3 245,00
RAZEM 245,00
61(ST-10 KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do  |m2
d.3 0315-05 6,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach
suchych kat.I-1V wraz z rozbidérkg
2"4,1*(10*5) m?2 410,000
RAZEM 410,000
62(ST-10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek-|m3
d.3 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
8"5*0,1+(1,2*1,2*0,8) m3 5,152
RAZEM 5,152
63(ST-01 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.3 1101-01
8,2*5,2*0,1 m3 4,264
RAZEM 4,264
64|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.3 0102-02 betonowych lub Zzelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
2°(8+5)"0,2+4*1*1,2 m?2 10,0
RAZEM 10,0
65(ST-01 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiaro-  |m3
d.3 0109-04 wym z transportem betonu pompa, ptyty fundamentowe zbrojone
8*5*0,2+4*1*1,2 m3 12,80
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RAZEM 12,80
66|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, |m?2
d.3 0103-03 Sciany proste
2"(2*8+2"5)*3,45 m?2 179,40
RAZEM 179,40
67(ST-01 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiaro- m3
d.3 0110-02 wym z transportem betonu pompa, $ciany proste
(2*8+2*5)*3,45%0,2 m3 17,94
RAZEM 17,94
68|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe wielkowymiarowe konstrukcji monolitycznych, |m?2
d.3 0103-02 stopy i ptyty fundamentowe
8"5 m?2 40,00
RAZEM 40,00
69(ST-01 KNNR 2 Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym wielkowymiaro- ms3
d.3 0110-01 wym z transportem betonu pompa, tawy i stopy fundamentowe
8"5"0,2 m3 8,00
RAZEM 8,00
70|ST-01 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte ze- |t
d.3 0290-04 browane, Fi 8-14 mm
2,459 t 2,46
RAZEM 2,46
71|ST-16 KNR-W 2- | Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS" przy grubosci szt
d.3 18 0527-07 |$ciany 20 cm
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72|ST-16 KNR 2-15 |Montaz rur wywiewnych DN150 szt.
d.3 0209-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
73|ST-16 KNNR 4 Poz. zast. Kominki wtazowe DN600 szt
d.3 1424-01
4 szt 4
RAZEM 4
74|ST-16 KNP 5 Wrtazy zeliwne, do 60 kg szt
d.3 0311-01
4 szt 4
RAZEM 4
75|ST-13 KNR 2-02 |Drabiny wewnetrzne pionowe, do 3 m m
d.3 1213-01
4,6 m 4,60
RAZEM 4,60
76(ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m2
d.3 0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
(2*8+2*5)*3,5 m2 91,00
RAZEM 91,00
77|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
p0z.76 m2 91,000
RAZEM 91,000
78(ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywa- |m2
d.3 0602-01 ne na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
8'5 m2 40,000
RAZEM 40,000
79|ST-11 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane na zimno, |m2
d.3 0602-02 emulsja asfaltowa, dodatek za kazdg nastgpng warstwe
poz.78 m2 40,000
RAZEM 40,000
80(ST-10 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegto$¢ do |m3
d.3 0230-02 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.60-8*5*2,9 m3 129,000
RAZEM 129,000
81|ST-10 KNR 2-01 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-1l1{m2
d.3 0505-01
poz.59 m2 7,000
RAZEM 7,000
82|ST-15 KNNR 11 |Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach szt.
d.3 0304-03 PCW i PE o $r. nominalnej 100 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
83|ST-13 Pompownia wod poptucznych - (pompa pograzalna ze skrzynka elek- kpl
d.3 kalk. wtas- |tryczng posrednig i sterowaniem)
na
1 kpl 1
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RAZEM 1
84|ST-16 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.3 1009-01 PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm
3 m 3,000
RAZEM 3,000
4 45220000-5 | Zbiorniki wyrownawcze
85(ST-10 KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o m3
d.4 0209-04 poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il
1/3*3,14*(0,75%(3,12*3,12+3,12*2,37+2,37*2,37)+2*1,2%(3,75*3,75+ m3 93,536
3,75"2,55+2,55*2,55))
RAZEM 93,536
86(ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym ubijakami z gruntu do- |m3
d.4 0214-05 z. |wiezionego (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
analogia
1/3*3,14*0,3*(2,67*2,67+2,67*2,37+2,37*2,37) m3 5,989
RAZEM 5,989
87|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.4 0102-02 betonowych lub Zzelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
0,15*2*(4,74+2,5) m?2 2,172
RAZEM 2,172
88|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych w deskowaniu systemowym drobno- |m3
d.4 0109-04 wymiarowym z transportem betonu pompa
analogia
0,15*2,5%4,74 m3 1,778
RAZEM 1,778
89|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.4 0102-02 betonowych lub Zzelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
0,22*(2,3+4,54) m?2 2,736
RAZEM 2,736
90(ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
0,22,3*4,54 m3 2,088
RAZEM 2,088
91|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych |m?2
d.4 0102-03 lub zelbetowych
2*1,2*(2*(0,96+0,83)+2,3+1,8) m?2 18,432
RAZEM 18,432
92|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
2*0,25*1,2%(0,96+1,8+0,96) m3 2,232
RAZEM 2,232
93|ST-02 KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.4 0301-03
0,25*2,4*1,5 m3 0,900
RAZEM 0,900
94(ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m2
d.4 0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
1,2*(2,3+4,34)*2 m?2 15,94
RAZEM 15,94
95|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |[m2
d.4 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.94 m2 15,940
RAZEM 15,940
96(ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym ubijakami z gruntu do- |m3
d.4 0214-05 z. |wiezionego (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
analogia
2"1/3*3,1470,45*(3*3+3"2,55+2,55*2,55)-0,45*2,3"4,34 m3 17,318
RAZEM 17,318
97|ST-01 KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub Zzelbeto-  |m2
d.4 0101-01 wych
0,15*2*3,14*(5,1+3,7) m?2 8,290
RAZEM 8,290
98|ST-01 KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.4 0106-01 cyjnym
0,15*2*(PoleKotaR(2,55)-PoleKotaR(1,85)) m3 2,901
RAZEM 2,901
99(ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe $cian prostych betonowych |m2
d.4 0102-03 lub zelbetowych
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0,55*2"3,14*(2,4+2) m?2 15,198
RAZEM 15,198
100(ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompg
0,55*2*(PoleKotaR(2,4)-PoleKotaR(2)) m3 6,079
RAZEM 6,079
101|ST-10 KNNR 1 Zasypanie wykopdw z zageszcz.mechanicznym ubijakami z gruntu do- |m3
d.4 0214-05 z. |wiezionego (gr.warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat.gr. lll-1V - wspot-
0.2.11.4. czynnik zageszczenia Js=0.96)
9911-01
analogia
2"1/3*3,14*0,55%(3*3+3"3,55+3,55*3,55)-p0oz.100-0,55"2,3*4,34 m3 25,564
RAZEM 25,564
102|ST-01 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.4 1101-01
0,1*2*PoleKotaR(2)-0,1*2,3*4,34 m3 1,514
RAZEM 1,514
103|ST-01 KNNR 2 Deskowanie systemowe drobnowymiarowe konstrukcji monolitycznych |m2
d.4 0102-02 betonowych lub Zzelbetowych, stopy i ptyty fundamentowe
0,4*2*3,14*4,8 m?2 12,058
RAZEM 12,058
104|ST-01 KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu systemo- |m3
d.4 0109-04 wym drobnowymiarowym z transportem betonu pompa
270,4*PoleKotaR(2,4)-0,4*2,3"4,34 m3 10,476
RAZEM 10,476
105|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane |m2
d.4 0603-01 na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa
2*0,75*3,14*4,8 m?2 22,608
RAZEM 22,608
106|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |[m2
d.4 0603-02 ne na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
poz.105 m?2 22,608
RAZEM 22,608
107|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.4 0604-03 goraco - pierwsza warstwa
2*PoleKotaR(2,4) m?2 36,173
RAZEM 36,173
108|ST-11 KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na |m2
d.4 0604-04 gorgco - druga i nastepna warstwa
poz.107 m?2 36,173
RAZEM 36,173
109|ST-01 KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji monolitycznych budowli, prety stalowe okragte ze- |t
d.4 0290-04 browane, Fi 8-14 mm
1,088 t 1,088
RAZEM 1,088
110|ST-10 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczanie na odlegtosé do |m3
d.4 0230-02 10 m, grunt kategorii IV, spycharka 55 kW (75 KM)
poz.85-2*PoleKotaR(2,4)*0,6-0,9"2,3*4,34 m3 62,849
RAZEM 62,849
111|ST-12 KNNR 2 Poz. zast. - Pokrywa komory zaséw m?2
d.4 0403-01
5 m?2 5
RAZEM 5
112|ST-12 KNNR 2 Pokrycie dachowe z papy, na dachach drewnianych, 1-warstwowe m2
d.4 0501-01
5 m?2 5
RAZEM 5
113|ST-12 KNNR 2 Pokrycie dachowe z blachy, blacha ptaska ocynkowana, grubosci 0.5-0. |m2
d.4 0503-01 55
5 m?2 5
RAZEM 5
114|ST-15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w|kpl
d.4 1106-04 komorach, Fi 150 mm
4 kpl 4
RAZEM 4
115|ST-15 KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy montowane w|kpl
d.4 1106-05 komorach, Fi 200 mm
2 kpl 2
RAZEM 2
116|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, m
d.4 1009-07 PEHD) o $r.zewnetrznej 160 mm
9 m 9,000
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RAZEM 9,000
117|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.4 1010-07 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 160 mm
42 zlacz. 42,000
RAZEM 42,000
118|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE, |zigcz.
d.4 1011-07 PEHD za pomoca ksztaltek doczotowych o $r. zewn. 160 mm
14 zlgcz. 14,000
RAZEM 14,000
119|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.4 1012-03 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 160 mm
14 szt 14,000
RAZEM 14,000
120|ST-15 KNNR 4_  |Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur polietylenowych (PE, m
d.4 1009-11 PEHD) o $r.zewnetrznej 250 mm
analogia
1,5+2,6 m 4,100
RAZEM 4,100
121|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- |szt
d.4 1012-04 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot-
nierz) o $r.zewnetrznej 250 mm
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
122|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.4 1011-11 PEHD za pomoca ksztaitek doczotowych o ér. zewn. 250 mm
analogia
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
123|ST-15 KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, |zlgcz.
d.4 1010-11 PEHD metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 250 mm
14 zlacz. 14,000
RAZEM 14,000
124|ST-13 KNR 7-16 |Zbiorniki metalowe pionowe urzadzenie dostarczane w czesciach o ma- |kpl
d.4 1204-15 sie 30.0 t
2 kpl 2
RAZEM 2
125|ST-27 KNNR 5 Skrzynka posrednia + sonda hydrostatyczna szt
d.4 0405-01
2 szt 2
RAZEM 2
5 452324604 |Instalacje sanitarne SUW
5.1 45232460-4 | Chlorownia
126|ST-14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5. 0230-02
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
127|ST-14 KNNR 4_  |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.5. 0137-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
128|ST-14 KNNR 4_  |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5. 0135-01
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
129|ST-14 KNR 2-17 |Wentylatory promieniowe z wirnikiem osadzonym na wale silnika - na-  |szt
d.5. 0201-01 ped nr 1, o $rednicach otworéw ssgcych do 200 mm i masie do 110 kg
1
1 szt 1
RAZEM 1
130(ST-16 KNR 2-28 |Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn m
d.5. 0503-01 150 mm
1
2+3 m 5,000
RAZEM 5,000
131|ST-14 KNR 2-17  |Kratki wentylacyjne DN160 szt.
d.5. 0138-01
1 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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132|ST-10 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o Scianach|m3
d.5. 0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
1
1,65*0,6*1,3 m3 1,287
RAZEM 1,287
133|ST-16 KNR 2-15 |Poz. zast Wpust Sciekowy DN100 szt
d.5. 0212-02
1
1 szt 1
RAZEM 1
134|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |szt.
d.5. 0211-03 taczeniach weiskowych
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
135|ST-16 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.5. 0203-03 wewnatrz budynkéw o potaczeniach wciskowych
1
1,65 m 1,650
RAZEM 1,650
136|ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.5. 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
137|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 50 mm o pota- |szt.
d.5. 0211-01 czeniach wciskowych
1
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
138|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem naodl.do3mzza- |m3
d.5. 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-11l
1
p0z.132 m3 1,287
RAZEM 1,287
139/ST-13 Stacja dozujaca polielektrolit - pompa dozujaca, zbiornik V=300I, kpl
d.5. kalk. wtas- |mieszadto recznee, zestaw przylaczeniowy
1 na
Scalona
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
5.2 45330000-9 |Instalacja wod. - kan. c.0. i osuszania
140|ST-10 KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach|m3
d.5. 0307-02 pionowych w gruntach suchych kat. llI-1V
2
1,3"0,6"(0,6+2) m3 2,028
RAZEM 2,028
141|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdéw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z za- m3
d.5. 0317-01 geszczeniem ; kat.gr. I-11I
2
poz.140 m3 2,028
RAZEM 2,028
142|ST-16 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o|m
d.5. 0502-01 $r. nom. 150 mm
2
2+0,5+0,9 m 3,400
RAZEM 3,400
143|ST-16 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.5. 0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
2
0,8 m 0,800
RAZEM 0,800
144|ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianach w budynkach |m
d.5. 0208-01 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
2 m 2,000
RAZEM 2,000
145|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejs$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potg- |szt.
d.5. 0211-01 czeniach wciskowych
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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146|ST-16 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach w budynkach |m
d.5. 0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2
5,2 m 5,200
RAZEM 5,200
147|ST-16 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podejsé odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |szt.
d.5. 0211-03 taczeniach weiskowych
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
148|ST-14 KNNR 4 Rury wywiewne szt.
d.5. 0212-06
2 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
149|ST-14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 20 mm |m
d.5. 0112-01 0 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
2 nych
2,y1 *3+0,7+2,45+1,2+0,96+0,4 m 12,010
RAZEM 12,010
150|ST-14 KNNR 4 Rurociagi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o $r. zewnetrznej 25 mm |m
d.5. 0112-02 0 potgczeniach zgrzewanych, na scianach w budynkach niemieszkal-
2 nych
0,85+5,4+0,4+2,35 m 9,000
RAZEM 9,000
151|ST-14 KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.5. 0130-03 $r. nominalnej 25 mm
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
152|ST-14 KNNR 4 Zawory antyskazeniowe DN20 EA szt.
d.5. 0130-02
2 analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
153|ST-14 KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm kpl.
d.5. 0140-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
154|ST-14 KNNR 4 Ustepy z ptuczkg ustepowa typu "kompakt" kpl.
d.5. 0233-03
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
155|ST-14 KNNR 4_  |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.5. 0135-01
2
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
156|ST-14 KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym kpl.
d.5. 0230-02
2
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
157|ST-14 KNNR 4 Przptywowy podgrzewacz wody kpl.
d.5. 0143-01
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
158|ST-13 Osuszacz powietrza szt
d.5. kalk. wtas-
2 na
3 szt 3
RAZEM 3
159|ST-14 KNNR 4 Grzejniki elektryczne szt.
d.5. 0431-01 - 1,5kW szt.6
2 analogia - 1,0kW szt.1
- 0,5kW szt.1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5.3 45231300-8 | Kanalizacja poptuczna wewnetrzna
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160|ST-10 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.5. 0317-0501 |tory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wy-
3 ciggiem recznym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
1,7*1*(2,95+11,2+5*1,2) m3 34,255
RAZEM 34,255
161|ST-10 KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.5. 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*1,7*(2,95+11,2+5%1,2) m?2 68,510
RAZEM 68,510
162|ST-10 KNNR 11_ |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych m3
d.5. 0501-05
3
0,2*1*20,15 m3 4,030
RAZEM 4,030
163|ST-10 KNNR 1 Zasypywanie wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 mi |m3
d.5. 0318-01 z. |gteb.do 1.5 m w gr.kat. I-1ll - wspdtczynnik zageszczenia Js=1.00)
3 0.2.11.4.
9911-03
poz.160-poz.162-(PoleKotaR(0,20)*20) m3 27,713
RAZEM 27,713
164|ST-14 KNR 2-15 |Poz. zast Wpust sciekowy DN100 szt
d.5. 0212-02
3
2 szt 2
RAZEM 2
165|ST-14 KNNR 4 Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o po- |szt.
d.5. 0211-03 taczeniach wciskowych
3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
166|ST-14 KNNR 4 Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, m
d.5. 0203-03 wewnatrz budynkéw o potgczeniach wciskowych
3
0,66+1,13+2,57 m 4,360
RAZEM 4,360
167|ST-16 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o|m
d.5. 0502-02 $r. nom. 200 mm
3
1,32+4,87+1,32+3,1 m 10,610
RAZEM 10,610
168|ST-16 KNNR 11 Rurociagi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o|m
d.5. 0502-01 $r. nom. 150 mm
3
4 m 4,000
RAZEM 4,000
169|ST-17 KNNR 11 | Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o |szt.
d.5. 0406-01 $r. 315 mm i gtebokosci 2.0 m
3
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
170|ST-00 KNR 2-02 |Przekrycia kanatow wewnatrz budynku ptytami z blachy zeberkowej m?2
d.5. 0702-09
3
4*PoleKotaR(0,315) m2 1,246
RAZEM 1,246
6 45232430-5  Technologia
171|ST-00 Demontaz istniejgcego wyposazenia przy statym podawaniu wody kpl
d.6 kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
172|ST-13 KNR 2-15 |Sprezarka do pneumatyki Q=0,26m3/h; H=10bar; Ns=2,2kW; Zbiornik  |kpl
d.6 0124-02 215|
2 kpl 2
RAZEM 2
173|ST-13 KNR 7-07 |Dmuchawa powietrza w obudowie dzwiekochtonnej Q=200m3/h; H= kpl.
d.6 0201-02 6mH20; Ns=7,5kW
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
174|ST-13 KNR 7-07 |Poz. zast. Pomp ptuczagca Q=161m3/h; H=17mH20; Ns=11kW kpl
d.6 0101-02
1 kpl 1
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RAZEM 1
175|ST-13 Dostawa i montaz zestawu hydroforowego wraz z szafg sterujacg Q= kpl
d.6 kalk. wlas- |90m3/h; H=55mH20; Ns=30kW
na
1 kpl 1
RAZEM 1
176/ST-13 Zestaw aeracji - zbiornik aeratora DN1200 ze stali nierdzewnej, mie- |kpl
d.6 kalk. wtas- |szacz DN40O ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej,
na odpowietrznik nierdzewny, przepustnice z recznym, tacznik cisnie-
Scalona nia, manometr, instalacja sp. powietrza, konstrukcja wsporcza -
stal czarna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
177|ST-13 Zestaw filtracyjny - Zbiornik filtracyjny DN1850, zloze, odpowietrz- |kpl
d.6 kalk. wtas- |nik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze stali gat. 0H18N9, 6 prze-
na pustnic z napedami pneumatycznymi i zaworami sterujacymi oraz
Scalona krancowymi wskaznikami potozenia, manometry, konstrukcja
wsporcza
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
178/ST-13 Orurowanie poza blokami filtracyjnymi - orurowanie ze stali nie- kpl
d.6 kalk. wias- \rdzewnejj, armatura odcinajaca i zaporowa, przetwornik cisnienia,
na przeptywomierze elektromagnetyczne, zawory bezpieczenstwa, ma-
Scalona nometry, zawory czerpalne, konstrukcja wsporcza - stal czarna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
179|ST-13 RSP kpl
d.6 kalk. wtas-
na
Scalona
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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