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tomza, dnia 20.12.2019r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nizej podpisany projektant:

mgr inZ. Adam Lazarski,

posiadajgcy uprawnienia budowlane nr: UAN 7342-38/92, czlonek Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1800/01,

po zapoznaniu sig¢ z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r — Prawo budowlane,

oraz Ustawy z dnia 7 czerwca 2018r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy

— Prawo budowlane /Dz. U. 2019 poz. 1186/ oswiadcza, zZe projekt budowlany

wPrzebudowa drogi gminnej nr 162760B ulica LomZynska w msc. Radzitow”

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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CECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych .[unkeji technicznych w budownictwie

Na podstawie §2.. 18 te1. 01,34, ust,2,57 i § 13 ust. 1 pkt. .3 lit. ..bo.
vuzporzadzenia Ministra Gospodarki Terenuwej o CL-hmny Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.
w spravie samodzielnych Tunkeji technicznych w budownictwic (Dz U. Nr 8, poz. 46) stwierdza
/zm, Dz,U, Nr 69, poz.229 z r,1991/

A

sig, #¢: Obywatel(ka) .20

Fazarski

(imie i nozwisko)

urodzony(a) dnia .....12.0%.... 19.62 ¢ w .Oleckn

magister inzynier tmdowniclwa
(ytul naukowy — sawodowy)

posiada przygotowanic zawodowe upowazniujiee do wykonywunia samodzieinych funkeji ...

pro jektanta

(ronlvaj luﬁkcjl) ]

w specjalnosei i konatrukeyjno-inzyniergined . oo i |
(rodea) specjalnosel technlezno-budowlanej)
w zakresie e i AT OB

P

(speejalizacja sawodowa)

Obywatel(ka) Adgm bazarski jest upowazniony(a) do:

Lhndg o nuawinkug
1/ sporzadzania projektéw budowli drdég i nawierzehni lotniskowych,

2/ w budownictwie jednorgdzinnym, zagrodowym oraz immych budynkdw
o kubaturze do 1000 m’, w zakresie budowli nie bedacych budynkami
- do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukeyjnych elementdw
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicsnego budowli,
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-83Z-WUM-T9P *

Pan Adam tazarski o numerze ewidencyjnym PDL/BD/1800/01

adres zamieszkania ul. Kierzkowa 118 A, 18-400 tomza

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-07 roku przez:

Wojciech Kaminski, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby InZiynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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Projekt zagospodarowania terenu

-czesSé opisowa

2.1. Podstawa opracowania
Dokumentacja zostata opracowana dla potrzeb:

Gmina Radzilow

Plac 500-lecia 14

19-213 Radzilow
na podstawie:

X Umowy oraz uzgodnien z Inwestorem.

X Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

X Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r w sprawie
warunkoéw technicznych ,jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z p6zn. zm.),

X Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach
(Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z pdzn. zm.),

X Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U.1997 nr 98 poz. 602 z p6zn. zm),

X Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. 2003 nr 177 poz. 1729 z pézn. zm),

X Rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnalow na drogach
(Dz.U. 2002 nr 170 poz. 1393 z p6zn. zm.),

X Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 2012 poz. 462 z pézn. zm),

X Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r., w sprawie

szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 z pdzn. zm.),

Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r., w sprawie

metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. 2004 nr 130 poz. 1389);

Obowigzujacych norm i przepisow;

Wigzji lokalnej w terenie.

x X

xx
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2.2. Inwestor

Gmina Radzilow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzilow

2.3. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 162760B - ulica Lomzynska
w miejscowosci Radzitow, na dziatce nr 540/8 oraz 540/7 na odcinku o dtugosci 149,49m.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe istniejagcej nawierzchni jezdni
na nawierzchni¢ wykonang z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy i przebudowe
istniejgcych zjazdow gospodarczych.

2.4. Istniejqcy stan zagospodarowania terenu

Teren inwestycji potozony jest na obszarze gminy Radzitéw powiatu grajewskiego
w woj. podlaskim w miejscowosci Radzitéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 540/8 oraz na
czesci dziatki nr 540/7. Szeroko$¢ dziatki (540/8) pasa drogowego wynosi 6,00m

W stanie istniejacym w znacznej czg$ci droga przebiega poza terenem dziatki pasa
drogowego. Z lewej strony pasa drogowego znajduja si¢ ogrodzone dziatki z zabudowa
mieszkaniowa zagrodowg, natomiast z prawej strony — réw melioracyjny, ktory swoje uj$cie ma
w rzece Przytulance. Natezenie ruchu pojazdow i pieszych w pasie drogowym jest mate.

Powyzsza droga gminna posiada nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego o szerokosci okoto
4,00m. Brak jest wyodrgbnionych poboczy, wiec ruch pojazdéw oraz pieszych odbywa si¢ calg
szeroko$cig istniejacej piaszczystej nawierzchni. Droga nie posiadaja ustalonej niwelety oraz
spadkow poprzecznych, przez co wody opadowe nie maja mozliwosci odptynigcia poza korpus
drogowy. Zjazdy na posesje posiadaja nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego.

Przebudowywana droga laczy si¢ z asfaltowa droga publiczng za pomoca bitumicznego
zjazdu ograniczonego z obu stron kraweznikami typu lekkiego oraz chodnikiem szerokosci 1,50m.
Z uwagi na planowang inwestycje istniejacy zjazd oraz czg¢$¢ chodnikow podlegaé bedzie rozbiodrce
1 przebudowie.

Obszar inwestycji jest plaski, réznica pomigdzy najwyzej a najnizej potozonym punktem
terenu wynosi 110,35-109,40=0,95m.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:

kablowa i napowietrzna linia nN,
sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacyjna
sie¢ telekomunikacyjna kablowa

x o X
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2.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

2.5.1 Parametry techniczne drogi

klasa drogi - dojazdowa D,

predkos¢ projektowa - 30 km/h,

obciazenie ruchem - KR1,

szeroko$¢ jezdni - 3,50 m

spadek poprzeczny na prostej — 2,00% jednostronny,
pobocze szerokosci — 0,75m

spadek poprzeczny poboczy — 8,00%

- 3 &b 3 3 3 3 ¢

2.5.2 Zagospodarowanie terenu

Zgodnie z ustaleniami podjetymi z Inwestorem zaprojektowano nowa nawierzchni¢
z betonowej kostki brukowej na dzialce istniejacego pasa drogowego.

Poczatek nowej nawierzchni przyjeto na krawedzi istniejacej nawierzchni asfaltowej. Trase
zakonczono na granicy dzialki nr 540/8. Zjazd z ulicy wyokraglono tukami o promieniu R=9,00m
13,50m, co umozliwia bezkolizyjny wjazd samochodéw osobowych oraz cigzarowych.
Zaprojektowano nawierzchni¢ szerokos$ci 3,50m i dlugosci 149,49m.

Niwelete drogi zaprojektowano w taki sposob, aby jak najlepiej dopasowaé wysokosé
potozenia drogi do przyleglych posesji i zjazdow gospodarczych. Dla lepszego odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni zadano odpowiednie spadki podtuzne oraz poprzeczne. Nadmiar
wody odprowadzono do istniejacego, przydroznego rowu.

Przewidziano jedno zatamanie drogi, ktore wyokraglono tukiem kotowym o promieniu R=30,00m.

Zaprojektowano obustronne pobocze gruntowe o stalej szerokosci 0,75m wykonane
z kruszywa naturalnego.

W szeroko$ci przyleglego do jezdni pobocza zaprojektowano zjazdy na posesje.
Nawierzchnia zjazdow wykonana zostanie z betonowej kostki brukowej z opaska z opornika
betonowego szerokosci 12cm.

Lokalizacj¢ zjazdow pokazano na planie sytuacyjnym.

Ogrodzenia kolidujace z wykonaniem przebudowy drogi przewidziano do rozbiorki.
Zaprojektowano nast¢pujaca konstrukcje nawierzchni na jezdni oraz zjazdach:

A nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - gr. 8cm

A podsypka cementowo — piaskowa - gr. Scm

X podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego naturalnego C90/3 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN- EN 13242 i WT-4 z 2010r. - gr. 20cm,

X pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
stabilizowanego mechanicznie wg PN- EN 13242 1 WT-4 z 2010r. - gr. 10cm,
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Wykaz zjazdow:
TABELA NR 1: WYKAZ ZJAZDOW
LOKALIZACIA PARAMETRY ZJAZDU
tP piieTAz | >TRONA | R DzIAtKI | DEUGOSE [m] | SZEROKOSC [m] | POWIERZCHNIA [m2] MATERIAL UWAGI
DROGI NAWIERZCHNI
Ulica tomzynska 0+000,00 do 0+149,49
1 0+027,34 L 540/6 0,87 3,50 4,60 KOSTKA BRUKOWA  do przebudowy TYP |
2 0+105,24 L 540/16 0,87 3,50 4,60 KOSTKA BRUKOWA  do przebudowy TYP |
3 0+121,66 L 540/17 0,87 3,50 4,60 KOSTKA BRUKOWA  do przebudowy TYP |
ZJAZDY Z KOSTKI BRUKOWEJ: 13,80
UWAGA: dtugosé zjazdu obejmuje szerokos$¢ opornika (0,12m)
pole powierzchni po odliczeniu powierzchni opornika 3,75x3=11,25m2

2.5.3 Zielen.

W ramach planowanej przebudowy nie przewiduje si¢ wycinki lub nasadzen drzew.

2.5.4 Urzqdzenia obce

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
X kablowa i napowietrzna linia nN,
X sie¢ wodociggowa,
& sie¢ kanalizacyjna
K sie¢ telekomunikacyjna kablowa

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje si¢ przebudowy w/w sieci.

Na odcinkach kolizji, kablowa sie¢ telekomunikacyjng nalezy zabezpieczy¢é uzywajac rur
dwudzielnych AS8PS.

Zgodnie z ustaleniami z Inwestorem, ktorym jest Wojt Gminy Radzitéw, sieci wodociaggowa
oraz kanalizacyjna pozostajg w stanie istniejagcym. W ramach planowanej inwestycji przewidziano
jedynie regulacje zasuw wodociggowych oraz studzienek kanalizacyjnych.

Wykopy w obrgbie urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z duza starannoscia
oraz ostroznos$cia.

2.5.5 Technologia robét

Ze wzgledu na brak mozliwos$ci zamkniecia drogi dla ruchu w czasie trwania robot zaktada
si¢ prowadzeniem prac pod ruchem.
W trakcie prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych zasad oznakowania

wykonywanych robot oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych pracownikéw i uzytkownikow
drogi.

2.6. Zestawienie powierzchni

Powierzchnia catkowita terenu inwestycji - 965.48 m*> w tym:
Powierzchnia nawierzchni z betonowej kostki brukowej - 536,83 m?
Powierzchnia zjazdéw gospodarczych - 13,80 m?

Powierzchnia poboczy z kruszywa naturalnego - 206,30 m?
Powierzchnia chodnika - 21,40 m?

XRXRXRXX

Powierzchnia teren6w biologicznie czynnych (zielen istniejaca) - 187,15 m2
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2.7. Ochrona zabytkéw

Teren inwestycji potozony jest poza strefg ochrony dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytkow.

2.8. Wptyw eksploatacji gérniczej na projektowane zagospodarowanie

Teren inwestycji potozony jest poza obszarami eksploatacji gornicze;.

2.9. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia oraz informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Inwestycja, jaka jest przebudowa drogi gminnej nr 162760B - ulica Lomzynska
w miejscowosci Radzitow, na dziatce nr 540/8 oraz 540/7 nie wywiera negatywnego wpltywu na
srodowisko oraz zdrowie ludzi. Przebudowa nie powoduje zaburzenia tadu przestrzennego, nie
ogranicza praw osob trzecich, nie pogarsza warunkéw pozarowych oraz sposobu zagospodarowania
dziatek sasiednich.

Obszar oddziatywania projektowanej drogi zamyka si¢ w granicach dziatek budowlanych
objetych opracowaniem. Na terenie inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody. Inwestycja
znajduje si¢ w odleglosci okoto 1,3 km od otuliny Biebrzanskiego Parku Narodowego (,,0Ostoja
Biebrzanska™ ).

Opracowat:
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Projekt architelkktoniczno-budowlany

-czesSé opisowa

3.1. Ogélna charakterystyka obiektu

Teren inwestycji potozony jest na obszarze gminy Radzitéw powiatu grajewskiego
w woj. podlaskim w miejscowosci Radzitéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 540/8 oraz na
czesci dziatki nr 540/7. Szeroko$¢ dziatki pasa drogowego wynosi 6,00m.

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 3,50m i dtugosci
149,49m ograniczong z obu stron opornikami betonowymi. Przewidziano wykonanie obustronnych
poboczy gruntowych szerokosci 0,75m. Dla lepszego sptywu wod opadowych przewidziano
jednostronny, poprzeczny spadek nawierzchni w kierunku od posesji do przydroznego rowu.
Przeprojektowano podtaczenie drogi do ul. Lomzynskiej w sposdb umozliwiajacy polaczenie nowego
oraz istniejacego chodnika. Jednoczesnie przewiduje si¢ zmiang¢ nawierzchni zjazdu z bitumicznej na
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;.

Zjazdy na posesje przylegle do przebudowywanej drogi zaprojektowano réwniez z betonowej
kostki brukowe;j.

Wysokos¢ drogi dopasowano do przyleglych posesji, aby nie zaburzy¢ splywu wod
powierzchniowych.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak kablowa i
napowietrzna linia nN, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oraz kablowa sie¢ telekomunikacyjna.
Projekt nie przewiduje przebudowy w/w sieci, a jedynie wykonanie oston na kablowych

liniach podziemnych.

3.2. Warunki gruntowo — wodne

Badania podtoza gruntowego oraz opinia geotechniczna zostaly wykonane przez firmg:
,»AV” Zaktad Robot Wiertniczych, Inzynieryjnych i Budowlanych
Opinia geotechniczna wystawiona na podstawie przeprowadzonych badan gruntéw:

1. Projektowany odcinek ulicy biegnie wzdhuz niewielkiej doliny erozyjnej odwadnianej
rowem biegnacym potudniowa granicg dziatki do zasypanego w tym miejscu starorzecza
cieku Przytulanka.

2. Jak wynika z mapy geologicznej (SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
1:50000-ARKUSZ295-RADZIEOW-przeskalowany na 1:100 wycinek-zt. nr 2 )
i wykonanych badan, podloze gruntowe zbudowane jest ze $rednio zageszczonych
1 zaggszczonych piaskéw wodnolodowcowych przykrytych luznymi piaskami rzecznymi
oraz torfami, a w strefie przypowierzchniowej nasypami niekontrolowanymi.

3. Zwierciadlo wody gruntowej drenowanej przez ciek ustabilizowato si¢ w otworach
ponizej rzgdnej =~108,70m npm. Jego poziom moze si¢ okresowo waha¢ ~+0,5m.

4. Przewidywany uktad warstw litologicznych 1 geotechnicznych ilustruja profile
analityczne otworow badawczych (zat. nr 4+5)

5. Warunki geotechniczne sg ztozone.
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6. Parametry fizyko-mechaniczne gruntow podtoza nalezy przyjmowac wg
PN-81/B-03020 metoda B w oparciu o cechy wiodace opisane na profilach
analitycznych otworéw badawczych (zal. nr 4+5) przy zalozeniu maksymalnego,
przewidywanego poziomu wod gruntowych.

7. Z uwagi na wystgpowanie nasypow niekontrolowanych i gruntéw rodzimych o mate;j
nos$nosci oraz wysokiego poziomu zwierciadla wod gruntowych zaleca sie glebokie
korytowanie podtoza i wykonanie nasypu kontrolowanego zbrojonego geosyntetykami.

3.3. Rozwiqzania budowlane i techniczno-instalacyjne
3.3.1 Parametry techniczne drogi

klasa drogi - D,

predkos¢ projektowa - 30 km/h,

obciazenie ruchem - KR1,

szeroko$¢ jezdni — 3,50 m

spadek poprzeczny jezdni na prostej — 2,00% jednostronny,
pobocze szerokosci — 0,75m

spadek poprzeczny poboczy — 8,00%

EXXXXX

3.3.2 Rozwiqzania sytuacyjne

Poczatek odcinka (punkt PT), na ktéorym zaplanowano utwardzenie nawierzchni poprzez
utozenie betonowej kostki brukowej (km 0+000,00 do 0+149,49) zaprojektowano na krawedzi
istniejacej nawierzchni bitumicznej ulicy Lomzynskiej. Tras¢ zakonczono na granicy dziatki nr
540/7.

Zjazd w projektowana droge wyokraglono tukami o promieniu R=9,00 i 3,50m, co umozliwia
bezkolizyjny wjazd samochodéw osobowych oraz cigzarowych. Drogi taczy¢ si¢ beda poprzez
skrzyzowanie zwykte wg istniejace] statej organizacji ruchu. Przewidziano 1 zatamanie trasy W1
o kacie zwrotu 24,17grad. Zalamania wyokraglono tukiem kolowym o promieniu R=30,00m.

Droge w planie zaprojektowano w taki sposob, aby jak najlepiej wkomponowaé si¢
w istniejacy pas drogowy oraz dopasowac sie do istniejacych posesji.

Parametry tukéw kotowych i zataman trasy pokazano na planie sytuacyjnym, a dane zestawiono
w tabeli.

Korekty trasy wprowadzono w celu zwigkszenia plynnosci drogi 1 dostosowania jej
parametréw do obowigzujacych przepisow.

Istniejace zjazdy gospodarcze o nawierzchni z kruszywa naturalnego poddane zostang
przebudowie. W zakres inwestycji wchodzi réwniez wykonanie poboczy z kruszywa naturalnego.

Zjazdy na posesje zaprojektowano z betonowej kostki brukowej grubosci 8,00cm na
podbudowie z kruszywa tamanego Coo3. Szczegdtowo parametry zjazdéw gospodarczych ilustruje
tabela nr 1 ,,Wykaz zjazdow”
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3.3.3 Rozwiqzania wysokosciowe

Inwestycja ma na celu wykonanie nowej nawierzchni drogowej oraz poboczy gruntowych.
Podczas projektowania niwelety nowej nawierzchni, zwracano szczegdlng uwage na istniejace
zagospodarowanie posesji graniczacych zpasem drogowym. Wysokosci drogi dopasowano do
wysokosci terenu przylegltego.

Niwelete zaprojektowano w taki sposob, aby jak najlepiej dopasowaé si¢ do istniejacego
terenu oraz zapewni¢ prawidlowy sptyw wod opadowych.

Nowa niweleta posiada 2 zalamania, z czego 1 wyokraglone tukiem kotowym o promieniu
R=1500m.

3.3.4 Przekroje normalne

Zgodnie z ustaleniami podjetymi z Inwestorem na dziatkach istniejacego pasa drogowego
zaprojektowano nowa nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej

R szeroko$é jezdni — 3,50 m
R spadek poprzeczny jezdni — 2,00% jednostronny,
R pobocze szerokosci — 0,75m
X spadek poprzeczny poboczy — 8,00%
Szczegotowo rozwigzania przedstawia Projekt zagospodarowania terenu oraz rys. nr 3,4,5,6

3.3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni

Po analizie nat¢zenia ruchu i warunkéw gruntowych oraz ustaleniach z Inwestorem
zaprojektowano nastepujaca konstrukcje nawierzchni jezdni i zjazdow:

X nawierzchnia z betonowej kostki brukowej - gr. 8cm

A podsypka cementowo — piaskowa - gr. S5cm

A podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego naturalnego C90/3 0-31,5
stabilizowanego mechanicznie wg PN- EN 13242 i WT-4 z 2010r. - gr. 20cm,

X pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej kruszywa naturalnego C50/30
stabilizowanego mechanicznie wg PN- EN 13242 1 WT-4 z 2010r. - gr. 10cm,

Uwaga:

° W oparciu o badania podloza gruntowego oraz opini¢ geotechniczna ponizej
projektowanej konstrukcji wystepuja grunty organiczne (torfy) o miazszosci 0,90m. W celu
prawidlowego wykonania zadania inwestycyjnego tj. przebudowy drogi oraz uzyskania
odpowiednich nosnosci podloza gruntowego, nawiercone grunty nalezy usunaé¢ spod
konstrukcji drogi oraz zastapic je gruntem odpowiednim do wykonywania nasypow.

Projektowana droga z droga publiczng (ulicag Lomzynska) taczy si¢ za pomoca bitumicznego
zjazdu (km 0+000,00 — 0+006,08) o szerokosci 4,50m. Nawierzchnia zjazdu ograniczona jest z obu
stron kraweznikami typu lekkiego oraz chodnikiem szerokosci 1,50m. Z uwagi na planowang
inwestycje istniejacy zjazd podlega¢ bedzie rozbiorce i przebudowie.

Lokalizacje 1 parametry zjazdow gospodarczych przedstawiono w Tabeli nrl1- Wykaz zjazdéw
w projekcie zagospodarowania terenu .

Podczas realizacji zadania lokalizacja zjazdow moze ulec przesuni¢ciu na wniosek wlasciciela
przylegtych dziatek.
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3.3.6 Odwodnienie

W zwigzku z planowang przebudowg drogi gminnej w miejscowosci Radzitéw zachodzi
konieczno$¢ odprowadzenia wod opadowych i roztopowych z jezdni i poboczy.
Odprowadzenie wod opadowych zaprojektowano powierzchniowo do przydroznego rowu.
Z uwagi na mate réznice wysokosci terenu objetego opracowaniem odwodnienie drogi
zaprojektowano nadajac odpowiedni spadki poprzeczny. Tak uksztattowano nawierzchni¢ drogi, aby
wody opadowe odptywaty poza korpus drogowy.

3.3.7 Roboty ziemne

Roboty ziemne na odcinku drogi objetej niniejszym opracowaniem wynikaja glownie
z konieczno$ci wykonania wykopdw pod projektowana konstrukcj¢ nawierzchni jezdni.
Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zdjac istniejacg warstwe humusu migzszosci 0,20m
Ww miejscu przygotowania inwestycji. [los¢ zdjecia humusu przedstawiono w tabeli.

Ze wzgledu na miejscowe obnizenie oraz podniesienie wysokosci projektowanej drogi
zachodzi konieczno$¢ wykonania wykopow oraz nasypow w celu uksztattowania korpusu
drogowego.

TABELA NR 3: OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

korpus drogowy Wymiana gruntu SUMA

WYKOP [m3] 163,45 163,45
WYKOP Z ODWOZEM [M3] 262,62

NASYP [m3] -262,62-53,24 -315,86

BILANS [m3] -152,41 -152,41

Do wykonania nasypéw wykonawca robot winien pozyskac i dowiez¢ w miejsce wbudowania
grunt spetniajgcy wymagania specyfikacji D-02.03.01 wilosci 152,41m>. Nasypy nalezy wykonaé
z gruntu przepuszczalnego uzyskanego z dokopu. Szczegdtowy bilans robot ziemnych znajduje si¢ w
tabeli Nr 3.

3.4. Urzgdzenia obce

Na terenie inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia infrastruktury technicznej:
kablowa i napowietrzna linia nN,

sie¢ wodociggowa,

sie¢ kanalizacyjna

sie¢ telekomunikacyjna kablowa

XXXX

Uwaga:
Projekt nie przewiduje przebudowy w/w sieci, a jedynie wykonanie oslon na kablowych
liniach podziemnych.

Z projektowana, nowa nawierzchnia z betonowej kostki brukowej koliduje linia
telekomunikacyjna oraz sie¢ wodociggowa. Przebiegaja pod nawierzchnig.

Na odcinkach kolizji kablowa sie¢ telekomunikacyjna nalezy zabezpieczy¢ uzywajac rur
dwudzielnych AS8PS.
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Zgodnie z uzgodnieniem z Inwestorem, ktorym jest Wojt Gminy Radzitow, linia
wodociggowa pozostanie bez zmian w stanie istniejgcym. W ramach planowanej inwestycji
przewidziano jedynie regulacj¢ zasuw wodociggowych oraz studzienek kanalizacyjnych.

Wykopy w obrgbie urzadzen podziemnych nalezy wykonywaé recznie i z duza starannoscia
oraz ostroznos$cia.

3.5. Organizacja robét.

Ze wzgledu na brak mozliwosci zamknigcia drogi dla ruchu w czasie trwania robot zaktada si¢
prowadzeniem prac pod ruchem. W trakcie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ obowigzujacych
zasad oznakowania wykonywanych robot oraz zapewni¢ bezpieczenstwo zatrudnionych
pracownikow i uzytkownikéw drogi.

Przed przystapieniem do rob6t wykonawca powinien opracowa¢ harmonogram robot. Roboty
nalezy rozpocza¢ po uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu ruchu pojazdow i pieszych zgodnie
z zatwierdzonym Projektem Czasowej Organizacji Ruchu, ktéry powinien wykona¢ Wykonawca
zadania. W/w projekt podlega zatwierdzeniu przez zarzadzajacego ruchem.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami technicznymi, sztuka budowlang
i warunkami BHP. Zabezpieczenie i oznakowanie robot w pasie drogowym powinno by¢
dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze, a takze powinno zapewni¢ bezpieczenstwo
uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym te roboty.

Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia i oznakowania miejsca robdt na
drodze powinny by¢ czyste, czytelne i dobrze widoczne zaréwno w dzien jak i w nocy oraz
utrzymane w nalezytym stanie w okresie trwania robot.

Przed rozpoczeciem robdt o terminie wprowadzenia niniejszej organizacji ruchu nalezy
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy zdja¢ warstwe humusu i odwiez¢ w miejsce
sktadowania. Dobry grunt pozyskany z wykopu nalezy wbudowa¢ w nasyp. Nasyp pod konstrukcje
drogi nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego spelniajagcego wymagania specyfikacji D-02.03.01.

Wszystkie zastosowane materialty 1 prefabrykaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje
wlasciwosci uzytkowych i1 by¢ opatrzone znakiem budowlanym lub CE.

3.6. Wpltyw projektowanego obiekiu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sqgsiednie

Inwestycja, jaka jest przebudowa drogi gminnej w Radzitowie nie wywiera negatywnego
wplywu na srodowisko, otoczenie oraz zdrowie ludzi. Nie powoduje zaburzenia tadu przestrzennego,
nie ogranicza praw osob trzecich, nie pogarsza warunkéw pozarowych oraz sposobu
zagospodarowania dziatek sgsiednich.

Wykonanie przebudowy drogi poprawi bezpieczenstwo ruchu na drodze zar6wno osob
kierujacych pojazdami mechanicznymi, jak i pieszych.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe istniejacej nawierzchni jezdni na
nawierzchni¢ wykonang z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy oraz przebudowe zjazdow
gospodarczych, co wplynie na zmniejszenie halasu, powstawanie zapylenia oraz poprawi
bezpieczenstwo ruchu pieszych. Poprawie ulegnie rowniez odwodnienie jezdni.

Opracowat:
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

X
X

X
X

x

X OXxXX

Mapa do celow projektowych

Ustalenia z inwestorem

Aktualne normy i przepisy

Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogblnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy(Dz.U. 1997 nr 129 poz. 844, z
pozn.zm.)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz.U. 1996 nr 62
poz. 287)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr 24 poz. 141 z pdzn.zm.)
Ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych.( Dz.U. 2001 nr 118 poz. 1263)

2. Ogélna charakterystyka inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej nr 162760B - ulica Lomzynska

w miejscowosci Radzitow, na dziatce nr 540/8 oraz 540/7 na odcinku o dtugosci 149,49m.

Zakres planowanej inwestycji obejmuje przebudowe istniejagcej nawierzchni jezdni

na nawierzchni¢ wykonang z betonowej kostki brukowej, wykonanie poboczy i przebudowe
istniejgcych zjazdow gospodarczych.

3. Zakres robot

L3 8 8 8 &8 EEEEEE

Odtwarzanie trasy i punktow wysokosciowych

Zdjecie warstwy humusu z odwozem nadmiaru

Wykonanie wykopow

Wykonywanie nasypoéw

Podbudowy z kruszywa tamanego

Krawezniki 1 oporniki betonowe wraz z wykonaniem taw

Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.6 cm
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm
Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm

Umocnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie
Zjazdy i wyjazdy z bram

Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych
Zabezpieczenie sieci kablowych, utozenie rur ostonowych dwudzielnych
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4. Polozenie i otoczenie terenu objetego opracowaniem

Teren inwestycji potozony jest na obszarze gminy Radzitéw powiatu grajewskiego
w woj. podlaskim w miejscowosci Radzitéw na dzialce o numerze ewidencyjnym 540/8 oraz na
czesci dziatki nr 540/7. Szeroko$¢ dziatki (540/8) pasa drogowego wynosi 6,00m

W stanie istniejacym w znacznej czg$ci droga przebiega poza terenem dziatki pasa
drogowego. Z lewej strony pasa drogowego znajduja si¢ ogrodzone dziatki z zabudowa
mieszkaniowa zagrodowg, natomiast z prawej strony — réw melioracyjny, ktory swoje uj$cie ma
w rzece Przytulance. Natezenie ruchu pojazdow i pieszych w pasie drogowym jest mate.

Powyzsza droga gminna posiada nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego o szerokos$ci okoto
4,00m. Brak jest wyodrgbnionych poboczy, wiec ruch pojazdéw oraz pieszych odbywa si¢ calg
szeroko$cig istniejacej piaszczystej nawierzchni. Droga nie posiadaja ustalonej niwelety oraz
spadkow poprzecznych, przez co wody opadowe nie maja mozliwosci odptynigcia poza korpus
drogowy. Zjazdy na posesje posiadaja nawierzchni¢ z kruszywa naturalnego.

Przebudowywana droga taczy si¢ z istniejaca asfaltowa droga publiczng za pomoca
bitumicznego zjazdu ograniczonego z obu stron kraweznikami typu lekkiego oraz chodnikiem
szeroko$ci 1,50m. Z uwagi na planowang inwestycj¢ istniejacy zjazd oraz czgs¢ chodnikéw podlegad
bedzie rozbioree 1 przebudowie.

5. Stan projektowany

Projektuje si¢ droge o nawierzchni z betonowej kostki brukowej szerokosci 3,50m i dtugosci
149,49m ograniczong z obu stron opornikami betonowymi. Przewidziano wykonanie obustronnych
poboczy gruntowych szerokosci 0,75m. Dla lepszego sptywu wod opadowych przewidziano
jednostronny, poprzeczny spadek nawierzchni w kierunku od posesji do przydroznego rowu.
Przeprojektowano podtaczenie drogi do ul. Lomzynskiej w sposdb umozliwiajacy polaczenie nowego
oraz istniejacego chodnika. Jednoczesnie przewiduje si¢ zmiang¢ nawierzchni zjazdu z bitumicznej na
nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowe;.
Zjazdy na posesje przylegte do przebudowywanej drogi zaprojektowano réwniez z betonowej kostki
brukowe;j.

Wysokos¢ drogi dopasowano do przyleglych posesji, aby nie zaburzy¢ splywu wod
powierzchniowych.

Na terenie inwestycji znajduja si¢ urzadzenia infrastruktury technicznej takie jak kablowa i
napowietrzna linia nN, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacyjna oraz kablowa sie¢ telekomunikacyjna.

Projekt nie przewiduje przebudowy w/w sieci, a jedynie wykonanie oston na kablowych
liniach podziemnych.
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6. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Gléwnym elementem, ktory moze stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi jest

droga oraz ruch pojazdow.

Na przebudowywanej drodze podczas realizacji robdt budowlanych beda wystgpowaty

nastgpujace zagrozenia:

a)

b)

c)

d)
€)
f)
g)

h)
i)
)
k)
D

W czasie wykonywania wykopow istnieje zagrozenie dla zdrowia ludzi poprzez mozliwos¢
wpadnigcia do wykonanego wykopu.

Uraz badz okaleczenie wynikajace z nieprawidlowego uzycia pity spalinowej podczas
scinki drzew.

Podczas wykonywania rob6t maszynami drogowymi istnieje zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi pracujacych w poblizu tych maszyn.

Najechanie lub potracenie przez maszyn¢ lub samochod technologiczny.

Uderzenie kawatkiem gruzu w czasie zatadunku koparka na samochod samowytadowczy.
Urazy w czasie zaladunku i roztadunku sprzetu z zestawow niskopodwoziowych.

Wibracja i hatas w czasie zageszczania podtoza ubijakiem wibracyjnym (skoczkiem) lub
zageszczarka.

Zagrozenia wynikajace z uzywania ostrych narzedzi i przedmiotow;

Zaproszenie oczu podczas pracy pitg do betonu.

Upadek z maszyny.

Urazy w czasie zatadunku i roztadunku materialow.

Urazy zwigzane z r¢cznym transportem materialow.

m) Oparzenia zwigzane z stosowaniem srodkow tatwopalnych.

n)
0)

p)
Q)

r)

s)

Urazy zwigzane z kontaktem skory z materiatami budowlanymi.

Uderzenie, zranienie lub przygniecenie pracownika przez spadajacy przedmiot, montowane
zbrojenie lub zawalenia si¢ konstrukcji usztywniajacych deskowania,

Upadek pracownika z wysokosci

Przygniecenie lub uderzenie pracownika lub osoby postronnej przez burzony element
konstrukeji, na skutek braku wydzielenia strefy niebezpieczne;j.

Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej)

Porazenie pradem elektrycznym

7. Wskazanie srodkéw technicznych do zabezpieczenia robét i dziatania profilaktyczne.

Teren budowy Ilub robot powinien by¢ w miar¢ potrzeby ogrodzony lub skutecznie
zabezpieczony przed osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej
1,5 m. Szerokos$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢, co najmniej 0,75 m,
a dwukierunkowego 1,20 m. Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych

nalezy wyznaczy¢ 1 oznakowa¢ miejsca postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég
komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych. Drogi i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie
technicznym. Nie wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi

komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ recznego przenoszenia

cigzaréw nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny
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by¢ o$wietlone 1 oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu
wigkszym niz 15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie
mniejszych niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej
z jednej strony balustradg. Balustrada sktada si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i
porgczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomig¢dzy deska
kraweznikowa a porecza nalezy wypelié¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed upadkiem.
Strefa niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéw, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokos$ci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢
1 oznakowa¢. Odpady nalezy w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie. Przed rozpoczeciem robot
budowlanych ustala si¢ istniejace trasy przebiegu mediow (urzadzenia obce) 1 zapoznaje si¢
z symbolami oznaczen tych tras osoby wykonujace roboty budowlane.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokot wykopdéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze. Porgcze balustrad powinny znajdowac si¢ na wysokosci 1,10 m
nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

Reczne podawanie w pionie dlugich przedmiotow, a w szczegdlnosci desek lub bali, jest dozwolone
wylacznie do wysokosci 3 m. Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wylacznie do
wysokosci 3 m. W czasie montazu oraz demontazu deskowan nalezy zapewni¢ srodki zabezpieczenia
przed mozliwo$cig zawalenia si¢ konstrukeji usztywniajacych i rozpierajacych. O kolejnosci montaz
1 demontazu poszczeg6lnych elementéw decyduje kierownik robot oraz majster robdt, stosownie do
zakresu obowigzkoéw. Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zesp6t co najmniej 2 osobowy.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w odbojnice
zabezpieczajace pojazd przed stoczeniem sig.

Prowadzenie montazu z elementéw wielkowymiarowych jest zabronione: — przy predkosci wiatru
powyzej 10 m/s, — przy ztej widoczno$ci o zmierzchu, we mgle i w porze nocnej, jezeli stanowiska
pracy nie maja wymaganego przepisami odrgbnego oswietlenia.

Punkty $wietlne przy stanowiskach montazowych powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty
rownomierne o$wietlenie, bez ostrych cieni i ol$nien os6b. Elementy prefabrykowane mozna zwolni¢
z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu w miejscu wbudowania. Podnoszenie i1
przemieszczanie na elementach prefabrykowanych osob, przedmiotow, materiatow lub wyrobow jest
zabronione.

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace si¢ na wysokos$ci co najmniej 1,0m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.
Balustradami powinny by¢ zabezpieczone:

X krawedzie zewnetrzne konstrukcji,

X otwory w gornej powierzchni konstrukcji, na ktorej prowadzone sg prace lub do ktoérych
mozliwy jest dostep ludzi, nalezy zabezpieczy¢ przed mozliwosciag wpadnigcia lub ogrodzi¢
balustrada.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcja
producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan
oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace
montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania urzadzen zabezpieczajacych przed
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upadkiem z wysoko$ci. Przed montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢
strefe niebezpieczng. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie
Z przeznaczeniem.

Drabiny nalezy zabezpieczy¢ przed poslizgiem i rozsunigciem si¢ oraz zapewni¢ ich stabilnos¢.

Przy recznej lub mechanicznej obrobce elementéw kamiennych, pracownicy powinni uzywac
srodkow ochrony indywidualnej, takich jak:

X gogle lub przylbice ochronne,

X hetmy ochronne,

X rekawice wzmocnione skora,

X obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Teren, na ktérym prowadzone sg roboty rozbiérkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢
i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi. Prowadzenie robot rozbidrkowych, jezeli zachodzi
mozliwo$¢ przewrodcenia czesci konstrukcji obiektu przez wiatr, jest zabronione. Roboty nalezy
wstrzymaé w przypadku, gdy predkos¢ wiatru przekracza 10 m/s.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji.

Modernizowany odcinek drogi zostanie oznakowany wg Projektu czasowej organizacji ruchu.
Wykopy wystepujace podczas wykonywania drogi zostang oznakowane i1 wygrodzone oddzielnym
ogrodzeniem.

Przed przystgpieniem do realizacji robot szczegodlnie niebezpiecznych pracownicy zostang
przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepisow BHP na szkoleniu wstepnym i ogoélnym, a
nastgpnie przejda przeszkolenie stanowiskowe na swoim miejscu pracy. Szkolenie wstepne i ogdlne
odbedzie si¢ zbiorowo przez osobe¢ posiadajacag uprawnienia do szkolenia w ramach przepisow BHP.
Szkolenie stanowiskowe odbedzie si¢ podczas wykonywania robdt na miejscu pracy poszczegodlnego
pracownika.

X W wypadku powstania zagrozenia natychmiast zostang przerwane prace prowadzone w
miejscu powstania zagrozenia, teren zostanie zabezpieczony i zostang podjete prace
likwidujace przyczyny powstania zagrozenia.

X Pracownicy zostang wyposazeni w odziez ochronng oraz kamizelki odblaskowe poprawiajace
widoczno$¢ pracownika. Ponadto kazdy pracownik obstugujacy maszyny powodujace
ucigzliwy hatas zostanie wyposazony w stuchawki ochronne.

X Prace szczegblnie niebezpieczne beda wykonywane pod bezposrednim nadzorem Kierownika
Robot.

Srodkami zabezpieczajacymi prowadzenie prac pod ruchem sa zastawy, pacholki oraz tablice
kierujace wydzielajace miejsce prowadzenia robot na jezdni oraz znaki drogowe ostrzegajace przed
prowadzonymi robotami na drodze.

Przed rozpoczgciem prac ziemnych nalezy doktadnie ustali¢ z nadzorem technicznym miejsce
1 sposob prowadzenia robdt, aby unikna¢ kolizji z trasami instalacji i urzadzen podziemnych,
oznakowa¢ doktadnie trasy instalacji i urzadzen podziemnych oraz okresli¢ bezpieczng odleglos¢
prowadzenia robot. Podczas robdt w bezposrednim ich sgsiedztwie nalezy zachowad szczegdlng
ostrozno$¢. Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotow powinno by¢
sygnatem do przerwania robot i ustalenie z nadzorem technicznym dalszego postgpowania. Jezeli
nieznane jest polozenie przewodow, na glebokosci wickszej niz 40cm nalezy kopac¢ tylko topatami,
bez uzycia kilofow.
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W razie ujawnienia niewypaldw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie
roboty przerwa¢, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢ 1 oznakowaé napisami ostrzegawczymi.
O znalezieniu niewypatu lub przedmiotu trudnego do identyfikacji nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢
Policje.

Zatadunki i roztadunki maszyn z zestawdw niskopodwoziowych prowadzi¢ zgodnie z DTR tych
maszyn i zestawu.

W czasie pracy stopa wibracyjng lub zageszczarka stosowaé stuchawki wygluszajace 1 uzywac
rekawic antywibracyjnych.

Podczas pracy pila do betonu stosowa¢ okulary ochronne.

W czasie pracy pita spalinowa zabezpieczy¢ teren $cinki drzew oraz zachowaé bezpieczng odlegtos¢
od osoby obstugujacej dany sprzgt. Operator pity powinien stosowa¢ okulary ochronne, a w razie
pracy na wysokosci powinien by¢ zabezpieczony dodatkowym osprzetem.

Przy robotach bitumicznych, odziez robocza musi by¢ zapigta oraz nalezy stosowaé rekawice
ochronne.

8. Dzialania prewencyjne w celu eliminowania wypadkéw przy pracy i choréb
zawodowych
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz majster robot, stosownie do zakresu
obowigzkow. Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania
bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.

9. Przed rozpoczeciem robét wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie powinni
otrzyma¢é fachowy instruktaz BHP, przeprowadzony przez kierownika budowy lub
etatowego inspektora BHP.

X Nie dopuszcza si¢ do pracy pracownika, do ktorej wykonywania, nie ma on wlasciwych
kwalifikacji (w tym odpowiedniego stanu zdrowia okre$lonego w orzeczeniu lekarskim)
1 potrzebnych umiejetnosci oraz dostatecznej znajomosci przepisow i zasad BHP.

X Osoby petigce samodzielne funkcje w budownictwie posiadaja kwalifikacje zgodne

z wymogami prawa budowlanego.

Kierowcy - prawo jazdy odpowiedniej kategorii 1 $wiadectwo kwalifikacyjne

x X

Kierowcy samochodow do przewozu materiatow niebezpiecznych - prawo jazdy odpowiedniej

kategorii oraz $wiadectwo ADR

X Operator maszyn budowlanych i drogowych - uprawnienia do obstugi odpowiedniej maszyny,
odpowiedniej klasy

X Szkolenia w zakresie BHP i ppoz., pierwszej pomocy przed lekarskiej. Szkolenie i
pracownikow w zakresie bhp i ppoz. jest prowadzone w oparciu o program szkolenia zawarty
w Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
szczegdtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (dz. U. Nr 62 poz.
285).

A Wszystkie urzadzenia reczne, elektryczne, maszyny i urzadzenia muszg posiadaé certyfikat na
znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z polskimi normami.

A& W ramach szkolef na stanowiskach roboczych pracownicy zostang zapoznani z oceng ryzyka

zawodowego na danym stanowisku oraz z zagrozeniami i1 sposobem poruszania si¢ po

budowie.
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X Kazdy pracownik budowy wyposazony bedzie w sprzet ochrony osobistej stosownie do
stanowiska pracy i zagrozen na nim wystepujacych.

X Kazdy pracownik wyposazony bedzie w odziez robocza i kamizelke ostrzegawcza, odziez

robocza oraz sprzet ochrony osobistej posiada¢ beda certyfikat na znak bezpieczenstwa oraz

zgodne beda z PN.

Budowa wyposazona bedzie w apteczke oraz w instrukcje udzielania p/pomocy .

W widocznym miejscu podane beda telefony alarmowe pogotowia ratunkowego, strazy

pozarnej oraz policji.

x X

10.Uwaga koncowa:

Wszystkie prace budowlane wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami i sztukg
budowlang pod kierownictwem osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia.

Bezwzglednie przestrzegac zasad i obowigzujacych przepisow BHP oraz P.Poz.
Na terenie budowy powinny znajdowac¢ si¢ gasnice proszkowe umozliwiajagce samodzielne gaszenie
pozaru przed przyjazdem ekip gasniczych.

Opracowat:
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Obliczenia
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Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziidéw

Plik

Utworzony: dn.20.12.2019

HUM.ISTN. [m2]

OBJ.HUM.ISTN. [m3]

OBJETOSCI

OBJ.HUM.PROJ. [m3]

0+000,00
0+005, 52
0+020, 44
0+040,39
0+060,27
0+080,77
0+088,17
0+094,75
0+104,29
0+114,48
0+122,40
0+135,70

0+149,51

POWIERZCHNIE ODLEGEOSC
HUM.PROJ. [m2] [m]

0,00
5,52

0,13
14,92

0,02
19,95

0,01
19,88

0,02
20,50

0,01
7,40

0,00
6,58

0,00
9,54

0,01
10,19

0,03
7,92

0,03
13,30

0,09
13,81

0,12

SUMY

HUMUS ISTNIEJACY [m3] =
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79,00

PROJEKTOWANY [m3]

29



ZUZYCIE

NA MIEJSCU NADMIAR (*)

BILANS

36,87

63,53

94,34
123,81
133,22
140,58
149,13
155,21
159,39
163,45

163,45

Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziidw
POWIERZCHNIE [m2] ODLEGLOSC OBJETOSCI [m3]
PIKIETAZ NASYP WYKOP [m] NASYP WYKOP
0+000, 00 0,00 3,85
5,52 0,00 15,52
0+005,52 0,00 1,77
14,92 0,00 21,35
0+020,44 0,00 1,09
19,95 0,00 26,66
0+040, 39 0,00 1,58
19,88 0,00 30,82
0+060,27 0,00 1,52
20,50 0,00 29,46
0+080,77 0,00 1,36
7,40 0,00 9,42
0+088,17 0,00 1,19
6,58 0,00 7,35
0+094,75 0,00 1,05
9,54 0,00 8,56
0+104,29 0,00 0,75
10,19 0,00 6,08
0+114,48 0,00 0,44
7,92 0,00 4,17
0+122,40 0,00 0,61
13,30 0,00 4,06
0+135,70 0,00 0,00
13,81 0,00 0,00
0+149,51 0,00 0,00
RAZEM 0,00 163,45
Nadmiar WYKOP 163,45m3
(*) - wartos$ci ujemne NASYP, dodatnie WYKOP

UWAGA! Objetos$ci nasypdw bezposrednio pod nawierzchniami projektowanymi wykonane
z gruntu dowiezionego zestawiono w oddzielnej tabeli.
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Projekt : Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziidw
PIKIETAZ POLE POWIERZCHNI ODLEGLOSC OBJETOSC BILANS
NASYP DOWOZ [m2] [m] NASYP DOWOZ [m3] [m3]

0+000,0 0,00 0,00
5,52 0,04

0+005,5 0,01 0,04
14,92 1,31

0+020, 4 0,16 1,34
19,95 2,65

0+040,3 0,10 3,99
19,88 2,25

0+060,2 0,12 6,24
20,50 2,08

0+080,7 0,08 8,32
7,40 0,65

0+088,1 0,09 8,96
6,58 0,55

0+094,7 0,07 9,52
9,54 0,69

0+104,2 0,07 10,20
10,19 1,69

0+114,4 0,26 11,89
7,92 1,08

0+122,4 0,01 12,97
13,30 11,35

0+135,7 1,69 24,32
13,81 28,92

0+149,5 2,49 53,24

SUMA : NASYP DOWOZ[m3] = 53,24
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Projekt

ZA1.OM
PT
Zat.tr.1l
Zat.tr.2

Wl

KT

Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziitdw

X (N)

5920544,110
5920557,000
5920564,430

5920579,350
5920577,039
5920579,803
5920583,456
5920622,430

Y (E)

7593075,120
7593104,630
7593123,160

7593157,270
7593151,986
7593156,959
7593161,320
7593199,770

TYP WSPOLRZEDNE:
PLK
ST.K
KLK
trasy

Projekt

ELEMENT

Prosta
Prosta
Prosta
tuk koitowy

Prosta

Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziitdw

oD

0+000,00
0+032,20
0+052,17
0+083,63

0+095,02

DO
04032, 20 L=32,20m
04052,17 L=19, 96m
0+083, 63 L=31, 46m
0+095,02 R=30, 00m

L=11, 40m
0+149,77 L=54,75m

T=5,77m
g=0,3798rd

B=0, 55m
g=24,1815g

Projekt

Przebudowa drogi gminnej nr 162760B w msc Radziitdw

[%]

prosta
tuk wklesty
prosta
prosta

0+000,00
0+004,49
0+035, 65
0+080,77

0+004,49
0+035, 65
0+080,77
0+149,51

Projekt

prosta
tuk wklesty
prosta
prosta

Przebudowa drogi

0+000,00
0+004,49
0+035, 65
0+080,77

gminnej

0+004,49
0+035, 65
0+080,77
0+149,51
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