PRZEKROJ NORMALNY SKALA 1:50
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pobocze utwardzone kruszywem naturalnym
0-31,5 C50/30 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
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patet

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego C90/3 0-31,5mm stabilizowanego
mechanicznie - gr. 20 cm

wg PN- EN 13242 i WT-4 z 2010r.

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20
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opornik betonowy 12x25

posdypka cementowo - piaskowa
tawa betonowa C12/15

pobocze utwardzone kruszywem naturalnym
0-31,5 C50/30 stabilizowane mechanicznie gr. 10cm
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kraweznik betonowy 15x30

posdypka cementowo - piaskowa
tawa betonowa C12/15

obrzeze betonowe 6x20x100

podsypka cementowo - piaskowa gr. S5cm

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. Scm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
naturalnego 0-31,5mm CNR stabilizowanego
mechanicznie - gr. 15 cm

wg PN- EN 13242 i WT-4 2 2010r.
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