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Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynku 30 i 44 w Klimaszewnicy
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Przytacze K.S. do budynku nr 30 i 44 w Klimaszewnicy.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |

ODBIORU
Kod CPV: 452324109

Czes¢ ogolna

Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego:
Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do budynkow nr 30 i 44 w Klimaszewnicy.

A. Przedmiot SST02.22.

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i
odbioru - przytaczy (przykanaliki) do posesji w miejscowosci Klimaszewnica, ich rodzaj,

usytuowanie w planie, przebieg wysoko$ciowy, uzbrojenie i inne szczegéty technologiczne.

. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t [SST], ma zastosowanie przy
robotach budowlano — montazowych przytaczy kanalizacji sanitarnej do posesji w miejscowosci
Klimaszewnica i stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét.

1.3.  Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczna.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na

celu budowe przykanalika kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej na dz. o nr ewid. 1033;443/5;446/1 w

Klimaszewnicy — wigczenie sie do istniejacej studzienki DN425 (”S”).

Elementy llos¢
- k.s. przykanalik DN160 PVC-U SN8 24,2 m(szt.2)
-studzienka PEHD; DN425; 2 szt

4.0. Projektowany zakres rzeczowy wykonania robot objetych Szczegétowa Specyfikacja

Techniczng - wg projektu budowlanego , branzy sanitarnej obejmuje:
a) przygotowanie podtoza pod montaz przytaczy (przykanalikdw) wraz z obsypka technologiczng

b) budowa i montaz przykanalika z rur z tworzyw sztucznych PVC i PP @!60mm, wraz ze

studzienkami inspekcyjnymi DN425.

4.1. Szczegbétowy zakres stosowania.
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna, obejmuje wszystkie uwarunkowania technologiczne i
czynno$ci umozliwiajagce wykonanie rob6t budowlano — montazowych zewnetrznej kanalizacii

grawitacyjnej.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za sposob i jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych —
wymagania techniczne COBRTI INSTAL’, zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r, stosownymi

normami, z Ogoing Specyfikacjg Techniczng oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

.0. Okreslenia podstawowe, definicje

1. Kanalizacja sanitarna — uktad potgaczonych przewodéw kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich,
znajdujacych sie poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od budynku do

kolektora ulicznego i wlotu do przepompowni Sciekow
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1.6.0.

1.6.1.

1.7.0.

sieC kanalizacji $ciekowej grawitacyjnej — kanalizacja przeznaczona do odprowadzenia Sciekdw
bytowo — gospodarczych i przemystowych, w ktorych przeptyw Sciekdéw nastepuje samoczynnie
dzieki sile ciezkosci,

przytacze (przykanalik) — przewod odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od
ulicznego wpustu Sciekowego,

komory i studnie rewizyjne — obiekty na kolektorach przeznaczone do przytaczenia, kontroli i
eksploatacji kanatow sciekowych,

studzienka inspekcyjna — obiekt na przytaczu kanalizacyjnym — studzienka z PVC lub PP@425mm
stuzaca do potaczenia wewnetrznej instalacji domowej z przykanalikiem,

podioza naturalne i z podsypka, na ktdrych posadowiono kolektory oraz studzienki podsypka —
materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a kolektorem kanalizacyjnym i obsypka,

obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypkq gtéwng otaczajacy
przewdd kanalizacyjny 30cm ponad wierzch rury,

zasypka gtéwna- warstwa wypetniajaca wykop z materiatu gruntowego rodzimego lub dowieziona z
ukopu miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem,

ukop — miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki.

Pozostate okreslenia podstawowe przyjete w SST s3 zgodne z:

Ogdlng Specyfikacjg Techniczng [OST],

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690)
— w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r.

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggdéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.
Planem BIOZ zawierajacym dane dotyczace bezpieczefstwa pracy i ochrony zdrowia ,
Okres$leniami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST — Kod CPV 45330000-9) ,
Odpowiednimi normami i wytycznymi.

Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca jest odpowiedzialny z jako$¢ wykonanych robdt, warunki bezpieczenstwa ujete w
planie BIOZ oraz za zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, postanowieniami zawartymi w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot, Szczegdtowa specyfikacjg techniczng
(SST), poleceniami Inspektora Nadzoru i sztukg budowlang. Ogdine wymagania podano w Ogdine;
Specyfikacji Technicznej (OST — Kod CPV 45330000-9), punkt nr 2.0.

Przekazanie terenu budowy:

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wszystkimi niezbednymi uzgodnieniami i dokumentami budowy,

Dokumentacja projektowa winna uwzglednia¢ podziat na dokumentacje projektowg -
Zamawiajacego (egzemplarz z decyzjg pozwolenia na budowe) i Wykonawcy (rysunki wykonawcze
i dokumentacja powykonawcza — inwentaryzacja geodezyjna),

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedq w petni zgodne z dokumentacja projektowa,
SST oraz zamiennikami akceptowanymi przez nadzér autorski i wpfynie to na
niezadowalajqcq jakos¢ elementu budowli, to takie materiafy zostang zastapione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8.0. Nazwy i kody: Grupa robét; Klasy robét i Kategorie robét:

1452

| Grupa: Roboty Kanalizacja sanitarna grawitacyjna - przykanalika |
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4523 Klasa: przykanalika kanalizacyjne

45232410-9 | Kategoria: Roboty budowlane i montazowe

2.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW.

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatdw podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST) — Kod

CPV 45330000-9], punkt nr 2.

— Kazdy materiat musi mieC atest wytworcy stwierdzajacy zgodno$¢ jego wykonania z Polskimi
Normami (PN), normami branzowymi (BN), Normami Europejskimi (EN, instrukcjami
szczegbtowymi, katalogami materiatéw wraz z dokumentami dopuszczajacymi do stosowania
(certyfikaty, atesty i aprobaty techniczne ITB i COBRTI "Instal"), wg Ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 roku, Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnosci.

2.2. Do wykonania zawartych w specyfikacjach technicznych prac nalezy stosowaé
materiaty:
— Przykanalika (przykanaliki) z rur PVC @160 klasy SNS8;
— Studnie przytaczeniowe - istniejaca DN425, (,,S”)
— Studnie inspekcyjne PP @425 z rurg teleskopowg + pokrywa najazdowaa D400,
— Wiaz nastudzienny zeliwny D400 najazdowy,
— Ksztattki do rur kanalizacyjnych z PP i PVC (tréjniki, przejScia, kolana),
— Rury ochronne do przepustéw pod przeszkodami z rur PE HD ¢250mm,

— Rury przewodowe (PE) przeciaga¢ przez rury ostonowe na opaskach dystansowych (podporach
$lizgowych) wysokosci 15mm, w rozstawach normatywnych,

— Rury ochronne dwudzielne typu DVK do ochrony przytaczy i kabli z PEH ¢50+140mm.

Wszystkie stosowane materiaty do budowy sieci kanalizacyjnej muszg posiada¢ aprobaty techniczne
wydane przez COBRI INSTAL lub Instytut Techniki Budowlanej oraz “budowlany znak bezpieczenstwa
B” wraz z deklaracjg zgodno$ci.

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1.  Ogdlne wymagania podano w OgodInej Specyfikacji Technicznej (OST - Kod CPV
45330000-9) .

— Stosowany sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci, by¢ sprawny technicznie i
przystosowany do stosowania przy wystepujacych w technologii wykonania robdt i obrobki
materiatow. Stosowany sprzet powinien by¢ ujety w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru,

— W czasie obstugi i eksploatacji sprzetu nalezy stosowaé przepisy bhp i szczegbtowe instrukcje
obstugi oraz przepisy dozoru technicznego. Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty
eksploatacyjne,

3.2.  Sprzet powinien mie¢ aktualne dokumenty eksploatacyjne.
3.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST rob6t budowlano - montazowych
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowac¢ n/w. sprzet:

— tadowarka jednonaczyniowa kotowa o pojemnosci 1,25m3,

— koparka samojezdna podsigbierna o pojemnosci tyzki 0,25m3,

— ubijak spalinowy 200kg,

— spycharka do 55kW,

— zestaw do wiercen poziomych do 600mm,

— wibromtot elektryczny z pulpitem sterowniczym 10kW,

— spawarka elektryczna prostownikowa,
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— narzedzia montazowe przynalezne do systemu rur polietylenowych: zgrzewarka doczotowa z
komputerowym ustawieniem zgrzewania i wydrukiem kontrolnym,

— elektronarzedzia,

— pompy cisnieniowe nurnikowe do prob cisnieniowych ,

— aparatura kontrolno - pomiarowa (manometry),

— przeno$ne sktadane drabiny, podesty montazowe, przesuwne rusztowania .

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

41.  Ogdblne wymagania podano w Ogoéinej Specyfikacji Technicznej (OST - Kod CPV
45330000-9) punkt NR 6,
4.2.  Srodki transportowe odpowiadajace pod wzgledem typow o iloéci powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Srodki i urzadzenia transportu poziomego i linowego
powinny by¢ sprawne technicznie i przystosowane do transportu wystepujacych w technologii robét
demontazowych i rozbiérkowych. W czasie transportu materiatow technologicznych nalezy
stosowac sie do odpowiednich przepiséw bhp.
4.3. Do wykonania zawartych w Specyfikacji Technicznej SST robo6t budowlano — montazowe
zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej nalezy stosowa¢ n/w. $rodki transportu:
— samochdd dostawczy 0,9 t,
— samochdd skrzyniowy 5+10 t,
— samochdd samowytadowczy 5+10ton,
— wiertnice poziome.

50. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne: Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST - Kod
CPV 45330000-9) punkt nr 2,
5.2.  Zakres robot i warunki wykonania objete specyfikacja.
5.2.0. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych i montazowych w terenie
rowninnym:
— Wytyczenie geodezyjne odcinkdw przytaczy, wraz z obiektami, zgodnie z opinig ZUDP .

5.3.0. Kanalizacja grawitacyjna —przykanalika.

5.3.1. Przytacze kanalizacyjne (przykanaliki) do poses;ji, do granicy dziatki z rur PP
zebrowanych; PVC kielichowych @160mm klasy SN8 na podsypce piaskowej grubosci 10 cm i
obsypka piaskowa 30cm

5.3.2. Przewierty urzadzeniem do wiercen poziomych pod przeszkodami o srednicy do 400mm

5.3.3. Rury ochronne przy przejsciach pod przeszkodami: dla przykanalikow @160mm rura ochronna z
PE80 @225mm SDR 22

5.4.0. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

5.4.1. Studzienki potgczeniowe - istniejgca PVC DN425.

5.4.2. Studzienki inspekcyjne z PP dn =425mm z rurg teleskopowa i pokrywg z PP klasy D400 i przelocie
160/160mm, montaz studni na podsypce piaskowej grubosci 15cm zageszczona mechanicznie

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  Ogélne wymagania: Ogolne wymagania podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej (OST - Kod
CPV 45330000-9) punkt nr 7,

6.2.  Kontrola i badanie w trakcie robét
Kontrole jakosci robot prowadzi wykonawca robét i przedstawia do akceptacji Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i inspektorowi nadzoru geologicznego, a przy zmianach materiatéw technologii i
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7.0.
7.1.

1.2.

8.0.
8.1.

8.2.

9.0.

lokalizacji nadzorowi autorskiemu - odpowiedzialnemu za realizacje projektu budowlanego.
Sprawdzeniu podlega¢ wykonanie robdt pod katem zgodnosci z wymaganiami Dokumentacii
Projektowej, wywoz materiatbw na wysypisko oraz ztomowanie jak i prace porzadkowe i
zabezpieczajgce.

WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru: Ogdlne wymagania podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej (OST - Kod CPV 45330000-9) punkt nr 8,

Jednostka obmiarowa jest:

1m3, za wykonanie wykopu, zasypke i obsypke ,

1m, za wykonanie przewiertu,

1mb, przytaczy grawitacyjnych z rur PVC i PP, z wykonaniem wykopu i zasypaniem, podsypka i
obsypka, zageszczeniem wykopu, umocnieniem i odwodnieniem, prébg szczelnosci, pomiarami
geodezyjnymi,

1m2, dla rozebrania chodnikdw i nawierzchni drogowych oraz ich naprawa i odtworzenie,

1mb, dla przewiertdw pod przeszkodami, przeciggniecie rur ostonowych i przewodowych wraz z
ptozami,

1kpl, studzienki z PP przelotowe i inspekcyjne @425 i 315mm + wiaz Zeliwny.

SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wymagania ogoélne: Ogdlne wymagania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej (OST -
Kod CPV 45330000-9) punkt nr 9,

W ramach odbioru nalezy:

Przeprowadzi¢ badania sieci kanalizacyjnej w ramach odbioru czesciowego (dla rob6t

zanikajacych)

Przeprowadzi¢ odbiér techniczny koncowy po zakonczeniu robét

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy sanitarnej zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg

techniczng i wymienionymi normami oraz przepisami

Sprawdzi¢ catoksztatt zakresu branzy elektrycznej zgodnie z projektem budowlanym, specyfikacjg

techniczng i wymienionymi normami oraz przepisami

Po wykonaniu robdt budowlano —montazowych kanalizacji grawitacyjno - ttocznej, dokonaniu

odbioru wykonawca obowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

a) Swiadectwa przejecia catoci robét potwierdzone przez inspektora nadzoru i Komisje odbiorowg

b) Podstawowym dokumentem wydania Swiadectwa Przyjecia Robét jest protokét ukoriczenia Robot
sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Komisje odbioru i Zamawiajacego

c) Dokumentacje Projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami i potwierdzonymi przez nadzér
autorski

d) Inwentaryzacje geodezyjng wykonanych sieci kanalizacyjnych: sytuacyjng, wysoko$ciowg i
losciowg

e) Uwagi i zalecenia inspektora nadzoru oraz potwierdzenia ich wykonania

f) Recepty i ustalenia technologiczne

g) Dzienniki budowy i Ksiegi Obmiaru

h) Wyniki pomiaroéw kontrolnych i badan

) Atesty, certyfikaty wbudowanych materiatow i urzadzen

j) Sprawozdanie techniczne

k) Inne dokumenty wymagane warunkami technicznymi i przez inspektora nadzoru

PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
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9.1.

9.2,

9.3.

10.0.

10.

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w Ogélnej Specyfikacji

Technicznej (OST - Kod CPV 45330000-9) punkt nr 9,

Ptatnosci

Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest sprawdzenie zgodnosci cen jednostkowych i jednostek
obmiarowych oraz dokonanie odbioru elementéw wykonanych robét przez inspektora nadzoru.
Podstawg ptatnosci za wykonane prace jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sie
na jej wykonanie. Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony w punkcie
5.0. niniejszej SST 02.23.

Cena wykonania Robét obejmuje:

Warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i
z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy)

Wywo6z materiatow z demontazu na wysypisko i do sktadnicy ztomu

Optaty za wysypisko, utylizacje i ziomowanie

Zakup, dostarczenie i wbudowanie nowych materiatéw podstawowych i pomocniczych w miejscu
wykonywania robét montazowych

Stosowanie niezbednych zabezpieczen terenu robét oraz realizacja bezpiecznych metod pracy
zgodnie z planem “BIOZ”

Wykonanie niezbednych przekopéw i wykonanie rob6t zabezpieczajacych na czynnych
instalacjach na terenie objetym wykonaniem robot

Uporzadkowanie miejsc prowadzonych Robét, wywéz materiatow z demontazu i odpadowych,
zabezpieczenie ppoz. i bhp na czas wykonywania robot

Usuwanie awarii i przetgczenia na istniejacych czynnych instalacjach w czasie demontazu

Cena jednostkowa zaproponowana przez \Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwoS¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robot objetych tg pozycjg kosztorysowg

Demontaz okreslonych w Dokumentacji elementow instalacji, dokonanie odpowiednich i
niezbednych przetaczen oraz zapewnienie mozliwoSci uzytkowania czynnych instalacji w
uzgodnieniu z stuzbami inwestora

PRZEPISY ZWIAZANE

,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — wymagania techniczne
COBRTI INSTAL”, zeszyt nr 9, wydanie z sierpnia 2003r.

2. Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" z 1994r.

N o gk

Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 106, poz.1126, tekst jednolity Dz. U. Nr 203,
poz. 2016 z 2003 r. i zmianami z 2005r.)

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r., Dz. U. Nr 166, poz.1360, o systemie oceny zgodnoSci

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r., Dz. U. Nr 169, poz.1386, o normalizacii

Stosowac sie do przepisow BHP zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r., Dz. U. nr. 47, poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.09.1997 r., Dz. U. nr 129 poz. 844,
wraz z zmianami w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
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10.

1.
12.

13.
14.
19.
16.
17.
18.

19.
20.
21.

22.
23.
24.

25.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot ziemnych,
budowlanych drogowych (Dz. U. z 2001r. Nr 118, poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r., Dz. U. Nr 108, poz. 953, w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej, oraz ogtoszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

Planem BIOZ zawierajacym dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z 19 grudnia 2001 r. (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1777) -
w sprawie projektow prac geologicznych

PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne

PN-B-10736: 1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznikéw zageszczenia gruntow

PN-B-11111: 1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne. Zwir i mieszanka

PN-81/B-03020 Roboty ziemne. Strefy przemarzania gruntu

PN -81 /B 03020 —Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN -92 /B -10735 —Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -81 /B -10725 -Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN -93 /H -74124 JEN 124: 2000 -Zwienczenie studzienek i wpustdéw kanalizacyjnych
montowanych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukciji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

PN-92/B — 10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

PN-EN 476: 2001 Wymagania ogolne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjnej

PN-En1610 Kanalizacja grawitacyjna. Badania przy odbiorze

Opracowat:

inz, Ireneusz Zyczkowski
Upr. proj.; kier. budowy i rob6t w specj.
inst.-inz. w Zakresie sieci i inst. sanit.-

: r. BL/121/83
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