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Il.  OPIS OGOLNY
do projektu budowlanego przytaczy sieci kanalizacji sanitarnej do budynkdw nr 30 i nr 44 w Klimaszewnicy.
Kategoria obiektu: XXVLI.

1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta z Inwestorem,

Uzgodnienie materiatowe z ZAMAWIAJACYM,

Uzgodnienia z wtascicielami grunt, na ktérych projektowana jest inwestycja,

Uzgodnienia z Narady Koordynacyjnej —protokét nr WG.6630.74.2019 z dnia 08/08/2019r,
Obowigzujace normy i przepisy w tym zakresie.

2. Cel i zakres opracowania.

Przedmiotowg dokumentacje techniczng opracowuje si¢ w celu umozliwienia realizacji planowane;

budowy przykanalika do istniejacych budynkow nr 30 (dz. nr 446/1); nrd4 (dz. nr 443/5) w Klimaszewnicy
powiat Grajewo.

3. Istniejaca infrastruktura terenu objetego opracowaniem.
Teren objety opracowaniem to miejscowo$¢ Klimaszewnica. Miejscowo$¢ zabudowana jest domami
parterowymi i budynkami gospodarczymi, uzbrojona w sie¢ wodociagowa, telefoniczna, sanitarng i
energetyczna. Drogi utwardzone z nawierzchnig asfaltowa, kostki betonowej i czesciowo zwirowe.

4. Lokalizacja projektowanej inwestycji.
Projektuje sie przykanaliki sieci kanalizacji sanitarnej do budynkow na dziatce nr 446/1; 443/1.

5. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych:
Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z p6z. zmianami) pod katem
wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajac ograniczenia w jego
zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na podstawie zapisdw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

6. Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwiazanych z
uzytkowaniem obiektu:

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z péz. zmianami)
Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 430 z
1999r.) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych niniejszym rozporzadzeniu.
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszej ustawie.
Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 kwietnia 201 Or. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z p6z. zmianami) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201 Or. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 201 Or. Nr 109,
poz. 719) Projektowany obiekt
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- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.
» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagarn okre$lonych w niniejszym rozporzadzeniu

7. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.
Budowa sieci wodociagowej w Kownatkach, nr dziatki 443/5;446/1;1033 (jednostka ewidencyjna 200403-2-
0013- Klimaszewnica) realizowana bedzie na w/w dziatce, ktére stanowig obszar oddziatywania inwestycji.

8. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéw oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalert miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

9. Dane okre$lajace wplyw eksploatacji gérnicze;.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Wplyw inwestycji na Srodowisko naturalne.
Przedmiotowa inwestycja po przekazaniu do eksploatacji przyczyni sie do zmniejszenia zanieczyszczania
$rodowiska naturalnego. Wycinki drzew nie przewiduie sie .

10. Interes os6b trzecich.
Przedmiotowa inwestycja ma by¢ realizowana w interesie wtasciciela nieruchomosci. Interes oséb trzecich nie
bedzie naruszony
— nie zaprojektowano inwestycii na terenie wbrew woli jego wiasciciela.

11. Miejsce zrzutu Sciekow
Scieki sanitarne (bytowo-gospodarcze) grawitacyjnie odprowadzone bedg do istniejacych kolektoréw w ulicach a
dalej do istniejgcej oczyszczalni Sciekdw.

12. llosciowy zakres projektowanych sieci i obiektow na sieci.

Elementy llos¢
- k.s. przykanalik DN160 PVC-U SN8 24,2 m (2szt)
Studzienki PEHD; DN425; 2 szt.

13. Techniczny opis projektowanej sieci kanalizacyjnej.
Podstawowe materialy.

a) Kanaty grawitacyjne - rury kielichowe PVC-U klasy S (SDR 34).

b) Studzienki DN425 (kineta przelotowa) z pokrywa D400, trzon z PVC-U na przykanalikach, Studzienka
inspekcyjna z tworzywa sztucznego (studzienki stuzace do kontroli przeptywu $ciekéw i udrazniania
kanatéw z powierzchni terenu - np. za pomocg urzadzenia WUKO) o $rednicy 400mm z pokrywg D400 —
montowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Podsypka pod kanaty i rurociagi z tworzyw sztucznych — piasek drobny, o granulacji wg wymagan producenta

stosowanych materiatow i ponizej przytoczonych , WARUNKOW TECHNICZNYCH....",

Komunikacja i transport dla potrzeb realizacji inwestycji
Nie zachodzi potrzeba budowy drég tymczasowych.

14. Technologia montazu sieci kanalizacyjnej.
a) Przykanaliki PVC160, S-b30 i S-b44 zlokalizowane w jezdni wykona¢ metodg wykopu otwartego.

b) Studzienka kanalizacyjna PEHD; DN425 (najazdowa) — wtaz przykry¢ pokrywa z Zeliwa klasy D400.
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Zapewnienie szczelno$ci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej jest gtdwng przyczyna projektowania tej sieci w
technologii z tworzyw sztucznych - PCV,PE i PP. Projektant nie narzuca producenta przyjetych w projekcie
materiatow, podaje tylko ich rodzaj.

W zwigzku z powyzszym technologie montazu projektowanej sieci kanalizacyjnej nalezy zastosowac
zgodna z instrukcjg producenta stosowanych materiatow. Niezaleznie od powyzszego montaz projektowanych
sieci wykonac¢ nalezy zgodnie z niniejszym projektem oraz "WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA |
ODBIORU RUROCIAGOW Z TWORZYW SZTUCZNYCH", wydanymi przez : POLSKA KORPORACJA
TECHNICZNKI SANITARNEJ, GRZEWCZEJ, GAZOWEJ | KLIMATYZACJI i zalecanymi do stosowania przez
MINISTERSTWO GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ | BUDOWNICTWA. Przytoczone "WARUNKI..." zastepujg w
zakresie, ktorego dotycza, dotychczasowe "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il. instalacje sanitarne i przemystowe" .

Przy montazu sieci kanalizacyjnej szczegdlna, miedzy innymi, uwage nalezy zwroci¢ na:

— zachowanie projektowanych spadkow, niedopuszczalne sg przetomy pionowe,

— wykonywanie potaczen na uszczelki gumowe zgodnie z instrukcjg producenta — konieczno$¢ uzyskania
szczelnosci,

— przestrzeganie obowiazujacych przepiséw w zakresie BHP,

— to, aby przed zasypaniem zmontowanego odcinka kanalizacji inwestorski inspektor nadzoru odebrat
zmontowany odcinek i poswiadczyt to wpisem do dziennika budowy,

— to, aby wszelkie zmiany w stosunku do projektu, jesli zaistnieje konieczno$¢ zmian, byty zaakceptowane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego,

— staranne wykonanie podioza pod uktadane przewody kanalizacyjne — zgodnie z instrukcjg producenta
zastosowanych materiatéw,

— zageszczanie gruntu podczas zasypywania rur zgodnie z instrukcjg producenta stosowanych materiatéw,

zasypka wykopow - kanalizacja zlokalizowana w jezdni z nawierzchnig z kostki betonowej ,polbruk”, nie moze
by¢ zasypywana gling. Po wykonaniu obsypki wg zatgczonych rysunkéw pozostata cze$¢ wykopu musi byé
zasypywana gruntem ubijalnym uwzgledniajacy technologie warstwy nosnej dla tych nawierzchni.

15. Roboty ziemne i zanikowe.
Roboty ziemne, ze szczegblnym uwzglednieniem tego co ponizej napisane, wykonaé¢ zgodnie z :
Rozporzadzeniem Ministra budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28 marca 1972r.
zamieszczone w Dz. U. PRL Nr 13 z dn. 10 kwietnia 1972r. ; normg branzowa BN-83/8836-02 i
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych.

Zasypka zmontowanej kanalizacji winna by¢ zgodna z w/w warunkami technicznymi oraz zgodna z instrukcja,
producenta zastosowanych materiatéw i moze by¢ wykonana po pozytywnej probie szczelnosci i wykonanej
inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodete. Odbiory techniczne winny by¢ dokonywane w
obecnosci przysztego administratora (konserwatora) budowanej kanalizacji i obiektow z nig zwigzanych.

16. Roboty ziemne przypadki szczegdine.

— W miejscach, gdzie projektowana sie¢ ma by¢ utozona w odlegto$ci mniejszej od 1,5 m od istniejacych kabli
doziemnych telekomunikacyjnych nalezy przed przystapieniem do mechanicznego wykonania wykopow
wykonac recznie odkrywki istniejacego kabla w celu sprawdzenia, czy zlokalizowany on jest zgodnie z
podktadem geodezyjnym. Po odkopaniu na kable telekomunikacyjne zaktadaé przepusty dwudzielne typu
AROT (L=1,5m) i podwiesza¢, na czas budowy, razem z kablem w sposéb pokazany rysunku pn.
Zabezpieczenie odkopanych kabli na czas budowy.

— Podczas zasypywania wykopu zabezpieczenia, deski i przepust pozostawi¢ w ziemi.

- Geodezyjne punkty osnowy pomiarowej klasy |, Il i Ill nie moga by¢ naruszone.

— Podczas wykonywania rob6t zwigzanych z budowg projektowanej sieci zachowaé bezpieczng odlegto$¢ od
linii energetycznych zgodnie z PN-75/E-05100.

Pas drogowy - przed rozpoczeciem rob6t w pasie drogowym nalezy zawiadomic o tym zamiarze, administratora
drogi (droga gminna) i uzyska¢ od niego pisemng zgode na zajecie pasa drogowego.
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Obsypke i zasypke projektowanej kanalizacji w jezdniach i poboczach drogowych wykonac tak, by wskaznik
zageszczenia gruntu nie byt mniejszy od 1,0 (PN-S-02205:1998r. Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania i badania.) z jednoczesnym zachowaniem technologii, wymaganej przez producenta zastosowanych
materiatow, wykonywania obsypki rur.

— Lokalizacja kanalizacji w terenie: - zgodnie z tre$cig uzgodnienia przez ZUDP.

UWAGI KONCOWE

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét”, normami oraz instrukcjami
i wytycznymi producentow uzytych materiatow i urzadzen, zainstalowane wszystkie urzadzenia i materiaty muszg,
posiada¢ deklaracje lub certyfikaty zgodnosci z dokumentem odniesienia na znak bezpieczenstwa, zgodnosci z
PN lub Aprobatg Techniczng — materiaty zabudowane w drogach z aprobata tech. IBDIM.

Rurociagi przed zasypaniem zgtosi¢ do odbioru technicznego. Wykonaé¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza sieci i przytaczy. Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem.

lll.  Informacja BIOZ

do projektu budowlanego przykanalikow sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Klimaszewnicy dotyczaca
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia w planie BIOZ .

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)
Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

IIl. CZESC OPISOWA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektow;
a)  zakres robot objety projektem;
Zakres inwestycji wg ponizszej tabeli.

Elementy llos¢
- k.s. przykanalik DN160 PVC 24,2 m (2szt)
-studzienka PEHD; DN425; 2 szt.

b) kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow
Przykanalik jest jednym obiektem liniowym.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Inwestycje zaprojektowano w miejscowosci Klimaszewnica, w sasiedztwie istniejq: asfaltowe drogi powiatowe i
gminne, sieci wodociggowe, kable telefoniczne doziemne, napowietrzne linie elektryczne. Budynki mieszkalne
jednorodzinne i wielorodzinne, gospodarcze i inne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
— Czynne drogi gminne;
— Przewody linii elektroenergetycznych, przy wykonywaniu robét w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV;
— Doziemne kable elektryczne.
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4,

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia
Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopdw i montazu kanatéw;

Praca koparek i innego sprzetu specjalistycznego;

Osuwanie sie ziemi;

Niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub 0sdb postronnych do wykopu;

Wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu;

Upadek pracownika;

Upuszczenie narzedzia roboczego;

Upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego;

Przygniecenie pracownika podczas prac montazowych lub zatadowczo-roztadunkowych;
Ruch pojazddw uzywanych w czasie budowy i pojazdéw obcych;

Czas wystepowania zagrozen rowny jest czasowi prowadzenia robdt.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych

Przed rozpoczeciem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikow i kazdorazowo
omowi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy organizowaé
odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Pracownicy winni zna¢ "instrukcje bezpiecznego wykonywania
robét budowlanych", o ktérej mowa jest w RMI z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych.
Szkolenia-instruktaze pracownikéw winny by¢ przeprowadzane przez osoby majace formalne kwalifikacje do
przeprowadzania szkoleh w zakresie bhp. Pracownicy winni wtasnorecznie podpisaé o$wiadczenie, ze zostali
przeszkoleni w zakresie bhp i ze zapoznali sie z ,instrukcjg bezpiecznego wykonywania robo6t budowlanych”.
Do robét szczegolnie niebezpiecznych Prawo budowlane (art. 21a) zalicza n/w roboty (punkty 1-10), a
uszczegotawia je (w podpunktach) RMI z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Sq to w szczegoInosci roboty:

1) Ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczeg6lnie wysokie ryzyko powstania

zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w szczegoInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz
wykop6w 0 bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m;
b) roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m — nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub $migtowcdw
— nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na podpory,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
i) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczotki, filary i pylony,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestycii;
k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
) -5,0 m-dlalinii o napieciu znamionowym powyzej, 1 kV, lecz nieprzekraczajacym 15 kV,
m) - 10,0 m - dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej, 15 kV, lecz nieprzekraczajacym 30 kV,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,

n) - 15,0 m - dla linii o napigciu znamionowym powyzej, 30 kV, lecz nieprzekraczajacym 110 kV;
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— nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,

0) Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
p) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysoko$ci pietrzenia powyzej 1 m,
— nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji,
q) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
— nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
2) Przy prowadzeniu ktérych wystepujq dziatania substancji chemicznych lub czynnikow biologicznych
zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:
a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,
b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobdw budowlanych zawierajacych azbest - nie dotyczy
przedmiotowej inwestycji,
3) Stwarzajacych zagrozenie promieniowaniem jonizujacym — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw przemystu energii atomowe;j,
b) roboty remontowe i rozbidrkowe obiektow, w ktorych byly realizowane procesy technologiczne z uzyciem
izotopow;
4) prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych,
a) roboty wykonywane w odlegto$ci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0m - dla linii
0 napieciu znamionowym 110 kV - nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
budowa i remont:
— linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
— sieci trakeyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakeyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
—_nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
— linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym - nie dotyczy przedmiotowej inwestycii,
— sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu
kolejowego- nie dotyczy przedmiotowej inwestyciji,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu
kolejowego:

- hie dotyczy przedmiotowej inwestycii.
5) Stwarzajacych ryzyko utoniecia pracownikéw; - nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
6) Prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji,
a)roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,
b)roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;
7) Wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych
— nie przewiduje sie uzywania takich pojazdow;
8) Wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego powietrza
— nie dotyczy przedmiotowe] inwestycji
9) Wymagajacych uzycia materiatow wybuchowych — nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
10) prowadzonych przy montazu i demontazu cigzkich elementdw prefabrykowanych, ktérych masa przekracza
1,0t.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

— sprawdzac stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkow ochrony indywidualnej jak: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje przez
osoby towarzyszace;

— prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i doSwiadczonym
pracownikom;

— okresli¢ miejsca i sposéb oznaczenia drég komunikacyjnych i ewakuacyjnych;
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— oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas
budowy”;

— zastosowac drabiny dla potrzeb wejscia i wyjscia z wykopu;

— w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowac ktadki z balustradg;

— na placu budowy posiadac apteczke ze Srodkami pierwszej pomocy;

— zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P., m.in. zorganizowa¢ zaplecze sanitamne, np. w barakowozie;

— pracownicy obstugujacy koparki, dzwigi i inne niebezpieczne maszyny winny posiada¢ stosowne
uprawnienia do pracy na tych maszynach;

— zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem

Ponadto:

urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikdw i otoczenia (zerowanie
zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w obstudze maszyn i narzedzi
elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢ zabezpieczona przed dostepem 0sdb
nieupowaznionych, a w szczegoinosci przed dzieémi;

W wypadku zagrozenia zdrowia, lub Zycia nalezy opusci¢ miejsce rob6t mozliwie najbezpieczniejszg i najkrotszg
droga, prowadzacg poza obszar zagrozenia.

Opracowanie planu "BIOZ" nalezy do kierownika budowy zgodnie z w/w rozporzadzeniem.

PROJEKTANT:
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