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formalno - prawne
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Il. OPIS TECHNICZNY

Dane ogélne

Podstawa opracowania i wykorzystane materiaty :

—  Zlecenie Inwestora

—  warunki techniczne z 24.11.2020 , znak .ZK.7033.10.2020 KK wydane przez Zaktad Komunalny
w Radzitowie,

—  kopia mapy zasadniczej w skali 1:500

—  opinia zespotu koordynacyjnego protokét nr WG.6630.164.2020. z dnia 15.12.2020 koordynacii
dokumentacji projektowej przytacza wodociggowego

—  wizja w terenie oraz uzgodnienia dokonane na etapie projektowania

—  obowigzujgce normy i przepisy

Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna przytacza wodociggowego dla celéw
socjalno - bytowych i higieniczno - sanitarnych do projektowanego budynku mieszkalnego w Sosni, dz.
nr ewid. 87.
Przytacze wodociggowe PE Dz 40 zgodnie z warunkami technicznymi nalezy wykonaé od istniejacego
przewodu wodociggowego PVC Dz 110 mm, zlokalizowanego w pasie drogi zwirowej bedaca we
wiadaniu gminy Radzitow.

Przytacze projektuje sie z rur polietylenowych o $rednicy Dn = 32 mm (PE o $rednicy zewn.

40 mm). Przej$cie poprzeczne pod droga nalezy wykona¢ metoda przecisku w rurze przeciskowej z
PEHD @110. Szczegdty pokazano w czesci graficznej projektu.

Analiza uwarunkowar formalno-prawnych:

Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 75 poz. 69 z péz.
zmianami) pod katem wyznaczania w otoczeniu terenu budowlanego, na ktdry obiekt oddziatuje
wprowadzajac ograniczenia w jego zagospodarowaniu (definicja obszaru oddziatywania obiektu na
podstawie zapiséw art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z p6z. zmianami).

Nie dotyczy.

Analiza oddziatywania obiektu niekubaturowego w zakresie funkcji i wymagan
zwigzanych z uzytkowaniem obiektu:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z p6z. zmianami)
Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w art. 5 ust. 1 w/w ustawy.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
63, poz. 430 z 1999r.) Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych niniejszym rozporzadzeniu.

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 460) Projektowany
obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych niniejszej ustawie.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdz.
zmianami) Projektowany obiekt
- inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych niniejszej ustawie.
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Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 kwietnia 201 Or. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 z pdz. zmianami)
Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okre$lonych niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 201 Or. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z
201 Or. Nr 109, poz. 719) Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401)
Projektowany obiekt

- inwestycja nie narusza wymagan okreslonych w niniejszym rozporzadzeniu

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

Budowa sieci wodociggowej w Kownatkach, nr dziatki 104; 97 (jednostka ewidencyjna 200403-2-
0006- Kownatki) realizowana bedzie na wiw dziatce, ktére stanowig obszar oddziatywania
inwestyciji.

Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt
budowlany, sa wpisane do rejestru zabytkdw oraz czy podlegaja ochronie na
podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji
Teren objety inwestycja nie posiada opracowanego miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Dane okreslajace wptyw eksploatacji gornicze;.
Nie dotyczy przedmiotowej inwestycji

Przytacze wodociggowe

8.1.Zapotrzebowanie wody dla budynku komunalnego
Zapotrzebowanie wody obliczono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia
14.01.2002 w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody /Dz. U. 8/2002 z dnia 31.01.2002/ :

$rednie dobowe zapotrzebowanie wody w budynku na jednego korzystajacego
=50 dm3 /os/dobe

nierownomierno$¢ dobowa Nd = 2,5

nieréwnomiernos¢ godzinowa Nh = 4,5

llo$€ korzystajgcych w ciggu doby 3 osoby

Srednie dobowe zuzycie wody :

Qsra = 50 dm3 /os d x 3 osoby = 150 dm3 /d

Maksymalne dobowe zuzycie wody :

Qumaxd = 120 dm3/d x 2,5 = 300 dmd/d

Maksymalne godzinowe zuzycie wody :

Qumaxh = 300 dm3/d/ 8 x 4,5 = 169 dm?¥/h

Rozbioér sekundowy wody wynikajacy z zamontowanych aparatow :

WC 1szt.x0,13=0,13

zlewozmywak 1 szt. x 0,15 =10,15
umywalka 2 szt. x 0,15 = 0,30

zawdr czerpalny @ 15, 2 szt. x 0,30 = 0,60
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tacznie dla budynku wynosi Q =1,18m?3 , normatywny przeptyw wody w/g tab.2 PN-B-01706;1992
wynosi : 0,63 I/s (2,27 m3/h).

8.2. Material, konstrukcja, uzbrojenie przytagcza wodociggowego

Projektuje sie przytacze wodociggowe do budynku mieszkalnego o srednicy Dn = 32 mm z rur
polietylenowych PE typ 80 o $rednicy zewnetrznej Dz = 40 mm dla ci$nien PN10, faczonych mechanicznie
za pomocg ztaczy zaciskowych. Przytacze nalezy wykona¢ ze spadkiem min. i = 0,2 % w strong sieci .
Rury polietylenowe nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o minimalnej grubosci 10 cm. Nad rurg w
odlegtosci 20 -30 cm nalezy utozy¢ tasme sygnalizacyjno-lokalizacyjng koloru niebieskiego. Projektowane
przytacze wodociggowe PE Dz 40 nalezy potaczy¢ z przewodem wodociggowym PVC Dz 110 mm
poprzez opaske zeliwng do potaczen domowych na cisnienie PN 10, atestowang, samonawiercajacg dla
rur PE, zespolong z zaworem odcinajacym, z obudowg i skrzynkg. Teren wokot zasuwy domowej 12/
utwardzi¢. Przytacze nalezy trwale oznakowac w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700.
Wykonane przytacze wodociggowe nalezy poddac prdbie szczelno$ci na cisnienie 1,0 MPa.

Lokalizacje uzbrojenia przytacza wodociggowego pokazano w czesci rysunkowej. Uzbrojenie nalezy
oznaczy¢ w terenie tabliczkami informacyjnymi w/g PN-86/B-09700.

Minimalne przykrycie przewodéw wodociagowych powinno wynosi¢ 1,60 m liczac od wierzchu rury do
poziomu terenu.

Przytacze wodociggowe nalezy realizowac $cisle wedtug instrukciji producenta rur i odpowiednich
norm, stosujac sie do wszystkich uwag zawartych w opinii ZUD. Przytacze wodociggowe nalezy uktadac
po trasie wytyczonej przez geodete zgodnie z przebiegiem uzgodnionym przez ZUD.

Projektowane przytacze wodociggowe i rozwigzania szczegétowe pokazano na rysunkach.

8.3.Przecisk pod droga

Przej$cie poprzeczne pod drogg wykona¢ metodg bezwykopowg —przecisku w rurach ostonowych
z PEHD 9110 o dtugosci L=9m. Szczegdty pokazano na rys.5.

8.4.Dobdr wodomierza .

Do pomiaru ilosci zuzytej wody projektuje sie wodomierz skrzydetkowy w/g
PN-M-54906;1988 o $rednicy Dn = 15 mm i wydajnosci g, = 1,5 m3 /h,

Wodomierz nalezy zainstalowaé w pomieszczeniu ocieplonym i fatwo dostepnym do odczytu. Rozstaw
pod wodomierz L= 425 mm.

Wysokos¢ zabudowy zestawu wodomierzowego min 400 mm, max 1000 mm nad posadzka. Wodomierz
nalezy zamontowac¢ zgodnie z PN-ISO 4064-2 Ad1 oraz PN-B-10720.

Przytacze nalezy wyposazy¢ w zawor zwrotny antyskazeniowy, samoczynny z mozliwoscig,
nadzoru rodziny EA w/g PN-EN 1717 ; 2003. Wykonane przytacze potaczy¢ z istniejaca w budynku
instalacjq wodna. Odcinki przewodu przed i za wodomierzem powinny by¢ wykonane wspotosiowo jako
odcinki proste , ktérych dtugosé powinna by¢ nie mniejsza niz :

- przed wodomierzem L > 5D
- za wodomierzem L > 3 D /D - $rednica rurociggu/

Zabrania sie taczenia rurociagdw zasilanych z sieci wodociagowej z istniejacymi przewodami
prowadzacymi wode z lokalnych ujeé i urzadzer hydroforowych. Istniejace urzadzenia
hydroforowe nalezy na state odciaé od instalacji wodociagowej zasilanej z sieci wodociagowej.

9. Opis wykonania wykopow

Wykopy nalezy wykonywa¢ recznie lub mechanicznie, ale w zblizeniu do istniejacego uzbrojenia
podziemnego lub w bezposrednim sasiedztwie budynkow tylko recznie. Roboty przeprowadzaé w suchym
wykopie. Wykopy wykonywaé bezposrednio przed uktadaniem przewodéw. Przewody polietylenowe
uktada¢ na wyréwnanym dnie wykopu oczyszczonym z kamieni, na podsypce z piasku grubo$ci min. 10
cm.

Po przeprowadzeniu préby cisnienia przytacza wodociggowego wypetni¢ wykop w obszarze
potaczen recznie do poziomu wyzszego niz gbrna powierzchnia rury i udeptaC zasypke. Dalsza zasypka
wok®t rur powinna by¢ zageszczona warstwami co 15 cm. Zageszczanie gruntu nalezy wykonaé
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szczegdlnie starannie, zwlaszcza w rejonie pasa drogowego i drogi dojazdowej. Do wysoko$ci 45¢cm
ponad wierzch rury zageszczanie recznie przez ubijanie do Is = 0,97, powyZzej zageszczanie mechaniczne
warstwami do wartosci Is = 0,98. Minimalny wskaznik zageszczenia gruntu musi wynosic Is = 0,95.

10. Zestawienie podstawowych materiatow

1 Rura 40PE; PN10 m 8

2 Obejma uniwersalna do rur PVC 110/40 szt 1

3 Tasma sygnalizacyjna PE — kolor niebieski m 2
Zasuwa DN32; PN10+przedtuzony trzpien z obudowa +

4 skrzynka uliczna na betonowym pierécieniu odcigzajacym, kpl. 1
gora pierScienia licuje z rzedng terenu

5 Stupki znacznikowe bet.+ tabliczka szt 1

6 Zawdr antyskazeniowy typ EA szt 1

7 Wodomierz skrzydetkowy DN15 szt 1

8 | Zawor grzybkowy odcinajacy @25 szt 2

9 Ztaczka adaptacyjna PE/stal DN40/25 szt 1

10 | Rura przeciskowg RP PEHD 110mm (przecisk pod droga) m 6
Studnia wodomierzowa DN1000 z wtazem ocieplonym i szt

11 zamknieciem; H=1,85m 1

11. UWAGI

a) Wytyczenie trasy przytacza wodociggowego w terenie oraz inwentaryzacje powykonawczg musi
wykonac osoba uprawniona.

b) Wigczenie do wodociagu nalezy wykonaé pod nadzorem eksploatatora wodociggu z Gminy
Radzitow.

c) Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych czes¢ Il - Instalacje sanitarne

d) iprzemystowe", przy zachowaniu i bezwzglednym przestrzeganiu obowigzujgcych przepisow
bhp.

e) Warunki wykonania i odbioru robét okres$lajg "Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarne;
Grzewczej i Gazowej zalecone do stosowania przez Min. Gospodarki Przestrzenne; i
Budownictwa.

12. INFORMACJA - BIOZ

dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do uwzglednienia w planie BIOZ przy budowie przytaczy
sieci wodociggowe.

OBIEKT:przytacze wodociggowe
NAZWA: Budowa przytacza sieci wodociggowej
ADRES: Sosnia, dz. nr ewidencyjny 87; 89, gmina Radzitow, pow. Grajewo

C PV :45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggoéw do
odprowadzania sciekow.

|. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409, z pdzn.
zm.),

-Dz. U. 2 2015 poz. 443,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2003.06.23 w sprawie informacji dotyczacej
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bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

II. CZESC OPISOWA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow:
a) zakres robdt: przytacze sieci wodociggowej ®110 PVC i odgatezienia 40PE, ,nawiertka PVC/PE
110/40mm,
b) kolejnos¢ realizacji poszczegoinych obiektow — inwestycja jednoetapowa.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

v" Domy letniskowe,
v'Infrastruktura techniczna: sieci wodociagowe, sieci elektryczne doziemne.

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
v’ czynne drogi,
v’ przewody kabli doziemnych elektroenergetycznych,
v" czynny wodociag rozdzielczy.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robo6t
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Istnieje zagrozenie w czasie i w miejscu wykonywania wykopow i montazu kanatow:

praca koparek i innego sprzetu specjalistycznego,

osuwanie si¢ ziemi,

niebezpieczenstwo wpadniecia pracownika lub oséb postronnych do wykopu,
wpadniecie do wykopu koparki i innego sprzetu,

upadek pracownika,

upuszczenie narzedzia roboczego,

upadek montowanego elementu lub innego materiatu budowlanego,
przygniecenie pracownika podczas prac montazowych lub zatadowczo-roztadunkowych,
ruch pojazdéw uzywanych w czasie budowy i pojazdéw obcych,

porazenie pracownika w przypadku uszkodzenia kabla elektrycznego,

Czas wystepowania zagrozen rowny jest czasowi prowadzenia robot.

AR NN N N N N NN

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych.

Przed rozpoczeciem do realizacji rob6t nalezy przeprowadzi¢ instruktaz pracownikéw i kazdorazowo
omowi¢ zasady postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia. W tym celu nalezy
organizowa¢ odprawy robocze i instruktaz stanowiskowy. Pracownicy winni zna¢ "Instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét budowlanych®, o ktérej mowa jest w RMI z dnia 6 lutego 2003 r.
(Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
rob6t budowlanych.

Szkolenia-instruktaze pracownikéw winny byé przeprowadzane przez osoby majace formalne
kwalifikacje do przeprowadzania szkoler w zakresie bhp. Pracownicy winni wtasnorecznie podpisaé
o$wiadczenie, ze zostali przeszkoleni w zakresie bhp i ze zapoznali sig z "instrukcjg bezpiecznego
wykonywania robét budowlanych".

6. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacq
szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:
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v’ sprawdza¢ stosowanie przez pracownikow przydzielonych srodkdw ochrony indywidualnej jak: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary, rekawice ochronne, linki i szelki zabezpieczajace, a takze asekuracje
przez osoby towarzyszace,

v’ prowadzi¢ wzmozony nadzér, a wykonywanie zadania powierzy¢ sprawdzonym i do$wiadczonym
pracownikom,

v’ prace przy wykopach, zapuszczaniu studni, roboty montazowe i transportowe w wykopach w

studniach i na powierzchni nie moga by¢ wykonywane przez jednego cztowieka — muszg by¢ obecne

minimum dwie osoby,

okresli¢ miejsca i sposob oznaczenia drog komunikacyjnych i ewakuacyjnych,

oznakowanie placu budowy wykona¢ zgodnie z zatwierdzonym ,Projektem organizacji ruchu na czas

budowy”,

zastosowac drabiny dla potrzeb wejScia i wyjécia z wykopu,

w przypadku potrzeby zapewnienia przejscia przez wykop stosowaé ktadki z balustrada,

na placu budowy posiada¢ apteczke ze $rodkami pierwszej pomocy,

zapewni¢ podstawowe warunki B.H.P., miedzy innymi zorganizowa¢ zaplecze sanitarne, np. w

barakowozie,

pracownicy obstugujacy koparki, dzwigi i inne niebezpieczne maszyny winny posiada¢ stosowne

uprawnienia do pracy na tych maszynach,

zabezpieczy¢ dokumenty formalno prawne przed zniszczeniem,

rygorystyczne przestrzega¢ projektu organizacji ruchu, ktéry winien by¢ opracowany.
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Ponadto:

v’ urzadzenia zasilane pradem elektrycznym zabezpieczy¢ przed porazeniem pracownikéw
i otoczenia (zerowanie zgodnie z przepisami w tej mierze), a ich uzytkownikow przeszkoli¢ w
obstudze maszyn i narzedzi elektromechanicznych. Urzadzenia te i sie¢ elektryczna winna by¢
zabezpieczona przed dostepem o0sdb nieupowaznionych, a w szczegdlnosci przed dziec¢mi.
W wypadku zagrozenia zdrowia, lub Zycia nalezy opusci¢ miejsce rob6t mozliwie najbezpieczniejszg i
najkrotszg droga, prowadzacg poza obszar zagrozenia.

Opracowanie niniejsze jest informacjq w zakresie BIOZ przy wykonywaniu robdt wg technologii przyjetej w
projekcie.

Opracowanie planu "BIOZ" nalezy do kierownika budowy zgodnie z w/iw rozporzadzeniem.

Wszystkie dokumenty z tym zwigzane winne by¢ przechowywane w biurze kierownika budowy i
odpowiednio zabezpieczone.

OPRACOWAL.:

PB przytacza wodociagowego dz.nr ewid. 87; 89 w SOSNI



