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ul. Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitéw

Warunki rozbudowy

sieci wodociggowej projektowanej w dzialce geodezyjnej nr. 82/1,82/2, 83,
pofozonych w miejscowosci Sosnia (drogi gminne),19-213 Radzitéw oraz
budowy przytagczy wodociggowych do dz. geod. nr.87 w miejscowosci Sosnia.

Zgodnie z rozdzialem V regulaminu dostarczania wody i odprowadzania -
sciekow na terenie Gminy Radzitéw, przyjetego uchwatg NR XLVIII/297/18 Rady
Gminy Radzitéw z dnia 30 maja 2018 r. oraz Paristwa wnioskiem o wydanie warunkéw
technicznych rozbudowy sieci wodociggowej wraz z przytgczami do dz. geod. nr 87 , .
z dnia 24 listopada 2020 r. informuje, ze rozbudowe wodociggu i budowe przytaczy,
potozonych w miejscowoséci Sosnia, 19-213 Radzitow, nalezy projektowaé wedtug
nastepujacych zasad: -

|. TECHNICZNE WARUNKI ROZBUDOWY SIECI | BUDOWY PRZYLACZY.

1. Miejsce wigczenia projektowanej sieci wodociggowej - istniejgcy wodociag PCV
Fi 110 w dziatce geodezyjnej nr . 82/2 (droga gminna).

2. Miejsce wigczenia przylacza wodociggowego - od strony dziatki ‘83 —nowd
projektowany wodociag.

3. Miejsce wigczenia przytacza wodociggowego - od strony dziatki 89 —|stn|ejacy
wodocigg FI 110 mm w dziatce 89. :

PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA SIECI WODOCIAGOWE.J.

1. Sie¢ wodociagowg na ca#ym odcinku projektowa¢ z rur PE fi 110 mm. W
miejscu wigczenia do sieci istniejacej zamontowaé zasuwe odcinajacy fi 100 z
obudows i skrzynkg teleskopowa. Na koncu projektowanej sieci wodociggowe;j
—na wysokosci korica dziatki 87,0d strony dziatki 86 - zaprojektowaé nadziemny
hydrant p. poz fi 80 odciety zasuwa. Lokalizacje zamontowanych zasuw




oznakowa¢ stupkami betonowymi z domiarem oraz ochroni¢ dwuczescuowym
zabezpieczeniem betonowym. :

2. Odcinek projektowanego wodociggu przebiegajacego pod pasem drogi gminnej
nr. 82 zabezpieczy¢ rurg ostonowg PEHD 200*11,9 mm o dtugosci 7 metréw.

3. Poprzeczny sposoéb przej$cia przez droge uzgodni¢ z zarzadcg drogi.

4. Nowo budowany wodociag umiejscowi¢ w pasie drogi gminnej —w dZ|aice
nr.83, prowadzi¢ w jej skraju po stronie dziatek sgsiednich nr.88 i 87. =

5. Projektowany wodocigg zakoniczy¢ hydrantem DN 80 na wysokosci dziafki
geodezyjnej nr. 733, ;

6. PrOJektowana sie¢ wodociggowg posadowiC na gtebokosci nie mniej niz 1,5 m
liczac od osi wodociggu do terenu. 4

7. Wykona¢ probe cisnieniowg wybudowanej sieci.

8. Dokona¢ dezynfekcji i przedstawi¢ wyniki stwierdzajgce brak zanieczyszczen
bakteriologicznych.

9. Maksymalne zaépatrzenie hydrantu DN 80 6 dm?/s.
10. Ci$nienie w sieci 0,2MPa.

. PARAMETRY TECHNICZNE ZWIAZANE Z BUDOWA PRZYLACZY DO
DZIALKI GEODEZYJNEJ NR. 87 W MIEJSCOWOSCI SOSNIA.

1. Wodomierze projektowaé na konsoli w wybudowanych studniach
wodomierzowych.  Studnie wybudowaC z tworzywa sztucznego lub betonowe,
zlokalizowa¢ w miejscu wydzielonym, fatwo dostepnym. Studnia wodoszczelna oraz
zabezpieczajgce zestaw wodomierzowy przed uszkodzeniem, zamarznieciem,
zalaniem wodg z wilazem zamykanym, ktéry powinien by¢é dostosowany do
przewidzianego obcigzenia ruchem pieszym lub kotowym. Przytgcze zakonczyé
dwoma zaworami odcinajgcymi przed i za wodomierzem. Za zestawem
wodomierzowym  przewidzie¢  stosowne  zabezpieczenie przed  wtdrnym
zanieczyszczeniem wody w sieci, wynikajace z normy PN-EN 1717:200

2. Do budowy przytagczy wodociagowych zaleca sie stosowanie rur PE HD O 40
odpowiednio oznakowanych tasmag ostrzegawczo - lokalizacyjng oraz zasuw
kllnowych z migkkim uszczelnieniem. Nalezy unika¢ lokalizacji przytaczy pod WJazdami
i bramami. Po dokonaniu wigczenia sie do sieci nalezy doprowadzi¢ naW|erzchn|e
drog do stanu pierwotnego.

3. Lokalizacje zasuwy nalezy oznakowa¢ w sposéb trwaty tabliczkg informacyjng z
opisanym domiarem zgodnie z norma, umocowang na budynku, ogrodzeniu Iub
betonowym stupku. |

i




Il. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE.

1. Wigczenie do sieci wodociggowej nastapi po odbiorze korcowym
stwierdzajgcym sprawnosé techniczng wybudowanych urzadzen; ¥

2. Inwestycja musi byé¢ wykonana przez firme posiadajgcg uprawnienia W
wykonywaniu tego rodzaju ustug.

3. Po wykonaniu robét nalezy zgtosi¢ je do odbioru przed zasypaniem |
zainwentaryzowa¢ przez geodete. Przy sporzadzaniu protokotu odbioru nalezy
przedstawi¢ dodatkowo:

- atesty materiatéw, z ktorych zostaty wykonane przytacza,

- gwarancje od wykonawcy na okres min. trzech lat,

- uprawnienia wykonawcy

- mape z inwentaryzacji powykonawczej

4. Projekt nalezy uzgodnié z: " f

- Zaktadem Energetycznym,
- Telekomunikacja,
- Administratorem drogi,
- Zaktadem kqmunalnym w Radzitowie,

9. Powyzsze warunki tracg waznogé po okresie 24 m-cy od daty wydania




