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1. Informacje ogdlne

Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy ,PPI PROJEKT

Przedsiebiorstwo Projektowo-Inwestycyjne Bogustaw Lipinski"

Zadaniem zleconych badan byto:

Wykonanie wiercen badawczych do 2m glebokoSci.

Opracowanie profili geotechnicznych, oraz wykonanie badan
laboratoryjnych pobranych prébek gruntéw zalegajacych w Konstrukcji
istniejgcej drogi.

Prace wykonano dla potrzeb zaprojektowania drogi gminnej w m.
Klimaszewnica gm. Radzitéw pow. Grajewo

Podstawe prawng i techniczng wykonania dokumentacji stanowi:

- Rozporzadzeniem MSWiA z dnia24 wrze$nia 1998r.- w sprawie
ustalenia  geotechnicznych  warunkéw  posadowienia  obiektéw
budowlanych { Dz.U. Nr 126, poz. 839 z 1998).

- PN-81/B-03020- Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie
budowli.

- PN-B-02481 -Geotechnika- Terminologia podstawowa symbole literowe i
jednostki miar,

- PN-B-02479 - Geotechnika - Dokumentowanie geotechniczne - Zasady
ogolne,

- PN-B-04452 z maja 2002r - Geotechnika- Badania polowe.
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-Eurokod 7, cze$¢ 3 - Projektowanie geotechniczne z zastosowaniem badan

polowych,

- Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych -
cze$¢ I i Il GDDP Warszawa 1998r.

W oparciu o art. 4, pkt. 4 oraz art. 6, pkt 3 Ustawy Prawo Geologiczne i
GOrnicze z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. Nr 27, poz. (Dz. U. Nr 27, poz. 96 wraz
z pOZniejszymi zmianami) prace powyzsze nie podlegaja przepisom tego

aktu prawnego.
2. Opis wykonanych Prac

Prace terenowe polegaly na odwierceniu 4 otworéw badawczych na
glebokos¢ 2 m ponizej poziomu istniejgcej nawierzchni. Prace wykonano
wiertnicg geologiczng mato $rednicowag przy uzyciu $widréw rurowych
zakonczonych koronkami widiowymi.

Grunty podloza rodzimego rozpoznano metodami polowymi, oraz na
okresleniu ich migzszo$ci, charakterystyce skiladu oraz ocenie stanu
zageszczenia. Grunty nasypowe oraz niespoiste okreslono na podstawie

sondowania sondg typu SD-10.
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3.Warunki wodne

W trakcie przeprowadzenia wiercen badawczych wystepowanie

wody gruntowej stwierdzono na wiekszosci badanego terenu.
4.Warunki geotechniczne

W dniu 03.03.2016 na zlecenie firmy ,PPI PROJEKT Przedsiebiorstwo
Projektowo-Inwestycyjne Bogustaw Lipinski” pod planowana przebudowe
drogi gminnej w m. Klimaszewnica gm. Radzitéw wykonano 4 odwierty
badawcze & 80 mm o gltebokosci do 2,0 m. ponizej poziomu istniejgce;j

nawierzchni. Miejsce badania zaznaczono na zatgczonej mapie.

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie
badan polowych, oraz laboratoryjnych. Parametry geotechniczne
wyznaczono na podstawie obserwacji makroskopowej. Zespoty

geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020.

» Warstwa I - piasek drobny
» Warstwa II - piasek gliniasty
» Warstwa III - glina

» Warstwa IV - posp6tka
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W trakcie przeprowadzania wiercenia stwierdzono :

1. Grunty rodzime

» Na calym odcinku badanej drogi mozemy stwierdzi¢ :

> Grunty rodzime reprezentujg twory w postaci piaskéw drobnych,
piaskéw gliniastych barwy szaro- brgzowej oraz grunt préchniczy

barwy ciemne;j.
3. Ocena nosnosci podloza
Grupe nosnosci podtoza oceniono zgodnie z zatacznikiem nr 4,
rozporzadzenia MTiGM z 2 marca 1999r. (Dz.U. Nr 43, poz 430).
Oraz metoda ,Kalifornijskiego Wskaznika No$nosci Podtoza”

Metodg CBR.

A. Grunty nasypowe




=]

‘ Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane
Wystepujg w okolicy Pkt 1 jako bezposrednia podbudowa pod MMA . Jest to

posp6ika zalega ona w stanie §rednio zageszczonym ID 0,65.

B. Grunty rodzime

W podtozu na catym badanym odcinku nalezy wydzieli¢ trzy grupy
nosnosci tj. w okolicach pkt 1i 3 w podlozu wystepuja piaski drobne i
nalezy je zakwalifikowa¢ do grupy no$nosci ,G1” nastepnie w okolicy pkt 2
bezposrednio pod warstwa MMA wystepuja grunty préchnicze i nalezy
zakwalifikowac¢ je do grupy no$nosci ,,G4” natomiast w pkt 4 w podtozu
wystepuja piaski gliniaste w stanie plastycznym przechodzacym w stan

twardoplastyczny i nalezy je zakwalifikowaé do grupy nosnoéci ,G3".
4. Whnioski i zalecenia

» Zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkoéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr
126, poz.839) nie jest konieczne wykonanie dokumentacji geologiczno
- inzynierskiej w rozumieniu ustawy Prawo geologiczne i gérnicze,
poniewaz podtoze rodzime badanego terenu posiada prostg budowe

geologiczna.
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» Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie:

» Na terenie przeznaczonym do przebudowy na odcinkuw okolicy

pkt 1 wystepuja grunty stabonosne.

Grunty rodzime na catosci badanego terenu reprezentuja piaski
drobne, grunty organiczne oraz piaski gliniaste.

Ze wzgledu na duze zr6znicowanie podtoza gruntowego nalezy je
podzieli¢ na trzy grupy nosnosci tj. Pkt 1i 3 grupa no$nosci ,G1”,
Pkt 2 grupa noénosci ,,G4” i pkt 4 grupa no$nosci ,G3".

Na analizowanym terenie planowanej inwestycji stwierdzono
wystepowanie gruntow prochniczych(okolice pkt 2) Grunty
prochnicze reprezentowane s3 gléwnie przez humus i
czarnoziem o0 max. migzszosciok. 1,2m.

W/w grunty prochnicze charakteryzuja sie duza $cisliwoscig,
stabg nosnoscig oraz sg wysadzinowe dlatego nie powinny by¢
pozostawione w podlozu projektowanej inwestycji bez zabiegow
wzmacniajacych lub ich catkowitej wymiany.

W przypadku wystgpienia gruntow spoistych (okolice pkt 4) w
stanie plastycznym w konstrukcji zaleca sie ich catkowite
usuniecie.

Odstoniete powierzchnie gruntéw spoistych nalezy chronic
przed opadami atmosferycznymi tworzac warstwe odcinajaca z
kruszywa naturalnego.

Grunty niespoiste pozostaja w stanie Srednio zageszczonym.




- W—

“ Niezalezne Laboratorium

Drogowo-Budowlane
» Grunty spoiste pozostaja w stanie plastycznym przechodzacym w

stan twardoplastyczny.
» Na calym badanym terenie warunki wodne mozemy okresli¢ jako
dobre.

Operat przygotowat:
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 1

data wicrcenla 18-02-2016

Ziecenlodawca: PRI Projekt gleboko$¢ wiercenia: 2,0 m p.p.t.
Budowa: Droga Klmiaszewnica
Lokallzacja: wg zataczonej mapki
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 2
data wiercenia 18-02-2016
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 3

data wiercenia 18-02-2016
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO NR 4

data wiercenia 18-02-2016
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