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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ]
REMONTU ELEWACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W StUCZU GM. RADZILOW
NA DZIALCE NR GEOD. 140 | CZESCI DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

1. Dane wstepne

1.1. Inwestor: Urzgd Gminy Radzitéw, PIl. 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

1.2. Adres budowy: Stucz 51, 19-213 Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr geod. 135,
obreb: Stucz

1.3. Projektant: mgr inz. arch. Dariusz tuniewski

2. Podstawa opracowania:
- umowa z inwestorem
- inwentaryzacja architektoniczno-budowlana

3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu remontu elewacji budynku
Swietlicy wiejskiej w Stuczu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej i rur spustowych oraz
wykonaniem hydroizolacji $cian fundamentowych.

4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu oraz stan istniejacego budynku
4.1. Budynek remontowanej swietlicy znajduje sie w centrum wsi, bezposrednio przy
drodze gminnej.

4.2. Budynek jest parterowy, z wejsciem gtdwnym od strony szosy.

4.3. Dach dwuspadowy, kryty blachg trapezowg w kolorze brgzowym.

4.4. W budynku znajduje sie wydzielona Remiza Strazacka z pomieszczeniem
garazowym na samochdéd bojowy, znajdujgca sie w srodkowej czesci budynku.

4.5, Zachodnia cze$¢ budynku to duza sala spotkan z wlkasnym wejsciem poprzez
przedsionek, ze sceng w ktérej odbywajg sie spotkania okolicznosciowe.

4.6. Wejscie do salek swietlicowych znajdujgcych sie we wschodniej czesci budynku.
4.7. Teren ptaski, czeSciowo utwardzony.

5. Przeznaczenie obiektu

Budynek podzielony jest na dwie strefy, niepowigzane ze sobg komunikacyjnie:
dwie sale Swietlicy wiejskiej z pomieszczeniami pomocniczymi oraz zlokalizowany
centralnie garaz OSP. Obiekt przeznaczony do organizacji lokalnych wydarzen
kulturalnych oraz dziatajgcy jako miejscowa jednostka Ochotniczej Strazy Pozarnej.

6. Zakres robot

— izolacja termiczna $cian zewnetrznych

— izolacja termiczna fundamentow

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

— wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

— wykonanie miejscowej naprawy izolacji poziomej fundamentéw w miejscach
stwierdzenia jej przeprawnia

— wymiana rynien i rur spustowych

— wymiana parapetéw zewnetrznych

— wyprofilowanie terenu przy wejsciach do budynku

— wykonanie opaski betonowej wokét budynku

— wykonanie wypraw tynkarskich

— montaz daszkéw drewnianych nad wejsciami

— skucie 6cm warstwy posadzki w wiatrotapie

— izolacja termiczna stropu nad pomieszczeniami uzytkowymi
— wykonczenie tynkarskie kominéw wentylacyjnych

/. Dane ogodlne (metryczne)
Powierzchnia zabudowy: 310,00 m?
Wysokos¢ budynku: 7,38 m (budynek niski - N)



Powierzchnia uzytkowa: 243,80 m?
Kubatura brutto budynku: 1792,59 m®
Szerokosc¢ elewacji frontowej: 23,23 m
Szerokosc¢ elewacji bocznej: 18,42 m

8. Zestawienie powierzchni uzytkowych

POWIERZCHNIE PARTER

ID NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI POW. [m2]
NR
0/01 Wiatrotap Gres 6,50
0/02 Sala spotkan Gres 106,00
0/03 Komunikacja Gres 8,90
0/04 Sala Gres 45,10
0/05 Pomieszczenie pomochicze Gres 18,80
0/06 Korytarz Gres 8,80
0/07 Pomieszczenie pomocnicze Gres 11,40
0/08 wcC Gres 4,20
0/09 Garaz OSP Posadzka betonowa 34,10
243,80

9. Dane konstrukcyjno- materiatowe
9.1. Fundamenty i sciany fundamentowe
Na istniejacych  Scianach  fundamentowych stwierdzono brak izolaciji
przeciwwilgociowej pionowej oraz ubytki w warstwie izolacji poziomej.

9.1.1. I1zolacja strefy fundamentowej — wykonanie izolacji poziomej

- Przygotowanie podtoza

Prace iniekcyjne muszg by¢é poprzedzone okresleniem przyczyn zawilgocenia i
stopnia zasolenia muru. W programie prac renowacyjnych nalezy uwzglednic takze
po wytworzeniu przepony poziomej zastosowanie tynkéw renowacyjnych
bezcementowych z grupy Mape-Antique lub zawierajgcych cement — PoroMap a
takze, jesli to mozliwe, odtworzenie hydroizolacji pionowej zewnetrznej z materiatow
mineralnych, np. Mapelastic, Mapelastic Foundation lub bitumicznych z grupy
Plastimul. Przed przystgpieniem do iniekcji preparatem Mapestop PL nalezy z muru
usungc¢ pozostatosci starego tynku i zanieczyszczen, do wysokosci co najmniej 80
cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia.

- Aplikacja preparatu

Rozmieszczenie otwordw , przez ktore bedzie wprowadzany preparat Mapestop PL
uzaleznione jest od rodzaju muru i stanu w jakim sie znajduje. W przypadku iniekcji
bezci$nieniowej (metoda grawitacyjna), otwory o srednicy 30 mm nalezy wywierci¢
pod katem 300-450. Wéwczas zaleca sie rozstaw otwordéw osiowo 15-16 cm, przy
utozeniu w jednym rzedzie oraz mijankowo co ok. 8 cm, przy uktadzie dwu
rzedowym. Przy metodzie iniekcji cisSnieniowej zalecana Srednica otworow wina
wynosi¢ 12-18 mm, w zaleznosci od wielkosci i rodzaju stosowanych pakeréw
iniekcyjnych, z tym, ze kat nachylenia otworow to maksymalnie 300 a ich rozstaw
10-12,5 cm. Generalnie gteboko$¢ wierconych otworéw nie powinna siegac dalej niz
5-8 cm od przeciwlegtej krawedzi muru. W przypadku naroznikdbw i muréw o
grubosci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg grawitacyjng nalezy prowadzi¢ z
dwoch  stron. Ubytki muru i niepetne spoiny nalezy uzupeini¢ i wyprawic



bezcementowg zaprawg na bazie naturalnej pucolany Mape-Antique MC a spekania
wypetni¢ bezcementowg i bezskurczowg kompozycjg do scalania konstrukcji
murowych Mape-Antique |. Przed przystgpieniem do iniekcji, wywiercone otwory
nalezy oczysci¢ z pylu a bezposrednio przed iniekcjg preparatem Mapestop PL,
przez pakery nalezy wprowadzic wode wapienna. Prowadzgc iniekcje
bezcidnieniowg, w otwory wlewa sie preparat Mapestop PL, na biezgco, przez 24
godziny, uzupetniajgc poziom ptynu w zbiorniczkach. Metode cisnieniowg wykonuje
sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej ttoczac preparat Mapestop PL pod ci$nieniem nie
przekraczajgcym 1 atm. Nastepnego dnia po iniekcji otwory i miejsca po usunietych
pakerach nalezy wypetni¢ bezcementowg i bezskurczowg kompozycja Mape-
Antique .

9.1.2. lzolacja strefy fundamentowej — odkopanie sScian, przygotowanie
podtoza oraz wykonanie izolacji pionowej.

- Przygotowanie podtoza

Usuniecie warstw humusu, oczyszczenie Scian z zabrudzen. Przed zastosowaniem
Plastimul 2K Super powierzchnie nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego a takze z
olejéw lub smarow, oraz srodkéw antyadhezyjnych stosowanych do szalunkéw. W
przypadku konstrukcji murowych, nalezy usungC z powierzchni resztki zaprawy
murarskiej i uzupetni¢ ewentualne braki fug. W tym wypadku mozna stosowac
szybkosprawng zaprawe o zredukowanym skurczu Planitop 400. Wszelkie
nierownosci gtebsze niz 5 mm nalezy wypetni¢ i wygtadzi¢ stosujgc zaprawe
Planitop 400. Nieréwnosci mniejsze niz 5 mm mozna alternatywnie wypetnié
produktem bitumicznym.

- Wyréwnanie oraz wzmocnienie podtoza.

Zamiast gotowych zapraw naprawczych i wyréwnujgcych z linii Mapegrout lub
Planitop mozna zastosowac do reprofilacji podtoza wykonang na budowie zaprawe z
cementu, piasku i dodatku emulsji polimerowej Planicrete. W tym przypadku
zalecane jest rozcienczenie emulsji Planicrete z wodg w proporcji 1 cze$¢ emulsji i 2
czesci wody i dodanie do mieszanki utworzonej z 1 czesci cementu i 2-3 czesci
piasku. Wyoblenia i fasety nalezy wykonaé¢ z gotowych zapraw Planitop 400 lub
Mapegrout Tissotropico.

- Gruntowanie podtoza.

Rekomendowang metodg gruntowania podfoza betonowego jest wykonanie tzw.
»Szpachlowania drapanego” z materiatu Plastimul, Plastimul Fiber lub Palstimul 2K
Super Na przygotowane podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej, do
gruntowania mozna uzy¢ Plastimul Primer, bezrozpuszczalnikowy ,szybkoschnacy,
gotowy do stosowania, bitumiczny preparat o niskiej lepkosci. Naktadanie mozliwe
jest pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Zuzycie uzaleznione jest od chtonnosci
podtoza i zwykle waha sie miedzy 100 a 200 g/m2 Alternatywnie, mozna
zastosowac Plastimul rozcienczony w proporcji Plastimul : woda =1 : 10.

- Mieszanie i przygotowanie produktu.

Sktadniki proszkowy i cieklty sg przygotowane w odpowiednich proporcjach.
Pierwszy etap przygotowania produktu polega na wstepnym wymieszaniu
komponentu bitumicznego, stosujgc odpowiednig koncéwke mieszarki recznej,
wiaczajgc wolne obroty (400 obr./min.) az uzyska sie jednorodng ciecz. Nastepnie
wsypuje sie skfadnik proszkowy (komponent B) i miesza sie az do uzyskania
jednorodnej masy (szacunkowy czas mieszania — ok. 3 minuty).

- Naktadanie warstwy wodoszczelnej.

Plastimul 2K Super naktada sie na caftej izolowanej powierzchni, w warstwie o
jednakowej grubosci. Nie nalezy naktada¢ warstwy cienszej niz minimalna
wymagana grubos¢ po wyschnieciu. Nie nalezy takze przekracza¢ zalecanej
grubosci warstwy hydroizolacji (powyzej 100% sSwiezej warstwy). Zaleca sie
nakfadanie produktu przy uzyciu gtadkiej lub zebatej pacy metalowe;j.

Plastimul 2K Super nalezy naktada¢ w warstwie doktadnie przykrywajgcej wszystkie
wyoblenia i fasety (pionowe i poziome). Nie nalezy wykonywaé przerw roboczych w
naroznikach. Przerwy robocze nalezy ksztattowaC na powierzchniach ptaskich,
wygtadzajgc ostrg krawedz. Przy kontynuacji prac, nalezy zachowac zaktad 10 cm.

- Uszczelnienie przeciwko wilgoci gruntowej — zgodnie z DIN 18195-4

Gdy wyschnie preparat gruntujacy, Plastimul 2K Super nakfada sie w przynajmniej
dwdch cyklach roboczych, ,sSwieze na swieze”. Hydroizolacja musi stanowiC ciggta



warstwe, przywierajgcg na catej powierzchni do podioza. Naktadana warstwa
powinna mie¢ fgcznie grubos¢ 3,5 mm, a po wyschnieciu 3 mm.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia wg z DIN 18195-5

Gdy wyschnie preparat gruntujgcy, Plastimul 2K Super naktada sie przynajmniej w
dwoch warstwach. Hydroizolacja musi stanowi¢ ciggta warstwe, przywierajgcg na
catej powierzchni do podtoza. Przed naktfadaniem drugiej warstwy, pierwsza musi
wyschngé, aby unikngé uszkodzenia podczas aplikacji nastepnej. Nakladana
warstwa powinna miec¢ fgcznie grubo$¢ 3,5 mm, a po wyschnieciu 3 mm. W
naroznikach i fasetach zaleca sie wtopienie w warstwe hydroizolacji siatki Fiberglass
Mesh. W celu zapewnienia wymaganej minimalnej grubosci warstwy hydroizolacji,
na powierzchniach poziomych zaleca sie wtopienie siatki Fiberglass Mesh.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie przesgczajgcej sie wg DIN 18195-6

Gdy wyschnie preparat gruntujgcy, Plastimul 2K Super naktada sie przynajmniej w
dwoéch warstwach. W pierwszg warstwe zatapia sie siatke odporng na alkalia
Mapenet 150. Przed nakfadaniem drugiej warstwy, pierwsza musi wyschngc.
Hydroizolacja musi stanowi¢ ciggtg warstwe, przywierajgcg na catej powierzchni do
podfoza. Naktadana warstwa powinna mie¢ tacznie grubo$¢ 4,6 mm, a po
wyschnieciu, co najmniej 4 mm. Czas schnigcia bedzie rézny i uzalezniony od
temperatury i wilgotnosci powietrza, szybkosci wiatru a przede wszystkim od
grubosci natozonej warstwy i rodzaju podtoza.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie wywierajgcej cisnienie (woda gruntowa < 3m),
stale przesgczajgca sie woda wg DIN 18195-6

Zgodnie z zaleceniami powyzej. W celu unikniecia babli powodowanych
oddziatywaniem na sSwiezg warstwe Plastimul 2K Super silnego nastonecznienia,
zaleca sie stosowanie zacienienia lub wykonywanie prac rano lub po potudniu.

- Ochrona warstwy hydroizolacji przed zasypywaniem wykopow i uktadaniem ptyt
ochronnych

Warstwa hydroizolacji z materiatu Plastimul 2K Super musi wyschng¢ (2 dni, w
temperaturze +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Czas schnigcia bedzie
rézny i uzalezniony od temperatury i wilgotnosci powietrza. Przy niskiej temperaturze
i wysokiej wilgotnosci powietrza proces schniecia przebiega wolniej. W celu
sprawdzenia postepu wysychania mozna wycigé rowek w ksztalcie litery ,v’. Zaleca
sie stosowanie paneli ochronnych wykonanych np. z wyttaczanych piyt
polistyrenowych. Do zasypywania wykopdw nalezy uzywa¢ odpowiednich
materialtdbw a nie korzysta¢ z gruzu. Na powierzchniach poziomych, plywajgcy
jastrych mozna uktadac juz po 1-2 dniach.

- Izolacja termiczna

Panele izolacji termicznej mogg by¢é montowane gdy warstwa hydroizolacji
wyschnie. Do klejenia paneli stosuje sie Plastimul 2K Super, naktadany punktowo w
5-8 miejscach na kazdy m? (orientacyjne zuzycie 1 kg/m?).

9.1.3. Izolacja termiczna scian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej fundamentéw przy uzyciu styropianu
XPS A =0,033W/mK, klejonego zaprawg Plastimul 2K Super. Zewnetrzng warstwe
termoizolacji przed zasypaniem wykopu zabezpieczy¢ folig kubetkowa.

9.1.4. Cokot
Wokét budynku nalezy wykona¢ ok. 30cm cokot wykonczony tynkiem mozaikowym
Mape-Mosaic w kolorze ciemny brgz.

9.2. Sciany zewnetrzne nadziemne

Sciany zewnetrzne murowane o gr. 50cm (wraz z wyprawami tynkarskimi
wewnetrznymi i zewnetrznymi). Nalezy sku¢ tynk zewnetrzny, zagruntowac podtoze
preparatem Matech firmy MAPEI. Do montazu warstwy termoizolacyjnej uzyc
zaprawy klejgcej Mapetherm do styropianu. W razie potrzeby zastosowac
dodatkowo tgczniki do izolacji termiczne;j.

Warstwe termoizolacyjng o gr. 15cm wykonac¢ ze styropianu EPS 100-036. Na
warstwe ocieplenia zastosowa zaprawe zbrojacg Mapetherm z zatopionymi
dwiema warstwami siatki z widkna szklanego Mapenet 150. Nastepnie naniesé
systemowy preparat gruntujacy pod tynk cienkowarstwowy Universal Base Coat.



Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy silikonowy w systemie
Silancolor, w kolorze jasnobezowym (NCS 0505-Y30R) z elementami w kolorze
ciemny bez (NCS 2010-Y30R).

9.3. Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe posiadajg uszkodzenia mechaniczne i wymagajg
wymiany. Nalezy zastosowaé rynny @150mm i rury spustowe @125mm stalowe z
blachy powlekanej w kolorze brgzowym (kolorystyke dostosowac do koloru obrébek
blacharskich dachu).

9.4. Stolarka zewnetrzna

Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrzne;.
Projektowana stolarka okienna PCV w kolorze bialym o wymiarach
odpowiadajgcych wymiarom otworéw w murach zewnetrznych. Stolarka drzwiowa
stalowa w okleinie drewnopodobnej ciemny braz (orzech). Planuje sie podkucie 6cm
posadzki przy drzwiach wejsciowych do wiatrotapu w celu umozliwienia dostepu
osobom niepetnosprawnym. Brama garazowa do OSP dwuskrzydtowa, stalowa w
kolorze ciemnobrgzowym. Zestawienie stolarki do wymiany wg wykazu graficznego
rys. 05.

Parapety zewnetrzne przeznaczone do wymiany. Projektuje sie parapety stalowe z
blachy powlekanej w kolorze brgzowym (kolor dostosowany do koloru istniejgcych
obrébek blacharskich dachu i orynnowania).

9.5. Daszki nad wejsciami

Nad wejsciami nalezy zamontowaC zadaszenia o wysiegu min. 1m i szerokos$ci
2,10m w konstrukcji drewnianej, kryte blachg trapezowg w kolorze brgzowym
(spdjng z pokryciem zewnetrznym dachu w stanie istniejgcym).

9.6. Kominy
Istniejgce kominy wentylacyjne na poziomie dachu nalezy oczysci¢, nastepnie
otynkowac. Kolorystyka: jasny bez (NCS 0505-Y30R).

9.7. Wyprofilowanie terenu oraz opaska wokét budynku

Planuje sie zmiane uksztattowania terenu przy wejsciach do budynku w celu
niwelacji roznicy poziomu przy wejsciu w stosunku do istniejgcego poziomu
posadzki — umozliwienie dostepu osobom niepetnosprawnym. Przy wejsciu do
wiatrotapu planuje sie utozenie kostki betonowej ze spadkiem max. 5% w kierunku
ulicy. Przy wejsciu do korytarza przy czesci gospodarczej budynku planuje sie
miejscowg niwelacje terenu ze spadkiem do max. 4%.

Wokaét budynku planuje sie wykonanie opaski z kostki betonowej o szer. 50cm.

9.8. Izolacja termiczna stropu

Nad pomieszczeniami uzytkowymi na stropie gestozebrowymi istniejgca warstwa
termoizolacji z wetny mineralnej wynosi 15cm. Projektuje sie wykonanie dodatkowej
warstwy izolacji o gr. 10cm. Nad pomieszczeniami w ktérych stwierdzono brak
izolacji termicznej, nalezy wykonac izolacje z wetny o gr. 22cm.

10. Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorska.

11. Dziatka nie lezy w strefie wptywdw eksploatacji gornicze;j.

12. Inwestycja nie bedzie wywieraC zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw i ich otoczenia.

13. Dostep dla 0séb niepetnosprawnych.

Budynek nie posiada dostepu dla oséb niepetnosprawnych. Dostep mozliwy bedzie po
skuciu warstwy posadzki w wiatrotapie i wyprofilowaniu terenu przy wejsciach
gtéwnych.

Opracowat:
mgr inz. arch. Dariusz tuniewski
nr upr. BL-POKK/16/2003



