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Projekt budowlany remontu elewacji budynku świetlicy wiejskiej
w Słuczu gm. Radziłów na działce nr geod. 140 i części dz. nr
geod. 135 (obręb: Słucz)
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MAPEI Polska Sp. z o. o.

Biuro handlowe: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa

tel. +48 22 5954200, fax. +48 22 5954202

www.mapei.pl        e-mail: greenzamowienia@mapei.pl

R

Rysunek nie wyczerpuje wszystkich aspektów technicznych rozwiązania. Szczegółowe informacje zawarte są w instrukcjach technicznych  proponowanych materiałów.
Spółka MAPEI Polska Sp. z o. o. wyraża zgodę na zamieszczanie proponowanych rozwiazań w projektach budowlanych

z zastrzeżeniem prawa do rozwiązań systemowych i materiałowych.

Detal 1
Renowacja elewacji ponad poziomem gruntu

REMONT ŚWIETLICY W SŁUCZU
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1. Ściana konstrukcyjna
2. Gruntowanie podłoża preparatem Malech
3. Zaprawa klejąca Mapetherm do styropianu
4. Izolacja termiczna EPS 15 cm
5. Dwie warstwy siatki z włókna szklanego

Mapenet 150
6. Zaprawa zbrojąca Mapetherm do siatki
7. Systemowy preparat gruntujący pod tynk

cienkowarstwowy Universal Base Coat
8. Tynk cienkowarstwowy:

- mozaikowy Mape-Mosaic
- silikonowy w systemie Silancolor

9. Łącznik izolacji termicznej
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