- projektowana warstwa termoizolacji - wetna mineralna 22 cm
- folia paroizolacyjna M
- istniejacy sufit rastrowy
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- istniejgca wiezba dachowa - bez zmian

- folia paroizolacyjna
- istniejgcy strop gestozebrowy
- sufit podwieszany rastrowy istniejgcy

- istniejace pokrycie dachowe blacha trapezowa - bez zmian

- projektowana warstwa wetny mineralnej 10 cm
- istniejgca warstwa wetny mineralnej 15 cm

- projektowana warstwa termoizolacji - wetna mineralna 22 cm
- folia paroizolacyjna
- istniejgcy sufit rastrowy

Projektowana opaska wokét budynku
- kostka betonowa gr. 6cm

- podsypka piaskowa min. 5cm

- podbudowa z kruszywa 15cm
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W miejscach stwierdzenia braku lub przerwania izolacji poziomej fundamentow,
nalezy zastosowac iniekcje w dwoch rzedach preparatem Mapestop PL firmy MAPEI.

Wypetnienie otwordw po iniekcji zaprawg Mape-Antique I.

OZNACZENIA GRAFICZNE:
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% Sciany istniejgce - bez zmian

T Elementy do wyburzenia/ usuniecia

T Termoizolacja ze styropianu EPS

Projektowane elementy do wymiany

\Skucie 6¢cm istniejgcej posadzki

Rynna do wymiany @150|

Projektowany daszek drewnianyn o szer. 2,1m,
wysiegu 1,0m kryty blachg trapezowag

- tynk cem. wap. - bez zmian

- istniejgca sciana z cegty ceramicznej - bez zmian
- istniejacy tynk - skucie i wyréwnanie powierzchni
- gruntowanie podtoza preparatem Malech

- zaprawa klejgca do styropianu Mapetherm

- termoizolacja: styropian EPS 100-036 15cm
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- dwie warstwy siatki z widkna szklanego Mapenet 150

- zaprawa zbrojgca do siatki Mapetherm

- systemowy preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy
Universal Base Coat

- tynk cienkowarstwowy silikonowy w systemie Silancolor

Projektowane utwardzenie terenu z wyprofilowanym
spadkiem
terenowym o pochyleniu 5%

\Powiekszenie istniejgcego otworu drzwiowego o 6¢cm

- istniejgca sciana fundamentowa - bez zmian

- hydroizolacja bitumiczna Plastimul 2K Super na gruncie
Plastimul C firmy MAPEI

- izolacja termiczna - styrodur 10 cm

- folia kubetkowa

Cokot nad terenem:

- dwie warstwy siatki z widkna szklanego Mapenet 150
MAPEI

- zaprawa zbrojgca do siatki Mapetherm MAPEI

- systemowy preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy,
Universal Base Coat MAPEI

- tynk mozaikowy Mape-Mosaic MAPEI

- kostka betonowa gr. 6cm
- podsypka piaskowa min. 5cm
-0, 59 - podbudowa z kruszywa 15cm
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