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KSIAZKA PRZEDMIARU
Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec. cji
techn.
REMONT ELEWACJI BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SLUCZU GM. RADZILOW NA DZIALCE NR GEOD. 140 | CZESCI DZIAL-
KI NR GEOD. 135 (OBREB: StLUCZ)
1 45110000-1 |Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
1.1 45111300-1 |Roboty rozbidrkowe
1
d.1.1
-
214511 |KNR 4-01  |Wykucie z muru okien i drzwi o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1.1 0354-05
2,05%1,45*3 m2 8,92
1,33%2,05*2 m?2 545
1,2*2,05 m2 2,46
1,1%2,1 m2 2,31
1,1°2,43 m?2 2,67
RAZEM 21,814
3/451-1 |KNR 4-01  [Wykucie z muru oscieznic stalowych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2
d.1.1 0354-10 m2
2,88*3,07 m?2 8,84
RAZEM 8,842
4/451-1  |KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1 0535-06
6*4,1+3,7+3,1 m 31,40
RAZEM 31,400
5
d.1.1
6/451-1 |KNR 4-01 Poszerzenie otwordw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na zapra- [m3
d.1.1 0329-03 wie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
0.5*0.1*2*2,1 -{m3 0.21
RAZEM 0,210
7|451-1  |KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cia- m?2
d1.1 0701-05 nach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
szczyty
11,98%(3,81+6,88)/2 m? 64,03
11,89%(3,81+6,88)/2 m?2 63,55
dobudowka
4,0%(3,48+3,81)/2+3,9%(3,48+3,81)/2+6,47*3,48 m?2 51,31
wiatrotap
2,63*(2,84+3,81)/2*2+3,87*2,84 m2 27,82
$ciany podtuzne
(3,54+15,82+0,15%2)*3,81 m?2 74,91
(1,43+15,39+0,15*2)*3,81 m?2 65,23
odliczenia
-(2,05*1,45*3+1,2*2,05+1,33*2,05*2+1,14*1,14) m?2 -18,13
-(1,0%2,0+1,1%2,43) m?2 -4,67
-2,88"3,07 m?2 -8,84
RAZEM 315,198
8/451-1 |KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 ¢m - schody, |m3
d.1.1 0301-04 podesty
analogia
2,1%1,25*0,15 m3 0,39
RAZEM 0,394
9/451-1 |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1.1 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km - z prze-
1103-05 znaczeniem do utylizac;ji
poz.2*0,04+poz.6+poz.7*0,015+poz.8 m3 6.21
RAZEM 6,205
10|451-1 Koszt utylizacji gruzu m3
d.1.1 kalk. wtasna
poz.9 m3 6,21
RAZEM 6,205
111451-1  |KNR 4-04  |Transport ztomu samochaodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem |t
d.1.1 1107-01 recznym na odleglos¢ 5 km
1107-04
(poz.3*48+p0z.4*0,5*4,5+p0oz.5*0,48*4,5)/1000 t 0,60
RAZEM 0,597
2 45210000-2 |Roboty budowlane w zakresie budynkow
21 Izolacja $cian fundamentowych i cokolu
12|453-1 |KNR 4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istnigjacych m3
d.2.1 0104-02 fundamentow o glebokosci do 1.5 m w gruncie kat. IIi
(22,23+18,42)*2%1,2*0,8 m3 78.05
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Lp. Nr Kod pozy- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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RAZEM 78,048
13|453-1 |KNR 0-23  |Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.21 2611-01
(22,23+18,42)*2*1,5 m?2 121,95
RAZEM 121,950
14]453-1 [ZKNR C-2 |Wykonanie poziomej izolacji przeciwwilgociowej w $cianie z bloczkow be- |m
d.21 0407-03 tonowych lub betonu o grubosci 50 cm metodg iniekcji ci$nieniowe;j
(22,23+18,42)*2 m 81,30
RAZEM 81,300
15(453-1 |ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza przy uzyciu emuisji bitumicznej - powierzchnie piono- |[m2
d.21 0302-05 we nie nasigkliwe
poz.13 m2 121,95
- RAZEM 121,950
16/453-1 |ZKNR C-2 |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia [m2
d.2.1 0303-06 pionowa,; izolacja przeciw wilgoci w gruncie
poz.13 m2 121,95
RAZEM 121,950
17|453-1 |ZKNR C-2 |Docieplenie scian fundamentowych i cokotu - styropian XPS lambda = m2
d.2.1 0307-01 0,033W/mK gr. 10 cm
p0z.13 m?2 121,95
RAZEM 121,950
18|453-1 |ZKNR C-2 |Ostoniecie pionowych izolaciji folig kubetkowg m?2
d.2.1 0307-03
analogia
(22,23+18.42)*2*1,2 m?2 97,56
RAZEM 97,560
2.2
19
d.2.2
RAZEM .
20/454-1 |KNR-W 2- |Drzwi jednoskrzydtowe stalowe w okleinie drewnopodobnej, kolor ciemny  |m?2
d.2.2 02 1203-02 |brgz (orzech)
analogia
1,172,1 2 231
RAZEM 2,310
21/454-1  |KNR-W 2-  |Drzwi jednoskrzydtowe stalowe z naswietlem w okleinie drewnopodobnej, |m?2
d.2.2 02 1203-04 |kolor ciemny braz (orzech)
1,1*2.43 m?2 2,67
RAZEM 2,673
22
d22
2.3 Elewacja
23|454-2 |KNR AT-31 |Cokét m?2
d.2.3 0704-03 Mocowanie ptyt styropianowych tgcznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do
podtoza z betonu - izolacja termiczna ujeta w izolacji fundamentow
((22,23+18,42)*2-(1,1*2+2,98))*0,3 m2 22.84
RAZEM 22,836
24|454-2 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na cokotach m2
d.2.3 0101-06 Krotnosé = 2
p0z.23 m2 22,84
RAZEM 22,836
25(454-2 |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany recznie; warstwa posrednia [m2
d.2.3 0505-01 na $cianach
poz.23 m?2 22,84
RAZEM 22,836
26|454-2 |KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany recznie na cokotach m2
d23 0505-03
p0z.25 m?2 22,84
RAZEM 22,836
27(454-2 |KNR AT-31 |Montaz listwy poczgtkowej m
d.23 0703-01
(22,23+18,42)*2-(1,1*2+2,98) m 76,12
RAZEM 76,120
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28|454-2 |KNR0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - m2
d.2.3 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
p0z.30 m2 315,20
RAZEM 315,198
29/454-2 |KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jed- | m?2
d.2.3 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
poz.30 m?2 315,20
RAZEM 315,198
30(454-2  [KNR AT-31 [Ocieplenie w systemie BSO (wyprawa tynkarska silikonowa); plyty styro- |m?2
d.2.3 0204-05 pianowe EPS 100-036 gr. 15 cm na $cianach
szczyty
11,98*(3,81+6,88)/2 m?2 64,03
11,89*(3,81+6,88)/2 m?2 63,55
dobuddwka
4,0%(3,48+3,81)/2+3,9%(3,48+3,81)/2+6,47*3,48 m2 51,31
wiatrotap
2,563%(2,84+3,81)/2*2+3,87*2,84 m?2 27,82
dciany podtuzne
(3,54+15,82+0,15*2)*3,81 m?2 74,91
(1,43+15,39+0,15*2)*3,81 m?2 65,23
odliczenia
-(2,0571,45*3+1,2*2,05+1,33*2,05*2+1,14*1,14) m2 -18,13
-(1,072,041,1*2,43) m2 -4,67
-2,88*3,07 m2 -8,84
RAZEM 315,198
31|454-2  |KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuklych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d23 0702-01
(2,05+1,45%2)*3+1,2+2,05*2+(1,33+2,05*2)*2+1,14*3+0,86+0,56*2+1,0+ |m 61,59
2,1*2+1,1+2,43%2+2,98+3,12*2+(0,6+0,9*2)*2
RAZEM 61,590
32|454-2 |KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m?2
d.2.3 0104-04 ;
((2,05+1,45*2)*3+1,2+2,05*2+(1,33+2,05*2)*2+1,14*3+0,86+0,56"2+1,0+ |m2 9,24
2,1"2+1,1+2,43°2+2,98+3,12*2+(0,6+0,9*2)*2)*0,15
RAZEM 9,239
33|454-2  |[KNR AT-31 [Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie; warstwa |m2
d.2.3 0504-02 posrednia na o$ciezach
poz.32 m2 9,24
RAZEM 9,239
34|1454-2  |[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy -wykonany recznie na oscie-|m2
d.2.3 0504-04 zach
poz.32 m2 9.24
RAZEM 9,239
35(452-2 |NNRNKB Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej m2
d.2.3 202 0541-01
(2,11*3+1,26+1,39*2+1,2+0,92+0,96*2)*0,35 m2 5,04
RAZEM 5,044
2.4 Wykonywanie zadaszen nad drzwiami
36/452-1 |[KNR2-02 [Miecze i zastrzaty, kkokiewki przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z m3
d.2.4 0408-01 tarcicy nasyconej
0,08*0,05%(1,18*2+0,55*2+0,9*2)*2 m3 0,04
0,05%0,05*(1,05*2+2,1*2) m3 0,02
RAZEM 0,058
37(452-1 |KNR 2-02  |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej profilowanej m?2
d.24 0410-01
2,111,182 m?2 4.96
RAZEM 4,956
38|452-1 |NNRNKB Przybicie deski czotowej i wiatrowej profilowanej m
d24 202 0421-02
(1,18*2+2,1)*2 m 8,92
RAZEM 8,920
39(452-3 |KNR 2-02 |Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z |m2
d2.4 0410-04 tarcicy nasyconej
2,1*1,18*2 m?2 4,96
RAZEM 4,956
40|452-3 |NNRNKB (z.VI) Pokrycie dachéw o pow.do 25 m2 o nachyleniu potaci do 85 % bla- |m?2
d.24 202 0537-01|cha powlekana trapezowg na tatach
2,1*1,18*2 m2 4,96
RAZEM 4,956
411452-2 INNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu do 25 |m2
d.24 202 0541-01 |cm
(1,18"2+2,1)°2*0,21+2,1"0,25"2 m? 2,92
RAZEM 2,923
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42|452-2 |NNRNKB (z.1) Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy ocynkowanej m
d.24 202 0517-04 |powlekanej o $r. 15 cm
analogia
23,5%2 m 47,00
RAZEM 47,000
43(452-2 |NNRNKB (z.1) montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej po- |[m
d.2.4 202 0519-03 |wlekanej okraglych o ér. 12 cm
analogia
6*4,1+3,7+3,1 m 31,40
RAZEM 31,400
2.5 Komin wentylacyjne ponad dachem
441454-2 |KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m szt.
d.2.5 0419-02 -
2 szt. 2,00
RAZEM 2,000
45|454-2  |KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metoda lekka-mokra - m2
d.2.5 2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
((0,8+0,38)*2+(0,7+0,38)*2)*1,0 m2 4,52
RAZEM 4,520
46(454-2 |KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekka-mokra - jed- [m2
d.25 2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg
poz.45 m2 4,52
RAZEM 4,520
47(454-2 |KNR AT-31 |Wykohanie warstwy zbrojonej na kominach m?2
d.2.5 0101-06
poz.45 m2 4,52
RAZEM 4,520
48(454-2 |KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany|m?2
d.2.5 0503-02 recznie; warstwa posrednia na kominach
poz.45 m?2 4,52
RAZEM 4,520
49|454-2 |[KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy -wykonany recznie na komi-" |[m2
d.2.5 0503-03 nach
poz.45 m?2 4,52
RAZEM 4,520

S




