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Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowe Kod CPV 45100000-8
451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1
451-2 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

Grupa 452 Roboty budowlane w zakresie budynkéw Kod CPV 45210000-2
452-1 Konstrukcje dachowe drewniane 45260000-7

452-2 Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe 45261320-3

452-3 Wykonywanie pokry¢ dachowych 45261210-9

Grupa 453 Roboty instalacyjne w budynkach
453-1 Roboty izolacyjne 45320000-6

Grupa 454 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych Kod CPV 45400000-1
454-1 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 45421000-4
454-2 Roboty elewacyjne 45443000-4
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WYMAGANIA OGOLNE
0.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznych

Przedmiotem niniejszych Specyfikacji Technicznych (ST) sg wymagania techniczne wykonania i

odbioru robét zwigzanych z remontem elewacji budynku swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz.

nr geod. 140 i cz. dz. nr geod. 135, obreb: Stucz.

0.2. Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne dla odbioru i wykonania robét stanowig zbior wymagan technicznych i
organizacyjnych dotyczgcych procesu realizacji i kontroli jakosci rob6t. Sg one podstawa, ktérej
spetnienie warunkuje uzyskanie odpowiednich cech eksploatacyjnych Budowli.

. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach

wykonawstwa Robdét.
ST opracowane sg w oparciu o obowigzujgce oraz zalecane normy, normatywy i wytyczne

PN-91/B-01010
wielkosci.
PN-70/B-01025
budowlanych.
PN-60/B-01029
PN-60/B-01030
PN-82/B-02000
PN-82/B-02001
PN-82/B-02003

Oznaczenia literowe w budownictwie - zasady ogdlne - oznaczenia podstawowych

Projekty budowlane - oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-

Projekty architektoniczno-budowlane - wymiarowane na rysunkach
Projekty budowlane - oznaczenia graficzne materiatéw budowlanych.
Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.

Obcigzenia budowli - obcigzenia stale

Obcigzenia budowli - obcigzenia zmienne technologicznie - podstawowe

obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-90/B-03000
PN-68/B-10020
PN-61/B-10245

Projekty budowlane - obliczenie statystyczne.
Roboty murowe z cegty - wymagania i badania przy odbiorze.
Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej -

wymagania i badania przy odbiorze.

PN-69/B-10260
PN-75/B-12001
PN-75/B-12003
PN-88/B-30000
PN-88/B-30001
PN-90/B-30020
PN-90/B-14501
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-91/B-27618

welonu szklanego.

PN-74/B-30175
PN-70/H-97051
Ogodlne wytyczne
PN-70/H-97050
malowania
PN-71/H-97053
PN-79/H-97070

Izolacje bitumiczne - wymagania i badania przy odbiorze.
Cegta petna wypalana z gliny - zwykia.

Cegty petne i bloki drgzone wapienno-piaskowe.

Cement portlandzki.

Cement portlandzki z dodatkami.

Wapno.

Zaprawy budowlane zwykle.

Lepik asfaltowy na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco.
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych.

Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej tkaniny szklanej

Kil asfaltowy uszczelniajacy.

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, zeliwa do malowania.

Ochrona przed korozjg. Wzorce jako$ci przygotowania powierzchni stali do

Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Ogdlne wytyczne.
Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. Ogdine wytyczne.

PN-71/H-04653 Ochrona przed korozjg. Podziat i oznaczenie warunkow eksploatacji wyrobow
metalowych. Zabezpieczenie malarskimi powtokami ochronnymi.

PN-72/C-81503
PN-89/B-01100
PN-91/B-06716
PN-58/C-96177
PN-70/B-27617
PB-67/D-95017
PN-75/D-96000
PN-72/D-96002
PN-59/M-82010
PN-88/M-82121
PN-88/M82151

PN-72/M-82503
PN-72/M82505

PN-70/5028-12

Wyroby lakierowe. Wstepne préby techniczne.
Kruszywa mineralne - kruszywa skalne - podziat, nazwy i okreslenia.
Kruszywa mineralne - piaski i zwiry filtracyjne - wymagania techniczne.
Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Wyroby do izolacji wodoszczelnej. Papy asfaltowe.
Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe.
Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.
Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.
Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych.
Sruby ze tbem kwadratowym.
Nakretki kwadratowe.
Whkrety do drewna ze tbem stozkowym.
Wkrety do drewna ze tbem kulistym.
Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowym.
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PN-B-12050 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly budowlane (zastepuje PN-75/B-12001,
BN-66/6741-09, BN-72/6741-17, BN-85/6741-22, BN-64/6791-02).

PN-B-12051 Wyroby budowlane ceramiczne - cegly modularne (zastepuje BN-80/6741-20).
PN-B-24008 Masa uszczelniajgca (zastepuje BN-90/6753-13).

PN-B-30001/A2 Cement portlandzki z dodatkami (zmiana A2)

Instrukcje, wytyczne, poradniki:
Instrukcja ITB 387/2003 Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Roboty
wykonczeniowe. Zeszyt 4 Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne.

0.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogdéine wspdlne dla
robot objetych kontraktem i szczegétowymi specyfikacjami technicznymi robét budowlanych.
Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przygotowanie projektu remontu elewacji budynku

Swietlicy wiejskiej w Stuczu wraz z wymiang stolarki zewnetrznej i rur spustowych oraz

wykonaniem hydroizolacji $cian fundamentowych.

Zakres roboét

— izolacja termiczna $cian zewnetrznych

— izolacja termiczna fundamentéw

— wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej

— wykonanie izolacji pionowej $cian fundamentowych

— wykonanie miejscowej naprawy izolacji poziomej fundamentéw w miejscach stwierdzenia jej
przerwania

—wymiana rynien i rur spustowych

— wymiana parapetow zewnetrznych

— wyprofilowanie terenu przy wejsciach do budynku

—wykonanie opaski betonowej wokét budynku

—wykonanie wypraw tynkarskich

—montaz daszkéw drewnianych nad wejsciami

— wykonczenie tynkarskie kominow wentylacyjnych

Fundamenty i $ciany fundamentowe

Na istniejgcych $cianach fundamentowych stwierdzono brak izolacji przeciwwilgociowej pionowej oraz
ubytki w warstwie izolacji poziome;j.

Izolacja strefy fundamentowej — wykonanie izolacji poziomej

- Przygotowanie podfoza

Prace iniekcyjne muszg by¢ poprzedzone okre$leniem przyczyn zawilgocenia i stopnia zasolenia
muru. W programie prac renowacyjnych nalezy uwzglednic takze po wytworzeniu przepony poziomej
zastosowanie tynkéw renowacyjnych bezcementowych z grupy Mape-Antique lub zawierajgcych
cement — PoroMap a takze, jesli to mozliwe, odtworzenie hydroizolacji pionowej zewnetrznej z
materiatéw mineralnych, np. Mapelastic, Mapelastic Foundation lub bitumicznych z grupy Plastimul.
Przed przystgpieniem do iniekcji preparatem Mapestop PL nalezy z muru usung¢ pozostatosci starego
tynku i zanieczyszczen, do wysokosci co najmniej 80 cm ponad strefe zawilgocenia lub zasolenia.

- Aplikacja preparatu

Rozmieszczenie otworow , przez ktore bedzie wprowadzany preparat Mapestop PL uzaleznione jest
od rodzaju muru i stanu w jakim sie znajduje. W przypadku iniekcji bezcisnieniowej (metoda
grawitacyjna), otwory o $rednicy 30 mm nalezy wywierci¢ pod katem 300-450. Wéwczas zaleca sie
rozstaw otworow osiowo 15-16 cm, przy utozeniu w jednym rzedzie oraz mijankowo co ok. 8 cm, przy
ukfadzie dwu rzedowym. Przy metodzie iniekcji ci$nieniowej zalecana $rednica otworéw wina
wynosi¢ 12-18 mm, w zalezno$ci od wielko$ci i rodzaju stosowanych pakeréw iniekcyjnych, z tym, ze
kat nachylenia otworéw to maksymalnie 300 a ich rozstaw 10-12,5 cm. Generalnie gteboko$¢
wierconych otwordw nie powinna siegac dalej niz 5-8 cm od przeciwlegtej krawedzi muru. W
przypadku naroznikéw i muréw o grubosci wiekszej niz 60 cm, iniekcje metodg grawitacyjng nalezy
prowadzi¢ z dwoch stron. Ubytki muru i niepetne spoiny nalezy uzupetni¢ i wyprawi¢ bezcementowg
zaprawg na bazie naturalnej pucolany Mape-Antique MC a spekania wypeini¢ bezcementowg i
bezskurczowg kompozycjg do scalania konstrukcji murowych Mape-Antique I. Przed przystgpieniem
do iniekcji, wywiercone otwory nalezy oczysci¢ z pytu a bezposrednio przed iniekcjg preparatem
Mapestop PL, przez pakery nalezy wprowadzi¢ wode wapienng. Prowadzgc iniekcje bezci$nieniowa,
w otwory wlewa sie preparat Mapestop PL, na biezgco, przez 24 godziny, uzupetniajgc poziom ptynu
w zbiorniczkach. Metode ciSnieniowg wykonuje sie przy uzyciu pompy iniekcyjnej toczgc preparat
Mapestop PL pod cisnieniem nie przekraczajgcym 1 atm. Nastepnego dnia po iniekcji otwory i miejsca
po usunietych pakerach nalezy wypetni¢ bezcementowg i bezskurczowg kompozycjg MapeAntique |.
Izolacja strefy fundamentowej — odkopanie $cian, przygotowanie podfoza oraz wykonanie
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izolacji pionowej.

- Przygotowanie podfoza

Usuniecie warstw humusu, oczyszczenie $cian z zabrudzen. Przed zastosowaniem Plastimul 2K
Super powierzchnie nalezy oczysci¢ z mleczka cementowego a takze z olejow lub smaréw, oraz
Srodkow antyadhezyjnych stosowanych do szalunkéw. W przypadku konstrukcji murowych, nalezy
usungc¢ z powierzchni resztki zaprawy murarskiej i uzupetnic ewentualne braki fug. W tym wypadku
mozna stosowac szybkosprawng zaprawe o zredukowanym skurczu Planitop 400. Wszelkie
nieréwnoSsci gtebsze niz 5 mm nalezy wypetnic¢ i wygtadzi¢ stosujgc zaprawe Planitop 400.
Nierébwno$ci mniejsze niz 5 mm mozna alternatywnie wypetni¢ produktem bitumicznym.

- Wyréwnanie oraz wzmocnienie podfoza.

Zamiast gotowych zapraw naprawczych i wyréwnujgcych z linii Mapegrout lub Planitop mozna
zastosowac do reprofilacji podtoza wykonang na budowie zaprawe z cementu, piasku i dodatku
emulsji polimerowej Planicrete. W tym przypadku zalecane jest rozciericzenie emulsji Planicrete z
wodg w proporcji 1 cze$¢ emulsji i 2 cze$ci wody i dodanie do mieszanki utworzonej z 1 cze$ci
cementu i 2-3 czesci piasku. Wyoblenia i fasety nalezy wykonac¢ z gotowych zapraw Planitop 400 lub
Mapegrout Tissotropico.

- Gruntowanie podtoza.

Rekomendowang metodg gruntowania podtoza betonowego jest wykonanie tzw. ,szpachlowania
drapanego” z materiatu Plastimul, Plastimul Fiber lub Palstimul 2K Super Na przygotowane podfoze,
zgodnie z wytycznymi podanymi powyzej, do gruntowania mozna uzyc¢ Plastimul Primer,
bezrozpuszczalnikowy ,szybkoschngcy, gotowy do stosowania, bitumiczny preparat o niskiej lepkoSci.
Naktadanie mozliwe jest pedzlem, watkiem lub metoda natrysku. Zuzycie uzaleznione jest od
chfonno$ci podfoza i zwykle waha sie miedzy 100 a 200 g/m? Alternatywnie, mozna zastosowac
Plastimul rozciericzony w proporcji Plastimul : woda = 1 : 10.

- Mieszanie i przygotowanie produktu.

Sktadniki proszkowy i ciekty sg przygotowane w odpowiednich proporcjach. Pierwszy etap
przygotowania produktu polega na wstepnym wymieszaniu komponentu bitumicznego, stosujgc
odpowiednig koricowke mieszarki recznej, wigczajgc wolne obroty (400 obr./min.) az uzyska sie
jednorodng ciecz. Nastepnie wsypuje sie sktadnik proszkowy (komponent B) i miesza sie az do
uzyskania jednorodnej masy (szacunkowy czas mieszania — ok. 3 minuty).

- Naktadanie warstwy wodoszczelnej.

Plastimul 2K Super naktada sie na cafej izolowanej powierzchni, w warstwie o jednakowej grubosci.
Nie nalezy naktadac¢ warstwy cienszej niz minimalna wymagana grubos$¢ po wyschnieciu. Nie nalezy
takze przekraczac zalecanej grubos$ci warstwy hydroizolacji (powyzej 100% Swiezej warstwy). Zaleca
sie naktadanie produktu przy uzyciu gtadkiej lub zebatej pacy metalowej. Plastimul 2K Super nalezy
nakfadac¢ w warstwie doktadnie przykrywajgcej wszystkie wyoblenia i fasety (pionowe i poziome). Nie
nalezy wykonywac przerw roboczych w naroznikach. Przerwy robocze nalezy ksztaftowac na
powierzchniach ptaskich, wygfadzajgc ostrg krawedz. Przy kontynuacji prac, nalezy zachowac zakfad
10 cm.

- Uszczelnienie przeciwko wilgoci gruntowej — zgodnie z DIN 18195-4

Gdy wyschnie preparat gruntujgcy, Plastimul 2K Super naktada sie w przynajmniej dwoch cyklach
roboczych, ,$wieze na $wieze”. Hydroizolacja musi stanowi¢ ciggtg warstwe, przywierajgca na catej
powierzchni do podfoza. Naktadana warstwa powinna mie¢ tgcznie grubo$¢ 3,5 mm, a po wyschnigciu
3 mm.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierajgcej cisnienia wg z DIN 18195-5

Gdy wyschnie preparat gruntujgcy, Plastimul 2K Super naktada sie przynajmniej w dwéch warstwach.
Hydroizolacja musi stanowi¢ ciggtg warstwe, przywierajgcg na catej powierzchni do podfoza. Przed
naktadaniem drugiej warstwy, pierwsza musi wyschngc, aby unikngc¢ uszkodzenia podczas aplikacji
nastepnej. Naktadana warstwa powinna miec tgcznie grubos¢ 3,5 mm, a po wyschnieciu 3 mm. W
naroznikach i fasetach zaleca sie wtopienie w warstwe hydroizolacji siatki Fiberglass Mesh. W celu
zapewnienia wymaganej minimalnej grubosci warstwy hydroizolacji, na powierzchniach poziomych
zaleca sie wtopienie siatki Fiberglass Mesh.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie przesgczajgcej sie wg DIN 18195-6

Gdy wyschnie preparat gruntujgcy, Plastimul 2K Super naktada sie przynajmniej w dwéch warstwach.
W pierwszg warstwe zatapia sie siatke odporng na alkalia Mapenet 150. Przed naktadaniem drugiej
warstwy, pierwsza musi wyschngc. Hydroizolacja musi stanowic ciggfg warstwe, przywierajgcg na
catej powierzchni do podtoza. Naktadana warstwa powinna miec tgcznie grubos¢ 4,6 mm, a po
wyschnigciu, co najmniej 4 mm. Czas schnigcia bedzie rézny i uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza, szybkoSci wiatru a przede wszystkim od grubos$ci natozonej warstwy i rodzaju
podfoza.

- Uszczelnienie przeciwko wodzie wywierajgcej cisnienie (woda gruntowa < 3m), stale przesgczajgca
sie woda wg DIN 18195-6 Zgodnie z zaleceniami powyzej. W celu unikniecia babli powodowanych
oddziatywaniem na $wiezg warstwe Plastimul 2K Super silnego nasfonecznienia, zaleca sig
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stosowanie zacienienia lub wykonywanie prac rano lub po potudniu.

- Ochrona warstwy hydroizolacji przed zasypywaniem wykopow i uktadaniem pfyt ochronnych
Warstwa hydroizolacji z materiatu Plastimul 2K Super musi wyschng¢ (2 dni, w temperaturze +23°C i
wilgotnosci wzglednej powietrza 50%). Czas schniecia bedzie rézny i uzalezniony od temperatury i
wilgotnosci powietrza. Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotnosci powietrza proces schniecia
przebiega wolniej. W celu sprawdzenia postepu wysychania mozna wycig¢ rowek w ksztafcie litery ,v”.
Zaleca sie stosowanie paneli ochronnych wykonanych np. z wyttaczanych ptyt polistyrenowych. Do
zasypywania wykopow nalezy uzywac odpowiednich materiatow a nie korzysta¢ z gruzu. Na
powierzchniach poziomych, ptywajgcy jastrych mozna uktadac juz po 1-2 dniach.

- Izolacja termiczna

Panele izolacji termicznej mogg by¢ montowane gdy warstwa hydroizolacji wyschnie. Do klejenia
paneli stosuje sie Plastimul 2K Super, naktadany punktowo w 5-8 miejscach na kazdy m? (orientacyjne
zuzycie 1 kg/m?).

Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Projektuje sie wykonanie izolacji termicznej fundamentéw przy uzyciu styropianu XPS A =0,033W/mK,
klejonego zaprawg Plastimul 2K Super. Zewnetrzng warstwe termoizolacji przed zasypaniem wykopu
zabezpieczyc folig kubetkows.

Cokot

Wokot budynku nalezy wykonac ok. 30cm cokoét wykoriczony tynkiem mozaikowym Mape-Mosaic w
kolorze ciemny braz.

Sciany zewnetrzne nadziemne

Sciany zewnetrzne murowane o gr. 50cm (wraz z wyprawami tynkarskimi wewnetrznymi i
zewnetrznymi). Nalezy skuc tynk zewnetrzny, zagruntowac podfoze preparatem Matech firmy MAPEI.
Do montazu warstwy termoizolacyjnej uzy¢ zaprawy klejgcej Mapetherm do styropianu. W razie
potrzeby zastosowac dodatkowo tgczniki do izolacji termicznej. Warstwe termoizolacyjng o gr. 15cm
wykonac ze styropianu EPS 100-036. Na warstwe ocieplenia zastosowac zaprawe zbrojgcg
Mapetherm z zatopionymi dwiema warstwami siatki z wtékna szklanego Mapenet 150. Nastepnie
nanie$¢ systemowy preparat gruntujgcy pod tynk cienkowarstwowy Universal Base Coat.

Warstwe zewnetrzng stanowi¢ bedzie tynk cienkowarstwowy silikonowy w systemie Silancolor, w
kolorze jasnobezowym (NCS 0505-Y30R) z elementami w kolorze ciemny bez (NCS 2010-Y30R).
Rynny i rury spustowe

Istniejgce rynny i rury spustowe posiadajg uszkodzenia mechaniczne | wymagajg wymiany. Nalezy
zastosowac rynny @150mm i rury spustowe @125mm stalowe z blachy powlekanej w kolorze
brazowym (kolorystyke dostosowac do koloru obrobek blacharskich dachu).

Stolarka zewnetrzna

Przewiduje sie wymiane istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej. Projektowana stolarka
okienna PCV w kolorze biatym o wymiarach odpowiadajgcych wymiarom otworéow w murach
zewnetrznych. Stolarka drzwiowa stalowa w okleinie drewnopodobnej ciemny brgz (orzech). Planuje
sie podkucie 6cm posadzki przy drzwiach wejsciowych do wiatrotapu w celu umozliwienia dostepu
osobom niepetnosprawnym. Brama garazowa do OSP dwuskrzydfowa, stalowa w kolorze
ciemnobrgzowym. Zestawienie stolarki do wymiany wg wykazu graficznego rys. 05. Parapety
zewnetrzne przeznaczone do wymiany. Projektuje sie parapety stalowe z blachy powlekanej w kolorze
bragzowym (kolor dostosowany do koloru istniejgcych obrébek blacharskich dachu i orynnowania).
Daszki nad wejsciami

Nad wejsciami nalezy zamontowac zadaszenia o wysiegu min. 1m i szeroko$ci 2,10m w konstrukciji
drewnianej, kryte blachg trapezowg w kolorze brgzowym (spdjng z pokryciem zewnetrznym dachu w
stanie istniejgcym).

Kominy

Istniejgce kominy wentylacyjne na poziomie dachu nalezy oczyscic, nastepnie otynkowac.
Kolorystyka: jasny bez (NCS 0505-Y30R).

Wyprofilowanie terenu oraz opaska wokét budynku

Planuje sie zmiane uksztattowania terenu przy wejsciach do budynku w celu niwelacji roznicy poziomu
przy wejsciu w stosunku do istniejgcego poziomu posadzki — umozliwienie dostepu osobom
niepetnosprawnym. Przy wejsciu do wiatrotapu planuje sie utoZzenie kostki betonowej ze spadkiem
max. 5% w kierunku ulicy. Przy wejsciu do korytarza przy czes$ci gospodarczej budynku planuje sie
miejscowg niwelacje terenu ze spadkiem do max. 4%. Wokét budynku planuje sie wykonanie opaski z
kostki betonowej o szer. 50cm.

0.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST, wymienione ponizej definicje i pojecia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

¢ Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;
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* Budynek - obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

* Bruzda instalacyjna - zagtebianie w Scianie lub posadzce budynku, specjalnie uformowane lub
wykute w celu prowadzenia w nim przewodow, w tym takze gazowych; bruzdy z przewodami
gazowymi mogg by¢ niewypetnione i odkryte, wypetnione materiatem budowlanym nie powodujgcym
korozji przewodu lub przykryte ekranami z otworami wentylacyjnymi;

¢ Certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces
lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub wiasciwymi przepisami prawnymi;

¢ Deklaracja zgodnosci -oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytaczng odpowiedzialnosé,
ze wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczng;

* Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy);

* Dziennik budowy-opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem Nadzoru, wykonawcg i projektantem;

* Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu;

¢ Komin - murowana, betonowa lub metalowa konstrukcja zawierajgca pionowe przewody (przewdd)
do odprowadzania zanieczyszczonego powietrza lub spalin na zewnatrz budynku;

¢ Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez wykonawce obmiaru wykonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru;

* Obciazenie dynamiczne - obcigzenie dziatajgce udarowo lub cyklicznie, wywotujgce sity
bezwtadnosci w konstrukciji:

¢ Obcigzenie temperaturg - réznica temperatury konstrukcji w jej przekrojach oraz réznica
temperatury konstrukcji w stosunku do jej temperatury w czasie budowy lub montazu;

¢ Obciazenie statyczne - obcigzenie, ktérego warto$¢ przyrasta powoli, nie wywotujac sity
bezwtadnosci w konstrukcji;

¢ Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi; obiekt matej
architektury; budowle stanowigcg catosé techniczno- uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami;

¢ Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla tego rodzaju robot;

Parametry geotechniczne - wielkosci okreslajgce cechy gruntéw budowlanych;

* Podtoze gruntowe - strefa, w ktérej wtasciwosci gruntow maja wptyw na projektowanie, wykonanie
i eksploatacje budowli;

Podtoze jednorodne - podtoze stanowigce jedng warstwe geotechniczng do gtebokosci réwnej co
najmniej 2B (B- szerokos¢ najwiekszego fundamentu budowli) ponizej poziomu posadowienia;

* Podtoze warstwowe - podtoze, w ktérym do gtebokosci rownej 2B ponizej poziomu posadowienia
wystepuje wiecej niz jedna warstwa geotechniczna;

* Polecenie inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane wykonawcy przez inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy;

* Powierzchnia poslizgu - powierzchnia, na ktérej w kazdym jej punkcie wystepuja naprezenia
styczne réwne wytrzymatosci gruntu na $cinanie;

* Pozwolenie na budowe lub na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem- decyzja
administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

¢ Projektant - autor Dokumentacji Projektowej;

* Rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiany
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

» Stan graniczny - stan podioza gruntowego lub budowli posadowionej na tym podtozu, po
osiggnieciu, ktérego uwaza sie, ze budowla (lub jej element) zagraza bezpieczenstwu albo nie spetia
okreslonych wymagan uzytkowych;

¢ Stan graniczny naprezenia w podtozu gruntowym - stan, w ktérym w kazdym punkcie danego
obszaru wystepuje naprezenie styczne réwne wytrzymatosci na scinanie;

* Studzienka (komora) wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym, przygotowany do
zamontowania armatury (np. zasuwa, odpowietrznik, odwadniacz, wodomierz, itp.);
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Wiasciwosci charakterystyczne - Srednie warto$ci ustalone na podstawie badan lub podane w
normach. Symbole charakterystycznych obcigzen uzupetnia sie indeksem ,n" umieszczonym u dotu, a
symbole charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych indeksem ,,n" u gory;

* Wartosci obliczeniowe - wartosci uwzgledniajgce mozliwe odchylenia od wartosci
charakterystycznych; w przypadku parametrow geotechnicznych uwzgledniajgce niejednorodnosé
gruntéw oraz niedoktadnosé ich badania. Symbole obliczeniowych wartosci obcigzen uzupetnia sie
indeksem ,f umieszczonym u dotu, a symbole obliczeniowych wartosci parametrow geotechnicznych
indeksem ,r" u gory. Warto$é obliczeniowa obcigzen ustala sie przez przemnozenie wartosci
charakterystycznej przez wspotczynnik obcigzenia yf, a warto$é obliczeniowg parametru
geotechnicznego - przez przemnozenie przez wspoétczynnik materiatowy;

Wyroéb budowlany - wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie
budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowania
we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Skréty - symbole utworzone najczesciej z pierwszych liter wyrazéw

Skroéty uzyte w opracowaniu:

ST - Specyfikacje Techniczne

PZJ - Program Zapewnienia Jakosci

PE - polietylen

PCW, PCYV - Polichlorek winylu

PN - Polska Norma

BN - Branzowa norma

ZN - Zaktadowa Norma

ITB - Instytut Techniki Budowlanej

0.5. Roboty wstepne i przygotowawcze

Przepisy zwigzane:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r - Prawo budowlane (Dz.U.03.207.2016, z pézn. zm. - Dz.U.03.80.718,
Dz.U.04.6.41, Dz.U.01.5.42, Dz.U.0l.129.1439, Dz.U.04.92.881, Dz.U.04.93.888)

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. z 2002r Nr 108 p6z. 953

3. Ustawa z 21 marca 1985 o drogach publicznych (Dz U. z 200r Nr 71 p6z. 383 z pdzniejszymi
zmianami)

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r Nr 48 p6z. 401)

0.5.1 Przekazanie Terenu (Placu) Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy oraz
nastepujgce dokumenty:

* Pozwolenie na budowe lub zgode na rozpoczecie prac wymaganych zgtoszeniem

* Dokumentacje projektowe

» Dziennik budowy

» Ksiege obmiarow

» Specyfikacje techniczne

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

0.5.2 Dokumentacja Projektowa

Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego co najmniej po dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe; i
Specyfikacji Technicznych.

Wykaz Dokumentacji Projektowej obejmujgcej zakres robét:

1.1. Projekty techniczne, architektoniczne, konstrukcyjne

1.2. przedmiary robot

1.3. specyfikacje techniczne

0.5.3 Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegodlnione w chocby w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci
w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
0goInych warunkach umowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.
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W przypadku rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci liczbowe wymiaréow sg wazniejsze od odczytu
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowq i
SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
0.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce w
tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wigczony
W cene umowna.

0.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie
utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska
naturalnego na terenie i wokét terenu budowy, a takze bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s0b lub wiasnosci spotecznej, wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan Wykonawca bedzie miat
szczegolny wzglad na:

a/ lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych

b/ srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami
lub substancjami toksycznymi; przed zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami; przed
mozliwoscig pozaru.

0.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

0.5.7 Ochrona wlasnosci publicznej i prawnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp.. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.8 Materialy i urzadzenia

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiada¢ Polskim Normom oraz posiada¢
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci

Materiaty i urzadzenia majg pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez Inzyniera. Wszystkie uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacijg projektowg i wymaganiami ST.

Materiaty pochodzgce z rozbiérki, nadajgce sie do wbudowania bedg podlegaty uzgodnieniu z
Inzynierem pod wzgledem ich zagospodarowania i miejsca sktadowania.

Jezeli Wykonawca nie wykonuje a podzleca prace podwykonawcy, to materiaty uzyte przez
podwykonawce muszg odpowiada¢ wymaganiom ST.

Wykonawca ma obowigzek sktadowac i przechowywac¢ materiaty w sposdb zapewniajgcy ich jakosc¢ i
przydatnos¢ do robét.. Materiaty powinny by¢ sktadowane oddzielnie wg. Asortymentdw, jakoSci i
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zrédet dostaw z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i mozliwosci pobrania reprezentatywnych
prébek.

Szczegolnie zasady te obowigzujg przy sktadowaniu cementu bitumoéw materiatéw chemicznych, paliw
i innych materiatéw tatwo ulegajacym zniszczeniu lub materiatéw niebezpiecznych.

Materiaty, ktérych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub poddana w watpliwos¢ pod wzgledem jakosci
powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a dostawe materiatow nalezy przerwac. Kazdy rodzaj robot, w
ktérym znajda sie materiaty nie zbadane i nie zaakceptowane Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko
liczac sie z jego nie przyjeciem, niezaptaceniem i rozbiorka.

0.5.9. Sprzet

Dobér sprzetu winien gwarantowac jakos$¢ okreslong w dokumentac;ji projektowej i ST oraz spetnienie
wszystkich warunkéw bezpieczenstwa BHP. Dobdr sprzetu winien by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania sprzetu w dobrym stanie technicznym przez
caty okres wykonywania robét. Roboty zwigzane z podtgczaniem urzgdzen elektrycznych mogg by¢
wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

Potgczenia przewodow elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje sie w sposéb
zapewniajacy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzadzenia. Przewody do podtgczenia
urzadzeh mechanicznych nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w
przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich eksploatacii.
Dokumenty te powinny by¢ dostepne dla organdéw kontroli w miejscu eksploatacji maszyn i urzgdzen.
Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, udostepnia organom kontroli dokumentacje techniczno-ruchowa lub instrukcje obstugi
tych maszyn lub urzadzen.

Wykonawca zapoznaje pracownikéw z dokumentacjg, o ktérej mowa w ust. |, przed dopuszczeniem
ich do wykonywania robat.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z instrukcjg
producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie. Maszyny i inne urzgdzenia
techniczne powinny byc:

1) utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnosc;

2) stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone;

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Przecigzanie maszyn i innych urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione.

0.5.10. Transport

Dobdr srodkéw transportu i umieszczanie na nich tadunkéw nie moze zagraza¢ bezpieczenstwu innym
uzytkownikom tras komunikacyjnych. Wykonawca powinien dostosowac sie do obowigzujgcych
ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw. Przecigzanie maszyn i innych
urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest zabronione. Wykonawca
stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw
i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowego wagowo fadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét e ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
Inspektora nadzoru.

0.5.11 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnychs. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

0.5.12. Wykonanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
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prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggty bedzie
informowat inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszystkie roboty objete zamowieniem powinny by¢é zgodne z dokumentacji a projektowa,
wymaganiami ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentaciji projektowej lub przekazanej na piSmie przez Inspektora
nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w tyczeniu i wykonaniu
robot zostang, jesli tego wymagaé bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonania wszystkich elementéw i rodzajow
robét wechodzgcych w sktad zadania.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania roboét. Skutki finansowe z
tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonanie kazdego rodzaju prac powinno by¢ odnotowane w dokumentach budowy w postaci wpisu
do dziennika budowy, sporzgdzenie dokumentéw badan i pomiaréw inwentaryzacji biezagcej oraz
protokétu odbioru robdét.

0.5.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okre$lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu roboét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatdéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.
0.5.14. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. Oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaciji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot , ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzenh poziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

0.5.15. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty
czas do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
0.5.16. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Wykonawca bedzie przestrzegaé prac patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w
sposéb ciggty bedzie informowac

0.5.17. Dokumenty budowy
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W okresie realizacji kontraktu wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia, przechowywania,
zabezpieczenia i udostepnienia osobom uprawnionym nastepujgcych dokumentow budowy:

a/ dziennika budowy prowadzony zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

b/ ksiegi obmiaréow

¢/ dokumentéw badan i oznaczen laboratoryjnych

d/ atestow jakosciowych wbudowanych materiatéw

e/ dokumentéw pomiaréw cech geometrycznych

f/ protokotéw odbioru robat.

g/ pozwolenie na budowe

h/ protokéty przekazania terenu budowy

i/ protokoty z narad i ustalen

j/ operaty geodezyjne

k/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Pomiary i wyniki badan musza by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach i podpisane przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

0.5.18. Obmiar robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i S ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bede wpisane do ksiegi obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie /opuszczenie/ w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w S ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony
z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie.

0.5.19. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych, KNR-ach oraz
KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowe;j.

0.5.20. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia pomiarowe z waznymi $wiadectwami legalizaciji , jezeli
dany sprzet wymaga takich swiadectw. Urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
musi mie¢ akceptacje inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy muszg byé utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

0.5.21. Kontrola jakosci i odbior robot

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci PZ, w ktérym przedstawiony bedzie zamierzony
spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robot godnie z dokumentacjg projektowa, SST i warunkami umowy. Program zapewniania jakosci
powinien zawierag :

a/ organizacje wykonania robot, termin i sposdb prowadzenia robot,

b/ organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

¢/ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d/ wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

e/ wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdélnych elementow
robaot.

f/ system / sposéb i procedure/ proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonanych robaét.

g/ wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli

h/ sposéb i forme gromadzenia i przekazywania wynikow badan , pomiaréw i zastosowania korekt w
procesie technologicznym.

i/ wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne

j/ rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy kruszyw itp.

k/ sposéb i procedure pomiardéw i badan prowadzonych podczas dostaw materiatow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okreslone w dokumentac;ji projektowej ST
powinny by¢ uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
dopuszczalnych toleranciji.

12



REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

Wszelkie stosowane materiaty powinny by¢ nowe, odpowiadac polskim normom oraz posiadaé
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak rowniez co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow: Atest, Certyfikat, Aprobate techniczng. Certyfikat zgodnosci, certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, lub znajdujg sie w wykazie wyrobdw o ktérym
mowa w rozporzgdzeniu MSWiA z 1998r Dz.U. 98/99.

Do kontroli jakos$ci i zatwierdzenia robét uprawniony jest Inspektor nadzoru.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na ocenie ich jakosci i ilosci wykonania przed
rozpoczeciem nastepnego etapu prac. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwfocznie nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu
ilosci i jakosci. Gotowos$¢ robdt do odbioru koncowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy, zawiadomieniem na pismie Zamawiajgcego i jednoczesnym powiadomieniem inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami zawartymi w umowie.

Wykonawca do odbioru koncowego zobowigzany jest przygotowacé nst. dokumenty:

- Dokumentacje powykonawczg

- Szczegdtowe specyfikacje techniczne z ewentualnymi uzupetnieniami lub zamienne

- dziennik budowy /oryginat/

- ksigzke obmiaréw /oryginat/

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych prac zwigzanych z usuwaniem wad powstatych
lub ujawnionych w trakcie okresu gwarancyjnego i rekojmi. Odbiér przeprowadzony bedzie wg zasad
opisanych przy odbiorze ostatecznym robat.

0.5.22. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest warto$¢ / kwota podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych /ofercie/.

Wynagrodzenie ryczattowe roboét obejmowac bedzie: robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na terenie budowy, warto$¢ pracy i wynajmu sprzetu wraz z narzutami, koszty posrednie i
zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami z wytgczeniem podatku
VAT.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
GRUPA 451 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE KOD CPV 45100000-8

451-1 Roboty rozbiérkowe 45111300-1

Prace rozbidorkowe nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi zasadami i przepisami BHP.
Prowadzenie robdt rozbiérkowych, jezeli zachodzi mozliwosé przewrédcenia czesci konstrukcji obiektu
przez wiatr, jest zabronione. Do usuwania gruzu w czasie robét rozbidrkowych nalezy stosowaé
suwnice pochyte lub rynny zsypowe. Rynny zsypowe powinny mie¢ zabezpieczenie przed
wypadaniem gruzu.

Wykuwanie i demontaz elementéw przeznaczonych do ponownego wbudowania nalezy wykona¢ tak
aby nie dopusci¢ do trwatych uszkodzen, ktore obnizytyby jego cechy uzytkowe lub uniemozliwity
pozniejsze wykorzystanie.

Wyraznie oznakowac¢ teren budowy znakami ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robét trzeba przeprowadzié doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegolnych elementéw skiadowych budynku, rozeznac¢ jego otoczenie , ustali¢
metode rozbidrki, opracowac projekt organizacji robot rozbidérkowych i zagospodarowac plac rozbiorki.
Rozbidérke rozpoczyna sie od demontazu instalacji, stolarki i innych elementéw wykonczenia. Teren,
na ktorym odbywa sie rozbiérka obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi.

Przed przystgpieniem do robodt rozbiérkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania.

Usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie
innego.

Prowadzenie robét rozbiorkowych, jezeli zachodzi mozliwosé obalenia czesci konstrukcji obiektu przez
wiatr, jest zabronione.

Przy robotach rozbiérkowych nalezy bezwzglednie przestrzegac przepiséw BHP i wykonaé stosowne
zabezpieczenia. Prowadzone roboty nie mogg pogorszy¢ w zaden sposob komfortu pracy oséb
zatrudnionych.

Do transportu gruzu uzywaé¢ samochody wywrotki. Gruz odwozi¢ na odpowiednie sktadowisko lub
wiasciwego miejsca utylizacji. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego uzycia w podtozu posadzek.
Sprzet uzyty do rozbidrek sktada sie z; tomow, kiloféw, szufli, wiadra, taczki, pity do metalu i drewna,
wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania wewnetrzne, pomosty wewnetrzne.

Podczas wiatru o szybkosci wiekszej niz 10 m/sek. nalezy roboty wstrzymac.

W czasie rozbiérki przebywanie ludzi na nizej potozonych kondygnacjach jest zabronione.

Przy usuwaniu gruzu z rozbieranego obiektu nalezy stosowaé kryte zsuwnice pochyte, rynny zsypowe
lub zakryte pojemniki.

Zsuwnice powinny mie¢ zabezpieczenie przed spadaniem lub wypadaniem gruzu.

Gromadzenie gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcyjnych czesciach
obiektu jest zabronione.

O terminie rozbiérki nalezy powiadomic¢ wszystkie osoby znajdujace sie w strefie wykonywania prac.

451-1 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania robdt zwigzanych z
remontem elewacji budynku swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr
geod. 135, obreb: Stucz.

1.2.Zakres stosowania specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Projektowana pow. utwardzona doj$¢ chodnikow i dojazdéw wokét budynku - 397,9 m?

Nawierzchnie utwardzong zaprojektowano z kostki betonowej i ptyt azurowych.

2. Wykonanie robét

Korytowanie wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
bezposrednio przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest
mozliwe wytgcznie za zgodg Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac¢ sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta
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Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwiac¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w odstepach nie wigkszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podioza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sig, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajagcy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe
do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réowniarki. Sciety grunt powinien by¢ wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie podioza
nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego nizej.
Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia Isdo gt. 0,50 m od powierzchni podtoza powinna wynosi¢
1,00.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02. Stosunek wtérnego i
pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10%.

Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przykfad przez roztozenie folii lub w inny
sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podtoze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania
kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe wykona on na
wiasny koszt.

Kontrola jako$ci robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje ponizsza tablica .

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego poditoza

Lp. | Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwo$¢é
i pomiarow badan i pomiarow

1 Szerokos¢ koryta Co20m

2 Roéwnos¢ podtuzna co20m

3 Rownos¢ poprzeczna Co20m

4 | Spadki poprzeczne ’ Co10 m

5 Rzedne wysoko$ciowe co 10 m w osi drég i na jej krawedziach

6 | Uksztattowanie osi w planie ” jw.

7 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu | w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
podioza rzadziej niz raz na 600 m?

15



REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10cmi-5cm.
Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie z norma
BN-68/8931-04.
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.
Rzedne wysokosciowe
Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ +1 cm, -2 cm.
Uksztattowanie osi w planie
O$ w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drog.
Zageszczenie koryta
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w specyfikac;ji
Jedli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-
64/8931-02 nie powinna by¢ wigksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotnos¢ gruntu podfoza
powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny byé naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonane;j
warstwy jest niedopuszczalne.
Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego koryta.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.
Podstawa ptatnosci
Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
profilowanie dna podtoza,
zageszczenie,
utrzymanie podtoza,
przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.
Przepisy zwigzane
Normy
1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2 PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3 BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podioza przez obcigzenie ptytg

4 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni lanografem i fatg
5 BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
Podbudowa z kruszyw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wg PN-S- Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie,
Podbudowe z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z
ustaleniami podanymi w dokumentaciji projektowej jako podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych.
Okreslenia podstawowe
Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu w
optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w specyfikacji ,WWymagania ogolne” pkt 1.4 oraz w SST dotyczacej
podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie D-04.04.02

16



REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w specyfikaciji
~Vymagania ogolne” pkt 2.

Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
podano w OST D-04.04.02

Wymagania dla materiatéw

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢ miedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
wykonywane metoda stabilizacji mechaniczne;j
1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)
Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna

kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa famane
Lp. | Wyszczegdlnienie Badania
wiasciwosci Podbudowa wediug
zasadnicza
1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714-15 [3]
2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714-15 [3]
3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714-16 [4]
4 Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, %(m/m), nie PN-B-04481 [1]
wiecej niz 1
5 Wskaznik piaskowy po piecio-krotnym zageszczeniu od 30 do 70 BN-64/8931-01 [17]
metoda | lub Il wg PN-B-04481, %
6 Scieralno$é w bebnie Los Angeles 35
a) scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie PN-B-06714-42 9]
wiecej niz
b) $cieralnos¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw, nie |30
wiecej niz
7 Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714-18 [6]
8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamraza PN-B-06714-19 [7]
nia, %(m/m), nie wiecej niz 5

17




REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

9 Rozpad krzemianowy i zela- PN-B-06714-37
zawy fgcznie, % (m/m), nie wiecej niz - PN-B-06714-39
10 | Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, PN-B-06714
%(m/m), nie wiecej niz 1 -28
11 | Wskaznik nosnosci w,.s mie-szanki kruszywa, %, nie
mniejszy niz: 80 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu Is > 1,00

Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wtasciwosci kruszyw stosuje sie:

cement portlandzki wg PN-B-19701,

wapno wg PN-B-30020 ,

popioty lothe wg PN-S-96035,

zuzel granulowany wg PN-B-23006.

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektow
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajgcego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [14].

Woda - nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [13].

Sprzet

Wykonaweca przystepujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki
powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j,

réwniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach trudno
dostepnych powinny byé stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.

Wykonanie robét

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w OST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i OST ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podtozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu
do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

Dis
dgs

<5 (1)

w ktérym:

D5 -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsgczajgcej, w milimetrach,

dgs -  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza w milimetrach.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczes$niej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarzaé w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegdblnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposéb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.
Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozkltadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢
roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkoéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byé
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inspektora nadzoru.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymaine;,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
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okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa
jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszy¢.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpowiadaé przyjetemu poziomowi
wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat za zgodg Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

Kontrola jakosci robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania te
powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ ora zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszczegdlnienie badan badan na podbudowy przy-padajgca na
dziennej dzialce |jedno badanie (m?)
roboczej
1 Uziarnienie mieszanki
2 Wilgotno$¢ mieszanki 2 500
3 Zageszczenie warstwy 1 proébka na 500 m°
4 Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
pkt 2.3.2 kruszywa

Uziarnienie mieszanki
Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny byc¢
na biezgco przekazywane Inzynierowi.
Wilgotno$¢ mieszanki
Wilgotnos$¢ mieszanki powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.
Wilgotno$¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-B-06714-17 [5].
Zageszczenie podbudowy
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 [21]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [18] i nie rzadziej
niz raz na 500 m?, lub wedtug zalecen Inspektora nadzoru.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E; do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.
Wiasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowac¢ ocene wszystkich wiasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.
Wymagania dotyczgce cech geometrycznych podbudowy
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.
Tablica 3. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z kruszywa

stabilizowanego mechanicznie

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i pomiarow | Minimalna czestotliwo$¢ pomiarow

1 Szerokosé podbudowy Col1l0m

2 Réwnos¢ podtuzna w sposoéb ciggty planografem albo co 10 m tatg na
kazdym pasie ruchu

3 Rownos¢ poprzeczna Co1l0m

4 Spadki poprzeczne* Col1l0m
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5 Rzedne wysokosciowe colOm

(o2}

Uksztattowanie osi w planie*’ col0m

7 Grubo$¢ podbudowy Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce
roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?
Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 500 m?

8 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej 1 raz na kazde 500 m*
- modut odksztatcenia jw.
- ugiecie sprezyste

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Szerokos$é podbudowy

Szerokos$é podbudowy nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;.

Réwnos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa fata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata.

Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i fukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
z tolerancjag + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 5
cm.

Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubo$¢ podbudowy nie moze sie rozni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej + 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

Nosnos¢ podbudowy

modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien byé zgodny z podanym w tablicy 4,

ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy

Podbudowa Wskaznik Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-cenia

Z kruszywa o
wskazniku Wpes
nie mniejszym

zageszczenia lg
nie mniejszy niz

sprezyste pod kotem, mm

mierzony ptytg o srednicy 30 cm, MPa

niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego | od drugiego
obcigzenia E; obcigzenia E,

60 1,0 1,40 1,60 60 120

80 1,0 1,25 1,40 80 140

120 1,03 1,10 1,20 100 180

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzyé
podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do potowy szeroko$ci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.

Niewtasciwa grubo$¢ podbudowy
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Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokosc¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy.

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inspektora nadzoru.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikfo z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

Obmiar robot

Jednostkg obmiarowg jest m2 podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

Odbiodr robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnosci

Zakres czynnosci objetych ceng jednostkowa 1 m? podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie, podano w D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie.

Przepisy zwigzane

Normy

1 PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2 PN-B-06714-15  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

3 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

4 PN-B-06714-18  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

5 PN-B-06714-19  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg

bezposrednig

6 PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles
7 PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
8 PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
9 PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
10 PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie
11 BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
12 BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
13 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych
i poditoza przez obcigzenie ptytg
14 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownos$ci nawierzchni planografem i tatg
15 BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym

Nawierzchnie z kostki

betonowej ,POLBRUK”

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki betonowej grubosci 8 cm

Materiaty

Kostka betonowa gr. 8 cm

Warunkiem dopuszczenia do stosowania kostki betonowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna byé réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste,
wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm .

betonowej

Sprzet

Ze wzgledu na mate szerokosci i powierzchnie chodnikow kostki betonowe uktada¢ recznie.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.
Transport

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko,
gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w folie i spina taSmg stalowg, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna roéwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
Wykonanie robot
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Koryto wykonane w podtozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podioza”. Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien byé mniejszy
niz 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

Na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712 i cement wg PN-B-
19701.

Stosunek cementu do piasku powinien wynosic 1:4

Grubos¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieraé sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka
powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.

Uktadanie nawierzchni z kostek betonowych

Z uwagi na roznorodnos$¢ ksztattow i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie
dowolnego wzoru - wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub zaakceptowanego przez
inspektora nadzoru.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadac¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety
chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnic¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni
chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy
prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku
poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupei¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamies¢ nawierzchnie.
Chodnik z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddany do
uzytkowania.

Kontrola jakosci robét

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacijg projektowa i odpowiednimi
ST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

o szerokosci do 3 m: 01cm,

o szerokosci powyzej 3 m: 0 2cm,

szerokosci koryta: (0 5 cm.

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych
polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3 niniejszej SST.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych polega na
stwierdzeniu zgodno$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej
SST:

pomierzenie szerokosci spoin,

sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300
m2 utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadza¢ nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod uwage
punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zatamania niwelety nie mogg przekracza¢
03 cm.

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg [0 0,3%.

Odbidr robot

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.
Przepisy zwigzane

1.PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwykfego

2.PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

3.BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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GRUPA 452 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH
OBIEKTOW BUDOWLANYCH KOD CPV 45200000-9

452-4 Konstrukcje dachowe drewniane Kod wg CPV 45260000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot budowlanych dotyczgcych konstrukgji drewnianych dachowych zwigzanych z remontem elewacji
budynku swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr geod. 135, obreb:
Stucz.

1.2. Zakres stosowania ST

ST stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot dotyczacych w/w
budynku.

1.3. Zakres robot objetych ST

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych — wiezby dachowej
Zakres obejmuje konstrukcje dachowe

Zakres nie obejmuje konstrukcji mostowych i hydrotechnicznych, rusztowan, form do wykonywania
elementow z betonu oraz zabezpieczen wykopow.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg PN-B-03150:2000, hormami
zwigzanymi, a takze podanymi nizej:

Klasa kontroli — okresla przedmiot i zakres kontroli zgodnie z postanowieniami p. 6.

Odchytka — réznica pomiedzy rzeczywistym wymiarem lub usytuowaniem elementu a warto$ciami
nominalnymi podanymi w projekcie, SST.

Odchytka dopuszczalna — warto$é dopuszczalna odchyiki okreslona w projekcie, SST.

Punkt pozycyjny — punkt (poziom) odniesienia przy kontroli geodezyjne;j.

Tolerancja — suma bezwzglednych wartosci odchytek.

Tolerancje specjalne — tolerancje zaostrzone, gwarantujgce spetnienie zatozen projektowych,
dotyczacych bezpieczenstwa lub innych wtasciwosci funkcjonalnych obiektu.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z dokumentacijg
projektowg, ST, poleceniami Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

2.1. Drewno lite

Konstrukcje i elementy konstrukcji powinny by¢ wykonane z tarcicy iglastej, sortowane;j
wytrzymatosciowo, odpowiadajgcej klasie sortowniczej C24 (okreslonej w dokumentacji projektowej) i
trwale oznakowanej. Inne rodzaje drewna nalezy stosowac¢ w przypadkach technicznie
uzasadnionych.

Drobne elementy konstrukcyjne itp. nalezy wykonywacé z drewna twardego, np. debowego,
akacjowego lub innego o zblizonej twardosci.

Drewno stosowane do konstrukcji powinno by¢ klasyfikowane metodami wytrzymatosciowymi. Zasady
klasyfikacji powinny by¢ oparte na ocenie wizualnej lub mechanicznej, na nieniszczgcych metodach
pomiaru jednej lub wiecej wtasciwosci. Klasyfikacja wizualna lub mechaniczna powinna spetniaé
wymagania podane w normach: PN-92/D-94021, PN-EN 518, PN-EN 519. Klasy wytrzymatosciowe
drewna litego nalezy przyjmowac zgodnie z PN-EN 338.

Klasa wytrzymatosci drewna powinna odpowiadac¢ ustaleniom projektowym oraz wartosci
wytrzymatosci charakterystycznej wg PN-B-03150:2000.

Wilgotnos$¢ drewna powinna miesci¢ sie w granicach od 15%-18%

Wiasciwosci tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo i kryteria jako$ci powinny byé
— w zaleznosci od zakresu jej stosowania — zgodne z wymaganiami PN-82/D-94021i/lub PN-75/D-
96000 oraz PN-EN 350-1-2.

Tarcica iglasta sortowana wytrzymato$ciowo powinna by¢ przed uzyciem sprawdzona i
zakwalifikowana do odpowiedniej klasy wytrzymatosciowej na podstawie oznaczen (cechowania),
cech i parametréw wytrzymatosciowych, kryteriow wizualnych i wad obrébki. Stosowanie tarcicy
iglastej ogolnego przeznaczenia wg PN-75/D-96000 w wymienionych sortymentach i klasach
obowigzuje do czasu objecia klasyfikacjg wytrzymatosciowg wszystkich jej sortymentéw. Ocena
tarcicy iglastej konstrukcyjnej sortowanej wytrzymatosciowo powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z
wymaganiami PN-82/D-94021 przez upowaznione osoby, np. kwalifikowanych (licencjonowanych)
brakarzy.

Pakowanie, przechowywanie i transport tarcicy sortowanej wytrzymatosciowo powinny by¢ zgodne z
wymaganiami PN-82/D-94021.

2.2. taczniki mechaniczne
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taczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach elementéw konstrukciji drewnianych w postaci
gwozdzi, srub, kotew powinny spetnia¢ wymagania PN-b-03150:2000 oraz PN-EN 912 lub (po ich
wprowadzeniu) PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

taczniki metalowe powinny byé zabezpieczone przed korozjg — w zaleznosci od klasy uzytkowania —
zgodnie z PN-B-03150:2000.

2.3 Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdbw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniaé
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i taceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzybobojczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania konstrukcji drewnianych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

pity reczne i tarczowe

dtutownice

wyrzynarki

mtotki drewniane i metalowe.

4. TRANSPORT

Transport powinien sie odbywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami transportowymi regulujgcymi
przewoz materiatow.

Wykonawca powinien mie¢ zabezpieczony transport w postaci samochodoéw ciezarowych o
tadownosci odpowiedniej do fadunku.

Materiaty drewniane powinny by¢ zabezpieczone przed wilgocig podczas transportu i skladowania.
5. WYKONANIE ROBOT | METODY KONTROLI ORAZ TOLERANCJE WYMIAROWE

5.1. Zasady ogdlne

Elementy konstrukcji drewnianych powinny by¢ zgodne z projektem budowlanym (dokumentacjg
techniczng).

Odchytki wymiaréw elementéw konstrukcji drewnianych nie powinny przekracza¢ wielkosci podanych
w dokumentacji techniczne;.

Elementy konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych powinny byé zabezpieczone przed
diugotrwatym zawilgoceniem we wszystkich stadiach ich wykonywania.

Czeéci elementdw konstrukcji stykajace sie z elementami konstrukcji z innych chtongcych wilgo¢
materiatdéw powinny byc¢ izolowane.

Preparaty i zalecana technologia zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatow
drewnopochodnych przed wilgocia, korozjg chemiczna, biologiczng i ogniem powinny by¢ podane w
dokumentacji techniczne;.

Sposob zabezpieczenia elementéw konstrukcji z drewna i/lub materiatéw drewnopochodnych przed
korozjg biologiczng powinien by¢ zgodny z instrukcjg producenta oraz powinien odpowiadac
wymaganiom Instrukcji ITB 355/98.

5.2. Wykonanie potgczenh

Potgczenia powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Zigcza na fgczniki mechaniczne powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczna, z
uwzglednieniem rodzaju tgcznikéw, ich zgodnosci z normami przedmiotowymi oraz ich rozstawu i
rozmieszczenia w stosunku do zasad przyjetych w PN-B-03150:2000.

W ztgczach na fgczniki mechaniczne nie nalezy stosowac wiecej niz 2 rodzaje tgcznikdw.

5.3. Sktadowanie elementow

Elementy konstrukcji z drewna powinny byé sktadowane w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Wszystkie elementy powinny by¢ sktadowane na podtozu utwardzonym, powinno sie je odizolowaé
od podtoza warstwa folii oraz sktadowaé¢ na podktadach z materiatéw twardych, na wysokosci co
najmniej 20 cm od podtoza.

Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ sktadowane na podktadkach rozmieszczonych
zgodnie z warunkami sktadowania okreslonymi w projekcie, w sposdb odzwierciedlajacy ich prace
statyczng, przy czym przy sktadowaniu warstwowym rozstaw podkfadek powinien byé zageszczony, tak
aby nie powstaty dodatkowe odksztatcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu
warstwowym wysokosc¢ sktadowania nie powinna przekraczac trzech warstw elementéw. Warstwy
sktadowanych elementéw powinny byé oddzielone od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposob
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nie powodujgcy powstania ich deformacji. Elementy poziome wysokie, na przyktad elementy Scian
stolcowych, powinny by¢ sktadowane jak elementy pionowe.

Elementy pionowe w postaci stupéw, mogg by¢ sktadowane w pozycji pionowej, przy czym kat
odchylenia od pionu nie powinien przekraczaé 15°, lub w pozycji poziomej, na podktadkach, na
wysokosci co najmniej 20 cm od podtoza, w sposéb nie powodujgcy ich deformacji, przy zachowaniu
wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

Roboty w zakresie oczyszczania i ponownej impregnaciji konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

Zakres obejmuje konstrukcje dachowe,

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatéw drewnopochodnych przed korozjg biologiczng
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-C-04906:2000, wymaganiami podanymi w aprobatach
technicznych oraz zgodnie z zaleceniami udzielania aprobat technicznych.

Preparaty do zabezpieczenia drewna i materiatéw drewnopochodnych przed ogniem powinny spetniac
wymagania podane w aprobatach technicznych.

Preparaty do zabezpieczania drewna i materiatdw drewnopochodnych przed dziataniem korozji
chemicznej powinny spetnia¢ wymagania podane w aprobatach technicznych.

Elementy konstrukcji nosnej wraz z poszyciem i faceniem po oczyszczeniu i uzyskaniu wilgotnosci
15+18% nalezy nasyci¢ srodkiem owado i grzybobojczym oraz dodatkowo p.poz. na min. 15min.

54. Wigzba dachowa

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

Elementy wiezby dachowej stykajgce sie z murem powinny byé w miejscu styku impregnowane
srodkami grzybobdjczymi oraz odizolowane papa.

55. tacenie potaci dachowych

Przekroj fat powinien byé zgodny z dokumentacjg techniczng i nie mniejszy niz 32/50 mm. Laty powinny
by¢ przybite do kazdej krokwi co najmniej gwozdziem okragtym o $rednicy 4 mm lub kwadratowym o
boku 3,5 mm i dlugosci nie mniejszej niz 2,5-krotna grubos¢ fat. Styki fat powinny by¢ usytuowane na
krokwiach.

Osiowy rozstaw tat powinien by¢ podany w dokumentac;ji technicznej. Laty powinny by¢ zabezpieczone
przed korozjg biologiczng. Odchytki w rozstawie tat nie powinny przekracza¢ 5 mm.

5.6. Deskowanie potaci dachowych
Deskowanie potaci dachowych — zgodnie z dokumentacjg techniczng o przekroju 25mm uktadane na
styk.

Deski powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg biologiczng i utozone strong do-rdzeniowg ku dofowi oraz
przybite do kazdej krokwi co najmniej jednym gwozdziem o dtugosci rownej co najmniej 2,5-krotnej ich
grubosci. Czota desek powinny sie stykac¢ na krokwiach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Klasy kontroli

W celu zréznicowania wymagan kontroli w zalezno$ci od typu i uzytkowania konstrukcji rozréznia sie
dwie klasy

kontroli wykonania elementéw konstrukgiji:

- klasa kontroli zwyktej,

- klasa kontroli rozszerzone;.

Kontrola dotyczy wiasciwosci stosowanych wyrobdw i materiatéw oraz wykonania robét. Powinna ona
obejmowac kontrole w czasie wykonania (produkcji -z uwzglednieniem kontroli miedzyoperacyjnej) i
kontrole zgodnosci (z wymaganiami).

Klasa kontroli moze sie odnosi¢ do wykonanej konstrukciji, okreslonych elementéw konstrukcji lub
okreslonych operaciji.

Jesli w ustaleniach projektowych nie stwierdza sie inaczej, przy wykonywaniu konstrukcji z drewna iflub
z materiatdw drewnopochodnych stosuije sie klase kontroli I.

Kontrole rozszerzong zaleca sie w przypadku wykonywania konstrukcji lub elementdéw konstrukcji,
ktérym sg stawiane szczegdlne wymagania w zakresie niezawodnosci i o powaznych konsekwencjach
zniszczenia (np. konstrukcje monumentalne) oraz w przypadku szczegdlnych wymagan
funkcjonalnych.

Rozréznia sie kontrole wewnetrzng i zewnetrzng, sprawowang odpowiednio przez wykonawce oraz
przez inwestora lub wiadze publiczne.

6.2. Planowanie kontroli i badan

Kontrola i badania operacji zwigzanych z wykonaniem robét powinny by¢ planowane oraz
przeprowadzone i udokumentowane przez wykonawce zgodnie z ustaleniami projektowymi.
Wykonanie réznych czesci konstrukcji moze byé przypisane roznym klasom kontroli w zaleznosci od
ztozonos$ci wykonania i roli spetnianej w gotowej konstrukcji. W przypadku konstrukcji drugorzednych
lub powtarzalnych, wykonywanych zgodnie ze sztukg budowlang, dopuszcza sie kontrole uproszczong
na podstawie inspekciji.
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Kontrola powinna by¢ wykonywana zgodnie z planem kontroli. W przypadku kontroli zwyktej
przedmiotem kontroli sg wybrane losowo, a w przypadku kontroli rozszerzonej wszystkie lub wskazane
w ustaleniach projektowych elementy lub operacje robocze.

Dokumentacja dziatan i wynikéw kontroli powinna zawiera¢ wszystkie dokumenty planowania, rejestr
wynikow oraz rejestr niezgodnosci i dziatah korekcyjnych.

Doktadnos$¢ wymiaréw i usytuowania naroznikéw oraz wybranych $cian budynku podlega kontroli
ciggtej.

6.3. Kontrola i badania materiatéw i wyrobéw

Badania wtasciwos$ci materiatéw i wyrobdw powinny byé przeprowadzane zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wtasciwosci materiatéw i wyrobéw powinno by¢ podane:

w zaswiadczeniach z kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobow z
dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),

w zapisach w dzienniku budowy,

w innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobéw powinna byé wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodnosci i oznakowana znakiem budowlanym B lub C€.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
typu, rodzaju, klasy, wymiardw tych elementéw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w specyfikacji
technicznej.

Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna powinna by¢ zgodna z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

6.4. Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy.

Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

sprawdzenie wymiaréw poszczegoélnych elementéw za pomoca tasmy lub miarki stalowej z
podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacja techniczna,

rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

prawidtowo$¢ wykonania potgczen,

zabezpieczenie drewna,

wymiary elementéw,

prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

Elementy konstrukcji z nieprawidtowo wykonanymi potgczeniami nie powinny by¢ wbudowane. Warunkiem
ich wbudowania moze by¢ pozytywna ocena ekspercka.

Sprawdzenie wymiarow elementéw nalezy przeprowadzac¢ na podstawie ogledzin i pomiarow tasma
stalowa z podziatkg milimetrowg albo suwmiarkg- na losowo wybranych elementach, na przyktad
Scianie, belce, stupie

Sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowo$ci krawedzi nalezy
przeprowadzi¢ przez przyktadanie taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m w kierunkach prostopadtych na
skrzyzowaniu muréw oraz na powierzchni Sciany, a nastepnie przez pomiar przeswitu miedzy fatg i
powierzchnig lub krawedzig $ciany, z doktadnoscig do 1 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg poszczegdlnych konstrukcji drewnianej jest 1 m3 wbudowanej konstrukcji
dachowej oraz 1m? deskowania i tacenia potaci.

8. ODBIOR ROBOT

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukgji i obiektow budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawcze;j .

Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

petng dokumentacje powykonawczg,

protokoty z badan kontrolnych oraz certyfikaty jako$ci materiatéw i wyrobow,

protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace
wykonywania robét z uwzglednieniem robot zanikajgcych,

wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiaréw elementdw i ich usytuowania,

wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodno$ci i dziatan korekcyjnych,

pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentac;ji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
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Odbidr koncowy obejmuje cato$¢ wykonanego obiektu.

Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacijg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badan z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

zgodnosci z dokumentacjg techniczna,

prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukgji,

prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych,
prawidtowosci wykonania ztgczy,

prawidtowosci zabezpieczenia konstrukcji,

nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukcji.

Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu.
Moga by¢ odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym
bezpieczenstwu pozarowemu, oraz nie utrudniajg warunkow i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania.
W innych przypadkach zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

9. PODSTAWA WYCENY

Jednostka cenowa zawiera nastepujgce roboty:

odwigzanie elementow sktadowych konstrukcji,

zaimpregnowanie miejsc obrabianych,

zamontowanie konstrukcji dachu z gotowych elementéw,

izolowanie elementéw papg przy stykach z murem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-01042:1999 Rysunek konstrukcyjny budowlany. Konstrukcje drewniane

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady ochrony
PN-87/B-02355 Tolerancje wymiarow w budownictwie. Postanowienia ogélne

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-76/C-04906:2000 Srodki ochrony drewna. Ogélne wymagania i badania

PN-EN 844-2:2000 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoine dotyczace drewna
okragtego

PN-EN 912:2000 tgczniki do drewna. Dane techniczne fgcznikéw stosowanych w konstrukcjach
drewnianych

EN 14592 Konstrukcje drewniane. tgczniki. Wymagania

PN-EN-ISO 9001:2001 Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania

PN ISO 9002:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w produkcji, instalowaniu i serwisie
PN ISO 9003:1996 Systemy jakosci. Model zapewnienia jakosci w kontroli i badaniach koncowych
PN ISO 9004:1996 Zarzgdzanie jako$cig i elementy systemu jakosci. Wytyczne

452-5 Obrébki blacharskie, rury spustowe 45261320-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania obrobek blacharskich
zwigzanych z remontem elewacji budynku Swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140
i cz. dz. nr geod. 135, obreb: Stucz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem obrdbek blacharskich i montazem orynnowania.

1.4, Okreslenia podstawowe

Rynny i rury spustowe— stuzg do odprowadzania wody z pofaci dachowych.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Obrébki blacharskie tgcznie z calym systemem odwodnienia budynku powinny zapobiegac
przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgciji,

2. MATERIALY

Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typowych systemdéw odwodnieniowych w postaci
rynien i rur spustowych posiadajgcych Deklaracje Zgodnosci.
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Obrobki blacharskie powinny by¢é wykonane z blachy powlekanej. Miejsce montazu zgodnie z
projektem.

3. SPRZET

Specijalistyczny sprzet dekarski.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materialdbw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne warunki dotyczgce wykonywania obrébek blacharskich

- Obrébki blacharskie wykonane z blachy powlekanej powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia i wielkosci pochylenia potaci dachowe;j.

- Dylatacje konstrukcyjne dachu powinny by¢ zabezpieczone w sposéb umozliwiajgcy
przemieszczenie ruchow dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru
dylatacji.

Obrobki blacharskie do podtoza mocuje sie za pomocg silikonu dekarskiego natomiast przy okapach
mozna tgczy¢ gwozdziami blacharskimi . Jednym ze sposobdow potgczenia blachy wykonuje sie na
pojedynczy lub podwdjny rgbek lezgcy i na zabki lub fapki. Styki z pokryciem potaci mozna wykonacé
na rgbki lezgce lub potgczenia systemowe. Obrobki komindw moga by¢ z wydrg i bez wydry.
Wywietrzaki dachowe, wywiewki kanalizacyjne montowane sg z gotowg obrébkg dekarska.

5.2. Rury dachowe

- Stosujac systemowe rozwigzania odwodnienia potaci dachowej w postaci rynien i rur spustowych
wykonujgc montaz nalezy $cisle stosowac sie do wytycznych technologicznych opracowanych przez
producenta systemu.

- Szczegolng uwage nalezy zwrdcié na mocowanie rynien i rur spustowych, potgczenia z rurami
spustowymi, dylatacje.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Wymagania ogélne:

- Obrébki blacharskie i rury spustowe nalezy odbierac¢ tgcznie z odbiorem termomodernizacji.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) dla rynien i rur spustowych

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 dla obrébek blacharskich

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m rynny i rury spustowych obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie rur spustowych

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m® obrébek blacharskich obejmuije:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie obrébek blacharskich

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

10.2.  Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

452-6 Wykonywanie pokryé dachowych 45261210-9

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgace wykonania robét zwigzanych

z remontem elewacji budynku Swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr
geod. 135, obreb: Stucz..

1.2. Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem pomocnhiczym w postepowaniu przetargowym oraz
przy zlecaniu, realizacji i odbiorze robot wymienionych w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy czynnosci majacych na celu wykonanie pokryé dachowych z blachy trapezowej.
Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wiasciwosci materiatdw, wymagan w
zakresie przygotowania podktadéw i sposobdw ich oceny, wymagan dotyczgcych wykonania pokryé
oraz ich odbiorow.

Specyfikacja nie obejmuje wymagan dotyczgcych wykonania obrébek blacharskich i pokrycia blachg
koszy dachowych oraz montazu urzadzen do odprowadzania wod opadowych. Wymagania te
okreslono w ST ,,Obrdbki blacharskie, rynny i rury spustowe”.

Specyfikacja obejmuje nastepujgcy zakres robot:

a) odbiér podtoza (podkfadu) pod pokrycie z blachy trapezowej,

b) wykonanie pokrycia dachowego z blachy trapezowej

1.4. Okreslenia podstawowe

Pokrycie - warstwa chronigca obiekt przed opadami atmosferycznymi poprzez pokrycie pofaci
dachowych blacha.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

Pokrycie dachu powinno zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukcji,

2. MATERIALY

Wszelkie materiaty do wykonywania pokry¢ dachowych blachg powinny odpowiada¢ wymaganiom
zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Blacha stalowa ocynkowana powlekana ptaska do pokry¢ na rgbek stojgcy powinna odpowiadac
normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grubo$¢ blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie
ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (275 g/mz) oraz pokryta warstwg pasywacyjng
majgca dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.

Blachy profilowe, grubosci 0,5 + 0,7 mm powlekane, na stronie licowej powtokami poliestrowymi 25
mikrometréw lub 35 mikrometrow, na stronie spodniej powtokg epoksydowg 10 mikrometrow.

3. SPRZET

Specijalistyczny sprzet dekarski

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Jezeli zachodzi koniecznos$é przechowywania gontéw przed diuzszy okres czasu nalezy:
bezwzglednie usungc folie ochronng

sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych

oddzieli¢ materiat od podtoza minimum 20 cm.

Do transportu materiatow i urzadzen stosowaé nastepujgce, sprawne technicznie srodki transportu:
samochdd skrzyniowy o tadownosci 5 + 10 ton

samochdd dostawczy o tadownosci 0,9 tony

ciagnik kotowy z przyczepg

Blachy do pokry¢ dachowych mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej, wzdtuz srodka transportu.

jezeli dlugos¢ elementéw z blachy dachowkowej jest wigksza niz dtugosé pojazdu, wielkosé nawisu
nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepiséw
obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ robét i przewozonych materiatow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Do robdt pokrywczych mozna przystgpi¢ po spetnieniu wymagan ogdlnych podanych wykonania
podioza.

Przed przystgpieniem do uktadania wtasciwego pokrycia powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
na okapach, w koszach, przy murach ogniowych i kominach, rurach masztowych i podobnych
elementach przechodzacych przez pokrycie dachowe z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchow
blaszanych na pokrycie od strony okapu.
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Wymagania ogolne dla podktadow

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z PN-B-02361:1999

réwnos¢ powierzchni deskowania powinna taka, aby przeswit pomiedzy powierzchnig deskowania a
tatg o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10
mm w kierunku rownolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej)

réwnos¢ pofaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano powyzej na co najmniej 3
krokwiach (przy podkfadzie z tat) lub na 3 ptatwiach (przy podktadzie z ptatwi)

podktad powinien byé zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mieé
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad powierzchnie pokrycia.
Szerokosé szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do 40 mm, a szczelin obwodowych okoto 20
mm. Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym
lub kitem asfaltowym.

w podkfadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by¢
usztywnione krawedzie zewnetrzne.

Podktad z tat pod pokrycie z blachy panelowej na rgbek stojacy

W przypadku podkfadu z tat pod pokrycia z blach dachéwkowych nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych
zalecen:

taty nalezy przybija¢ na kontrtatach, rownolegle do linii okapu, za pomocg gwozdzi ocynkowanych,
pierwszg fate umieszcza sie w linii okapu, pozostate réwnolegle do nie;j.

Pokrycia z panelowej na rgbek stojgcy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobdéw
i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

W przypadku montazu blach panelowych na rgbek stojgcy nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
blachy przycina sie za pomocg nozyc wibracyjnych, a w przypadku matego zakresu ciecia za pomocg
pity lub nozyc do blach. Nie wolno do ciecia uzywac szlifierek katowych lub innych narzedzi
wytwarzajgcych podczas ciecia wysokg temperature — ze wzgledu na korozje miejsc cietych, po
cieciu i wierceniu nalezy usung¢ wszystkie metalowe odpady mogace spowodowaé odbarwienie
powierzchni blach, blachy trapezowe nalezy uktada¢ i mocowaé za pomocag wkretéw samowiercgcych
do tat drewnianych lub metalowych. Wkrety nalezy wkreca¢é za pomocag wiertarek ze sprzegtem,
zwracajgc uwage, aby nie uszkodzi¢ przy tym naktadek z EPDM. Podktadka powinna nieznacznie
wystawaé poza brzeg goérnej podkitadki stalowej. Wkrety powinny by¢é umieszczone w $rodku
wgtebienia, w dolnej fali. Powinny by¢ mocowane w co drugiej fali, w co drugim rzedzie dachéwek, zas
przy okapie i w kalenicy — w kazdej fali oraz w kazdym szeregu dachéwek na bocznej naktadajgcej sie
krawedzi, przed montazem blach panelowych na rgbek stojacy nalezy zamocowaé haki rynnowe oraz
pasy podrynnowe i nastepnie przystgpi¢ do ukfadania profili rzedami od okapu do kalenicy,
rozpoczynajgc od prawego dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by¢ utozony pod
prawidtowym katem ze wzgledu na niebezpieczenstwo skrecenia arkusza. Pomocne jest w tym
przypadku zamocowanie deski przy okapie, co wymusza prawidtowy kgt montazu. Po zamocowaniu
deski mozna kilka pierwszych arkuszy utozyC bez przykrecania, w celu znalezienia prawidtowego
sposobu utozenia, pokrycia z blachy panelowej na rgbek stojgcy powinny by¢ wentylowane, tak aby
powietrze mogto swobodnie przeptywa¢ od okapu do kalenicy pod warstwg pokrycia z blachy,
niezbedne jest prawidtowe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocg specjalnych uszczelek, w celu
uniemozliwienia przedostania sie $niegu i kurzu. W przypadku dachéw ptaskich o pochyleniu potaci do
30° zaleca sie stosowanie uszczelek wzdtuz catej kalenicy i okapu, zapewniajgc dostep powietrza przy
okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenice dachéw o kacie nachylenia potaci powyzej 30° mozna
pozostawi¢ bez uszczelek, zaginajgc do géry dolne czeéci fal, wszystkie uszkodzenia powtok powstate
w czasie transportu i montazu nalezy zamalowac¢ farbg zaprawowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbidr podktadu :

Badanie podktadéw nalezy przeprowadzac¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody,
przed przystapieniem do krycia potaci dachowej

Wymagania ogdlne:

Roboty pokrywcze jako roboty zanikajgce wymagajg odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru
czesciowego nalezy przeprowadza¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest utrudniony.
Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakoficzeniu robét po deszczu.

Do odbioru technicznego rob6t pokrywczych wykonawca jest obowigzany przedstawié:

a/ dokumentacje techniczng

b/ zapisy stanowigce dokonanie odbioréw czesciowych podkfadu oraz poszczegdinych warstw lub
fragmentéw pokrycia
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¢/ zapisy dotyczgce wykonania robét pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow

Przed przystgpieniem do badan nalezy sprawdzi¢ na podstawie protokétéw i zapisow w dzienniku
budowy:

a/ czy przygotowane podkfady nadawaty sie do rozpoczecia robét pokrywczych

b/ czy zastosowane materialy pokrywcze byly odpowiedniej jakosci

c/ czy zostaty spetnione warunki wykonania robét — zgodne z niniejszymi warunkami technicznymi —
oraz inne wymagania zapisane w dzienniku budowy

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) dla pokrycia potaci dachu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST-B-03.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 0.5.21

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 pokrycia dachowego obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie pokrycia

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361:1999 - Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;j.

PN-EN 612+AC:1999 ,Rynny dachowe i rury spustowe. Definicje podziat i wymagania

PN-61/B-10249 ,Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej powlekanej. Wymagania i badanie
techniczne przy odbiorze.”

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producenta .

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych (tom |, czes¢ Il ) Arkady,
Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje.
Zeszyt 1:

Pokrycia dachowe. Warszawa 2004 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w sprawie ogolonych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844, zm.: Dz. U. z 2002 r. Nr 91, poz.
811

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz. U. Nr 156 z 2006 roku poz.
1118 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,poz. 881),

GRUPA 453 ROBOTY INSTALACYJNE W BUDYNKACH

453-1 Roboty izolacyjne 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania izolacji poziomych i
pionowych fundamentéw zwigzanych z remontem elewacji budynku swietlicy wiejskiej w Stuczu gm.
Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr geod. 135, obreb: Stucz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem izolacji taw fundamentowych, izolacji pionowej $cian, izolacji poziomej posadzek a
zakresem swym obejmuje wymagania stawiane materiatom i wykonywanej izolacji. Dotyczy to grubych
izolacji arkuszowych lub rolkowych uktadanych na podktadzie betonowym.

- izolacja pionowa powlokowa dwukomponentowa typu ,ciezkiego” gr.3mm, hydroizolacja powierzchni
poziomych i pionowych podziemnych czesci budynku, sciany fundamentowej, odporna na dziatanie
substancji agresywnych pochodzgcych z gruntu
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1.4. Okreslenia podstawowe.

Izolacja pozioma, pionowa -warstwa wykonana pomiedzy konstrukcjg obiektu, a gruntem dla
niedopuszczenia wody i wilgoci gruntowej do konstrukcji budynku.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robat.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych roboét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora.

Izolacja pozioma i pionowa wykonywana pomiedzy nawierzchnig a konstrukcjg obiektu powinna:

- zapobiega¢ przedostawaniu sie wody opadowej do konstrukgiji,

- zapobiega¢ tworzeniu sie znacznych ci$nien pary wodnej pod nawierzchnig,

- wykazywac przyczepnosc¢ do podtoza i kolejnych warstw przewidziang przez zastosowang
technologie.

2. MATERIALY

2.1. Roztwor asfaltowy do gruntowania wymagania wg PN-74/B-24622

2.2. |zolacja powtokowa typu ciezkiego

WELASNOSCI

- wykazuje wysokg odpornos¢ na zmienne warunki atmosferyczne,

- nie zawiera rozpuszczalnikoéw organicznych,

- duza odpornos¢ termiczna powtok,

- posiada bardzo dobrg przyczepnos¢ do podtozy budowlanych: betonu

Przechowywac i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do uktadania izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

- pedzle, szczotki.

- watki zgbkowane,

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- szczotki z miekkim wtosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania,
reczne elektryczne,

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw izolacyjnych powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki prowadzenia roboét izolacyjnych.

Izolacje mozna ukfadaé nie wczesniej jak po 21 dniach od ukohczenia betonowania podtoza. Zaleca
sie jednak aby beton byt co najmniej 28 dniowy. Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania
izolacji powinna by¢ > od 5 °C i <od 35 °C.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgcg do podfoza lub
podkfadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze, faldy , dziury odpryski oraz inne
podobne uszkodzenia.

Powierzchnia podtoza lub podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych
powinna by¢ réwna i czysta, pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna by¢ réwniez gtadka.

Izolacje z materiatow bitumicznych nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz 5°C, natomiast z
folii z tworzyw sztucznych -w temperaturze nie nizszej niz 15°C

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwodnych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotnosé powietrza roboty nalezy
prowadzi¢ pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza. W
przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni. Przy
uktadaniu izolacji w temperaturze 5-10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny
w temperaturze 20°C. Do czasu utozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzi¢,
jezdzi¢, sktadowaé narzedzi i materiatéw. W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé
zadnych materiatéw sypkich i pylgcych. Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym
powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a
wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ <85%. Temperatura podtoza w czasie uktadania i
zgrzewania materiatu hydroizolacyjnego i wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza <90%.

Izolacja powlokowa -moze by¢ wykonana na zimno lub na gorgco na powloke uktadang na gorgco
podgrzewa sie do odpowiedniej temperatury (np. 180C° dla asfaltéw i 100C° dla smoty) jw specjalnym
kotle i nastepnie pedzlami nanosi sie na przygotowana powierzchnie wg p5.2 warstwa grubosci 1-
2mm. Jezeli powtoka ma by¢ dwuwarstwowa warstwe gérng mozna uktadaé dopiero po catkowitym
stwardnieniu warstwy dolnej.
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Powioke na zimno wykonuje sie z masy o konsystencji ptynnej, ktérg nanosi sie na powierzchnie
twardym pedzlem lub szczotkg. W ten sposéb naktada sie jedng warstwe jako powtoke gruntujgca lub
tez dwie , trzy jako izolacje na szorstkich podtozach .

5.2. Przygotowanie podtoza.

Podtoze betonowe przeznaczone do zaizolowania powinno odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
opracowaniu "Zasady wykonywania izolacji z pap zgrzewalnych na drogowych obiektach mostowych"
wydanym w 1991r. przez IBDiM W-wa. Seria | - Informacje, Instrukcje - Zeszyt 32, a w szczegdlno$ci:
- powinno ming¢ min. 21 dni od jego zabetonowania,

- wytrzymatos¢ betonu na odrywanie powinna > 1,5Mpa,

- powinno byc¢ suche oraz dokfadnie oczyszczone z: elementéw obcych, stabego, luzno zwigzanego z
podtozem betonu, mleczka cementowego, zattuszczen i pytdéw oraz innych drobnych frakcji kruszywa,
- powinno by¢ réwne i szorstkie , a lokalne nieréwnosci nie powinny przekracza¢ +3 mm, przy czym
krawedzie tych nieréwnosci nie mogg byc¢ ostre,

- wszelkie krawedzie wystepujgce na izolowanej powierzchni powinny by¢ zaokraglone tukiem o
promieniu nie mniejszym niz 5¢cm.

Ewentualne wady wykonczenia ptyty pomostu nalezy usuwaé wg specjalnie opracowanych metod
uzgodnionych z inspektorem.

Naprawy powierzchni nalezy wykona¢ przestrzegajgc nastepujgcych zasad:

- ubytki betonu przekraczajgce na znacznej powierzchni 5 cm nalezy wypetni¢ betonem klasy B 30 lub
specjalnymi zaprawami bezskurczowymi do napraw betonu IBDiM Krawedzie uszkodzenia nalezy
rozku¢ tak aby byty zblizone do pionowych,

- ubytki mniejsze od 2 cm nalezy naprawia¢ masg wygtadzajacg PC wg Instrukcji ITB Nr 269 z 1985 r.
lub zaprawami zywicznymi na bazie zywic epoksydowych z utwardzaczem lub zywic akrylowych np.
polimetakrylan metylu.

Lokalne nierownosci podtoza powodujgce powstawanie zastoin wody nalezy wypetnié specjalng
bezskurczowg zaprawg lub masg PC, po uprzednim skuciu powierzchni, na ktérej wystepuja
nierownosci rozkuwajac jej krawedzie do pionu.

Naprawa powierzchni za pomocg mas szpachlowych lub zapraw na bazie zywic lub za pomoca masy
PC moze by¢ wykonywana tylko na niewielkich powierzchniach do 1 m2 w jednym miejscu, wigksze
powierzchnie nalezy naprawiaé specjalnymi zaprawami bezskurczowymi. Powierzchnie z
nieréwnosciami o ostrych krawedziach nalezy przeszlifowa¢ szlifierkg do lastriko lub zatrze¢ masg PC
lub innym specjalnym materiatem posiadajgcym Aprobate Techniczng wydang przez IBDiM.
Przygotowanie powierzchni betonowej pod izolacje powtokowa.

Podtoze pod izolacje powinno by¢ suche i czyste bez luznych ziaren, kurzu itp. Przed nakfadaniem
powtoki izolacyjnej powierzchnia betonowa powinna zosta¢ oczyszczona przez piaskowanie. Podkfad
zawilgocony i przemarzniety nie moze byé gruntowany.

Przed uzyciem dokfadnie wymieszaé. Stosowaé na suche, oczyszczone podtoze przy bezdeszczowej
pogodzie, w temperaturze otoczenia i podtoza od +5°C do +3°C i wilgotnosci powietrza nie wyzszej
niz 65%. Nanosi¢ przy pomocy szpachli lub szczotki. Przed natozeniem powtoki podtoze nalezy
zagruntowa¢ masg rozcienczong wodg w stosunku 1:1. Mase nanosi sie warstwg o grubo$ci ok. 1mm.
Kazdg kolejng warstwe (powtoka powinna by¢ wykonana z co najmniej 2 warstw) nanosi sie po
wyschnieciu poprzedniej. Czas tworzenia powtoki zalezy od panujgcych warunkow (ok. 6 godzin w
temp. 23 + 2°C). Do czasu wyschniecia powtoke nalezy chroni¢ przed wilgocia.

5.3. Sposob wykonania izolacji z pap

5.3.1. Oczyszczenie podtoza.

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usungé¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w
ostatecznosci przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzgcym przez filtr przeciwolejowy
i przeciwwodny. Zattuszczenia nalezy usungé przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.3.2. Zagruntowanie podtoza.

Podtoze betonowe nalezy gruntowaé firmowym roztworem zalecanym przez producenta materiatu
hydroizolacyjnego. W przypadku koniecznosci zagruntowania wilgotnej powierzchni nalezy uzyé
roztworéw depresyjnych szybkorozpadowych np. asfaltowej emulsji kationowej. Jest to jednak
przypadek szczegolny, wymagajgcy pisemnej zgody inspektora i autora projektu.

Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowa¢ nastepujgce zasady:

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowane i odebrane przez Inspektora,

- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajgc tyle
Srodka gruntujgcego, ile beton zdota catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata
powtoka z warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 I/m?.

Nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnig, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych
8 godzin przyklei¢ hydroizolacje. Nie nalezy gruntowaé powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne
obnizenie przyczepnosci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczy¢
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zagruntowang powierzchnie aby nie ulegta uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do
rozpoczecia uktadania izolacji nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz. srodek gruntujgcy nalezy
nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujgcych (odpornych na dziatanie
agresywnych rozpuszczalnikow, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych) przed utozeniem izolacji
powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzi¢ przez dotkniecie
zagruntowanej powierzchni sucha, czysta dionig (nie zatluszczong lub zakurzong) gdy dton nie
przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztwordw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikéw i warunkéw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut, w
pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowaé powierzchnie przy narozach wklestych i wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podtoza na
dalszej powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych
miejscach.

5.3.3. Przygotowanie i sprawdzenie materiatow i sprzetu oraz prace izolacyjne

Przed przystgpieniem do izolowania nalezy sprawdzi¢ czy na placu budowy znajduje sie sprzet
pomochniczy i nhastepujace narzedzia:

- noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

- deska gtadka szerokosci min. 20 cm i dlugosci min 3,0 m ,

- listwa drewniana,

- w razie potrzeby namiot foliowy lub brezentowy na stelazu, dmuchawy elektryczne do ogrzewania.
Warunkiem skutecznego zgrzania izolacji z podiozem jest wyptywajacy bitumiczny, ktéry gwarantuje
szczelne potgczenie. Wytopiona masa bitumiczna powinna rozchodzi¢ sie poza obreb arkusza na
odlegto$¢ ca 1+2 cm, oraz na catej dlugosci podgrzewanej rolki. Po utozeniu izolacji powinno sie w jak
najszybszym terminie potozy¢ zaprojektowang warstwe ochronng z betonu asfaltowego.

Izolacji nie wolno ukfadaé na mokrej powierzchni oraz w czasie deszczu. Przed utozeniem izolacji
nalezy dokfadnie skontrolowa¢ czy na ptycie nie ma zanieczyszczen.

Kalkulujgc ilos¢ potrzebnego materiatu nalezy przyja¢ co najmniej 15% wiecej izolacji niz istniejgca
powierzchnia.

Temperatura podtoza gruntowanego materiatem gruntujgcym powinna by¢ wyzsza co najmniej o 3°C
od temperatury punktu rosy lecz nie mniejsza od 5°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢
<85%. Temperatura podioza w czasie uktadania i zgrzewania materialu hydroizolacyjnego i
wzmacniajgcego powinna by¢ >0°C ,a wilgotno$¢ wzgledna powietrza <90%. Powtoki malarskie
powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym Zze druga warstwa moze byc¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej, temperatura otoczenia w czasie
gruntowania podkfadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

5.4. Wykonanie izolacji z folii PE

Podtoze betonowe pod izolacje z folii PE powinno spetniaé takie same wymagania pod wzgledem
wytrzymatosciowym jak podtoze pod izolacje papowe. Podtozem moze by¢ beton konstrukcyjny
gtadko zatarty lub warstwa wyréwnawcza zaprawy cementowej. Poniewaz folia podatna jest na
uszkodzenie mechaniczne, bardzo wazne jest takie przygotowanie podtoza, aby nie miato ono ostrych
wypukiosci i zagtebieh o ostrych krawedziach itp. Tego rodzaju usterki nalezy usungé¢ skuwajgc
wypuktosci i wypetniajgc zagtebienia zaprawg cementowg. Wszystkie zatamania powierzchni podioza
nalezy zaokragli¢ promieniem nie mniejszym niz 3 cm - jak pod izolacje z papy. Folie mogg ulec
uszkodzeniu nawet przez ostre ziarna piasku wystajgce z podtoza.

Izolacje z folii PE mozna ukfada sie luzem na poditozu. Pasy folii fgczy sie na zaktadach spawajac
gorgcym powietrzem lub klejgc. Kierunek zaktadoéw powinien by¢ zgodny ze spadkiem podtoza.
Niezaleznie od sposobu tgczenia folii PE powierzchnia zaktadéw powinna by¢ czysta, sucha odpylona
i odtluszczona.

Dokfadnosc¢ potgczen na zakfadach nalezy sprawdzaé. Wykonana izolacja z folii PE wymaga ochrony
przed uszkodzeniem.

5.5. Wykonywanie izolacji powtokowych

Preparat rozprowadza¢ na podkiadzie wytgcznie przy pomocy gestych szczotek. Aparaty natryskowe
do gruntowania nie mogg by¢ stosowane. Jezeli producent dopuszcza réwniez inng metode aplikacji
za zgoda Inspektora mozna jej uzyc.

5.5.1. Gruntowanie.

Gruntowanie nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powyzej 5 C° i ponizej 35 C°.

W elementach nowobudowanych gruntowanie mozna rozpoczaé nie wczesniej jak po 21 dniach od
ukonczenia betonowania. Zaleca sie jednak aby beton byt co najmniej 23 dniowy. Do gruntowania
nalezy zastosowaé wodny roztwér DYSPERBIT-u w stosunku 1:2.

5.5.2. Izolacja wodochronna.

Do rozprowadzania wiasciwej warstwy izolacyjnej mozna przystapi¢ dopiero po catkowitym
wyschnieciu powierzchni betonowej po gruntowaniu. Nanoszenie kolejnej warstwy moze nastgpi¢ nie
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wczesniej niz po stwardnieniu poprzedniej. Warstwe izolacyjng z masy asfaltowo- kauczukowej
DYSPERBIT uzyskuje sie po min. 2-krotnej powtoce (min.2kg/m2).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robat.

Kontroli jakosci wykonania podlega :

- sprawdzenie potgczen na stykach

- sprawdzenie czy nie powstaty pecherze pod izolacja $wiadczace o ztym wykonaniu.

6.2. BHP i ochrona srodowiska.

Podczas prac hydroizolacyjnych obowigzujg przepisy i instrukcje BHP dotyczgce robét z
zastosowaniem maszyn drogowych, elektrycznych i pneumatycznych urzgdzen ciernych, urzadzen
strumieniowo-ciernych, sprezonego powietrza, a ponadto :

powierzchnia, na ktérej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papieroséw oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na fatwopalne rozpuszczalniki w srodkach
gruntujgcych, $rodki do gruntowania nalezy przechowywa¢ z dala od ognia, w pomieszczeniu
ostonietym od stonca.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach izolacyjnych powinni by¢ przeszkoleni na wypadek wystgpienia
pozaru, poparzenia i zatrucia rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujgcy bezposrednio przy
wykonywaniu hydroizolacji z materiatbw samoprzylepnych powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng
i rekawice ochronne. Powinni posiada¢ obuwie na drewnianej podeszwie obitej gumg bez Zadnych
okué. Przy dotykaniu przylepnej strony materiatu nalezy palec zwilzy¢ wodg. Arkusze materiatu
przylepnego nalezy przecina¢ nozem do tapet zwilzonym woda.

Na budowie powinny znajdowac¢ si¢ w tatwo dostepnym miejscu:

- Srodki przeciwoparzeniowe,

- $rodki do zmywania asfaltu,

- krem natluszczajacy do rak,

- w poblizu wykonywanych robdét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub Sniegowe,
posiadajgce atesty

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

7.2. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni wykonanych robét izolacyjnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami. Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa za 1 m? wykonanych rob6t obejmuje:

- dostarczenie i zakup niezbednych materiatéw na budowe,

- naprawe, oczyszczenie (poprzez piaskowanie i przedmuchanie sprezonym powietrzem) oraz -
wiasciwe przygotowanie powierzchni betonowej,

- zagruntowanie podtoza odpowiednim dla danego rodzaju izolacji,

- utozenie wtasciwej izolacji,

- zabezpieczenie utozonej izolacji i uporzgdkowanie terenu robdét,

- wykonanie badan i testow zgodnie ze Specyfikacjg

GRUPA 454 ROBOTY WYKONCZENIOWE W ZAKRESIE OBIEKTOW BUDOWLANYCH
45400000-1

454-1 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie 45420000-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce montazu stolarki okiennej i drzwiowej
zwigzanych z remontem elewacji budynku Swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140
i cz. dz. nr geod. 135, obreb: Stucz.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych
w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
osadzeniem stolarki okiennej i drzwiowe;j.

1.4. Okreslenia podstawowe
Indywidualna sSlusarka drzwiowa.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1. Dokumentacja techniczna przewiduje zastosowanie typoweji wykonanej na zamowienie slusarki
drzwiowej wg zestawienia, posiadajgcej Deklaracje Zgodnosci dopuszczajgce do stosowania w
budownictwie

3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet zgodny z technologig producenta stolarki w uzgodnieniu z Inspektorem.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac¢ sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny.

Zaleca sie usuniecie folii zabezpieczajgcych mozliwie najszybciej po wykonaniu montazu $cian
ostonowych i paneli elewacyjnych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wbudowywania stolarki

Przygotowanie osciezy

- Stolarka moze byé osadzana w osciezu z wegarkami lub w o$ciezu bez wegarkéw

- O$cieza z wegarkami w nadprozu, wzdtuz stojakéw oscieznicy oraz dodatkowym progiem
betonowym lub drewnianym impregnowanym (przytwierdzony do dolnej cze$ci oscieza), powinny
zapewnia¢ prawidtowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.

- Oscieza bezwegarkowe powinny by¢ tak wykonane aby spetnione byty wymagania z punktu
widzenia zamocowania drzwi oraz umozliwione uszczelnienie przestrzeni miedzy osciezg i
oscieznica.

- Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢é wykonania oscieza i stan powierzchni
wegarkow, do ktérych ma przylegac oscieznica, w przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu
oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennych dla scian murowanych wykonczonych
wyprawg tynkarskg wykoszg:

a/ szerokos$¢ +10 mm

b/ wysokos¢ +10 mm

¢/ dopuszczalna roznica dtugosci przekgtnych 10 mm

- W zalezno$ci od rodzaju tgcznikéw zastosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w
sposoéb trwaty ich elementy kotwigce w osciezach.

- Ustawienia okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokona¢ pomiaru przekatnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci
okna jednak nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. Réznice wymiardw przekatnych nie powinny
by¢ wieksze niz 2 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m, 3 mm do 2 m, 4 mm powyzej 2 m dtugosci
przekatnej.

- Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzi¢ dziatanie skrzydet przy zamykaniu i
otwieraniu. Skrzydta powinny rozwiera¢ sie swobodnie, a okucia dziata¢ bez zahamowan i przy
zamykaniu dociska¢ skrzydta do oscieznicy.

- Zamocowanie oscieznic nalezy dokonac za pomocg tgcznikéw zalecanych przez producenta stolarki
okiennej.

- Uszczelnienie styku futryny z osciezem wykonac¢ po trwatym zamocowaniu stolarki za pomocg
pianki poliuretanowej. Zabrania si¢ uszczelnia przestrzeni miedzy osciezg i o$cieznicg sznurem
smotowym lub innymi materiatami wtéknistymi zabezpieczonymi przed korozja biologiczng srodkami
wydzielajgcymi zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

- Osadzenie parapetéw nalezy wykonaé po osadzeniu i zamocowaniu okna. W zalezno$ci od
zastosowanego rodzaju parapetdw, ich dlugosci i grubosci, do kona¢ montazu zgonie z zaleceniami
producenta parapetéw. Dla prawidtowego zamocowania parapetu i zapobiezenia ewentualnym
przeciekiem wody w $ciana podokienna, parapet powinien byé wpuszczony na state w specjalnie do
tego celu wykonany wrgb w progu oscieznicy.

- Po osadzeniu okna, od zewnatrz, nalezy we wrebie progu oscieznicy, odpowiednio zamocowac
podokiennik w sposéb okreslony jednoznacznie przez producenta.

5.2. Zasady wbudowywania stolarki drzwiowej i wrot

- Dokfadnos¢ wykonania oscieza powinna by¢ zgodna z wymogami wykonywania robot murowych .
Odlegtosci miedzy punktami mocowania o$cieznicy, zgodnie z zaleceniami producenta, jednoczesnie
nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wigksze niz 30
cm.

- Os$cieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy zamocowac za pomocg tgcznikéw zalecanych
przez producenta stolarki drzwiowej.
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- Szczeliny powstate pomiedzy osciezem i o$cieznicg nalezy wypetni¢ na obwodzie piankg
poliuretanowg

- W Scianach dziatowych przy osadzaniu stolarki drzwiowej nalezy $cisle stosowac sie do zalecen
producenta, w szczegdlnosci stosowac zalecane kotwy i srodki uszczelniajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Odchylenie od pionu lub poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢ wieksze niz 2
mm na 1 m i nie wiecej niz 3 mm na catej dlugosci stojaka lub nadproza oscieznicy.

- Przy odbiorze koncowym montazu stolarki okiennej , drzwiowej oraz wrét nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny by¢ przeprowadzone
przez poréwnanie zamontowane;j stolarki z projektem technicznym i opisem kosztorysowym oraz
stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin oraz pomiaru.

- Sprawdzenie atestow dopuszczenia wyrobéw do stosowania w budownictwie uzytych materiatow

- Sprawdzenie stanu technicznego stolarki i wrét (w szczegélnosci oszklenie, okucia, inne akcesoria
- Sprawdzenie przygotowanych osciezy w murach

- Sprawdzenie osadzonej stolarki w murze (prawidtowe dziatanie oku¢, prawidtowe zamykanie i
otwieranie skrzydet stolarki i elementéw segmentowych wrét, prawidtowe uszczelnienie miedzy
osciezg i oscieznicy)

- Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ wszystkie zalecenia podane w p.5 oraz zalecenia producentéw
wbudowywanych wyrobéw.

- Prawidlowos$¢é montazu parapetow, (wewnetrznych i zewnetrznych)

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymogami
kontraktu. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne
z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowigzany jest doprowadzic¢ roboty do
zgodnosci z normg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) zamontowanych okien i drzwi

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w specyfikacii ,WWymagania ogélne” pkt. 0.5.21.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki okiennej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki okiennej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

- Cena wykonania 1 m2 montazu stolarki drzwiowej obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatéw

wykonanie i montaz stolarki drzwiowej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-88/B-10085 "Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania™.

PN-ISO 8930:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodnos$ci konstrukcji budowlanych. Terminologia”
PN-1SO 8930/Ak:1997 ,Podstawy projektowania i niezawodno$ci konstrukcji budowlanych.
Technologia (Arkusz krajowy)

PN-B-01040:1994 ,Rysunek konstrukcyjny budowlany. Zasady ogdélne”

PN-90/B-03001 ,Konstrukcje i podtoza budowli”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-03002:1999/Ap1:2001 Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i obliczenia”
(ZmianaAZz1)

PN-B-03340:1999 ,Konstrukcje murowe zbrojone. Projektowanie i obliczenia”

PN-68/B-10020 ,Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze” DIN 4108

ISO 9001 1SO 9002

10.2. Inne dokumenty

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcje producentéw odnosnie montazu, sposobu uzytkowania i warunkéw gwarancyjnych.
Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnetrznych” COBP Budownictwa
ogoblnego.
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454-2 Roboty elewacyjne 45443000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania roboét zwigzanych z
remontem elewacji budynku swietlicy wiejskiej w Stuczu gm. Radzitéw, dz. nr geod. 140 i cz. dz. nr
geod. 135, obreb: Stucz.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy zleceniu i realizacji Rob6t wymienionych w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
termomodernizacjg scian.

1.4, Okreslenia podstawowe

Podstawowe okreslenia zgodnie z ST ,Wymagania ogoine”.

1.5 Ogdélne wymaganie dotyczgce robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za sposéb przeprowadzenia prac montazowych, za ich zakres
zgodnie z Przedmiarem Robét, ST oraz zaleceniami Inspektora.

Przygotowanie podtoza pod termomodernizacje

Przed przystgpieniem do remontu elewacji zdemontowac istniejgce rury spustowe z metalu , skuc
wszystkie odspojone lub wykazujgce matg przyczepnosé tynki, zdemontowac parapety zewnetrzne.
Podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja powinno byé zmyte, oczyszczone z brudu, kurzu,
czesci organicznych w celu eliminacji wszystkich czynnikéw mogacych ostabi¢ przyczepnosé kleju.

W szczegdlnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
ptyt termoizolacyjnych i przyjecia wtasciwych krokéw zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci
masy lub zaprawy klejowej do podtoza.

UWAGA: Warunki odrzucajg stanowczo mozliwos¢ wyréwnania podioza poprzez stosowanie
lokalnych podklejek z ptyt termoizolacyjnych.

Ogolnymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza pod stosowanie bezspoinowych
systemow ocieplenia Scian zewnetrznych sa:

Powyzsze proby nalezy przeprowadzi¢ w kilku miejscach na podtozu, aby uzyskane wyniki byty w
petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.

Przygotowanie podtoza odchyitki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac ci$nienie max. 200 baréw
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostato$ci wykwitow na podtozu.

Préba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujgc sie twardym i ostrym rylcem oceni¢ zwarto$¢ i nodnosé
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejgcych powtok.

Préba zwilzania szczotka, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okre$li¢ stopieh chtonnosci podtoza
Test réwnosci i gtadkosci Postugujac sie tatg (zwykle 2 m), pionem i poziomica okresli¢ odchyiki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnac otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.).
Wymagane czynnosci przygotowawcze

> kurz, pyt oczy$ci¢ za pomoca migkkiej szczotki, sprezonego powietrza ewentualnie zmyé woda pod
cisnieniem i pozostawi¢ do wyschniecia, luzne resztki lub wylewki zaprawy ze spoin skué i oczysci¢
nieréwnosci, defekty i ubytki sku¢ lub ewentualnie wyréwnaé zaprawe tynkarska lub wyréwnawczg z
ewentualnie wymaganymi dla uzytych zapraw materiatami podktadowymi i z zachowaniem okreséw
karencji wilgoé, pozostawi¢ do wyschniecia

> wykwity oczysci¢ na sucho za pomocg szczotki lub zmy¢ odpowiednio przygotowanym roztworem

> luzne i nieno$ne elementy elewacji wyku¢, wymienic, ewentualnie uzupetni¢ materiatem murarskim z
zachowaniem wymaganych okreséw karencji

Mury wykonane z elementéw: ceramicznych, betonowych z gazobetonu, betonowych z warstwag
fakturowa;

> brud, sadza, ttuszcz zmy¢ wodg pod cisnieniem z ewentualnym dodatkiem detergentéw lub
specjalnych srodkow czyszczgcych, sptukac czystg wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.

W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.
Gruntowanie

Gruntowanie podtoza mozna wykonywacé po catkowitym wyschnieciu muréw, tynkéw i miejsc
naprawianych. Przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ podtoze - naprawi¢ uszkodzenia,
oczyscic z kurzu, sadzy, tluszczu, zgorzelin masy formierskiej, rdzy, pozostatosci zapraw,
ewentualnych ztuszczen farb, jezeli podktad byt uprzednio malowany i chemicznie z wykwitow.
Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
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przyczepnos¢ materiatow. Podtoze nie moze by¢é wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w
reakcje chemiczne z dowolnym sktadnikiem zestawu wyrobéw do wykonywania ociepleh spowoduje
utrate jego funkcji lub skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podioze
powinno spetnia¢ normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleh powierzchni i krawedzi.
Wymagania dla granitu: lepko$¢ 10-15[s]; gestos¢ nie wieksza niz 1,66kg/m3; czas schniecia w temp.
20°C i przy wilgotnosci otoczenia 55% max 3h; przyczepnos¢ do podtoza >0,6Mpa;

Przyczepnosé do styropianu >0,IMpa; ciepto spalania- zalecane 0,36MJ/m2, jednak nie wigksze niz
0,4 MJ/m2.

Grunt naktada¢ szczotkg malarska, watkiem lub natryskiem. W przypadku wystgpienia duzej
chtonnosci podtoza gruntowanie przeprowadzi¢ dwukrotnie.

W czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podfoza nie powinna by¢
nizsza niz +5°C, a w przypadku materiatdw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
8°C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania.

W szczegélnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatnosci podtoza pod katem przyklejania
siatki i przyjecia wlasciwych krokow zapewniajgcych polepszenie przyczepnosci masy lub zaprawy
klejowej do podtoza.

Ogoinymi obowigzujgcymi metodami oceny przydatnosci podtoza sg préby przeprowadzone w kilku
miejscach na podfozu, aby uzyskane wyniki byty w petni miarodajne i obiektywne dla catego obiektu.
Przygotowanie podtoza odchyitki powyzej 1cm sprawdzi¢ zgodnie z testem réwnosci i gtadkosci,
wyeliminowaé przyczyny ewentualnego podciggania kapilarnego, stosowac cisnienie max. 200 baréw
Préba odpornosci na Scieranie otwartg dtonig lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny oceni¢ stopien
zakurzenia, zapiaszczenia lub pozostatosci wykwitéw na podtozu.

Proba odpornosci na skrobanie lub zadrapanie

Stosujgc metode siatki nacig¢ lub postugujac sie twardym i ostrym rylcem ocenié zwarto$¢ i nosnos$¢
podtoza oraz stopien przyczepnosci istniejacych powiok.

Préba zwilzania Szczotkg, pedzlem lub przy pomocy spryskiwacza okresli¢ stopien chtonnosci
podioza.

Test rownosci i gtadkosci Postugujac sie fatg (zwykle 2 m), pionem i poziomicg okresli¢ odchytki
Sciany od ptaszczyzny i sprawdzi¢ jej odchylenie od pionu, a nastepnie poréwnaé otrzymane wyniki z
wymaganiami odpowiednich norm (dotyczacych np. konstrukcji murowych, tynkéw zewnetrznych, itp.)
W przypadku podtozy pylgcych, osypujacych sie i nadmiernie nasigkliwych nalezy zastosowaé
odpowiedni preparat gruntujgcy, zgodnie z instrukcjg stosowania i zaleceniami dostawcy systemu, po
zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Uzupetnienie podktadow pod tynki

Przed rozpoczeciem tynkowania powierzchnie oczys$cic¢ z kurzu, plam rdzy i odttusci¢ np. roztworem
szarego mydlg. Nadmiernie suchg powierzchnie zwilzy¢ woda. Podtoze przygotowaé zgodnie z
opisem w pkt. B.2.4.

Elementy stalowe nalezy na catej powierzchni owing¢ siatkg stalowg i powlec zaprawg cementowa.
Piasek do zapraw winien spetnia¢ normy - nie zwieraé domieszek organicznych, mieé¢ wtasciwg frakcje
0,25-0,5mm.

Obrzutke na podtozach ceramicznych, z betonu wykonac¢ z zaprawy cementowej 1:1. Narzut nanosic¢
po zwigzaniu zaprawy z obrzutki. Lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyréwnywania nalezy
dociska¢ paca stale przesuwajgc w jednym kierunku. Podktad nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Zacierac¢ jednolicie gtadkg pacag drewniang.

Przestrzega¢ dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku przedstawiono w tabeli patrz pkt B.7.8.
Dla wszystkich odmian tynkdéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajgcych z podtoza;
wystepowania plesni itp. trwatych Sladéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnoéci do podtoza.

Docieplenie scian

Przedmiotem jest technologia ocieplania $cian zewnetrznych budynku istniejgcego zespolonym
systemem izolacji cieplnej, pokrytej cienkowarstwowa, strukturalng wyprawg tynkarskg - tynkiem
silikonowym. System przewidziany jest do docieplania elewacji pionowych, jednak mozliwe jest ich
zastosowanie réwniez na powierzchniach pfaskich(sufitowych) i nachylonych. Roboty ociepleniowe
mogg wykonywac¢ wytgcznie osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje i uprawnienia uzyskane od
wiascicieli systemdw ociepleniowych. Zestaw musi by¢ sklasyfikowany, jako nierozprzestrzeniajacy
ognia .dopuszczony do obrotu i stosowania certyfikatem zgodnosci ITB.

System ociepleniowy musi posiadac¢ certyfikat zgodnosci obejmujgcy caty system ociepleniowy Scian
zewnetrznych w sktad, ktérego wchodzg poszczegdlne elementy potwierdzajgcy, ze system spetnia
wymagania rozporzgdzenia MSW i A z 22.04.1998 w sprawie wyrobow stuzgcych do ochrony
przeciwpozarowej, dla ktérego wykonano kompleksowa i wlasciwe badania ogniowe i okreslono
stopien rozprzestrzeniania ognia i ,ze moze byé wprowadzony do obrotu.

Niedopuszczalne jest stosowanie elementéw sktadowych z réznych systemdéw ociepleniowych.
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Rozpoczecie robét ociepleniowych moze nastgpic¢ dopiero, jezeli:

> roboty dachowe, demontaz i montaz okien, izolacje i podtoza pod posadzki balkonéw lub tarasow
zostang zakonczone i odebrane,

> wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkto, oktadziny i elementy
drewniane, elementy metalowe, podokienniki, oktadziny kamienne, glazura itp., zostang odpowiednio
zabezpieczone i ostoniete,

> widoczne zawilgocone miejsca w podtozu ulegng wyschnieciu (roboty wewnetrzne mokre powinny
by¢ wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodowaé
nadmiernego wzrostu ilosci wilgociowo-cieplnych $cianach zewnetrznych),

>na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostang wykonane
odpowiednie obrébki zapewniajgce odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykonczonej
ociepleniem,

> zostanie jasno okreslony spos6b zakonczenia ocieplenia i jego potgczenia z innymi elementami
budynku,

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywac sie zgodnie z dokumentacjg robét ociepleniowych.
Wszelkie odstepstwa od dokumentacji winny posiada¢ pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego,
za$ w przypadku rob6t wymagajgcych pozwolenia na budowe muszg by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy. Przy wykonywaniu prac ociepleniowych nalezy bezwzglednie przestrzegaé rezimu
technologicznego a w szczegoélnosci:

> nalezy stosowac wytgcznie systemy zamkniete. Niedopuszczalne jest mieszanie elementéw i
komponentéw pochodzgcych z réznych systemow, gdyz grozi to powstaniem szkdd i powoduje utrate
gwarancji producenta;

> wszelkie materiaty wchodzgce w sktad systemu ociepleniowego muszg by¢ stosowane zgodnie z
przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktéw;

> w czasie wykonywania robét i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podtoza nie powinna byé
nizsza niz +5 C, a w przypadku materiatéw krzemianowych (silikatowych) nie powinna by¢ nizsza niz
+8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wigzania;

> podczas wykonywania robét i w fazie wigzania materiaty nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi
warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nastonecznienie, silny wiatr); zagrozone ptaszczyzny
odpowiednio zabezpieczy¢;

> rusztowania ustawia¢ z wystarczajgco duzym odstepem od powierzchni $cian dla zapewnienia
odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego. Zakazuje
sie wykonywania prac w czasie opadow atmosferycznych, silnego wiatru i temperaturach innych niz
dopuszczalne. Prace nie mogg by¢ rowniez prowadzone jezeli w ciggu 24 h jest zapowiadany spadek
temperatur)' ponizej O st. C.

Przed przystgpieniem do robét nalezy sprawdzié¢ podtoze, na ktérym bedzie mocowana termoizolacja.
Pod pojeciem podioze rozumiana jest warstwa, na ktérg naktadany jest kolejny materiat (sktadnik
zestawu wyrobéw do wykonywania ocieplen), mierzona od powierzchni kontaktu na min. gteboko$¢
majgce wptyw na skutecznos¢ zamocowania.

| tak np.:

> dla operacji klejenia izolacji cieplnej podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed
zamocowaniem ocieplenia, od lica do gtebokosci ewentualnego zniszczenia podczas odrywania
stwardniatej masy klejgcej o minimalnej wymaganej wytrzymatosci,

> dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomoca tacznikéw kotwigcych z
podtozem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem tgcznikow, od lica izolacji cieplnej do
gtebokosci zakotwienia (osadzenia) tgcznikow, zapewniajgcej ich wymagang nosnosé,

> dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podtozem jest warstwa przegrody (tu: izolacji
cieplnej)w stanie przed natozeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do gteboko$ci
ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniatej masy szpachlowej o minimalnej
wymaganej wytrzymatosci, itd.

Podtoze powinno by¢ stabilne, nosne, suche, czyste i pozbawione elementéw zmniejszajgcych
przyczepnos$é materiatdw mocujgcych warstwe izolacji termicznej (np. kurz, pyt, oleje szalunkowe itp.).
Podtoze nie moze by¢ wykonane lub zawiera¢ materiatu, ktérego wejscie w reakcje chemiczne z
dowolnym skfadnikiem zestawu wyrobow do wykonywania ocieplen spowoduje utrate jego funkgciji lub
skutecznosci catego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podtoze powinno spetnia¢
normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchylen powierzchni i krawedzi. W przypadku nie
spetniania wymogow geometrycznych podtoze nalezy odpowiednio przygotowac¢ zgodnie z pkt B.3.
niniejszej ST. Jezeli stwierdzone zostang nieréwnosci podtoza do IO mm nalezy w celu wyréwnania
zastosowaé szpachléwke systemowg. W przypadku nieréwnosci w granicach 10-20 mm podtoze
nalezy wyréwnac¢ nakfadajgc kilka warstw.

Dla wtasciwego potgczenia kleju ze styropianem $ciany po oczyszczeniu zagruntowaé, prace wykonaé
zgodnie z pkt. B.5. niniejszej ST.
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Masy klejgce stuzace do klenia styropianu do podtoza Sciennego oraz do wykonania warstwy
zbrojgcej muszg spetni¢ nst. wymagania:

A/ zawartosc¢ suchej substancji - nie moze rézni¢ sie o 10% od wartosci podanej przez producenta,
B/ straty prazenia — nie moze by¢ rozny o 10% od wartosci podanej przez producenta,

C/ przyczepnos¢ do betonu, Kpa w warunkach laborat. — min. 350;, po 24h w wodzie — min. 200; po
pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 350

D/ przyczepnos$c¢ do styropianu, Kpa w warunkach laborat. — min. 500;, po 24h w wodzie — min. 250;
po pieciu cyklach cieplno-wilgotnosciowych — min. 500,

E/ odpornos¢ na rysy mm — min. 5

F/ minimalna grubos¢ warstwy zbrojonej — catkowite i doktadne przykrycie i zatopienie siatki zbrojgcej.
Rodzaje mas klejgcych.

A/ zaprawa klejgca w postaci suchej mieszanki mieszana z woda,

Zaprawe nalezy przygotowaé wedtug zalecen producenta -wg. instrukciji i kart technicznych.
Wymagania dla siatki z wtdkna szklanego:

a/ Splot uniemozliwiajgcy przesuwanie sie oczek siatki

b/ Impregnacja powierzchni polimerowa zapewniajgca odpornos¢ na dziatanie srodowiska
alkalicznego

¢/ wymiary oczek nie mniej niz 3mm

d/ masa powierzchniowa nie mniej ni/ 145g/m2

e/ Strata prazenia w temperaturze 625st. C. - 10-25% masy

f/ silg zrywajgca /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie mniej niz 1500 N
dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie mniej niz 1200 N
dla prébek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie mniej niz 600 N

dla prébek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie mniej niz 600 N

g/ Wydtuzenie wzgledne /wzdtuz osnowy i watku/

dla prébek przechowywanych w warunkach laboratoryjnych nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1500 N/

dla probek przetrzymywanych w wodzie destylowanej nie wiecej niz 3,5% /przy sile 1200 N/

dla probek przetrzymywanych w roztworze wodnym NaOH nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/

dla probek przetrzymywanych w wodnym roztworze cementowym nie wiecej niz 3,5% /przy sile 600 N/
Wymagania stawiane tgcznikom:

> ilo$¢ rodzaj i dtugos¢ tacznikdbw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta
systemu.

> Diugosé¢ tacznikdw zalezna jest od budowy $ciany oraz od grubosci ptyt termoizolacyjnych. Istniejgcy
tynk nalezy traktowaé jako nienosne podtoze, dlatego wymagang gtebokosé kotwienia tgcznikéw
nalezy liczy¢ od poziomu wiasciwej, nodnej Sciany i powinna ona odpowiada¢ co najmniej dlugosc¢
strefy rozprezne;.

> rodzaj tgcznikdw zalezny jest od rodzaju podioza, w ktérym tgczniki te majg by¢é osadzane oraz
stosowanego materiatu termoizolacyjnego. Do mocowania ptyt styropianowych mozliwe jest
stosowanie tgcznikdw z trzpieniem z tworzywa.

> w przypadku podtozy gazobetonowych i z pustakow ceramicznych o poprzecznym uktadzie komor
powietrznych nalezy zachowaé szczegding ostroznosc¢ przy doborze tacznikoéw i stosowac tgczniki
przeznaczone do tego rodzaju podioza (posiadajgce dopuszczenie do stosowania).

> w przypadku podtozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatéw
szczelinowych zalecane jest wykonanie préb wyrywania tacznikéw.

taczniki mechaniczne nalezy osadza¢ po stwardnieniu kleju.

ilos¢, rodzaj i dtugosé fgcznikbéw mechanicznych winna by¢ zgodna z wytycznymi producenta systemu,
Wymagania techniczne dotyczgce tgcznikéw mechanicznych do mocowania izolacji termicznej ze

styropianu :
Cecha Wartosé

LP.

1 Materiat tgcznika Zachowujgc wtasciwosci mechaniczne w niskich
temperaturach

2 Trzpien tacznika Z tworzywa sztucznego wzmocniony, bgdz stalowy
ocynkowany z gtéwka z tworzywa eliminujgcg powstawanie
mostkéw cieplnych

3 Sposbéb montazu Whicie lub wkrecenie trzpienia

4 Talerzyk — $rednica 60 mm
Powierzchnia chropowata z otworami, zapewniajgca
przyczepnos¢ zaprawy klejgcej

5 Mostki cieplne Budowa tgcznika minimalizujgca powstawanie mostkow
cieplnych

6 Glebokos¢ zakotwienia Zalezna od podtoza i zgodna z dopuszczeniem dla danego
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typu fgcznika

7 Liczba tgcznikow Musi wynika¢ z obliczen statycznych, jest zalezna od strefy
oraz wysokosci wbudowania tgcznika ilos¢ tgcznikéw nie
moze by¢ mniejsza niz 4 szt. na 1 m/kw

8 Rozmieszczenie fgcznikow Zgodne z projektem, wedtug wytycznych dostawcy systemu

Dtugos¢ kotka w [mm] powinna by¢ réwna sumie nastepujgcych wartosci = wymaganej gtebokosci

osadzenia uzaleznionej od rodzaju przegrody docieplanej [mm] + grubosc¢ starego tynku [mm] + gr.

kleju [mm] + grubos¢ ptyty izolacyjnej. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasad doboru wymaganych

rodzajow kotkdw w zaleznos$ci od rodzaju przegrody, ich gliebokosci osadzenia zawartych w tabelach

doboru kotkéw opracowanych przez producentéw systemu dociepleniowego.

Informacje o rodzaju, iloci i rozmieszczeniu tgcznikdw mechanicznych powinien zawierac projekt

techniczny ocieplenia budynku. Wielkosci te zalezne sg m. in. od strefy obcigzenia wiatrem, w ktérej

znajduje sie budynek oraz od wysoko$ci i miejsca wbudowania tacznika. 1l0$¢ tgcznikdw nie moze byc

mniejsza niz 6 szt. na m/kw powierzchni elewacji. Przy naroznikach budynku wymagane jest

zwiekszenie ilosci fgcznikdw. W pierwszej kolejnosci tgczniki mechaniczne nalezy osadza¢ w

narozach ptyt. Odlegto$¢ pomiedzy skrajnymi tgcznikami a krawedzig budynku powinna wynosi¢ w

przypadku $ciany murowanej co najmniej 10 cm, a w przypadku $ciany z betonu co najmniej 5 cm.

Wymagania dla styropianu:

A Projekt przewiduje uzycie ptyt styropianowych odmiana EPS 070 FASADA, lub poréwnywalne, gr. 12

cm jako ocieplenia scian,

N Wspétczynnik przewodzenia ciepta | nie moze by¢ wieksze niz 0,04 W/mK

" Przewidziane grubosci styropianu to: 5i 12 cm,

A Struktura styropianu powinna by¢ zwarta, bez wykruszen ubytkéw, pustek.

~ Naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceh wzgledem nie mniej niz 80 kPa

A Stabilno$¢ wymiaréow w temperaturze 70st.C po 48h nie wiecej niz +/-1,5%

~ Chtonnos¢ wody po 24h nie wiecej niz 1,8 %

N Wytrzymatos$é na rozcigganie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniej niz 100 kPa

N Wytrzymatosé na Sciskanie nie mniej niz 130 kPa

N Samogasngce

A Piyty frezowane o wymiarach 100x500mm

Srodek gruntujacy tworzacy powtoke posrednig — opcjonalnie, zaleznie od systemu.

Masa lub zaprawa tynkarska o zréznicowanej fakturze.

A / Podkfad tynkarski

Opcjonalnie:

W niektorych systemach zalecane jest uprzednie naniesienie technikg malarskg lub inng podktadu

tynkarskiego dla zabezpieczenia przed powstawaniem przeswitéw i utrzymania barwy tynku.

B/ Masy i zaprawy tynkarskie.

Klasa ogniowa — nierozprzestrzeniajgcy ognia

Do wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,

zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobdw. Najczesciej stosowane

na rynku produkty do ocieplenia budynkéw styropianem to:

1. silikatowa masa tynkarska — gotowa mieszanka w postaci pasty, ktorej istotnym jest spoiwo

silikatowe (krzemianowe)

wyglad zewnetrzny — ciekta jednorodna masa bez obcych wirgcen,

konsystencja, cm — 11,0+/- 1,0

plastycznos¢ — 17+/- 2 cm,

strata prazenia w temp.450° C % - 22,3 +/- 10%,

strata prazenia w temp.900° C % - 55,0 +/- 10%,

odpornosé na wystepowanie rys skurczowych — brak rys

Elementy uzupetniajgce np. listwy cokotowe, profile narozne, listwy kapinosowe itp.

Ochrona naroznikéw i krawedzi.

Do obrébki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez producenta

systemu.

Zregulysgto:

katowniki ze stali szlachetnej,

katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

katowniki z siatki pancerne;j.

Do docieplenia mozna przystgpi¢ po potwierdzeniu wtasciwego przygotowania podtoza oraz po

sprawdzeniu zgodnosci dostarczonych materiatéw z zatozeniami projektowymi, ich atestow i

certyfikatow przez Inspektora nadzoru.

Na ptyte nalezy nanosic¢ takg ilos¢ zaprawy, aby uwzgledniajgc nieréwnosci podtoza i mozliwg do

potozenia warstwe kleju (ok. | do 2cm) zapewni¢ minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia
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ptyty do podtoza (przy wiekszych nieréwnosciach nalezy stosowac zréznicowanie grubosci izolaciji).
Po obwodzie ptyty, wzdtuz jej krawedzi nalezy nanies¢ okoto 3-5cm szerokosci pasmo zaprawy i
dodatkowo w $rodku ptyty nalezy natozy¢ 3-6 plackéw zaprawy o odpowiedniej Srednicy zgodnie z
wytycznymi producenta.

Zaprawe klejgcg nanosi sie jedynie na powierzchnie ptyt izolacyjnych, nigdy na podioze.

Ptyty nalezy dociska¢ rownomiernie, np. drewniang pacg o duzej powierzchni, sprawdzajgc na biezgco
przy pomocy poziomnicy rowno$¢ powierzchni. Brzeg ptyt musi by¢ catkowicie przyklejony.
Prawidtowo$¢ mocowania po zaschnieciu kleju mozna sprawdzi¢ poprzez ucisk narozy - przy
prawidtowo zamocowane;j ptycie nie powinno nastepowac jej ugiecie.

Krawedzie ptyt dociskaé szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikajgce z
dopuszczalnych toleranciji ptyt termoizolacyjnych wigksze niz 2mm nalezy wypetniac klinami z tej
samej izolaciji.

W przypadku szczelin mniejszych niz 4 mm w systemach z zastosowaniem ptyt styropianowych do ich
wypetniania mozna uzy¢ zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniajgcych. W celu
unikniecia powstania otwartej spoiny pionowej nalezy po przycisnieciu piyty, a przed przyklejeniem
kolejnej ptyty, usunaé nadmiar wyptywajgcego spod niej kleju. Zabieg taki nalezy réwniez wykonac¢ na
naroznikach zewnetrznych budynku.

Kazdorazowo nalezy uzywac petnych piyt i ich potéwek zachowujgc ich przewigzanie (nie dotyczy
krawedzi osciezy). Nic nalezy uzywac ptyt wyszczerbionych, wgniecionych czy potamanych.
Przycinanie ptyt wystajacych poza naroza $cian mozliwe jest dopiero po zwigzaniu kleju. Nalezy
zachowac przesuniecie stykow ptyt wzgledem krawedzi osciezy na szerokosé min. 10 cm

Ptyte termoizolacyjna nalezy pozostawi¢ lekko wysunietg poza naroznik, w celu pézniejszego,
przyciecia jej wzdtuz prowadnicy. Naroznikowe krawedzie ptyt termoizolacyjnych, zaleca sie
przeszlifowa¢ ptasko, wzdtuz prowadnicy.

Nieréwnosci i uskoki powierzchni ptyt termoizolacyjnych nalezy zeszlifowa¢ do uzyskania jednolitej
ptaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujgcy o réwnosci ocieplanej
powierzchni oraz o zuzyciu materiatéw w dalszych etapach. Szlifowanie nalezy przeprowadzac¢ w taki
sposob, aby unika¢ zanieczyszczania okolicy pytem, najlepiej poprzez stosowanie urzadzen z
odsysaniem urobku do pojemnikéw szczelnych.

W przypadku stosowania do montazu styropianu dybli z tworzywa sztucznego (4-8 sztuk na metr
kwadratowy) otwory pod dybie nalezy wierci¢ na gtebokos¢é min. 6cm

UWAGA: klej nie moze znalez¢ sie na bocznych krawedziach ptyty niedopuszczalne jest pokrywanie
sie krawedzi ptyt termoizolacyjnych z krawedziami narozy otwordw w elewacjach. Niedopuszczalne
jest pominiecie klejenia ptyt i stosowanie wytgcznie tgcznikdw mechanicznych. Niedopuszczalne jest
zerwanie przez tgczniki struktury izolacji. Gtéwka tgcznika powinna by¢ zlicowana z powierzchnig ptyt
termoizolacyjnych (w wyjgtkowych wypadkach moze wystawa¢ max. | mm ponad ptaszczyzne piyt).
Po stwardnieniu kleju (minimum 24 godziny) ewentualne nieréwnosci warstwy izolacyjnej nalezy
zeszlifowac recznie lub mechanicznie.

W przypadku nieregularnych ksztaitéw budynku (np. krzywizny) mozna stosowaé specjalne listwy z
poprzecznymi nacieciami.

Réwniez wszystkie widoczne powierzchnie, do ktérych nalezy oscieza utworzone z nachodzacych ze
Sciany ptyt termoizolacyjnych, czy tez dolne i gérne zakonczenia systemu, nalezy w pierwszej
kolejnosci zwienczy¢ odpowiednimi listwami i profilami, a w przypadku ich braku przyklei¢ pasma z
siatki z witdkna szklanego, aby uzyskac ciagte, szczelne i pewnie zamocowanie warstwy.

Wszystkie krawedzie i ptaszczyzny systemu ociepleniowego musza by¢ bezwzglednie tak
zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnia; ochrone przed otwartym ogniem w przypadku
pozaru, petng szczelnos¢ przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie. '
Na naroznikach budynkoéw listwe cokotowg nalezy docinac, zwykle pod katem 45 °C. réwniez
dostepne specjalne listwy z wykonanymi wstepnie nacieciami, utatwiajgce ich montaz na naroznikach.
Uszczelnienie stykow styropianu ze stolarka, Slusarka, obrobkami blacharskimi wykona¢ przy pomocy
trwale plastycznej masy (np. akrylowej).

Powyzej i ponizej krawedzi otwordw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, naklejamy pod katem 45 ° paski tkaniny z widkna szklanego, o wymiarach minimum 25
x 35cm.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu, w ktorej zostanie zatopiona siatka z wiékien szklanych
powinna mie¢ minimalng grubos¢ 3 mm. Pasma siatki nalezy uktadaé pionowo, z zaktadem minimum
5cm. Minimalne otulenie siatki klejem wynosi | mm. Cato$¢ powinna schng¢ nie krécej niz 2 dni.
Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od momentu przygotowania
podtoza. Naktada sie zaprawe i rozprowadza sie jg rownomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np.
zebatg o wielkosci zebéw 10-12 mm) tworzgc warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco
wiekszej od przycietego pasa siatki zbrojgcej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada
sie siatke zbrojgcg i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko.
Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie materiatu klejgcego.
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Warstwa zaprawy/masy klejgcej z zatopiona siatkg zbrojgca tworzy warstwe zbrojgcg. Grubosc
warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna by¢ zgodna z okreslang przez producenta systemu.
Siatke zbrojaca nalezy uktadaé na zaktad o szerokosci kilku cm (doktadng szerokos$¢ zakiadu siatki
zbrojgcej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), wzglednie wyprowadzi¢ poza
krawedzie otworéw okiennych i drzwiowych. Po natozeniu siatki w poblizu hakéw rusztowania itp. na
naciecie naktada sie dodatkowy pasek siatki i zatapiajg w masie klejace;j.

Szczeliny dylatacyjne w elementach budynku lub migdzy nimi powinny zostac przeniesione na
ocieplang elewacje. Zwykle do wykonania szczelin stosuje sie dwie metody:

W warstwie materiatu ocieplajgcego (ponad szczeling w murze) wykonuje sie rGwnomiernie pionowo
lub poziomo szczeling o szerokosci ok. 15 mm. Krawedzie szczeliny nalezy wyréwnac. Materiat
ociepleniowy na szerokosci ok. 20 cm po obu stronach szczeliny nalezy ptasko zeszlifowaé i pokry¢
zaprawg klejgca. Profil dylatacyjny $cisng¢ i tame elastyczng profilu wsungé do szczeliny. Katowniki
profilu dylatacyjnego oraz paski z siatki zbrojgcej utozy¢ w zaprawie klejgcej natozonej uprzednio na
materiale ociepleniowym i cato$¢ przeszpachlowacé. Profile scienne szczelin dylatacyjnych osadza sie
od dotu do goéry. Sgsiadujgce profile muszg nachodzi¢ na siebie (gérny na dolny) minimum 2cm.
Przebieg prac przy montazu profili naroznych jest podobny jak w przypadku profili Sciennych. Przy
obrébce osciezy okiennych i drzwiowych zaleca sie stosowanie specjalnych profili ochronno-
uszczelniajgcych lub samorozpreznej tadmy poliuretanowej gotowymi rozwigzaniami dysponujg
systemodawcy. Do obrdbki naroznikéw oraz krawedzi nalezy stosowac rozwigzania zalecane przez
producenta systemu. Z reguty s3 to:

. katowniki ze stali szlachetnej,

. katowniki ze stali szlachetnej z siatkg zbrojgca,

. katowniki z PCV z siatkg zbrojgca (stosowane wytgcznie w systemach z uzyciem styropianowych pyt
termoizolacyjnych),

. kgtowniki z tzw. siatki pancerne;.

UWAGA: nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia szczeliny profilu dylatacyjnego zaprawag. W tym celu
profil na czas obrébki nalezy zamkng¢ np. wsuwajac w szczeline pasek styropianu

Powyzej i ponizej krawedzi otworéw okien i drzwi, w celu zabezpieczenia przed zwiekszonymi
naprezeniami, na warstwe materiatu izolacyjnego naklejamy pod kgtem 45 ° paski tkaniny z widékna
szklanego, o wymiarach minimum 25 x 35cm.

Wszelkie uszczelnienia stykow izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materiatéw o innej
rozszerzalnosci wykona¢ z uzyciem przeznaczonych do tego celu kitéw lub tasm uszczelniajgcych w
spos6b podany w projekcie lub zestawieniach rozwigzan szczegotéw podanych przez producenta
systemu.

Jako wyprawe tynkarskg wykonac¢ cienkowarstwowy tynk silikatowy. Faktura tynku typu ,baranek"
zgodnie z dyspozycjg kolorystyczng w projekcie technicznym. Grubos¢ ziarna 1,5 mm. Do
wykonywania zewnetrznej wyprawy tynkarskiej uzywa sie fabrycznie przygotowanych produktow,
zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobéw. Czas schnigcia 12-48h ,
gestosé 1,9kg/m3;

Wierzchnig warstwe zacierac¢ jednolicie gtadkg pacg drewniang, metalowg lub styropianows.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temp. Nie nizszej niz 5°C i pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

Przestrzegaé dopuszczalne odchyiki dla danej kategorii tynku.

Odchylenie promieni i krzywizn powierzchni faset, wnek itp. Od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wieksze niz 7mm dla Il i lll kat. oraz 5mm dla IV i IVf

Dopuszczalne odchylenia dla tynkow:

sprawdzeniu

Kategoria |Odchylenie Odchylenie powierzchnii |Odchylenie powierzchnii |Odchylenie

tynku powierzchni tynku  [krawedzi od kierunku krawedzi od kierunku przecinajgcych sie
od ptaszczyzny i pionowego poziomego ptaszczyzn od kata
odchylenie krawedzi przewidzianego w
od linii prostej dokumentac;ji

0,1 la nic podlegaja nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg sprawdzeniu |nie podlegajg

sprawdzeniu

nie wieksze niz
4mm na dtugosci
taty kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 3mm na
Im

Nie wieksze niz4mm na
Im i ogotem nie wiecej niz
IOmm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
4mm na lm
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nic wieksze niz
3mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
dtugosci laty s,
kontrolnej 2m

Nie wigksze niz 2mm na
Im i ogétem nie wiecej niz
4 mm w pomieszczeniach
do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

Nie wigksze niz 3mm na
Im i ogotem nie wiecej niz
6mm na catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki
itp.)

Nie wieksze niz
3mm naIm

IV, Ivf, IVw

nic wieksze niz
2mm i w liczbie nie
wiekszej niz 2 na

Nie wieksze niz |,5mm na
Im i og6tem nie wiecej niz
3mm w pomieszczeniach

Nie wigksze niz 2mm na
Im i ogétem nie wiecej niz
3 mm na catej powierzchni

Nie wigksze niz 2
mm na Im

diugosci laty
kontrolnej 2m

do 3,5m wysokosci oraz
nie wiecej niz4mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5m wysokosci

miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki
itp.)

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow II-lv kat. nie powinny
by¢ wieksze niz 10 mm na catej wysokosci kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku. Dla
wszystkich odmian tynkéw niedopuszczalne jest wystepowanie wykwitow w postaci
wykrystalizowanego nalotu na powierzchni tynkéw roztworu soli przenikajacych z podioza;
wystepowania plesni itp. trwatych sladoéw zaciekéw, odstawanie, odparzenie i pecherze powstate na
skutek niedostatecznej przyczepnosci do podtoza.

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

W trakcie prowadzenia prac

a/ sprawdzenia zgodnosci asortymentowej, jakosciowej oraz ilosciowej z zatozeniami projektowymi
b/ przygotowania podioza czy wykonano prawidtowo oczyszczenie, zmycie, uzupetnienie ubytkow,
wzmochienie, wyréwnanie w zakresie koniecznym,

c/ przyklejenia ptyt termoizolacyjnych - réwnosci i ciggtosci powierzchni, uktadu i szerokosci spoin.

d/ osadzenia tacznikbw mechanicznych - sprawdzeniu liczby i rozmieszczenia fgcznikéw
mechanicznych.

W przypadku podiozy o watpliwej nosnosci, w szczegdlnosci zbudowanych z materiatow
szczelinowych zalecane jest wykonanie prob wyrywania fgcznikow

e/ wykonania warstwy zbrojonej -prawidtowos$ci zatopienia siatki zbrojgcej w masie klejgcej, wielkosci
zaktadow siatki zbrojgcej, grubosci warstwy zbrojonej, rownosci, przestrzegania czasu i warunkow
twardnienia warstwy zbrojonej przed przystgpieniem do dalszych prac, oraz sprawdzenie rownosci
warstwy zbrojonej jak w przypadku warstwy tynkarskiej

f/ wykonania (ewentualnego) gruntowania - ciggtosci wykonania warstwy gruntowe;j i jej skutecznosci.
g/ zamocowania profili - prawidtowo$¢ wykonania obrobienia miejsc newralgicznych elewacji (narozy
zewnetrznych, osciezy i narozy otwordw, dylatacji, podokiennikéw, kapinosow itp.).

h/ sprawdzeniu zamocowania, spadkéw i zabezpieczenia blacharki przed negatywnym wptywem
dalszych procesow(foliowanie) oraz wysuniecia poza projektowang ptaszczyzne Sciany.

i/ wykonania wyprawy tynkarskiej - sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej zgodnej z
projektem struktury.

~ odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigekszej
niz 3 na catej jej dtugosci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0m),

A odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz 2mm na 1m i nie wiecej
niz 3 0Omm na catej wysokosci budynku,

A dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych na catej wysokosci
kondygnacji I0mm,

~ dopuszczalne odchylenie powierzchni nie wieksze niz 30mm na catej wysokosci budynku,

~ odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie
powinny by¢ wigksze niz 7mm.

sprawdzeniu ciggtosci, jednolitoéci faktury i barwy, braku miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz
widocznych naprawi zaprawek wykonczonej powierzchni ocieplenia. Powinna ona charakteryzowac¢
sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci
stwierdzanymi wzrokowo przy $wietle rozproszonym z odlegtosci 3m. Dopuszczalne odchylenie
wykonczonego lica systemu od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i poziomu powinno by¢ zgodne z
0golnymi warunkami odbioru technicznego robot budowlanych lub z warunkami szczegétowymi
zawartymi w umowie.

Ocena wizualna wygladu zewnetrznego wypraw tynkarskich. Wykonczona wyprawg tynkarska
powierzchnia ocieplenia powinna charakteryzowac sie jednorodnoscig i niezmiennoscig barwy i
faktury oraz brakiem miejscowych wypuktosci i wklestosci stwierdzanymi wzrokowo, okiem
nieuzbrojonym, przy $wietle rozproszonym z odlegtosci > 3m. Nie dopuszcza sie oceny tynku w
Swietle smugowym lub ukierunkowanym, zwtaszcza rownolegle lub stycznie do ocenianej powierzchni.

45



REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

Ponadto dopuszczalne odchylenie wykonczonego lica i krawedzi od ptaszczyzny (powierzchni), pionu i
poziomu powinno by¢ zgodne z ogdélnymi warunkami odbioru technicznego robét budowlanych lub

szczegotowymi warunkami szczegotowymi zawartymi w umowie.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawedzi cienkowarstwowych tynkow strukturalnych.
Odbiér tynkéw o fakturze specjalne;j.
Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw zwyktych wewnetrznych (wg PN-70/B/10100).

Kategor | Odchylenie Odchylenie powierzchni i Odchylenie
ia tynku | powierzchni tynku | powierzchni od krawedzi od przecinajgcych
od ptaszczyzny i poziomego ptaszczyzn od

odchylenie
krawedzi od linii
prostej

Pionowego

kata
przewidzianego
w dokumentacji

Nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na
catej dtugosci taty
kontrolnej 2m

Nie wieksze niz 2mm
na 1m i ogétem nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz 6 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Nie wieksze niz 3 mm
na 1 m i ogétem nie
wiecej niz4 mm na
catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Nie wieksze niz 3
mmnalm

v Nie wigksze niz Nie wigksze niz Nie wigksze niz 2 mm | Nie wigksze niz 2
IVf 2mm i w liczbie nie | 1,5mm na 1m i ogétem | na 1 m i ogétem nie mmnalm
IVw wigkszej niz 2 na nie wiecej niz3 mmw | wiecej niz 3 mm na

catej dlugosci faty
kontrolnej 2m

pomieszczeniach do
3,5 m wysokosci oraz
nie wiecej niz4 mm w
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
WYSOKOSCi

catej powierzchni
miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany,
belki itp.)

Docieplenie stropu — uktadane na sucho
Projekt przewiduje wykonanie docieplenia stropu na poddaszu jako izolacje cieplng i
przeciwdzwiekowg z wetny mineralne;.
Izolacja termiczna — warstwa materiatu o duzym oporze cieplnym zapobiegajgca nadmiernemu
odptywowi ciepta z budynku
Izolacja akustyczna warstwa materiatu o duzym oporze akustycznym zapobiegajaca

rozprzestrzenianiu sie hatasu

Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z Rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Materiaty

Piyty z wetny mineralnej jako ocieplenie i izolacja akustyczna stropu

Wyrob:  Niepalny

Przewodnosc cieplna 0,039 [W/mK]
Obcigzenie charakt. ciezarem wlasnym 0,31 kN/m2

Krétkotrwata nasigkliwo$¢ wodag < 0,3 kg/m2

Format 1000x600 grubos¢ od 50 do 200 mm

Zastosowane materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom norm i Swiadectw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. W szczegdlnosci powinny odznaczaé sie:

a/ niskim wspodtczynnikiem przewodnosci cieplnej

b/ matg gestoscig objetosciowg

¢/ matg wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania

d/ duza trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu

e/ odpornos¢ na wptywy biologiczne

f/ odpornosé¢ na preparaty chemiczne, z ktérych sie stykajg

g/ brakiem wydzielania substancji toksycznych

Zaleznie od zastosowania uzyte materiaty powinny mie¢ dostateczng wytrzymatosé na dziatanie
obcigzenia uzytkowego oraz wymagang odpornos¢ ogniowa

SPRZET

W zalezno$ci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w pozycjami w
poszczegoblnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatéw.

46



REMONT WNETRZ BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W SEUCZU GM. RADZILOW NA DZIAtCE NR GEOD. 140 | CZESCI
DZIALKI NR GEOD. 135 (OBREB: StUCZ)

TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw pokrycia powinny odbywac sie tak aby
zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez
producentow.

OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanych izolacji

ODBIOR ROBOT

Odbidr koncowy robét izolacyjnych

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowa

Sprawdzenie jakosci uzytych materiatow

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania robét (cieplnych wilgotnosciowych) nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania poszczegoélnych warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie protokoétéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w dzienniku budowy.

Odbiér izolacji powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztalttowania warstw izolacyjnych

¢/ sprawdzenie potgczenia warstw ptyt izolacyjnych i z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatow izolacyjnych; badania nalezy wykonac¢
przez ogledziny

Ogolne zasady odbioru robo6t podano w dziale ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m2 izolacji $cian obejmuje:

roboty przygotowawcze

zakup i dostawe materiatow

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej

testy i pomiary zgodnie z pkt. 6 ST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-EN I1SO 6946+A1:199 ,Elementy budowlane i czesci budynku. Op6r cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Sposob obliczen”.

PN-B-02025:1999/AT1:2000 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw mieszkalnych i uzytecznosci publicznej”

PN-827B-02402 ,Temperatury ogrzewanych pomieszczeh”

PN-82/B- 02403 ,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne”

PN-EN ISO 717-2:1999 ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjno$ci
akustycznej elementéw budowlanych. Izolacyjno$¢ od dzwiekdéw uderzeniowych:.

PN-B02151-3:1999 ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. 1zolacyjnosé
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjnosé akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania”.

PN-B-02862/Az1:1999 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci materiatéw
budowlanych”.

PN-B-02851-1:1997 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci ogniowej elementéw
budynku. Wymagania ogdlne i klasyfikacja”

PN-83/B-03430 ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uzyteczno$ci
publicznej. Wymagania”

PN-B-03002:1999 ,Konstrukcje murowe nieuzbrojone. Projektowanie i obliczenia”
PN-B-231116:1997 ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i ptyty z wetny mineralne;.
BN-72/6363-02 Ptyty styropianowe palne i samogaszace.

BN-78/6755-08 Ptyty z welny mineralne;.

PN-75/B-23100 Woyroby z weiny mineralnej

PN-70/B-02151 Akustyka budowlana. Ochrona przeciwdzwiekowa pomieszczen.

10.2.  Inne dokumenty

»,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki ich uzytkowanie” — jednolity tekst zawarty
w Dz.. U. Nr 15/99, poz. 140 z pdzniejszymi zmianami zawartymi w Dz. U. Nr 44/99, poz. 434
Instrukcja ITB nr 293/90 ,Projektowanie pod wzgledem akustycznym przegréd w budynkach”
Instrukcja ITB nr 321 ,Stosowanie wyrobéw z wetny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie”
Instrukcja ITB nr 345/97 ,Zasady oceny i metody zabezpieczen istniejgcych budynkéw mieszkalnych
przed hatasem zewnetrznym komunikacyjnym”
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Instrukcja ITB nr 346/97 ,Zasady i metody zabezpieczen akustycznych przegréod wewnetrznych w
istniejgcych budynkach mieszkalnych”

Ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. ,O wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych” Dz. U. Nr
162, poz. 1121

Swiadectwa dopuszczenia produktéw do wbudowania

Instrukcja producentow.
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