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OSWIADCZENIE

Ja, nizej podpisana, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 2004 r. — Prawo budowlane
os$wiadczam, Ze projekt wykonawczy zagospodarowania terenu przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT:

inz. Krystyna Lipifiska - upr. bud. UAN.I1.7342-27/94
— specjalnosé¢ konstrukcyjno — inzynieryjna — zakres DROGI | MOSTY
izba inzynierow: PDL/BD/0027/09
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego
zagospodarowania terenu przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz

1. Przedmiot inwestycji a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt
budowlany — zakres catleqo zamierzenia, a w razie potrzeby kolejno$¢ realizacji obiektow:

Opracowanie niniejsze dotyczy wykonania projektu wykonawczego na zagospodarowanie trenu przy
Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz. Przedsiewziecie zlokalizowane jest na dziatkach nr 140, 135 i 142
(obreb [200403_2.0027] Stucz). Dziatka nr 140 stanowi wlasno$¢ inwestora, to jest Gminy Radzitow.
Dziatka nr 135 nalezy do parafii rzymskokatolickiej p.w. Narodzenia Naj$wietszej Maryi Panny w Stuczu, a
dziatka nr 142 stanowi pas drogowy drogi powiatowej nr 1821 B i jest wiasnoscig Powiatu Grajewskiego w
zarzadzie Zarzadu Drég Powiatowych w Grajewie.

W zakresie robét objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie nastepujacych robét:

— rozbiorka istniejgcej nawierzchni,

— usuniecie warstwy humusu,

— wykonanie korytowania pod konstrukcje utwardzenia placu,

— miejscowe uzupetnienie korpusu drogowego do rzednych dna koryta,

— wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Csoso 0 grubo$ci 22 cm,

— wykonanie podsypki cementowo-piaskowej pod nawierzchnig placu o grubosci 5 cm,

— wykonanie nawierzchni utwardzenia placu z kostki betonowej polbruk o grubosci 8 cm,

—wykonanie 2 zjazdéw na posesje 0 nawierzchni z kostki betonowej polbruk o grubosci 8 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 5 cm i podbudowie z mieszanki kruszywa tamanego
niezwigzanego Cso30 0 grubosci 22 cm,

— wykonanie opaski wokdt budynku Swietlicy z kostki betonowej polbruk o grubo$ci 6 cm na podsypce
piaskowe] 0 grubosci 5 cm,

—regulacja wysokosciowa armatury na sieci kanalizacyjnej,

— wykonanie skarp poza utwardzonym placem i opaskg wokot budynku wraz z ich obsianiem trawa,

—wyprofilowanie i uporzadkowanie terenu poza utwardzonym placem, opaskg wokot budynki i
chodnikiem.

2. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbiorek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania:

Na catym przewidzianym do zagospodarowania terenie jest wykonany chodnik i podjazd do budynku
oraz jeden wjazd na posesje — w ptytek betonowych polbruk. Nawierzchnie te sg w ztym stanie technicznym —
z licznymi ubytkami i koleinami. Wody opadowe odprowadzane sg powierzchniowo — cze$ciowo w kierunku
drogi powiatowej, a czesciowo — poprzez niezagospodarowany teren — w kierunku rzeki Matlak.

Tren objety projektem zlokalizowany jest w miejscowosci zabudowanej zabudowg rolnicza.

Posesja, na ktdrej jest Swietlica jest ogrodzona. Ogrodzenie jest w pasie drogowym.

Na projektowanym terenie znajduje sie betonowy podest przed wejsciem do budynku, ktory — aby
wykonac¢ zaprojektowany plac — nalezy rozebra¢.

Istniejace na projektowanym terenie na terenach okolicznych urzadzenia uwzglednione sg na mapie
do celow projektowych, na podstawie ktorej opracowano projekt zagospodarowania terenu, czyli na rysunku nr
2 - projekt zagospodarowania terenu.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzadzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okres$lajacy parametry drdég pozarowych,
sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe zaopatrzenie w_wode,
uksztattowanie terenu i zieleni w zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu:

W zakresie robdt objetych niniejszym projektem znajduje sie wykonanie robdt zwigzanych z
zagospodarowaniem placu wokdt budynku $wietlicy wiejskiej, to jest opaski wokdét budynku, utwardzenia
placu, chodnika i zjazdow a drogi powiatowej — na dziatkach nr 140, 135 142.
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Na projektowanym terenie nie projektuje sie nasadzen zieleni wysokiej i niskiej.

4. Zestawienie powierzchni poszczegdélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak powierzchnia zabudowy projektowanych i istniejgcych obiektéow budowlanych, powierzchnie
drog, parkingoéw, placdw i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologicznie czynna oraz
innych cze$ci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodno$ci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo
decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego:

4.1. Plac przy budynku swietlicy:
Projektuje sie nawierzchnie placu z kostki betonowej polbruk, grubo$ci 8 cm — 524,53 m2,
4.2. Zjazdy:
Projektuje sie przebudowe zjazdu na dziatke nr 140 i budowe zjazdu na dziatke nr 135, o szerokosci
jezdni 4,00 m z kostki betonowej polbruk ze skosami 1,50 x 1,50 m — 36,03 m?,
4.3. Opaska wokot budynku:
Wokdt budynku Swietlicy projektuje sie opaske z kostki betonowej polbruk grubosci 8 cm, o szeroko$ci
1,00 m:
— przylegty do placu, na podbudowie z kruszywa: 67,00 m?,
— poza placem, bez podbudowy: 19,07 m2,
Catkowita powierzchnia opaski — 86,07 m?,
4.4. Chodnik:
W celu zapewnienia dojscia pieszych do budynku, projektuje si¢ wykonanie chodnika o szeroko$ci 1,50
m - 11,60 m2,
4.5. Skarpy:
W celu zabezpieczenia utwardzenia placu i opaski wokdt budynku, nalezy wykonac¢ skarpy o nachyleniu
1:1,5, umocnione trawg — 96,00 m?,
4.6. Powierzchnia catkowita:
Powierzchnia poszczegdinych elementéw zagospodarowania:
524,53 m2 + 36,03 m2 + 86,07 m2 + 11,60 m2 + 96,00 m2 = 754,23 m2.

5. Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego:

Teren, na ktorym jest projektowane zagospodarowanie dziatki nie jest wpisany do rejestru zabytkow i
nie podlega ochronie. Teren potozony jest poza tymi obszarami.

Przedsiewziecie potozone jest na terenie objetym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Radzitbw nr XXXV/209/09 z dnia 28 sierpnia 2009 r. w
sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terendéw zabudowy migjscowosci
Stucz. Zgodnie z ustaleniami planu teren inwestycji zakwalifikowany jest jako U ,tereny zabudowy ustugowej”
oraz ZZ tereny zagrozone powodzig”.

Zaprojektowane parametry zagospodarowania terenu przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz sq
zgodne z warunkami technicznymi okre$lonymi w rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie i nie sg sprzeczne z innymi przepisami.

6. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie jest zlokalizowane na terenie objetym ochrong prawng
na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. O ochronie przyrody, 1. obszarem Natura 2000. Najblizszy
obszar chroniony, to teren otuliny Biebrzanskiego Parku Narodowego i rezerat przyrody tawski Las |
Granice tych terendw sg poza terenem przedsigwzigcia, poniewaz otulina Biebrzanskiego Parku Narodowego
jest ona w odlegtosci ok. 5,50 km na wschod, a tawski Las | w odlegtosci ok. 5,4 km na pdtnocny wschdd od
planowanego zagospodarowania terenu przy $wietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz.
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W zwigzku z tym opracowano sposoby i skutki oddziatywania przedsiewziecia na Srodowisko. W fazie
budowy, w ktérej moze nastapic:

— okresowy, krotkotrwaty wzrost hatasu i wibracji o zasiegu lokalnym, nie przekraczajacym strefy 100 m.
Oddziatywanie to bedzie odwracalne i krotkotrwate,

— okresowy wzrost zapylenia powietrza — réwniez o zasiegu lokalnym, nie przekraczajacym strefy 100 m.
Oddziatywanie odwracalne i nieistotne,

W trakcie robdt stosowane bedg materiaty i technologie wykluczajace mozliwo$¢ skazenia wody i
powietrza. W celu zminimalizowania niekorzystnego wptywu inwestycji, w czasie robot nalezy przestrzegac
ponizszych zalecen:

— prace budowlano montazowe prowadzi¢ w porze dziennej,

— stosowac maszyny i Srodki transportu wytacznie w dobrym stanie technicznym,

— transport materiatow i sprzetu zorganizowa¢ w sposéb nie powodujgcy nadmiernego hatasu,

—unika¢ koncentracji w jednym miejscu nadmiernej iloSci pracujgcych maszyn i urzadzen — ograniczy¢
czas jatowej pracy silnikow spalinowych,

— wytworzone w czasie robot odpady nalezace do grupy 17: ,odpady z budowy, remontow i demontazu
obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej’ zagospodarowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami — sktadowac selektywnie w wydzielonych przystosowanych miejscach, w warunkach
zabezpieczajacych przed przedostaniem sig¢ do Srodowiska substancji szkodliwych oraz zapewnic¢ ich
sprawny odbioér,

—kostka betonowa, obrzeza i krawezniki bedq posiadaty stosowne certyfikaty pozwalajgce na ich
stosowanie do wykonania nawierzchni,

—kruszywo naturalne bedzie pochodzito z koncesjonowanej kopalni, a kruszywo tamane z zaktadow
produkcyjnych posiadajacych stosowne zezwolenia i bedzie dowozone samochodami z przykryciem,

— pracujacy na budowie sprzet mechaniczny bedzie poruszat sie tylko w obrebie pasa drogowego,

— W czasie przerw postojowych silniki sprzetu i maszyn bedq wytaczone,

— paliwo do maszyn, samochoddw i sprzetu bedzie tankowane w specjalistycznych stacjach paliw,

—ewentualna baza budowy bedzie wyposazona w szczelne urzadzenia do gromadzenia Sciekow
socjalno-bytowych, a na jej terenie nie wolno dopuscic do gromadzenia sie wody opadowej w
zastoiskach,

— powierzchnia terenu ewentualnej bazy budowy, przeznaczona do garazowania ciezkiego sprzetu
mechanicznego, bedzie wytozona ptytami betonowymi lub zabezpieczona w inny sposob w celu ochrony
wierzchniej warstwy gleby przed zniszczeniem,

—w trakcie prowadzenia prac zwigzanych z profilowaniem terenu oraz podczas wykonywana podbudowy
— w okresach bezdeszczowych — bedzie ona zraszana wodg, aby wyeliminowa¢ unoszenie sie kurzu.

— powstate w wyniku wykonywania zagospodarowania terenu skarpy obsiane zostang mieszankg traw
odpornych na zasolenie lub umocnione.

7. Rozwigzania budowlane i techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkéw terenu
wystepujacych wzdiuz jego trasy, oraz rozwiazania techniczno-budowlane w miejscach
charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze
wzgleddéw bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych:

7.1.  Dane ogdlne:

W oparciu o uzgodnione z Inwestorem parametry poszczegéinych elementéw zagospodarowania oraz
w wyniku analizy lokalizacji istniejacego uzbrojenia technicznego, zaprojektowano zagospodarowanie terenu
w zakresie opisanym w niniejszym projekcie i uwzglednionym szczegétowo w przedmiarze robdt, stanowigcym
integralng czes¢ dokumentacji. W zakresie niniejszego projektu jest wykonanie utwardzenie placu, zjazdéw,
opaski wokot budynku i chodnika.
W ramach robét objetych niniejszym projektem planuje sie wykonanie nastepujacych prac:
— roboty pomiarowe — 774,08 m2,
— usuniecie humusu — 654,41 m2,
— rozbiorka istniejgcych nawierzchni — 114,10 m2,
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— wykonanie wykopow — 86,36 m?,

— wykonanie nasypdw — 233,98 m3,

— profilowanie terenu do wymaganych rzednych dna koryta — 625,34 m2,

— wykonanie podbudowy na placu z mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Csoso, grubo$ci 22 cm
- 524,53 m2,

—wykonanie nawierzchni placu w kostki betonowej polbruk grubosci 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej — 524,53 m2,

— wykonanie opaski wokét budynku z kostki betonowej polbruk grubosci 8 cm - 86,07 m2,

—wykonanie 2 zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej polbruk grubosci 8 c¢cm, na podbudowie z
mieszanki kruszywa tamanego niezwigzanego Csosso, grubosci 22 cm — 36,03 m2,

— wykonanie chodnika z kostki betonowej polbruk grubosci 6 cm, na podsypce piaskowej grubo$ci 5 cm —
11,60 m2,

— wykonanie oznakowania poziomego stanowisk dla samochodow — 7,77 m2,

— wyprofilowanie i uporzadkowanie terenu poza placem i opaska.

7.2.  Warunki gruntowo — wodne:

Na terenie objetym opracowaniem nie byty wykonywane badania geologiczne.
Teren pofozony jest w bezposrednim sasiedztwie rzeki Matlak, na terenie zalewowym tego cieku.

7.3.  Rozwigzania sytuacyjne:

Projektuje sie wykonanie zagospodarowania terenu o nastepujacych parametrach:
— szerokos¢ jezdni zjazdow — 4,00 m — ze skosami 1 : 1,5,

— spadek nawierzchni placu — od 0,5 % do 2,0 %,

— szeroko$¢ chodnika — 1,50 m,

— spadek poprzeczny chodnika — od 1,0 %,

— opaska wokot budynku - szeroko$¢ 1,00 m,

— spadek poprzeczny opaski - 5,0 %,

— odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo.

7.4.  Konstrukcja:

74.1. Plac:
Na catym placu projektuje sie konstrukcje nawierzchni jak dla ruchu KR1:

—podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C50/30 o uziarnieniu 0/31,5 mm -
grubosci 22 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm,

— nawierzchnia z kostki betonowej polbruk szarej — grubos$ci 8 cm,

— obramowanie placu — kraweznik betonowy wibroprasowany 15 x 30 cm cm na fawie betonowej z
oporem z betonu C 8/10 (B-10),

Warstwy  konstrukcyjne nalezy wykonywaé na podtozu odpowiednio wyprofilowanym i
zageszczonym ubijakami wibracyjnymi, az do uzyskania wskaznika zageszczenia Is = 1,00 oraz modutu
sprezystosci (wtérnego) E2 = 100 MPa.

7.4.2.  Opaska wokot budynku:
Opaske na odcinku przylegajacym do placu projektuje sie o konstrukcii:
— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiazanego Csoso 0 uziarnieniu 0/31,5 mm — grubosci
22 cm,
— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm,
— nawierzchnia z kostki betonowej polbruk kolorowej — gruboéci 8 cm,
Opaske na odcinku przylegajacym do budynku poza placem projektuje sie o konstrukcji:
— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm,
— nawierzchnia z kostki betonowej polbruk kolorowej — gruboéci 8 cm,
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— obramowanie opaski — obrzeze betonowe wibroprasowane 20 x 6 cm,

74.3. Chodnik:
Projektuje sie chodnik o nastepujacej konstrukcji:
— podsypka piaskowa — grubo$ci 5 cm,
— nawierzchnia z kostki betonowej polbruk kolorowej — grubo$ci 6 cm,
— obramowanie chodnika — obrzeze betonowe wibroprasowane 20 x 6 cm na tawie zwirowej,

744. Zjazdy:
Projektuje sie zjazdy o nastepujacej konstrukcii:

— podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Csoz0 0 uziarnieniu 0/31,5 mm — grubosci
22 cm,

— podsypka cementowo-piaskowa — grubosci 5 cm,

— nawierzchnia z kostki betonowej polbruk kolorowej — gruboéci 8 cm,

— obramowanie zjazdéw — obrzeze betonowe wibroprasowane 30 x 8 cm na tawie betonowej z oporem z
betonu C 8/10 (B-10),

— oddzielenie zjazddw od jezdni drogi powiatowej — kraweznik betonowy wibroprasowany najazdowy 15 x
22 ¢cm cm na fawie betonowej z oporem z betonu C 8/10 (B-10),

Szczegotowe rozwigzania konstrukcyjne poszczegolnych elementéw zagospodarowania pokazane
zostaty w czesci rysunkowej na rysunku nr 3 — przekroje konstrukcyjne.

7.5.  Rozwigzania wysokosciowe:

Na catej powierzchni zaprojektowano takie spadki, aby po przebudowie zapewni¢ prawidtowe
odwodnienie nawierzchni. Spadki wahajg sie od 0,50 % do 2,00 %.

Szczegotowe rozwigzania wysoko$ciowe i spadki podtuzne pokazane zostaty w czesci rysunkowej na
rysunku nr 2 — projekt zagospodarowania terenu.

7.6. Odwodhnienie:

Projektuje sie odwodnienie powierzchniowo — bezposrednio z placu na przylegty teren dziatek. Sptyw
wody bedzie odbywat sie poprzez zaprojektowane dwa obnizenia kraweznika wokét placu.

8. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlaneqo na
srodowisko i jeqo wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekow,
Projektowane rozwigzania nie majg ujemnego wptywu na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie. Obiekty nie wymagajg zaopatrzenia w wode. W zwigzku z tym, ze z placu
bedg ptyng¢ jedynie wody opadowe, a wiec Scieki nieagresywne i nieszkodliwe, bedg one odprowadzane
powierzchniowo na tereny przylegte.

b) emisji zanieczyszczern gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,
Projektowana zagospodarowanie terenu nie bedzie generowac zanieczyszczen gazowych, pytowych i
ptynnych.

c¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow:
Projektowana zagospodarowanie terenu nie bedzie stwarza¢ zagrozenia, ze w wyniku jego
eksploatacji bedg powstawa¢ odpady. Niewielka ilos$¢ odpaddéw powstanie jedynie w trakcie prowadzenia
robdt, ale te zostang usuniete przez wykonawce przed oddaniem obiektu go uzytku.

d) wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegélnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich
parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie:

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie wytwarza¢ drgan, ani promieniowania.

Ewentualne drgania moga powstac dopiero w trakcie eksploatacji, na skutek normalnego ruchu, ale nie bedg

one przekracza¢ norm dopuszczalnych i nie bedg ucigzliwe dla otoczenia.
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e) wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne,
W zwigzku z realizacjg objetego niniejszym projektem zagospodarowania terenu nie bedzie
konieczno$ci wyciecia drzew.

Projektowane zagospodarowanie terenu nie bedzie miato rowniez wptywu na glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

9. Obszar oddziatywania inwestycii:

9.1.  wskazanie przepisow prawa, w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:
Obszar oddziatywania obiektu zostat wyznaczony zgodnie z ustawg z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo
budowlane i rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

9.2. zasieg obszaru oddzialywania obiektu przedstawiony w formie opisowej lub graficznej albo
informacje, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie¢ w cafosci na dziatce lub dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Obszar oddziatywania inwestycji oznaczono w projekcie zagospodarowania terenu linig przerywana
koloru biekitnego. Teren ten obejmuje dziatki nr 140, 135 i 142 obreb [200403_2.0027] Stucz. Obszar ten
zostat wyznaczony i pokazany graficznie na rysunku projektu zagospodarowania terenu.

10. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

10.1. Podstawa opracowania:

Zlecenie z Inwestorem, to jest Gminy Radzitow,

mapa do celow projektowych w skali 1: 500,

uzgodnienia projektanta z Inwestorem,

ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

6. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego,
7. szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét drogowych.

10.2. Wytyczne realizacyjne:

Wszystkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem projektowanego zagospodarowania terenu
nalezy wykonywac zgodnie ze szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot, ktére
stanowig odrebne opracowanie, a zostaty sporzadzone na wszystkie asortymenty robét planowanych do
wykonania w ramach projektu lub szczegdtowymi opisami ich wykonania zawartymi w niniejszym projekcie.

W przypadku, kiedy opis techniczny lub rysunki zamieszczone w projekcie nie okreslajg w stopniu
wystarczajagcym szczegoOtowych zasad lub parametrow wykonania poszczeg6inych asortymentow robot,
nalezy bezwzglednie opieraC si¢ przy ich wykonywaniu na parametrach zawartych w szczego6towych
specyfikacjach technicznych. Zasady podane w SST dotyczg zardwno wykonawstwa, jak i odbiordw
poszczegolnych elementdw robdt i asortymentdw, a ich przestrzeganie obowigzuje zaréwno Wykonawce, jak i
Inwestora.

Dlatego tez podczas:

10.2.1 robot pomiarowych oraz tyczenia i inwentaryzacji poszczegolnych elementéw zagospodarowania
terenu nalezy przestrzegaC ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej nr D-
01.01.01a — Odtworzenie trasy i punktow wysokoSciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacii
powykonawczej drogi,

10.2.2 usuwania warstw humusu nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w SzczegGtowej Specyfikaci
Technicznej nr D-01.02.02 - Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny,
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wykonywania rozbiorek nalezy przestrzegaC ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej nr D-01.02.04 - Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i przepustdw,

wykonywania wykopéw nalezy przestrzegaC ustalen zawartych w Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej nr D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wymagania ogoine i nr D-02.01.01 — Roboty ziemne.
Wykonywanie wykopow w gruntach nieskalistych,

wykonywania nasypow nalezy przestrzega¢ ustalenn zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej nr D-02.00.01 — Roboty ziemne. Wymagania ogéine i nr D-02.03.01 — Roboty ziemne.
Wykonanie nasypow,

wykonywania koryta pod nawierzchnie placu nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej nr D-04.01.01 — Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza,

wykonywania podbudowy z kruszywa nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej nr D-04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa
niezwigzanego,

wykonywania zjazdéw nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej nr D-10.07.01 - Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne i nr D-05.03.23a -
Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drdg i ulic oraz placdw i chodnikow,

wykonywania nawierzchni placu i opaski wokét budynku nalezy przestrzegaé ustalen zawartych w
Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej nr D-05.03.23a — Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
dla droq i ulic oraz placow i chodnikéw,

wykonywania chodnika nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej nr D-05.03.23a — Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej dla drég i ulic oraz placéw i
chodnikow,

ustawiania kraweznikow nalezy przestrzegaC ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacii
Technicznej nr D-08.01.01 - krawezniki betonowe i nr D-08.01.01b — Ustawienie kraweznikdw
betonowych,

ustawiania obrzezy nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Szczegdtowej Specyfikacji Techniczne;
nr D-08.03.01 — Betonowe obrzeza chodnikowe,

wykonywania oznakowania poziomego nalezy przestrzega¢ ustalen zawartych w Szczegdtowej
Specyfikacji Technicznej nr D-07.01.01 — Oznakowanie poziome.

Urzadzenia obce:
Na terenie objetym projektem i w pasie drogowym przylegtej drogi powiatowej jest kablowa sie¢

teletechniczna, kablowa i napowietrzna sie¢ energetyczna niskiego napiecia i oswietlenie drogowe, sie€ i
przytacza wodociggowe oraz przytacze sanitarne z oczyszczalnig $ciekdw. Infrastruktura ta nie koliduje z
projektowanymi rozwigzaniami zagospodarowania terenu. Nalezy jedynie na przytaczu sanitarnym wykonaé
regulacje wysoko$ciowg armatury.

10.4.

Uwagi koncowe:
Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzegaC przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — ze

szczegblnym uwzglednieniem przepiséw bezpieczenistwa robot — norm i przepiséw branzowych, ustalen i
polecen zawartych w niniejszym projekcie oraz szczegdtowych specyfikacjach technicznych wykonania i
odbioru robot.

PROJEKTANT:

inz. Krystyna Lipinska
upr. bud. UAN.II.7342-27/94
nr PIIB PDL/BD/0027/09



Zagospodarowanie terenu przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz
PROJEKT WYKONAWCZY

Uprawnienia budowlane inz. Krystyny Lipiriskiej — branza drogowa
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ZasSwiadczenie o przynalezno$ci inz. Krystyny Lipinskiej — branza drogowa — do Podlaskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa
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Tabela robdt ziemnych
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Tabela plantowania skarp
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Projekt zagospodarowania terenu - rys. 2
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Przekroje konstrukcyjne —rys. 3
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Przekroje poprzeczne - rys. 4
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