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I N F O R M A C J A 
dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym opracowana zgodnie z ustawą z 

dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. 
W sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia 
 

1. Podstawa opracowania : 
 

Zlecenie inwestora, to jest Gminy Radziłów, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu przy świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Słucz. 
 

2. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiek-
tów: 

 

1. Roboty przygotowawcze: 
− wyznaczenie sytuacyjne zagospodarowania i punktów wysokościowych, 
− wycinka drzew, krzewów i usuwanie karp wraz z odwiezieniem, 
− rozbiórka istniejących elementów zagospodarowania. 

2. Roboty ziemne: 
− zdjęcie humusu, 
− wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych 
− wykonanie nasypów. 

3. Roboty: 
− wykonanie korytowania z profilowaniem i zagęszczeniem podłoŜa, 
− wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
− wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej polbruk, 
− wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej polbruk, 
− wykonanie zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej polbruk, 
− wykonanie chodnika z kostki betonowej polbruk. 

7. Roboty wykończeniowe: 
− wykonanie skarp, 
− obsianie skarp trawą, 
− regulacja wysokościowa włazów na sieci sanitarnej. 

8. Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: 
− oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla samochodów. 

 

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
 

− budynek świetlicy, 
− droga powiatowa, 
− sieć wodociągowa, 
− sieć energetyczna, 
− sieć telekomunikacyjna, 
− sieć sanitarna. 

 

4. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

 

− budynek świetlicy, 
− istniejąca droga 
− sieć wodociągowa, 
− sieć energetyczna, 
− sieć telekomunikacyjna, 
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− sieć sanitarna. 
 

5. Przewidywane zagroŜenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, ich skala i rodzaje 
oraz miejsce i czas ich występowania: 

 

Podczas prowadzenia robót związanych z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej w miej-
scowości Słucz przewiduje się następujące zagroŜenia: 
1. Utrudnienia w ruchu spowodowane wyłączeniem z ruchu drogowego części jezdni drogi powiatowej przy 

wykonywaniu zjazdów na działki, 
2. Utrudnienia w korzystaniu z budynku świetlicy podczas wykonywania robót związanych z: 

− rozbiórką istniejących nawierzchni, 
− niwelacja i profilowanie, 
− wykonywanie warstw podbudowy i nawierzchni, 
− wykonywanie skarp. 

3. Potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyŜką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub 
w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

4. Zagospodarowanie placu budowy oraz korzystanie z maszyn i urządzeń elektroenergetycznych, 
5. Obsługa maszyn budowlanych, 
6. Obsługa narzędzi i elektronarzędzi, 
7. Nieprawidłowe składowanie urobku, 
8. Składowanie materiałów budowlanych w miejscach, które stworzą zagroŜenia dla uŜytkowników terenu 

zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych. 
 

6. InstruktaŜ pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowiązany jest: 
1. Oznakować miejsce robót zgodnie, 
2. Przeprowadzić instruktaŜ pracowników na stanowiskach pracy – w szczególności dotyczący: 

− przeszkolenia pracowników w zakresie bhp, 
− zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagroŜenia, 
− zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym ce-
lu osób posiadających niezbędne przygotowanie zawodowe i bhp, 

− zasad stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy obuwia roboczego, 
− określenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiałów, 
− określenie zasad współpracy między pracownikami a maszynami i pojazdami w tym dotyczących sygna-
łów komunikacji wewnętrznej w czasie pracy maszyn i sprzętu, 

− przekazanie numerów telefonów do kierownictwa przedsiębiorstwa, 
− przekazanie numerów telefonów alarmowych. 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny być przeprowadzone jako: 

− szkolenie wstępne, 
− szkolenie okresowe. 

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. 
Szkolenia wstępne ogólne („instruktaŜ ogólny") przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy 

przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi prze-
pisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp 
obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („instruktaŜ stanowiskowy") powinien zapoznać pracowników 
z zagroŜeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagroŜeniami oraz 
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, 
powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. 

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku 
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz 
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odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być 
przeprowadzone w okresie nie dłuŜszym niŜ 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pra-
cy. 

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych 
powinny być przeprowadzane w formie instruktaŜu nie rzadziej niŜ raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na 
których występują szczególnie dla zagroŜenia dla zdrowia oraz zagroŜenia wypadkowe – nie rzadziej niŜ raz w 
roku. 

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o napę-
dzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. PowyŜszy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami 
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. 

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje 
bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

− wykonywania prac związanych z zagroŜeniami wypadkowymi lub zagroŜeniami zdrowia pracowników, 
− obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
− postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 
− udzielania pierwszej pomocy. 

Wymienione wyŜej instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej 
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakoń-
czeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia 
pracowników. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych 
kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a takŜe dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp. 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowiązków. 
 

7. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywa-
nia robót budowlanych w strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniające bezpieczeństwo i sprawną komunikację, umoŜliwiającą szybką ewakuację na wypa-
dek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 

 

Kierownik budowy obowiązany jest : 
− oznakować miejsce robót, 
− organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 
− zapewnić środki bezpieczeństwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach ob-
sługi sprzętu i maszyn oraz instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach 

− dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 
− organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami związanymi z warunkami środowiska 
pracy, 

− dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposaŜenia technicznego, a takŜe o spraw-
ność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem, 

− dbać o to, aby w czasie przerw w pracy oraz po zakończeniu pracy sprzęt był zabezpieczony przed jego 
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaŜnione lub niezatrudnione przy tych pracach, 

− posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane, 
− dbać o prawidłowe oznakowanie miejsca robót, 
− prowadzić dokumentację budowy. 

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowi-
sku pracy kierownictwo robót powinno przygotować: 

− wykaz prac szczególnie niebezpiecznych, 
− określić podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 
− wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 
− wykaz prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
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− zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagro-
Ŝeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciąŜliwych, 

− zapewnienie likwidacji zagroŜeń dla zdrowia i Ŝycia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 
materiałów i substancji nie powodujących takich zagroŜeń. 
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagroŜenia dla Ŝycia lub zdrowia pracowników osoba kierująca 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 
zagroŜenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni być wyposaŜeni w środki ochrony indywidualnej oraz 
odzieŜ i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieŜy i 
obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. 

Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uŜytkowników tych środ-
ków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagroŜeniami (np. upadek z wysokości, 
uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o 
sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Przy ręcznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uŜywać środków ochrony indywidualnej, ta-
kich jak: 

− kaski ochronne, 
− rękawice wzmocnione skórą, 
− obuwie z wkładkami stalowymi chroniącymi palce stóp, 
− kamizelki ochronne, 
− przy robotach takich jak np. kruszenie materiału cięcie elementów betonowych: gogle lub przyłbice 
ochronne, 
Stanowiska pracy powinny umoŜliwić swobodę ruchu, niezbędną do wykonywania pracy. 
Na terenie budowy powinny być wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do składania materia-

łów i wyrobów. Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych naleŜy wykonać w sposób wyklu-
czający moŜliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Materiały drobnicowe powinny być ułoŜone w stosy o wysokości nie większej niŜ 2,0 m, a stosy mate-
riałów workowanych ułoŜone w warstwach krzyŜowo do wysokości nie przekraczającej 10 warstw. 

Odległość stosów przy składowaniu materiałów nie powinna być mniejsza niŜ: 
− 0,75 m – od ogrodzenia lub zabudowań, 
− 5,00 m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty lub ściany obiektu budowlanego jest zabro-
nione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest do-
puszczalne przy uŜyciu drabiny lub schodów. 

Teren budowy powinien być wyposaŜony w sprzęt niezbędny do gaszenia poŜarów, który powinien 
być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów 
przeciwpoŜarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepi-
sów przeciwpoŜarowych. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 
eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta oraz spełniać wymagania określone w przepi-
sach dotyczących systemu oceny zgodności. Maszyny i inne urządzenia techniczne, podlegające dozorowi 
technicznemu, mogą być uŜywane na terenie budowy tylko wówczas, jeŜeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jące do ich eksploatacji. 

Wykonawca, uŜytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, nie podlegające dozorowi technicz-
nemu, powinien udostępnić organom kontroli dokumentację techniczno – ruchową lub instrukcję obsługi tych 
maszyn lub urządzeń. Operatorzy lub maszyniści maszyn budowlanych, kierowcy wózków i innych maszyn o 
napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, 
powinny być: 

− zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, 
− osłonięte w okresie zimowym. 

Dokumentacja budowy powinna znajdować się w biurze kierownika budowy, 
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Wszystkie roboty związane z niniejszą inwestycją, to jest wykonywaniem zagospodarowania terenu 
przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Słucz naleŜy wykonywać zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, norma-
mi polskimi i innymi obowiązującymi przepisami. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca (kierownik budowy) sporządzi stosowny plan bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia – zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
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