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INFORMACJA
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na obiekcie budowlanym opracowana zgodnie z ustawg z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia

1. Podstawa opracowania :

Zlecenie inwestora, to jest Gminy Radzitdw, projekt wykonawczy zagospodarowania terenu przy Swietlicy
wiejskiej w miejscowosci Stucz.

2. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlinych obiek-
tow:

1. Roboty przygotowawcze:
—Wwyznaczenie sytuacyjne zagospodarowania i punktow wysokosciowych,
—wycinka drzew, krzewow i usuwanie karp wraz z odwiezieniem,
— rozbiorka istniejacych elementéw zagospodarowania.

2. Roboty ziemne:
—zdjecie humusu,
—wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych wraz z przemieszczaniem i wywozem mas ziemnych
—wykonanie nasypow.

3. Roboty:
—wykonanie korytowania z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
—wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
—wykonanie nawierzchni placu z kostki betonowej polbruk,
—wykonanie opaski wokot budynku z kostki betonowej polbruk,
—wykonanie zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej polbruk,
—wykonanie chodnika z kostki betonowej polbruk.

7. Roboty wykonczeniowe:
—wykonanie skarp,
—obsianie skarp trawa,
—regulacja wysoko$ciowa wtazéw na sieci sanitarne;.

8. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu:
—oznakowanie poziome stanowisk postojowych dla samochodéw.

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

—budynek Swietlicy,
—droga powiatowa,
—sie¢ wodociggowa,
—sie¢ energetyczna,
—sie¢ telekomunikacyjna,
—siec sanitarna.

4. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

—budynek Swietlicy,
—istniejgca droga

—sie¢ wodociggowa,
—sie¢ energetyczna,
—sie¢ telekomunikacyjna,
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—sie¢ sanitarna.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych, ich skala i rodzaje
oraz miejsce i czas ich wystepowania:

Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu przy Swietlicy wiejskiej w miej-
scowos$ci Stucz przewiduje sie nastepujace zagrozenia:

1. Utrudnienia w ruchu spowodowane wytaczeniem z ruchu drogowego czes$ci jezdni drogi powiatowej przy

wykonywaniu zjazdow na dziatki,

2. Utrudnienia w korzystaniu z budynku $wietlicy podczas wykonywania robét zwigzanych z:

—rozbiorka istniejacych nawierzchni,

—niwelacja i profilowanie,

—wykonywanie warstw podbudowy i nawierzchni,
—wykonywanie skarp.

3. Potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét na placu budowy lub
w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne;j),
Zagospodarowanie placu budowy oraz korzystanie z maszyn i urzadzen elektroenergetycznych,
Obstuga maszyn budowlanych,

Obstuga narzedzi i elektronarzedzi,

Nieprawidtowe sktadowanie urobku,

Sktadowanie materiatow budowlanych w miejscach, ktére stworzg zagrozenia dla uzytkownikow terenu
zar6wno pieszych jak i zmotoryzowanych.

© N ok

6. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Przed przystapieniem do prac budowlanych kierownik budowy obowigzany jest:
1. Oznakowa¢ miejsce robdt zgodnie,
2. Przeprowadzi¢ instruktaz pracownikdéw na stanowiskach pracy — w szczegdlnoSci dotyczacy:
—przeszkolenia pracownikow w zakresie bhp,
—zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczenie w tym ce-
lu 0s6b posiadajacych niezbedne przygotowanie zawodowe i bhp,
—zasad stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego,
—okreslenie sposobu przemieszczenia, transportu i magazynowania materiatow,
—okreslenie zasad wspdtpracy miedzy pracownikami a maszynami i pojazdami w tym dotyczacych sygna-
tow komunikacji wewnetrznej w czasie pracy maszyn i sprzetu,
—przekazanie numerow telefonéw do kierownictwa przedsiebiorstwa,
—przekazanie numerdw telefondw alarmowych.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na stanowi-
skach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone jako:
—szkolenie wstepne,
—szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegéinych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogoine (,instruktaz ogoiny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z podstawowymi prze-
pisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,instruktaz stanowiskowy") powinien zapozna¢ pracownikow
z zagrozeniami wystepujacymi na okres$lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy,
powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogéinego, szkolenia wstepnego na stanowisku
pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pismie oraz
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odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenie wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢
przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pra-
cy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na
ktérych wystepujq szczegolnie dla zagrozenia dla zdrowia oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w
roku.

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych i innych maszyn o nape-
dzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje. Powyzszy wymadg nie dotyczy betoniarek z silnikami
elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

—wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,
—obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

—postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

—udzielania pierwszej pomocy.

Wymienione wyzej instrukcje powinny okresla¢ czynno$ci do wykonywania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakon-
czeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikéw. Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada on wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetno$ci, a takze dostatecznej znajomosci przepisdéw oraz zasad bhp.

Bezposredni nadzér nad bezpieczehnstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu obowigzkow.

7. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywa-
nia robdt budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczenstwo i sprawna komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypa-
dek pozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy obowigzany jest :
—oznakowac¢ miejsce robdt,
—organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
—zapewni¢ $rodki bezpieczenstwa przewidziane w dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcjach ob-
stugi sprzetu i maszyn oraz instrukcjach bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach
—dbac o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
—organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikéw przed wy-
padkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innym chorobami zwigzanymi z warunkami $rodowiska
pracy,
—dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o spraw-
nos¢ srodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
—dbac o to, aby w czasie przerw w pracy oraz po zakonczeniu pracy sprzet byt zabezpieczony przed jego
przypadkowym uruchomieniem przez osoby nieupowaznione lub niezatrudnione przy tych pracach,
—posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane,
—dbac o prawidtowe oznakowanie miejsca robdt,
—prowadzi¢ dokumentacje budowy.
Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowi-
sku pracy kierownictwo rob6t powinno przygotowac:
—wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych,
—okreslic podstawowe wymagania bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
—wykaz prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
—wykaz prac wymagajacych szczegoinej sprawnosci psychofizycznej,
Kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majgce na celu:
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—zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagro-
zeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikdw szkodliwych i ucigzliwych,

—zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii,
materiatow i substanciji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatari w celu usuniecia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu Srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych érod-
koéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci,
uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy obowigzany jest informowaé pracownikéw o
sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

Przy recznej lub mechanicznej pracy pracownicy powinni uzywa¢ $rodkéw ochrony indywidualnej, ta-
kich jak:

—kaski ochronne,

—rekawice wzmocnione skora,

—obuwie z wktadkami stalowymi chronigcymi palce stop,

—kamizelki ochronne,

—przy robotach takich jak np. kruszenie materiatu ciecie elementow betonowych: gogle lub przytbice
ochronne,

Stanowiska pracy powinny umozliwi¢ swobode ruchu, niezbedng do wykonywania pracy.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materia-
tow i wyrobdw. Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposéb wyklu-
czajacy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wigkszej niz 2,0 m, a stosy mate-
riatbw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysoko$ci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

—0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
—5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatow lub wyrobéw o ptoty lub $ciany obiektu budowlanego jest zabro-
nione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobdow jest do-
puszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktory powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentow i przepisow
przeciwpozarowych. llo$¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepi-
sOW przeciwpozarowych.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢é montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjq producenta oraz spetniac wymagania okre$lone w przepi-
sach dotyczacych systemu oceny zgodno$ci. Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajace dozorowi
technicznemu, moga by¢ uzywane na terenie budowy tylko wowczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawnia-
jace do ich eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujacy maszyny i inne urzagdzenia techniczne, nie podlegajace dozorowi technicz-
nemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg lub instrukcje obstugi tych
maszyn lub urzadzen. Operatorzy lub maszynisci maszyn budowlanych, kierowcy wozkow i innych maszyn o
napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Stanowiska pracy operatoréw maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktére nie posiadajg kabin,
powinny by¢:

—zadaszone i zabezpieczone przed spadajacymi przedmiotami,
—ostoniete w okresie zimowym.
Dokumentacja budowy powinna znajdowac sie w biurze kierownika budowy,
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Wszystkie roboty zwigzane z niniejszg inwestycja, to jest wykonywaniem zagospodarowania terenu
przy Swietlicy wiejskiej w miejscowosci Stucz nalezy wykonywac zgodnie z ogoinymi przepisami BHP, norma-
mi polskimi i innymi obowigzujgcymi przepisami.

Przed rozpoczeciem robot Wykonawca (kierownik budowy) sporzadzi stosowny plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia — zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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