umocnienie brukowcem 13-16 ¢m na

zaprawie betonowej gr. 15 cm z zalaniem
poin zapraw3 cementowq

rz. wlotu 108,72

bariera N2ZW4A
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Przekroj podtuzny przepustu

bariera N2W4A

umocnienie  brukowcem 13-16 cm na
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rz. wylotu 108,67

zaprawie befonowej gr. 15 cm z zalaniem
spoin zaprawa cemenfowa

Widok przepustu w osi

skala 1:50

Nasyp drogowy
wg. oddzielnego opracowania

konstrukcja nawierzchni (zwirowa)

zasypka uktadana warstwami gr. maks. 20 cm
rura PEHD SN8 karbowana $rednicy 100 cm, dtugost L=9 m
tawa zwirowa frakcji 0/32 mm gr. 50 cm, gorna w-a gr. 5 cm (grubosc karbu) luzna

geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci na rozciaganie min. 80kN/m w obie strony,
wydtuzeniu max. 24%, (BR min. 9.5kN

Widok przepustu od strony wlotu/wylotu
Skala 1:50

|
granica pasa drogowego

umocnienie brukowcem 13-16 cm na zaprawie betonowej

gr. 15 cm z zalaniem spoin zaprawg cemenfowg
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Przepuéf 7 rury $rednicy 100 cm PEHD SN 8

B RN ,
Jg;ﬁTT I'Zasypka zageszczona do wskaznika
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Nazwa zadania :

USLUGH INZYNIERSKIE Kamil Szymborski
12-200 Pisz, ul. tabedzia 15; tel. 507 266 969 ;

e-mail szymborskipisz@tlen.pl

Geotkanina polipropylenowa o wytrzymatosci
na rozcigganie min. 80kN/m w obie strony,
wydtuzeniu max. 247, CBR min. 9.5kN

zageszczenia Is=0.98. W bezposrednie
bliskosci rury dopuszcza sie 1s=0.95

_Fundament kruszywowy grubosci 50 cm
zageszczony do wskaznika zageszczenia Is=0.98
/gorne 2-5¢m - luzna podsypka zwirowo-piaskowa/

Tytut rysunku:

Przebudowa drogi gminnej w obrebie
migjscowosci Borawskie - Awissa

Adres obiektu budowl.:

obr. ewid. 0002 Borawskie - Awissa: dz. 179;
152/2 (po podziale 152/4); 102/4 ( po
podziale 102/6); 181; m. Borawskie-Awissa,
gmina Radzitdw, powiat grajewski

Inwestor:
Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow

KONSTRUKCJA PRZEPUSTU POD KORONA DROG

Projektant:

mgr inz. Kamil Szymborski
spec. inzynieryjna drogowa
nr ewid. upr. WAM/0011/P00D/16

Branza:

drogowa

Data:

29 styczen 2019 r.

Skala: Nrrys.:
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