INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Nazwa zamierzenia budowlaneqo:
Przebudowa drogi gminnej w obrebie miejscowosci Borawskie - Awissa

Adres:

jednostka ewidencyjna: 200403 2 Radzitow

obr. ewid. 200403_2.0002 Borawskie - Awissa: dz. 179, 152/2 (152/4 po podziale),
102/4 ( po podziale 102/6), 181; gm. Radzitow, powiat grajewski, woj. podlaskie

Inwestor: Gmina Radzitéw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
reprezentowany przez

Sporzadzit informacje: Kamil Szymborski
ul. tabedzia 15
12-200 Pisz




Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia przewidywany zakres prowadzonych robét powoduje koniecznos¢ sporzgdzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

W ramach budowy bedg wystepowa¢ nastepujgce roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu ciezkiego

Roboty wykonywane w czynnym ciggu komunikacyjnym

Dla prowadzonych robdét Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewnié
sporzadzenie, przed rozpoczeciem robot, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajgcy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robét budowlanych uwzgledniajgc
min. nastepujgce informacje:

Zakres i kolejnos¢ wykonywania robot dla zamierzenia budowlanego

Zakres inwestycji obejmuje podstawowe roboty j.n. :

- pomiarowe i przygotowawcze,

- wycinka krzewow,

- wykopy i nasypy zwigzane wykonaniem konstrukcji drogi — niwelacja terenu,
- wykonanie konstrukcji nawierzchni zwirowe;j,

- wykonanie oznakowania pionowego i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu,

- inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg.

Zaleca sie zachowanie nastepujgcej kolejnosci robot przy realizacji projektowanej inwestyciji:
- przygotowanie terenu,

- wytyczenie osi jezdni,

- wycinka krzewow

- roboty ziemne,

- wykonanie podbudowy i nawierzchni,

- inwentaryzacja geodezyjna.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
Pas drogowy drogi w rejonie projektowanej inwestycji wolny jest od obiektow budowlanych.

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé =zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

- ruch pojazdow w pasie drogowym,
- istniejgce uzbrojenie terenu - doziemne i napowietrzne,
- sprzet zmechanizowany uzywany do wykonywania robot.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji rob6t budowlanych

- porazenie prgdem w wyniku uszkodzenia istn. napowietrznych linii elektrycznych

- zagrozenia zwigzane z uszkodzeniem istniejgcej sieci infrastruktury

- najechanie przez maszyny budowlane i srodki transportu w czasie realizacji inwestycji,
- zasypanie pracownikow w wykopie,

- przygniecenie pracownika (prace z uzyciem dzwigu).
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Sposdéb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdét nalezy teren odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.

Szkolenie pracownikéw przeprowadzi¢c na placu budowy, wskazujgc na wystepujgce
zagrozenia. Ponadto przed przystgpieniem do wykonania prac szczegolnie niebezpiecznych,
instruktazu udzielajg:

- kierownik budowy, kierownicy robot — kazdorazowo przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Zatrudnieni pracownicy winni spetnia¢ wymogi odpowiednich przepisow, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia MIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (z pdzn. zm.)w sprawie ogoélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisow Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych, a takze przepisoéw szczegotowych wymienionych w pkt. 6.4.

Wszystkie osoby zatrudnione przy omawianych pracach muszg by¢ przeszkolone w zakresie
bhp.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Srodki zapewniajgce bezpieczna i sprawng komunikacje stanowia:
- tgcznosé radiowa z kierownictwem budowy,
- tgcznosc telefoniczna (np. telefonia komorkowa).
Srodki umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,
stanowig:
- Srodki transportu kotowego (karetka pogotowia, woz strazacki).

Na podstawie niniejszej informacji Kierownik budowy jest zobowigzanych sporzgdzic
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ,BIOZ”. Plan BIOZ winien by¢é uzgodniony z
Inwestorem.

Zabezpieczenie terenu budowy

Teren budowy powinien by¢ w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem. Drogi i ciggi piesze
na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno
skladowaé na nich materiatéw, sprzetu i innych przedmiotéw. Szerokosé drog komunikacyjnych
powinna by¢ dostosowana do uzywanych sSrodkéw transportowych i natezenia ruchu.
Wszystkie ulice i ciggi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objete obszarem budowy,
a eksploatowane komunikacyjnie w trakcie trwania budowy, zgodnie z etapami realizacji
wynikajgcymi z projektu organizacji ruchu na czas budowy, bedg podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw nawierzchni, likwidacja nierownosci, koszenie trawy,
czyszczenie jezdni, odsniezanie, wywdz $niegu i nieczystosci, itp.)

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory itp.
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony S$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i robdt
wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie przepisOw i norm
dotyczgcych ochrony sSrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen i ucigzliwosci dla oséb i dobr publicznych i innych, wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wglad na:

lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych

srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

mozliwoscig powstania pozaru.

Lokalizacje baz i warsztatbw Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. Ze wzgledu na
lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia oraz technologie i
zabezpieczenia, ktére nie spowodujg trwatego przekroczenia norm ochrony srodowiska w
odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego i ludzi wynikajgcych z przepiséw
Ustawy Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 r. oraz Ustawy o odpadach.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel
Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
stosowania. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okres$lonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie
materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty Aprobaty Techniczne, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a
po zakonczeniu ich szkodliwos¢ zanika (np. pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie
przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatbw od witasciwych
organéw administracji.

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (Plan
BIOZ) wynikajacy z art. 21 a Prawa Budowlanego zgodny z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 27.08.2002 r. (Dz. U. Nr 151.
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W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Aby budowa byta bezpieczna nalezy w szczegolnosci zwroci¢ uwage, aby:

operatorzy sprzetu ciezkiego budowlanego posiadali specjalistyczne uprawnienia

nalezy opracowac projekt organizacji robot

teren budowy, w miare mozliwosci powinien by¢ zabezpieczony ogrodzeniem

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi energii elektrycznej
skrzynki i rozdzielnie energii elektrycznej winny by¢ zabezpieczone przed dostepem oséb
niepowotanych

haki do przemieszczania ciezaréw oraz liny winny by¢ atestowane

wykopy o wysokosci powyzej 1 m winny by¢ zabezpieczone

pracownicy na budowie winni by¢ przeszkoleni i wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz
kaski ochronne

na terenie budowy powinna by¢ podreczna, przeno$na apteczka.
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