PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podstawa |Nr spec.techn. Opis i wyliczenia \ j.m. Razem
1/45110000-1 Roboty przygotowawcze
1/KNR-W 2-01 |D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w tere- [km
d.1/0113-03 nie réwninnym. Nalezy ujg¢ odtworzenie zniszczonych punktéw osnowy
pomiarowej znajdujacej sie w w granicach robét ziemnych.
249,43*0,001 km
0,249
2 Oznakowanie, zabezpieczenie robét na czas budowy w zalgeznosci od kpl.
d.1|wycena indy- przyjetej technologii robét w uzgodnieu z Inwestorem z uwzglednieniem
widualna przestawiania oznakowania w miare postepu robot.
1 kpl.
1,00
3/KNR-W 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie gestych krzakow i podszycia. ha
d.1/0108-04
100*2*0,0001 ha
0,02
4|KNR-W 2-01 |D.01.02.04 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne m2
d.1/0111-04 gatezie korzenie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
100*2 m?2
200,00
2/45110000-1 Roboty ziemne
5/KNR 2-01 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm (do- |m?2
d.2/0126-01 celowo gr. 25 cm) za pomocg spycharek. llos¢ wg. tabeli humusu.
1087,76 m?2
1087,76
6/KNR 2-01 D.01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m?2
d.2|0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
1087,76 m?2
1087,76
7/KNR 2-01 D.02.01.01 Nakfady uzupetniajgce za transport na odlegto$¢ do 10 km samochoda- |m3
d.2|0214-01 mi samowytadowczymi. Transport humusu.
analogia
1087,76%0,25-645,63*0,1 m3
207,38
8/KNR 2-01 D.02.01.01 Wykop. Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. |m3
d.2|0202-06 tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami sa-
mowytadowczymi na odlegto$¢ do 10 km.
- ilo$¢ wg. tabeli robo6t ziemnych - 55,50 m3
- wykop pod wymiane gruntu na rowie w km 0+129 do 0+233 strona
lewa: 104*2,5*1,7=442 m3
55,5+442 m3
497,50
9/KNR 2-01 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-Il |m3
d.2|/0235-01 (nasyp z gruntu rodzimego).
- ilo$¢ wg. tabeli robo6t ziemnych - 55,50 m3
55,50 m3
55,50
10|KNR 2-01 D.02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie kat. I-Il [m3
d.2/0235-01 (nasyp z gruntu dowiezionego).
- ilo$¢ wg. tabeli robo6t ziemnych - 802,37 m3
- ilo$¢ materiatu niezbednego do wymiany gruntu na rowie w km 0+129
do 0+233: 442 m3
802,37-55,5+442 m3
1188,87
3/45230000-8 Przebudowa przepustu w km 0+203,50
11/KNR 2-01 D.01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Roboty pomiaro- |szt
d.3/0119-03 we przy przepustach
wycena indy-
widualna
1 szt
1,00
12|KNR 2-31 D.01.02.04 Rozebranie przepustéw betonowych - o wym. 80x90 cm z odwiezieniem |m
d.3/0816-03 materiatu z rozbiorki do utylizacji lub wyspisko z optatg za utylizacje.
analogia
13,66 m
13,66
13|KNR 2-01 D.02.01.01 Wykonanie wykopow. m3
d.3/0206-03 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60
m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odlegtos¢ do 1 km. Wykop pod przepust. Wstepne wyprofi-
lowanie dna wykopu.
13,66*1*2,3+3,85"1*2,3 m3
40,27
14|KNR 2-31 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi - tawa fundamentowa zwirowa na geotkani- |m3
d.3/0605-01 nie o wytrzymatosci na rozcigganie min. 80 kN/m. llos¢ geotakniny 52,2
analogia m2.
970,5*(1,0+2%0,9) m3
12,60
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15|KNR 2-33 D.03.01.01 Przepusty pod korong drogi. m
d.3/0601-03 Czesci przelotowe prefabrykowanych przepustéw drogowych rurowych
analogia jednootworowych z rur o $r. 100 cm. Przpusty z rury PEHD SN8.
9 m
9,00
16|KNR 2-31 D.03.01.01 Obsypka i zasypka m3
d.3/0107-02 Swiatto przepustu z rury $r. 100 cm - 0,785 m2
analogia
0,5%(2,3+2,3+2%1,5)*1,5*9-0,785*9 m3
44,24
17|KNR 2-01 D.06.01.01 Brukowanie skarp i dna rowu na wlocie i wylocie przepustu przebudowa- |m2
d.3/0512-04 nego brukowcem 13-16 cm na zaprawie betonowej gr. 15 cm z zalaniem
szczelin zaprawg cementowa.
(4+2)*2 m?2
16,00
4/Roboty
ziemne
5/45230000-8 Podbudowa
18| KNR 2-31 D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V. Gtebokos¢ koryta do 10 cm.
(44,93%6,4)+(249,43-68,65)6,4 m?2
1444,54
19|KNR 2-31 D.04.04.01 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie -|m2
d.5/0202-07 grubosc¢ po zageszczeniu 10 cm (docelowo gr. 15 cm).
(44,9376,4)+(249,43-68,65)*6,4 m?2
1444,54
20|KNR 2-31 D.04.04.01 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana mechanicznie -|m2
d.5/0202-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
(44,9376,4)+(249,43-68,65)*6,4 m?2
1444,54
6/45230000-8 Nawierzchnia
21/KNR 2-31 D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozécielana mechanicznie |m?2
d.6/0202-09 - grubos$c¢ po zageszczeniu 8 cm (docelowo gr. 12 cm).
1344,50 m?2
1344,50
22|KNR 2-31 D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa - gérna warstwa jezdni rozscielana mechanicznie |m2
d.6/0202-10 - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
1344,50 m?2
1344,50
7/45233124-4 Zjazdy - konstrukcja nawierzchni
23|KNR 2-31 D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - tawa fundamentowa zwirowa gr. 20 cm |m3
d.7/0605-01 i szerokosci 40 cm
2*7*0,4*0,2 m3
1,12
24/ KNR 2-31 D.06.02.01 Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PEHD SN8 o $r. 40 cm. m
d.7|0605-06 Dotyczy jazdow w km :
- 0+006,65
- 0+238,27
2*7 m
14,00
25/KNR 2-01 D.02.03.01 Reczne formowanie nasypow (zasypka). m3
d.7/0314-01
analogia
2*7*1*0,3 m3
4,20
26|KNR 2-31 D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa na zjazdach - gérna warstwa jezdni rozscielana  |m2
d.7/0202-09 mechanicznie - grubos¢ po zageszczeniu 8 cm (docelowo gr. 16 cm).
5*5*5 m?2
125,00
27|KNR 2-31 D.05.01.03 Nawierzchnia zwirowa na zjzdach - gorna warstwa jezdni rozscielana m?2
d.7/0202-10 mechanicznie - kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 8
5*5*5 m?2
125,00
8/45233290-8 Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
28/KNR 2-31 D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 60 mm. szt.
d.8/0702-02
4 szt.
4,00
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29/KNR 2-31 D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.8/0703-02 czych, informacyjnych. Znaki wg. projektu statej organizacji ruchu.
Zestawienie oznakowania pionowego:
- A-12a - 2 szt. - zwezenie jezdni dwustronne
- D-5 - 1 szt. - pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi
- B-31 - 1 szt. - pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka
- B-33 - 2 szt. - ograniczenie predkosci
6 szt.
6,00
30|KNR 2-31 D.07.05.01 Bariery ochronne stalowe jednostronne. Bariera N2W4A. m
d.8/0704-01
64 m
64,00
9 Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza
31 D.01.01.01 Inwentaryzacja powykonawcza w formie papierowej oraz elektronicznej |kpl.
d.9|wycena indy- na ptycie CD. Nalezy ujg¢ odtworzenie zniszczonych punktéw osnowy
widualna pomiarowej znajdujgcej sie w w granicach robét ziemnych.
1 kpl.
1,00
32 D.01.01.01b Wyniesienie i stabilizacja catego odcinka drogi gminnej - kompleksowa |kpl.
d.9|wycena indy- ustuga wyniesienia i stabilizacji stubkow granicznych oraz "Swiadkéw
widualna-ry- stupkéw granicznych” (nalezy uwzgledni¢ obstuge geodezyjna, czynnos-
czatt ci formalno-
prawne, prace terenowe oraz dostarczenie materiatow)
1 kpl.
1,00
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