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Projekt statej organizacji ruchu

1. Organizacjaruchu
Przedmiotem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu dla realizacji
inwestycji: Przebudowa drogi gminnej w obrebie miejscowosci Borawskie — Awissa.

2. Cel opracowania
Celem opracowania jest stworzenie statej organizacji ruchu pozwalajgcej w bardziej
ptynny i bezpieczny sposob realizowac¢ ruch pojazdow. Jasno i czytelnie przy
pomocy znakow pionowych wskazac kierujgcym pojazdami zagrozenia zwigzane z
pokonywaniem ww. odcinka drogi.

3. Materiaty wyjsciowe do projektowania
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002
r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393)
- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami Nr 1 do 4 (Dz. uzgodnien. Nr 220, poz. 2181)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 1777, poz. 1729).

4. Lokalizacja inwestycji
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy drogi gminnej w
obrebie miejscowosci Borawskie — Awissa. Odcinek drogi rozpoczyna sie przed
mostem na rzece Wissa i tgczy droge gminng nr 162628B (dz. nr 179) z drogag
gminng 162771B (dz. nr 181). Most na rzece Wissa wylgczony z zakresu
opracowania (dz. 152/1; 168).
Droga w catosci przebiega przez tereny niezabudowane sgsiadujg z fgkami i
pastwiskami. Istniejgca droga na calym odcinku o nawierzchni gruntowej o
szerokosci ok. 3 m jest zdeformowana w profilu poprzecznym i podtuznym.
Lokalizacje inwestycji przedstawia ponizej mapa orientacyjna.
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Mapa orientacyjna, skala 1:10 000

5. Projektowane rozwigzania organizacji ruchu
Aktualnie na rozpatrywanym odcinku drogi nie zlokalizowano oznakowania
pionowego i poziomego.
Projekt organizacji ruchu zaktada ustawienie nowego oznakowania pionowego w
obrebie mostu na rzece Wissa. Sam most jest wytgczony z opracowania. Z uwagi
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na szerokos¢ projektowanej jezdni zwirowej wynoszgcej 6,0 m i dostosowaniem tej
szerokosci do szerokosci jezdni mostu wynoszacej ok. 4,3 m, powoduje
konieczno$¢ zorganizowania bezpiecznego ruchu pojazdéw w obrebie mostu.
Ponadto zaplanowano ustawienie barier energochtonnych stalowych o parametrach
N2WA4A i tacznej dlugosci 64 mb na dojazdach do mostu oraz w obrebie
projektowanego do przebudowy przepustu pod korong drogi.

Oznakowanie pionowe nalezy wykonacC zgodnie ze szczegdétowymi warunkami
technicznymi dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw umieszczania ich na drogach - Dz.U. RP zatgcznik
nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.

Ustawienie tarcz powinno byc¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ od krawedzi jezdni
minimum 0,5 m, natomiast wysoko$¢ umieszczenia min. 2,0 m od jezdni.

Ponizej znajduje sie schemat usytuowania oznakowania pionowego wzgledem
jezdni.
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Zestawienie projektowanego oznakowania pionowego:

- A-12a - 2 szt. - zwezenie jezdni dwustronne

- D-5 - 1 szt. - pierwszenstwo na zwezonym odcinku drogi

- B-31 - 1 szt. - pierwszenstwo dla nadjezdzajgcych z przeciwka
- B-33 - 2 szt. - ograniczenie predkosci

Znaki pionowy zaprojektowano z grupy wielkosci ,mate” z tarczg pokrytg folig
odblaskowg typu 1. Stupki znakéw stalowe 60 mm.

Planowany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu : 15.04.2020 r.
Lokalizacje oznakowania pionowego oraz barier energochtonnych zawiera

Plan Sytuacyjny Projektu Statej Organizacji Ruchu w skali 1:500- w
zataczeniu.
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KARTA UZGODNIEN
Do projektu statej organizacji ruchu zwigzanej z: Przebudowa drogi gminnej w
obrebie miejscowoS$ci Borawskie - Awissa
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