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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm

podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
0-31,5mm CNR stabilizowanego mechanicznie - gr. 15cm
wg PN- EN 13242 | WT-4 z 2010r.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5¢cm

podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 P - gr. 7cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 22 cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
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podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa naturalnego
0-31,5mm CNR stabilizowanego mechanicznie - gr. 15 cm
wg PN- EN 13242 i WT-4 z 2010r.

warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm

warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5¢cm
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nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 6cm
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nawierzchnia z ptyt azurowych - gr. 10cm
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podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
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UWAGA: Otwory w plytach azurowych nalezy wypefnic
mieszankg kruszywa naturalnego 0-31,5mm CNR
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pobocze gruntowe z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C50/30 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 10cm
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