ZJAZD GOSPODARCZY ( SCHEMAT - TYP V) - zjazd indywidualny
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Tytut :
, , , o Przebudowa z rozbudowa drogi gminnej nr 1041348
nawierzchnia nawierzchnia zjazdu U A e .
jezdni do granicy dzialki pasa drogowego dhugosé zmienna od drogi wojewodzkiej nr 668 w m. Karwowo do m. Swigcienin.
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gmina Radzitow dziatki nr:
70 - obreb Karwowo, 134 - obreb Swiecienin
Konstrukcja nawierzchni: Nazwa rysunku: Skala: Nr.rys.: | Data:
1. warstwa Scieralna z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 8 S - gr. 4cm . . . )
2. warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z mieszanki typu AC 16 W - gr. 5cm Schemat zjazdu indywidualnego - typ V 1:100 4.5 | 03.11.2021r.
3.podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem Projektant: Nrupr.: Podpis:
C50/30, 0-31,5mm stabilizowanej mechanicznie - gr. 15 cm mgr inz. Adam Lazarski UAN 7342-38/92
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Lukasz Mazewski




