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tomza dnia 16.12.2022

Nr RWUK/48/2022
Gmina Radzitéw

PGE Dystrybucja S.A, Plac 500-lecia 14

~ Oddzial Bialystok 19-213 Radzitéw
Rejon Energetyczny Lomza

18-400 Lomza, ul. Al Legionow 157
tel. (85) 740 50 00

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek nr RWUK/48/2022 dotyczacy usunigcia kolizji
istniejacej  sieci  elektroenergetycznej z  inwestycja okre$la sie  nastepujace  warunki
przebudowy/przeniesienia  urzgdzen elektroenergetycznych  wchodzacych w  skfad  sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa drég gminnych nr 104138 B w m. Zakrzewo oraz 104139 B w kierunku m. Stucz
1. Miejsce wystepujace] kolizji: m. Zakrzewo

2. Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

—linia napoﬁvietrma nN 0,4kV typu 5 x 25 AL wraz z przytaczami (zasilanie z ST2-563),

Stan techniczny przedmiotowych urzgdzeri elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich
wykorzystywanie do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw zgodnie z przepisami prawa
i wymogami dla tego typu urzadzen oraz celem, dla ktérego majg stuzyé. Przedmiotowe urzgdzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzadzen wskazanych w punkcie 2 jest mozliwa wyfacznie w przypadku
zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang lokalizacji
ww. urzadzen (projekt umowy wg wzoru nr 3 a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé/odtworzy¢ urzadzenia zwigzane z usunigciem kolizji, stosujac , Wytyczne
do budowy systeméw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.”, w nastgpujacym zakresie:

Demontai istniejacych sieci energetycznych bedzie mozliwy po wbudowaniu zastepczych
urzadzeri energetycznych w miejsce niekolidujgce z projektowanym zagospodarowaniem terenu.

b) opracowa¢ projekt budowlany i wykonawczy, zawierajgcy oddzielng cze$¢ dotyczaca
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.
oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski:

zwiazany z usunieciem koliz]i istniejacych urzadzer energetycznych z projektowanym
zagospodarowaniem terenu — przebudowa i rozbudowa drég gminnych w Zakrzewie.

¢) prace nalezy wykonac w sposéb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej dla
odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznosci wytgczenia,
niezbedne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie waru nkéw wylgczenia. NaleZy
przewidzie¢ konieczno$¢ zabezpieczenia ciggfosci dostaw energii elektrycznej.

d) przed zawarciem umowy usunigcia kolizji uzgodni¢ dokumentacjg techniczno-prawnag (lit. b)) wraz
z kosztorysem inwestorskim z w Rejonie Energetycznym tomia w zakresie
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzen elektroenergetycznych,

e) uzyskad niezbedne pozwolenia na budoweg przeniesionych/odtworzonych urzadzen lub dokonad
zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (t.]. Dz.U. z 2019
r. poz. 1186},



f)

przed zawarciem Umowy usuniecia kolizji nalezy gozyskat‘: i dostarczy¢ Spoice — wiasnym kosztem i
staraniem (tacznie z wpisem W stosownych ksiegach wieczystych dia przypadkow, dla ktérych to

mozliwe) _ tytul prawny do nieruchomaosci, Na ktorej slokalizowane ~ zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu kolizji
w postaci:

- decyzji sezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie drogowym, W sytuacji,
gdy przebudowywane urzadzenia po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji zostanq w catosci
zlokalizowane W pasie drogowym. W sytuacii za$, gdy przebudowywane urzadzenia
wykorzystywane s3 wyltgcznie na cele zwigzane Z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego, a takze na cele zwigzane Z potrzebami obstugi uzytkownikéw ruchu, a koszt
usuniecia kolizji zgodnie Z przepisami prawa ponies¢ powinna Spotka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, UMOWNEgOo uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego W celu lokalizacji
urzadzen eiektroenergetycznych

- w przypadku kolizji z drogami - tytulu prawnego do korzystania z nieruchomosci, na ktérych
slokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, W postaci decyzji administracyjnej wydane] W
oparciu oart. 124 lub art. 124a ustawy O gospodarce nieruchomosciami, (t.j.Dz.U.z 2020r. poz. 65)
z wpisem do wiagciwych ksiag wieczystych.

- w przypadku kolizji z drogami — decyzji 0 zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej (ZRiD)
wydanej W trybie ustawy Z dnia 10 kwietnia 2003r. © szczegdinych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji W zakresie drog publicznych (t. j. Dz.U. 2 2018r. poz.1474) z wpisem do
wiaéciwych ksiag wie czystych.

Dopuszcza Sig mozliwoéé pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpisow W stosownych
ksiegach wieczystych po zakornczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem sawarcia ze Spotka
umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujacego W Spotce).

przediozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunieciem kolizji,
zdemontowaé/przebudowaé/przenieéé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,
rozliczy€ sig ze Spotka z materiatow pochodzqcych z demontazu urzadzen elektroenergetycznvch
zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisac protokot zdawczo-odbiorczy po zakonczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoice lub zapewni
udzielenie przez wykonawce robét lub dostawcg materiatéw 36-miesiecznej gwarancji, liczone] od
dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty budowlano-montazowe i
zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy okreélajace] sposéb { warunki usunigcia
kolizji wskazanej W pkt. 3 oraz zawierajacej oéwiadczenia, O ktorych mowa W pkt. 819 ponizej.

zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajace] sposob i warunki usunigcia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do pracna kolidujacych z inwestycja urzadzeniach elektroenergetvcznych.

Inwestor zobowigzany jest do sawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, W ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje, ze urzgdzenia
elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad? przebudowie W ramach
usuniecia kolizji stanowig wiasnosc Spotki zarébwno W trakcie usuwania kolizji, jak i po usunigciu
kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do sawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, W ktorej
sawarte bedzie oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany oraz akceptuje, iz naktady na
istniejace urzgdzenia Spotki, urzadzenia odtworzone w catosci badiw czesciz innych elementow niz
pochodzace Z demontazu oraz nowo wybudowane urzadzenia staja sie wtasnoscia spotki z chwil

potaczenia z siecig elektroenergetyczng spotki. Inwestor sobowiazany jest do zawarcia ze Spotka



umowy usuniecia kolizji, w ktorej zawarta bedzie informacja, iz usunigcie kolizji wigze sie 2
obowigzkiem wydania Spoétce do niezakioconego posiadania czgsci sieci elektroenergetycznych (w
tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ przebudowie
wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzgdzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie
po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowiazany jest do zawarcia ze Spotka umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie
oéwiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spotke oraz akceptuje warunek, ze w
przypadku wspéftfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze érodkéw wspdlnotowych,
Inwestor zobowigzany jest zrealizowac inwestycjg w sposadb, ktéry umozliwi Inwestorowi wydanie
Spotce do niezaktéconego posiadania czesé sieci elektroenergetycznych (w tym urzgdzen
elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu bgdz przebudowie wraz z
naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po
usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor
potwierdza i akceptuje powyzsze.

10. Termin waznoéci Warunkow ustala sig na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo whniesienia odwotania w terminie 21 dni od
daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Roman Kosiriski e-mail: roman.kosinski@pgedystrybucja.pl.

Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowq/przeniesienielodtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Spétki nie stanowia podstawy do rozpoczgcia
realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujacych z
projektowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE Dystrybucja S.A.
umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji (umowa usunigcia kolizji).

:Iucjn S.A.

! SE Dystry
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ZAKRES RZECZOWY PROJEKTOWANYCH URZADZEN 7 PODZIALEM NA NAPIECIA:

niskie napiecie 0,4kV:
ROBOTY DEMONTAZOWE
] Linia napowietrzna 4xAL m 83
35+AL25mm?2
2 Przytgcze 4xAL1é szt./m 1/21
3 Przytgcze 4xAL16 szt./m 1/20
4 Stup BN-10/ZN kpl. 2
5 Stup RN-10/ZN kp!. 1
ROBOTY MONTAZOWE
1| Linia AsXSn m 82/90
4x95mm2+AsXSn 2x25mm?2
2 Stup ON-10,5/15/E kpl. |
3 Stup O-10,5/10/E kpl. ]
4 Stup P-10,5/4,3/E kpl. 1
5 Przytgcze AsXSn 4x25m m 21/26
b Przytgcze AsXSn 4x25m m 20/25




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia [ im. | Poszcz | Razem

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV. "PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA DROG GMINNYCH NR

1041388 W MSC. ZAKRZEWO ORAZ 1041398 W KIERUNKU MSC. StUCZ Dt. 1,9 KM"
1/Demontaz urzadzen elektroenergetycznych

1 KNNR-W @ Demontaz przewoddw nieizolowanych o przekroju 25-50 mm2 na stupach zel- km/3 |
d.1131-02 betowych przew.
0.83 [km/3 0.830
przew.
[ RAZEM 0.830
2 KNNR 9 Demontaz opraw oswietleniowych |szt.
d.1 0501-05 |
3 |szt. 3.000
RAZEM | 3.000
T KNNR-W 9 Demontaz przytaczy napowietrznych z udziatem podno$nika samochodowego | kpl. [
d.1 0702-05
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
ZKNNR-W @ Demontaz stupow zelbetowych linii NN blizniaczych szt
d.1 0901-10
|szt 2.000
RAZEM 2.000
5 KNNR-W 9 | Odkopanie i demontaz siupéw zelbetowych rozkracznych sprzetem mecha-  |szt.
d.1 1304-07 nicznym z zasypaniem wykopu |
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1 1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym ( stupy , konstrukeje, ustoje itp.)
kalk. wiasna |
5 m3 \ 5.000
| RAZEM 5.000
2 Linia elektroenergetyczna napowierzna nN-0,4kV
7 KNNR 5 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej nn z zerdzi wirowanych - poje-  |stup
d.2/0003-01  dynczy ?
3 |stup 3.000
f RAZEM 3.000
8/KNNR 5 Zabezpieczenie podziemnej czg$ci stupow 'm2
d.2/1415-02
3 m2 3.000
i RAZEM 3.000
9 KNNR 5 Montaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob-  km.prz
d.2 0905-05 nych o przekroju AsXSn 4x85 ew.
0.82 |km.prz 0.82
|ew.
| | RAZEM 0.820
10 KNNR 5 Mantaz przewoddw izolowanych linii napowietrznej nn typu AsXSn lub podob- |km.prz |
d.2 0905-05 nych o przekroju AsXSn 2x25 lew.
0.82 km.prz 0.82
ew.
| RAZEM 0.820
11 KNNR 5 Montaz ogranicznika przepie¢ w liniach napowietrznych nn z przewodow izolo- | szt.
d.2 0906-03 wanych
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
12 KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewngtrznego na wysiegniku- oprawa istniejgca szt.
d.2/1004-02
3 |szt. 3.000
| RAZEM 3.000
13 KNNR 5 Przewody uziemiajace | wyréwnawcze na stupach m
d.2 0603-06
20 m 20.000
‘ RAZEM 20.000
14 KNNR 5 Ukladanie uziomow w rowach kablowych bednarka FeZn 25x4 m
d.2 0907-06
. 40 m 40.000
| RAZEM 40.000
15/KNNR 5 Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie kat.lll [m
d.2/ 0605-08 !
36 m 36.000
! RAZEM 36.000
16 KNNR 5 Montaz przylaczy przewodami izolowanymi typu AsXSn lub podobnymi szt.
d.2 0803-02
2 szi. 2.000
' i RAZEM 2.000

| 3[Préby, pomiary i obstuga geodezyjna budowy




KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp.  Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz [ Razem
17 KNNR 5 Badania | pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) ‘lszt. \
d.3/1304-01 g
1 |szt. 1.000
18 KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar)
d.3/1304-02
1 szt 1.000| ]
| RAZEM | 1.000
19'KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu eleklrycznego niskiego napiecia | pomiar [
d.3 1301-02 [ \
1 | pomiar 1.0001
f RAZEM 1.000
20 ANALIZA Zajecie pasa drogowego |kpl.
d.3 WLASNA ‘ l
1 kpl. | 1.000
RAZEM 1.000
21 Montaz agregatu 63kVA na czas budowy szt |
d.3 analiza in- | \
dywidualna ‘
|szt 1.000

RAZEM 1.000




1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Podstawa opracowania projektu

Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy sieci elektroenergetycznej
napowietrzno nN-0,4kV na odcinku o diugoséci L-82m na dziatce 398/2 w
miejscowosci Zakrzewo gm. Radzitow.

Projekt opracowano na podstawie:
~  mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500 z wykazem wiascicieli;

- zlecenia Inwestora;
- obowigzujgcych przepisdw i norm
- Decyzji IRID

Uproszczony zakres inwestycii:

Lp. Nazwa j.m. llosc

| Przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej NN- m 82/90
0,4kV na linie typu AsXSn Ax95mm2+AsXSn 2x25mm?2

1.2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

Teren planowane] inwestycji stanowi droga gminna o nr ewid. 398/2 w
miejscowosci Zakrzewo gm. Radzitéw. Na terenie inwestycji wystepuje sieC
elektroenergetyczna napowietrzna AN-0,4kV wraz z przytgczami do budynkow, sie¢
telekomunikacyjna, sie¢  wodociggowa. Miejscami  teren porosniety  jest
zakrzaczeniem. Sasiedziwo planowanej inwestycji stanowiq tereny zabudowane.

1.3. Zakres projektu

Niniejszy projekt budowlany obejmuje:

- opis techniczny
- informacje dotyczgcq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- uwagi koncowe.

1.4. Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-0,4kV

Iakres przebudowy obejmuje przewody linii napowietrzne] nN-0,4kV na
odcinku od stupa nr 7 do stupa nr 9 o tqczne; dtugosci 82m wraz z frzema jednostkami
stupowymi nr 7, 8, 9 w miejscowosci Zakrzewo gm. Radzitéw na dz. 398/2.

Prace demontazowe istniejacych przewoddw lini napowietrzne] typu
4xAL35+AL25 na odcinku od stupa nr 7 do stupa nr 9 wykonywaé pod nadzorem
kierownika budowy po uprzednim sprawdzeniu braku napiecia i obustronnym



uziemieniu linii. ~ Po zdemontowaniu przewodow linil napowietrzne] nN-0,4 kV
przystgpi¢ do demontazu stupow energetycznych nr 7, 8, 9. Materiaty z rozbiorki ktére
sq bezpieczne dia ¢rodowiska np. linki aluminiowe zdac¢ do punktu skupu zZtomu
kolorowego. Stupy betonowe Z demontazu przeznaczyC do utylizacji. Ze wzgledu nd
usytuowanie obiekfu i zagrozenia, jokie Mogaq wystgpic w trakcie wykonywanic robot
rozbidrkowych, nalezy je zrealizowac w jak najkrotszym czasie oraz z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa oséb przebywojqcych w poblizu jak rowniez poruszojqcych
sie po drodze pojazdow. Pracownicy znajdujacy sie na wysoko5ci muszg mieé kontakf
wzrokowy i stuchowy z prqcownikomi przebywctjqc:ymi na ziemi.

Do przebudowy linii elekiroenergetycznej napowietrznej AN-0,4kV zastosowad
stupy energetycine typu wirowanego E o wysokosci 10,5m oraz przewod W petnie
izolacji fypu AsXSn 4x95 oraz AsXSn 2x25 dla linii oéwietleniowej. Ustoje dla stupdw nN-
0,4kV dobrano dia gruntu $redniego. W przypadku stwierdzenia gruntu innego niz
¢redni  ustoje dobra¢  indywidualnie wediug obecnych norm. Wykonac
zabezpieczenie podziemnych czesci proj. stupdw POPrzez malowanie abizolem do
wysokosci 0,5m nad poziomem grunfu. Uziemienie stupdw na ktérych zaprojektowane
sq ograniczniki przepiec wykonac¢ do warfoéci R<10Q. Osprzet na lini montowac

zgodnie z elekirycznym schematem zasilania {rys. 2.

Przytqcza napowietrzne typu AL (gote) na odcinku przebudowywone] linii
napowiefrzne nalezy wymieni¢ na izolowane typu AsXSn 4x25mm?2. Przytqcza
istniejgce wykonane przewodem izolowanym typu AsXSn nalezy przepig¢ Na
nowoprojektowane stupy.

Przytgcza napowietrzne do budynkéw montowaé za pomocq haka
ptytowego SOT 14.1 bezposrednio do éciany. Przed przystgpieniem do montazu
upewnic si¢ O stabilnoéci podtoza do ktérego ma byC montowany hak, konstrukcje w
razie potrzeby wzmochié¢. Zachowad odlegto$¢ min. ém od powierzchni drogi W

migjscu Max. Zwisu przewodu przytgcza.

Przed przystgpieniem do wykopdw pod stupy nalezy sprawdzi¢, czy W strefie

planowanego wykopu nie znajduy] sie urzgdzenia podziemne. Wykopy powinno
poprzedzic usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20cm.

Dobdr stupow oraz osprzetu dobrano wg Katalogu linii napowietrznych nN z
przewodami samonoénymi o powtoce z.polietylenu usieciowanego O przekrojach
95+120mm?2 na zerdziach wirowanych, ZN, ZN-2002, Poznanh, czerwiec 2009r."

Budowe odcinka sieci  elektroenergetyCzne] niskiego napiecia nalezy

wykona¢ zgodnie z norma.
Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Norma N SEP-E-O0I Sieci elektroenergetycine niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporcieniowo.

Norma N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie |
budowa. Linie prgdu przemiennego Z przewodami petno izolowanymi oraz z
przewodami niepetno izolowanymi.

Rozporzgdzenie Ministra Przemystu Z dnia 8 pazdziernika 1990 roku. (Dz. U. nr 81,
poz. 473 z 26-1 1-1990 roku).oraz zgodnie Z wytycznymi do budowy systemow

elekiroenergetycznych w PGE Dystrybucija S.A.



1.5. Oswietlenie uliczne.

Obwdd  oswietleniowy nalezy wykona¢ z zastosowaniem przewodu
izolowanego typu AsXSn 2x25mm2. Oprawy z demontazu z istn. stupdw nr7, 8, 9
samontowaé na  nowoprojektowanych stupach. Zabezpieczenie opraw
srealizowad bezpiecznikami napowietrznymi $V29.25523 z wkiadkg 4 A. Catosc
wyposazenia linii oéwietleniowej w osprzet przeprowadzi¢ zgodnie ze schematem
elekirycznym zasilania rys. 2.

1.6. Ochrona przeciwporazieniowd

Jako system ochrony od porazeh przed dotykiem posrednim zastosowano
SZYBKIE SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA - sie¢ w uktadzie TN-C.

1.7. Ochrona przeciwprzepieciowa.

Realizacje  ochrony przeciwprzepieciowe] projektowanych urzgdzen
przewidziono w oparciu o proj. ograniczniki przepie¢ na proj. stupie nr 7 i 9 lini
napowietrznej zasilanej ze staci 02-563.

UWAGI KONCOWE

1) Jako system ochrony od porazeh przed dotykiem posrednim zastosowano SIYBKIE
SAMOCIYNNE WYLACZENIE ZASILANIA - sieC w uktadzie TN-C.

2) Termin i czas niezbednych wytgczen urzqdzen spod napiecia uzgodni¢ z odpowiednim
wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim PGE Dystrybucja S.A.

3) Prace na czynnych urzgdzeniach elektroenergetycznych nalezy wykona¢ po uprzednim
zgtoszeniu | dopuszczeniu przez pracownikéw PGE Dystrybucja S.A

4) Wyznaczy¢ geodezyjnie frase infrastruktury energetycznej, a po zakohczeniu robot
wykona¢ inwentaryzacje powykonawczq.

5) Przy wykonaniu prac stosowaé materiaty i urzgdzenia posiadajace aktualne atesty i
certyfikaty dopuszczajgce doich stosowania.

6) Przywroci¢ pierwotny stan nawierzchni i zieleni po zakonczeniu roboét.

7) Catoéé robdt wykonad zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

8) Po zakohczeniu robof wykona¢ praktyczne badania i pomiary skutecznolci
zastosowanych srodkéw ochrony, dla tego rodzaju urzgdzen.

9) Niniejsze prace winny wykona¢ osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia do

wykonania tego rodzaju pracy

Podane w dokumentacji projektowej nazwy lub typy materiatdw i produktéw majg na

celu wskazanie parametréw  jakosciowych. W przypadku materictow i produkfow

okreslonych w dokumentacii projektowej nazwqg producenta zamawigjgcy dopuszczd

sastosowanie materiatéw rownowaznych o identycznych parametrach w uzgodnieniu z

Inwestorem.

Projekt nalezy rozpatrywac catosciowo, wszelkie elementy ujgte w opisie technicznym,

sestawieniu materiatowym, czy przedmiarze robot, a nie ujete na rysunkach i odwrotnie,

powinny by¢ traktowane jako ujete w kazdej z czgsci dokumentaciji projektowej. W

przypadku zauwazenia bteddéw, omytek Ilub wystgpienia jakichkolwiek rozbieznosci |

watpliwosci interpretacyjnych w projekcie, Wykonawca przed ztozeniem oferty, powinien

wyjasnié kwestie spome z Inwestorem lub projektantem. W pdznigjszym terminie wszelkie

niewyjasnione kwestie sporne bedq rozstrzygane na korzy$c Inwesto /Projektanta.

sztof Filkiewicz

udr. do proj. | kier. rob. budowl.
bez ogtaniczen
w Specinst. W zakresie sieci,
inst. i urzadz. elaktr. | elektroenerg.
PDL/0184TPWRE/15
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Oéwiadczenie projektanta

Po zapoznaniu sie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane, zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy odwiadczam, ze niniejszy
projekt, sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcym przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

oo Projektant:
.f/
: . ) /

e emEas mgr inz. Krz sztof Filkiewicz

upr. do proj. i ier. rob.'budowl.

bez ograniczen

wepeo-inst.  zakresie siecl,
inst. i urzadz. el ktr. i elektroenerg.

PDL/O184/PWBE/NS
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDL-2ZQ-BRN-8SN *

Pan Krzysztof Filkiewicz o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0019/16
adres zamieszkania ul. kard. Stefana Wyszyriskiego 6 m. 13, 16-001 Kleosin
jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-16 roku przez

Krzysztof Ciuniczyk, Przewodniczacy Rady Podlaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy c2ynnosci prawnej wystarcza zlozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

iadczeniem woli 2fozonym w formie pisemne;.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z 0Sw

¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi
c sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierdw

stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujg

Budownictwa.




PODLASKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Biatystok, dnia 11 grudnia 2015 r.
POIIB.KK.7131-7132/041/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dma 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow oraz
inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946), art. 12 ust. 2, 3 i 4c pkt 3, art. 14 ust. ]
pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409,
z poZniejszymi zmianami) oraz § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278), po ustaleniu, e
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym, Komisja Kwalifikacyjna Podlaskicj Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa stwierdza, iz:

Pan KRZYSZTOF FILKIEWICZ

magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 1 marca 1984 r. w Sokélce

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z poznigjszymi
zmianami), odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa, za poérednictwem Komisji Kwalifikacyjne] Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

1. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
dr inz. Mikolaj Malesza

I~

Wiceprzewodniczgey Komisji Kwalilikacyjnej POIB
megr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczaey Komisii Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Wojciech Rgbacz

4.  Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej PONB ) = :
megr inz. Jarostaw Werbel .},-:?f OO 0 R | (SR
5. Czlonek Komisji Kwalifikacyinej POHB ' (! L\,
mer inz. architekt Jerzy Andrejezuk e ' \.q‘(.".{ ........
6. Cronek Komisji Kwalifikacyjnej POIB % °© i o e [
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz M N pg bl Tl
! -
s
Otrzymuja: Nk

1. Pan Krzysztof Filkiewicz :

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego S
3. Rada Podlaskiej Okregowej lLzby Inzynicrow Budownictya ™

4. aa. .



Uprawnienia budowlane nadane

Panu KRZYSZTOFOWI FlLK!EW]CZOWI
magistrowi inzynierowi elektrotechmiki
urodzonemu dnia 1 marca 1984 r. w Sokolce

numer ewidencyjny PDL/0184/PWBE/15
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzef
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne
metra. wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej

i tramwajowej sieci trakcyjnej, siec trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu W specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci. instalacji 1 urzadzen elektrycznych 1 elektroenergetycznych,

3) sprawdzania projektow archilekloniczno—hudowlanych w zakresie ww. specjalnosci,
4) sprawowania nadzoru autorskiego,
5) kierowania budowa jub innymi robotami budowlanymi w zakresic Ww. specjalnoscel,

6) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw w zakresie Ww. specjalnosci,

7) wykonywania nadzoru inwestorskiego w zakresie Ww. specjalnoscei,
8) sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektow budowlanych w zakresie ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z pozniejszymi zmianami), w zwigzku
z § 14 ust. 5 oraz § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278).

I. Przewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POLB
dr inz. Mikolaj Malesza

2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Waldemar Mieczystaw Paprocki

3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej PO1IB
mgr inz. Wojciech Rebacz

4. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej POLB B A [
megr inz. Jarostaw Werbel : )./.'f.‘...-; P GAPRRRRAR |
s Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIB ' ( ‘37
mgr inz. architekt Jerzy et % Tir‘r.‘.’.‘.‘f(. s
6. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB Py f
megr inz. Wiktor Ostasiewicz pAN "N P 7 (T &R (S
/ %




INFORMACJA DOTYCZIACA

BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

STRONA TYTULOWA

Nazwa obiektu

Przebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej nN-

budowlanego 0,4kV

Kategoria obiektu: XXVI

Jednostka identyfikator: 200403_2

ewidencyjna nazwda: Radzitow

Obreb ewidencyiny: ldemyf!ko’ror: 200403_2.0034
nazwa: Lakrzewo

Lokalizacja inwestycji:

200403_2.0034.398/2
obreb Zakrzewo gm. Radzitow

Inwestor Wajt Gminy Radzitdw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow
Projektant mgr inz. Krzysztof Filkiewicz upr. do proj. i kier. rob.

budowl. bez ograniczeh w spec. inst. w zakresie sieci,
inst. i urzgdz. elektr. 1 elektroenerg. nr ewid.

mczen
6C. mst zakreme sieci,
msi i urzadz. &l tr i elekiroenerg.
UWUOWM(PWBT’%

PDL/0184/PWBE/15
mgy Inz. As of Filkiewicz
upr. do prOJ |k| . rob. budowl.

Biatystok, dnia 28.03.2023




INFORMACJA DOTYCZIACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1) Zakres robdt:
(a) Przyebudowa sieci elektroenergetycznej napowietrznej NN-0,4kV o dfugosci L -
82/90m

Kolejnos¢ realizacji obiektu:
- odfgczenie linii napowietrznej od napiecia
- uziemienie linii
- demontaz przewodow linii AL.
- zdemontowanie przytqczy napowietrznych
- demontaz stupdw
- wykonanie wykopu pod stupy o wymiarach 2,0x1,0m na gtebokosci 1,7-2,3m
- posadowienie zerdzi wirowanych typu E z ustojem prefabrykowanym
- zasypanie ustojowania stupa z zageszczeniem gruntu
- rozciqgniecie | zamocowanie przewodow linii gtéwnej i przytqczy
- wykonanie potgczen elekirycznych na stupie,
- uporzgdkowaniu terenu z wywiezieniem nadmiaru ziemi
- przywrécenie terenu do stanu pierwotnego (odtworzenie nawierzchni, zieleni).
2) Istniejgce obiekty budowlane na terenie budowy:
a) Sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4kV
b) Sie¢ telekomunikacyjna
c) Sie¢ wodociggowda
d) Droga gminna
3) Istniejgce elementy zagospodarowania ferenu mogace stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
a) Sie¢ elekiroenergetyczna nN-0,4kV
b) Droga gminna
4) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych:
a) Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym,
b) Ryzyko wpadniecia do otwartego wykopu
c) ILagrozenie pozarem  wskutek — awarii urzgdzeh  elekirycznych  lub
przypadkowego zaprdszenia ognid
d) Moizliwos¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewtasciwego
obchodzenia sie z narzedziami i maszynami budowlanymi
e) Ryzyko wypadku podczas prac z maszynami budowlanymi (koparki, podnodniki,
itp.)
f) Ryzyko wypadkdw drogowych
g) Ryzyko przygniecenia przez stup
h) Ryzyko spadku z wysokosci
i) poparzenie podczas zagrzewania materiatdow termokurczliwych,
i) okaleczanie ostrymi narzedziami i przedmiotami,
5) Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych:

_—



Kierownik budowy bezposrednio przed przystgpieniem do prac powinien
przeprowadzic instruktaz stanowiskowy pracownikow w sakresie prowadzonych
robét oraz zagrozen wyszczegélnionych w pkt. 3, 4 wigcznie z dokonaniem
wpisu do dziennika budowy.

Kierownik, brygadzista oraz elektromonterzy dokonujq ogledzin i sprawdzenia
stanu narzedz sprzetu ochronnego | zabezpieczajgcego przed ich uzyciem.
$rodki techniczne | organizacyjne W celu zapewnienia bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

Prace w rejonie istniejgce] siec energetycznej SN i nN i na urzgdzeniach
energetycznych wykonaé po przygotowaniu miejsca pracy | dopuszczeniu do
pracy przez upowaznionych pracownikéw PGE Dystrybucja S.A

Roboty nalezy wykonywac  przy wytgczonym napieciu zasilojgcym  oraz
sprawdzeniu i upewnieniu si¢ 0 braku napiecia w miejscach prac zwigzanych z
projekfowang budowq sieci.

Teren prowadzonych robét zabezpieczyC przed dostepem oséb postronnych
oraz wyraznie oznaczy<,

Pracownicy wykonujacy prace muszq posiadac wymagane uprawnienia
eksploatacii urzadzen elekirycznych grupy Iw zakresie robot montazowych,
Pracownicy wykonujgcy prace przy urzgdzeniach pod napieciem muszqg
posiadac wymagane uprawnienia w fym zakresie (do wykonywania robot pod
napieciem).

ik, IKFZ sztef Filkiewicz
r. rob. pudowl.
qraniczen

w spec st Lakresie siecl,

; i A : : ra.
nsl. i urzadz. elakir. | elektroene

‘ PDLI01S PWBE/15
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Zestawienie materialow z demontazu:

Przewody 4xAL 35+AL25mm2 L - 83m
Przytacze napowietrzne 4XxAL16 L —21m
Przylacze napowietrzne 4xAL16 L —20m
Stup BN-10/ZN szt. 2

Stup RN-10/ZN szt. 1

Oprawy o$wietleniowe szt. 3



Tabela montazowa przylaczy napowietrznych m. Zakrzewo stup 7-9

nr stupa 7 T 8 8 8
nr domu/nr ewid. dziatki 32 19 | 34 | 36 | 21
Lp [Materialy im SUMA:

1 [AsXSn 4x35mm2 m - - - - - -
1 |AsXSn 4x25mm2 m - 25 - 26 51
2 |AsXSn 2x25mm2 m - - - - - 0
3 |Hak SOT29 szt. 1 2 1 1 1 6
4 |Klamerka COT36 szt. 2 4 2 2 2 12
5 |Tasma COT37 m 4 8 4 4 4 24
6 |Uchwy SO80 odciggowy szt. | 1 2 1 1 2 7
7 |Zacisk SLIP 22.1 szt. 4 12 4 4 | 4 28
8 |Sruba hakowa M12x110 szt. | - - 2 - 11 1
9 |Zacisk SLIP 12.05 m - - - 4 4




N|ele| [INumer stupa
HHE
| [{Typ. funkeja
:
3 IR+ |«|Przewod ASXSn 4x95mm2 - Tor 1
13 8| 8|+ |=|Przewdd AsXSn 2x25mm2 - Tor 2
e = onE-10,5/10
- | |- |p[E-10,5/15
- =) | [NE-10,5/4,3
° ,_%, S § = Typ ustoju
= S I ustoju ES-2 c
w n[ =] | [3lObjemka QU-1 é:
» =|=[=| |z|Ptyta stopowa 0.3x0.3m
~ n = s [BlPlyta ustojowa U-85
i b I ER lebokosé zak ria [m)
Y ] |2[Typ uziomu
2 8| ' | 8| [s|Bednarka oc. 25x4mm
= |+ | 2| |s{Klamerka COT 36 + Taéma COT 37 kpl.
R S|+ [R] |3|Pret stalowy oc. GALMAR dt. 1,5m
~ =1 |~ [¢|Przewtd izolowany di. 1m AsXSn 1x95mm2
~ =[]~ [#|Przewdd izolowany dt. 1m AsXSn 1x25mm2 &
~ =| |~ [Fj2acisk BELOS 2442 uziemiajacy Srubowy §.
N S| |8 [M2Ziaczka 3/4 '%
IS ~ ~ [ [NGrot 3/4
IS ~| | [BiGlowica 3/4
a ~f s [RUchwyt krzyzowy 3/4
~ = |=| [¥Zacisk SLIP 22.1 odgalezny przebijajacy izolacje
~N “li = poprzecznik Pl-1
» =[] =| [§Hak wieszakowy M20x400
FS NI | e | BlHak wieszakowy M20x130
- “| =] | [8|Hak nakretkowy M20 PD2.2
- = Poprzeczka kraricowa PK-1/E 218
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