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1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 
 

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 – Prawo budowlane (jednolity 
tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) z późniejszymi zmianami. 
 
OŚWIADCZAM że: 
 
PROJEKT WYKONAWCZY: Wyniesienie układów pomiarowych i automatyki sterowania 
oświetleniem drogowym z szafek rozdzielczych niskiego napięcia stacji transformatorowych na 
terenie Gminy Radziłów. 
- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-  
 
Adres inwestycji: m. Czerwonki gm. Radziłów 
 
został sporządzony zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami w tym techniczno-
budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu 
ma służyć. 
 
Rodzaj opracowania Projektant  
Instalacje elektryczne 
Projektant: 

mgr inż. Marcin Kadłubowski 
PDL/0160/PBE/17 
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA 
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3. ZGODA NA WYNIESIENIE UKŁADÓW POMIAROWYCH I AUTOMATYKI 
STEROWANIA OŚWIETLENIEM DROGOWYM  
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie układów pomiarowych i automatyki sterowania 
oświetleniem drogowym z szafek rozdzielczych niskiego napięcia stacji transformatorowych na 
terenie Gminy Radziłów.  

  

5. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

Materiały oraz dane, na podstawie, których został sporządzony poniższy projekt: 
• zlecenie przedmiotowych prac, 
• uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora, 
• wizja lokalna, 
• DTR urządzeń oraz wytyczne producentów urządzeń dotyczące instalowania, eksploatacji 

i konserwacji, 
• wytyczne PGE Dystrybucja S.A., 
• obowiązujące normy i przepisy. 

6. ZAKRES OPRACOWANIA 
 

Zakres niniejszego opracowania obejmuje: 
− wymianę kabla od linii komunalnej do układu pomiarowego, 
− montaż nowego układu pomiarowego, 
− montaż nowego układu automatyki sterowania oświetleniem drogowym, 
− przeniesienie kabla linii oświetlenia drogowego do nowo powstałej szafki sterowania 
oświetleniem ulicznym, 
− instalację uziemiającą,  

Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem całej instalacji oświetlenia drogowego. 
Wszystkie rozwiązanie w projekcie są rozwiązaniami przykładowymi, można zastąpić je 
równoważnymi spełniającymi te same warunki, normy.  

 

7. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Układ pomiarowy oraz układ sterowania oświetleniem drogowym znajdują się w rozdzielnicy 
wiszącej metalowej. Stan techniczny przedmiotowych urządzeń nie jest dobry i nie umożliwia ich 
dalsze wykorzystanie.  

Sterowanie oświetleniem ulicznym odbywa się za pomocą zegara astronomicznego. Zegar 
nie posiada funkcji programowania bezprzewodowego. Osoba zarządzająca musi ręcznie 
ustawiać czas świecenia lamp ulicznych. 

 

8. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 
 

Należy zdemontować istniejący kabel linii napowietrznej zasilający istniejący układ 
pomiarowy oraz licznik energii elektrycznej zlokalizowany w rozdzielnicy wiszącej, metalowej na 
słupie stacji transformatorowej. Zdemontowany układ pomiarowy przekazać do PGE Dystrybucja 
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S.A. 
Układ sterowania oświetleniem drogowym zlokalizowany dotychczas wspólnej obudowie z 

układem pomiarowym - zdemontować. Wspólną obudowę zdjąć ze słupa. Wszystkie luźne i 
zniszczone elementy i urządzenia elektryczne zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach (BDO) 
i załączyć do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadu. 

Istniejące urządzenia elektryczne należy demontować w taki sposób, aby jak najmniej je 
uszkodzić, a także by nie uszkodzić urządzeń i instalacji niepodlegających demontażowi. Prace 
demontażowe prowadzić w uzgodnieniu z Inwestorem. Zdemontowane urządzenia energetyczne 
także zutylizować zgodnie z ustawą o odpadach (BDO) i załączyć do dokumentacji 
powykonawczej karty przekazania odpadu. 
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9. OPIS TECHNICZNY 

9.1 Podstawowe wielkości energetyczne 
 

- Napięcie zasilania     U = 230V 

- Moc szczytowa instalacji:    Ps = 0,4 kW 

- Współczynnik mocy:     cos φ = 0,93 

9.2 Zasilanie 
 

Nowo powstałą szafkę TL zasilić z komunalnej linii napowietrznej kablem AsXSn 2x25mm² w 
rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV. Sposób podłączenia do linii komunalnej 
odtworzyć na podstawie istniejącej instalacji. Kabel zasilający wprowadzić do obudowy od dołu 
obudowy. Po wprowadzeniu kabli otwory należy odpowiednio uszczelnić  

Wszelkie połączenia wykonać zgodnie ze schematem zasilania rys. E.01. 

9.3 Układ pomiarowy 
 

Licznik energii elektrycznej zlokalizowany dotychczas wewnątrz rozdzielnicy słupowej RS-
W, przenieść do nowo wybudowanej na szafki TL. Szafkę TL wykonać jako złącze kablowo-
pomiarowe - tablica licznikowa, obudowa termoutwardzalna odporną na promieniowanie UV, 
wisząca, daszek skośny, zamek wkładka patentowa zgodna ze standardem PGE Dystrybucja 
S.A., IP44. Szafkę TL wyposażyć w zabezpieczenie przedlicznikowe zgodne z umową (C20A 
1P). Wskazane elementy w szafce TL przygotować do plombowania zgodnie z wytycznymi PGE 
Dystrybucja S.A. Szafkę umieścić na słupie, tak aby urządzenie pomiarowe znajdowało się na 
wysokości między 80-180 cm. Na rys E.01 przedstawiono przykładowy widok szafki TL. 

9.4 Układ automatyki sterowania oświetleniem drogowym 
 

Projektowane sterowanie oświetleniem ulicznym odbywa się za pomocą  cyfrowego 
programatora astronomicznego np. microBLUE firmy Rabbit. Sterownik musi posiadać możliwość 
zdalnego programowania opraw z układem APC-LED. Sterowanie oprawami oświetleniowymi 
odbywa bez dodatkowych przewodów komunikacyjnych.   

Szafkę SO wykonać jako szafkę zewnętrzną z obudową termoutwardzalną odporną na 
promieniowanie UV, wiszącą, daszek skośny, zamek wkładka ( typ klucza ustalić z inwestorem), 
min. IP44. Szafkę umieścić na słupie tyłem obudowy do szafki TL na tej samej wysokości. W 
szafce SO przewidzieć miejsce na kompensator led. W obwodach wlz nie dopuszcza się 
samowolnego zwiększenia dobranych wielkości wkładek bezpiecznikowych bez 
przeprowadzenia stosownych obliczeń.  

9.5 Zasilanie linii oświetlenia ulicznego 
 

Do zasilenia szafki SO ze złącza kontrolno-pomiarowego TL ułożyć kabel AsXSn 2x25mm2 
w rurze osłonowej RL odpornej na promieniowanie UV. Kabel zasilający SO wprowadzić dołem 
obudowy. Po wprowadzeniu kabli otwory należy odpowiednio uszczelnić.  

Należy przepiąć istniejący kabel zasilający oświetlenie drogowe. W razie potrzeby należy go 
przedłużyć lub odtworzyć. W rozłączniku założyć wkładki 6A gG.  
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Wszelkie połączenia wykonać zgodnie ze schematem zasilania rys. E.01. 

9.6 Ochrona przeciwporażeniowa 
 

Jako dodatkową ochronę przed porażeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odłączenie 
zasilania. Układ  sieci  – TN-C. 

Ochrona   przeciwporażeniowa   zapewniona   będzie   w   oparciu   o   ochronę   podstawowa 
realizowaną przez podstawową izolację części czynnych lub przez przegrody bądź obudowy oraz 
przez   ochronę   przy   uszkodzeniu   zapewnioną   przez   połączenia   wyrównawcze   i   
samoczynne wyłączenie w przypadku uszkodzenia zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41:2017. 

Zacisk PEN linii zasilającej szafkę uziemić rezystancją uziemienia < 10 Ω. 
Po podłączeniu należy sprawdzić oporność izolacji obwodów oraz skuteczność ochrony 

przeciwporażeniowej dla linii zasilających. Wynik pomiarów, wykonanych przez osoby 
uprawnione do wykonywania pomiarów ochronnych, odnotować w protokole.  

9.7 Instalacja uziemiająca i przeciwprzepięciowa 
 

W szafce TL wykonać szynę PEN (może być podwójna złączka) oraz uziemić ją. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Na potrzeby uziemienia wykonać uziom pionowy 
szpilkowy lub wykorzystać istniejący uziom. 

W rozdzielnicy SO należy wykonać punkt rozdziału PEN na N i PE, uziemić go. Rezystancja 
uziemienia nie może przekraczać 10Ω. Na potrzeby uziemienia wykonać uziom pionowy 
szpilkowy.  

Ochronę przeciwprzepięciową zrealizować w rozdzielnicy SO jako ochronniki 
przeciwprzepięciowe I i II typu. Ochronniki przeciwprzepięciowe podłączyć do uziemienia 
ochronnego. 

9.8 Wykonanie instalacji – uwagi ogólne 
 
Zgodnie Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 151 

poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robót powoduje konieczność sporządzenia planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ. 

Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzić do stanu pierwotnego, należy 
odtworzyć tereny przyległe w przypadku zniszczenia. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot 
elektrycznych legitymującego się posiadaniem uprawnień SEP (grupy SEP), uprawnień PPN oraz 
zaświadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepisów BHP - wykonania całości prac zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i normami PN/E, oraz wymaganiami eksploatacyjnymi użytkownika i 
pod jego nadzorem. 
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10. UWAGI 
 

● Zastosowane podczas budowy materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane 
odrębnymi przepisami aktualne certyfikaty, świadectwa dopuszczenia, świadectwa 
homologacji, atesty itp., 

● Wykonawca zobowiązany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego 
i zakładanych przedmiarów ilościowych materiałów przewidzianych do wykonania 
projektowanego zakresu robót przed złożeniem oferty wykonania prac, 

● Całość robót powinna być prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP, 
przepisów ochrony p/pożarowej oraz przepisów dotyczących pracy przy urządzeniach 
elektroenergetycznych i elektrycznych, 

● Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podłączeniu kabli powinny 
być prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma być zgodna z 
obowiązującą w budynku „Instrukcją organizacji bezpiecznej pracy przy urządzeniach i 
instalacjach energetycznych” 

● Wykonawca instalacji zobowiązany jest do bieżącej koordynacji prac, a wszelkie zmiany 
konieczne w dokumentacji technicznej każdorazowo należy uzgodnić 
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru. 

● Wykonawca zobowiązany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczeń w ramach instalacji 
objętych zakresem opracowania. 

● Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie i przekazania Inwestorowi Dokumentacji 
Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistych 
lokalizacji urządzeń oraz ich ustawień parametrów technicznych; Dokumentacja 
Powykonawcza powinna zawierać min.: wytyczne eksploatacyjne dla użytkowników oraz 
protokoły pomiarów pomontażowych. 

● Po zakończeniu prac należy wykonać pomiary pomontażowe oraz testy poprawności 
działań zamontowanych systemów – potwierdzone odpowiednimi protokołami. 

● Wszelkie prace przy urządzeniach energetycznych należy wykonać w oparciu o 
procedury obowiązujące w PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok. 
 

11. SPIS RYSUNKÓW 
 
Rys. E.01 Schemat zasilania i sterowania oprawami oświetlenia ulicznego. 
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE 
 

 Obliczeń technicznych dokonano tylko dla linii oświetlenia ulicznego (zakres objęty 
umową). 
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13. MATERIAŁY 
 

MATERIAŁY Z DEMONTAŻU 
Lp Nazwa JM Ilość 
2 Istniejący układ pomiarowy w rozdzielnicy słupowej RS-W, szt 1 
3 Istniejące urządzenia elektryczne do sterowania oświetleniem drogowym w 

rozdzielnicy słupowej RS-W, kpl 1 

 
   

MATERIAŁY DO MONTAŻU 
Lp Nazwa JM Ilość 
1 Nowo powstała szafka kontrolno pomiarowa TL szt 1 
2 Nowo powstała szafka sterowania oświetleniem drogowym SO  szt 1 
3 Przyłącze zasilające do szafki TL kpl 1 
4 Kabel zasilający szafkę SO kpl 1 
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14. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
 

INFORMACJA DOTYCZĄCA 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 
 

ADRES: m. Czerwonki 
 gm. Radziłów 

 
INWESTOR: Urząd Gminy Radziłów 

Plac 500-lecia 14 
19-213 Radziłów. 
 

PROJAKTANT: Marcin Kadłubowski  

 

1. Zakres robót: 
1.1.    Demontaż istniejących elementów linii oświetlenia drogowego, 
1.2.    Kable linii napowietrznej, 
1.3.    Układ pomiarowy i automatyki sterowania oświetleniem drogowym, 
1.4.    Uziemienie, 

 

2. Istniejące podzespoły linii napowietrznej: 
2.1. Słup energetyczny, 
2.2. Stacja transformatorowa słupowa, 
2.3. Szafka TL+SO 

 

3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 

3.1 Kable, przewody i urządzenia elektryczne stanowiące infrastrukturę terenu. 
 

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
4.1. Ryzyko upadku z wysokości podczas montażu przewodów i innego osprzętu. 
4.2. Ryzyko porażenia prądem elektrycznym podczas dołączania się do istniejącej instalacji 

elektrycznej i montażu projektowanej instalacji elektrycznej. 
4.3. Możliwość uszkodzenia ciała wskutek upuszczenia narzędzi, niewłaściwego obchodzenia 

się z narzędziami i maszynami budowlanymi. 
4.4. Zagrożenie pożarem wskutek awarii urządzeń elektrycznych lub przypadkowego 

zaprószenia ognia. 
 

5. Sposób prowadzenia instrukcji pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót 
szczególnie niebezpiecznych: 

5.1. Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac należy zapoznać pracowników 
z zagrożeniami wyszczególnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzielić instruktażu z zakresu 
prowadzonych robót włącznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy. 
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6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z 
wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

6.1. Zaleca się organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

6.2. Należy zapewnić pracownikom odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej oraz 
dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem. 

6.3. Zaleca się prace na wysokości wykonywać z użyciem podnośników trapezowych lub 
podnośników koszowych, zwyżek. 

6.4. Zaleca się wykonywanie prac przy urządzeniach elektrycznych wyłączonych spod 
napięcia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń przed przypadkowym 
załączeniem napięcia. 

6.5. Apteczka pierwszej pomocy. 
6.6. Telefon komórkowy. 

 

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentów. 
7.1. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbędne do prawidłowej eksploatacji maszyn i 

urządzeń technicznych powinny być u Wykonawcy. 
 

                  Projektant: 

 

 

 

 

 


