Biuro Projektowe
Beam Electric - Marcin Kadtubowski
ul. Sympatyczna 11

15-666 Biatystok
tel. 604 230 679

e-mail: projekty.beam@gmail.com

NIP 7191442556

ELECTRIC

Opracowanie:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant:

Wspélpraca:

Data:

PROJEKT WYKONAWCZY

Wyniesienie ukladéw pomiarowych i automatyki sterowania
oswietleniem drogowym z szafek rozdzielczych niskiego
napiecia stacji transformatorowych na terenie Gminy
Radzitéw.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

Urzad Gminy Radzitéw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow.

m. Czerwonki
gm. Radzitow

mgr inz. Marcin Kadtubowski
PDL/0160/PBE/17

mgr inz. Jacek Bartoszewicz

14.04.2023




Spis tresci

1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA ...ttt eeeetee et eeseaeeee et seeeesseseseeeseeees e s seesessesasaeeessesesees 3
2. UPRAWNIENIA PROUJEKTANTA ..ottt et e et et ees et es s ese e see s eseseeeesesesseesseenaenn 4
3. ZGODA NA WYNIESIENIE UKLADOW POMIAROWYCH | AUTOMATYKI STEROWANIA

OSWIETLENIEM DROGOWYM ....ooomeieieeeeeeeeeeeeeeteetee e seeeesteseessesseseessessessessessast st assassessessssessessessesseseesseseeesen 7
4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .......o.oooooeeeeeeeeeeeeeeee oot eeeee et eeeeee s e e eee e ee s ee e sees e eeee s eenee e 8
5. PODSTAWA OPRACOWANIA .......oooooeeeeeeeeeeeeeeeee et e e eeeee s eee s ee e eeeseeee s see s eeeseee s seeesseneseae 8
6.  ZAKRES OPRACOWANIA ..ottt e tee e eeeeeeeeseeeeee e e e eeeseseeeesseseeseeseeeseesseseeseeeeeeesaees 8
7. STANISTNIEJACY ..ot sn s es s n s eee s snsens 8
8. DEMONTAZISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH .......cc.cooovvviieieeeeieeeeeeeereeesnees 8
9. OPIS TECHNICZNY ...t ee et e et e e eee et et e s e et e s eeeee s e s et eeee et e seeeeeeseseeseeeeaeeas 10
9.1 PODSTAWOWE WIELKOSCI ENERGETYCZNE ......uuvvieieieeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeseeeeessasaeessaseeesesseessasseessssseeessns 10
9.2 ZASILANIE ......ooooeiieieeeeetee et eeeeeteeteeeeeeses et eeeesssas et st eseessasass s st eesssssastbaseeeessssasssasseesesssnsssreseeesssnssrreseeessns 10
9.3 UKLAD PONMIAROWIY ....ovvviiiieiieeieeiietteeeeeeseetsetteeeesssassasseesesssasissseessesssesssssesssesssssssssesseesssssssssssesesssssmssnsees 10
9.4 UKLAD AUTOMATYKI STEROWANIA OSWIETLENIEM DROGOWYM .......ouuveiiieeeeeeieeeeeeeeeeeeeseeeeeeessssesiannees 10
9.5 ZASILANIE LINI OSWIETLENIA ULICZNEGO ........cuueeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesseessssseeeeessesaesssseeessssessasseeeessss 10
9.6 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA........ccoiiiieeeeteeeeeeeeeeeeeteeeeeesesseeteeessssesaaeeetsesssesessteseeessesasaerteeessssanes 11
9.7 INSTALACJA UZIEMIAJACA | PRZECIWPRZEPIECIOWA. ...ttt et st e e e s e s eeas 11
9.8 WYKONANIE INSTALACJII — UWAGHI OGOLNE ........ccoeoutieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeesereeeesaeeeeeesseeesseseeessaseeesasreessaeees 11
10 UWAGI ...t ettt ee ettt s e et eeeeee e et et e e eeeee et aee st ees et e e eneeeeaneeeeeneeneeeeaeeen 12
11 SPISRYSUNKOW. ...ttt eee e ee e eee e e es et et s s e es et s es e seeee e ees s esesesseene 12
12 OBLICZENIA TECHNICZNE. ..ottt e et ee et et s s eeee et e seseseeeneeeeeeeeseeeeeeeneene 13
13 MATERIALY ...ttt et e e e e et e e e ese e eseeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeeeeeeeseeseseeeeseaseesseeaseeseneaees 14
14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ..............ccco......... 15

2/16



1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo budowlane (jednolity

tekst Dz. U. z 2021 r., poz. 2351) z pdzniejszymi zmianami.

OSWIADCZAM ze:

PROJEKT WYKONAWCZY: Woyniesienie uktadow pomiarowych i automatyki sterowania
oswietleniem drogowym z szafek rozdzielczych niskiego napiecia stacji transformatorowych na

terenie Gminy Radzitéw.

- INSTALACJE ELEKTRYCZNE-

Adres inwestycji: m. Czerwonki gm. Radzitéw

zostat sporzadzony zgodnie z umowa,

obowigzujgcymi przepisami w tym techniczno-

budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu

ma stuzycé.

Rodzaj opracowania Projektant

Instalacje elektryczne mgr inz. Marcin Kadtubowski
Projektant: PDL/0160/PBE/17
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA

PODLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYMNIEROW
BUDCWNICTWA

Biatystok, dnia 12 grudnia 2007 r.
POIB.EE. 713101717

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grednia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektiw oraz
ingynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz, U, z 2016 r. poz. 1725), art, 12 ust, 2§ 3, art. 13 ust. 1 phkt 1,
art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy = dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U, z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016, z pdiniejszymi zmianami, wedhug stanu na 31 grudnia 2005 r.), art. 5 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r.
0 zmianie ustawy — Prawo budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw (Dz, U, Nr 163, poz. 1364) oraz
§ 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817), po ustaleniu, 2e zostaty speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlodeniu przez strong egzamimi na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytbywmym, Komisja Kwalifikacyvina Podlaskiej Okregowe] Izby Indymierdw Budownictwa
stwierdza, i

Pan MARCIN KADLUBOWSKI
magister infynier elektrotechniki
urodzony dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art, 107 § 4 ustawy = dnia 14 czerwea 1960 . — Kodeks
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U, 2 2017 r. poz. 1257), odstepuje si¢ od uzasadnienia decvzji. Zakres
nadanych uprawniet wekazano na odwrocie decyzji.
FOUCEZENIE

O niniejszej decyzji shuty odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyvinej Polskiej Irhy Inkbynierdw Budownictwa, za
posredniciwem Komisji Kwalifikacyjnej Podloskiej Okrggowej Izby Ingynierdw Budownictwa, w terminie 14 dni od daty jej
dorgezenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona mode zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracii publicenej, ktory wydal decyzjg. Z dniem dorgezenia organowi administracii publicenej oéwiadezenia
o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania preez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna
i prawomocna, ¢o 0Znacza, ik stronie nie preyshuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyinego, Nie jest
modliwe skutecrne cofnigeie ofwiaderenia o zreecreniu sig prawa do whilesienia odwotania.

. Preewodniczgey Komisji Kwalifikacyinej POIIB
dr inct. Mikolaj Malesza

2. Wiceprewodniczacy Komisji Kwalifikacyinej POLIB
mgr inz. Waldemar Micczyslaw Paprocki

3. Wicepreewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POTIR
mgr inZ, Wojciech Rebacz

4. Sekretars Komisji Kwalifikacyjnej POIB
mgr inz. Jarostaw Werbel

5. Crlonek Komisji Kwalifikacvine] POILB
megr in. architekt Jerzy Andrejezuk

6. Czlonek Komisji Kwalifikseyjng POIR
mgr ing, Marek Gwiazdowski

7. Czlonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz F 7
e ! F i i

1. Pan Marcin Kadhubowski |' Sm

2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego A

3. Rada Podlaskiej Okregowej lzby m;;'"ﬁmﬁ; ﬁ}.@m /f..' /

e

g

4, 8a %
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu MARCINOWI KADLUBOWSKIEMU
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
urodzonemu dnia 29 stycznia 1979 r. w Grajewie

numer ewidencyjny PDL/0160/PBE/17
do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

upowazniajg do:

1) projektowania obicktu budowlanego, takiego jak: sieci, instalacje i urzgdzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sicci trakcyjne wraz
z urzadzeniami do zasilania i stcrowania,

2) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie ww. specjalnosci,
z zastrzezeniem § 3 ust. 2 ww. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja
2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

3) sprawdzania projektéw architcktoniczno-budowlanych w zakresie ww. specjalnodci,

4) sprawowania nadzoru autorskicgo w zakresie ww. specjalnosci,

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych w zakresie
ww. specjalnosci.

Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 1 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami, wedtug
stanu na 31 grudnia 2005 r.), w zwigzku z § 3 ust. 1 oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 96, poz. 817).

1. Przewudnivzgey Kumls)l Kwallikueyjue| *OLB
dr inz. Mikolaj Malesza
2. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. Waldemar Mieczyslaw Paprocki
3. Wiceprzewodniczacy Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wojciech Rebacz
4 Selkretarr Kamisji Kwalifikacyjnej POITR |
mgr in2. Jaroslaw Werbel
5. Czlonck Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr in2. architekt Jerzy Andrejczuk
6. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Marek Gwiazdowski
7. Czonek Komisji Kwalifikacyjnej POIIB
mgr inz. Wiktor Ostasiewicz
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POLSKA
I 2 B8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:
PDL-WKU-3A6-521 *

Pan Marcin Kadtubowski 0 numerze ewidencyjnym PDL/IE/0026/08

adres zamieszkania ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-01-05 roku przez:

Andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczacego Rady Podlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

w:nn‘lc
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3. ZGODA NA WYNIESIENIE UKLADOW POMIAROWYCH | AUTOMATYKI
STEROWANIA OSWIETLENIEM DROGOWYM

Fom K Losrrer Ao, 223,77

PGE Dystrybucja S.A.
7~ '\ Oddzist Biatystok
PGE Rejon Energetyczny tom2a
18-400 tomza, ul. Al. Legionow 157
tel.: (85) 676 6200, (86) 216 34 61, fax: (85) 676 62 09

PGE Dystrybucja SA. e-mail: SekretariatRE2 ob@pgedystrybuga.pl

tomza, dnia. 8 luty 2023 r.
L. dz. /PGED0144611KW23/2023

(LT

i,
, E Urzad Gminy Radzitéw
= d{ Plac 500-ledia 14
19-213 RadzHéw

W odpowiedzi na pismo, PGE Dystrybucja S.A Oddziat Biatystok Rejon Energetyczny
tomza wyraza zgode na wyniesienie ukladéw pomiarowych i automatykl sterowania
odwietleniem drogowym 2z  szafek rozdzielczych  niskiego  napiecia stacji
transformatorowych na terenie Gminy Radzitéw na nizej okreslonych warunkach:

1. Skrzynki TL + SO, ktére nalezy zaprojektowaé na stupach linii niskiego naplecia z
zamknigciem typu Master Key (wklad Ilub kiédka) umozliwiajace dostep
pracownikomr RE tomz2a.

2. Przed przystapieniem do robét nalezy opracowac projekt, ktéry nalezy uzgodni¢ z
RE tomza. Wczesniej nalezy opracowaé zakres modernizacji na poszczegbinych
Jednostkach (przygotowaé odpowiednie rysunki i plany z zaznaczeniem lokalizacji
szafek oswietleniowych.

3. Projekt nalezy wykonaé w oparciu o ,Wytyczne do budowy systeméw
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.”

4. W przypadku zwigkszenla mocy lub rozbudowy oswietlenia ulicznego nalezy
wystapi¢ do RE tomza o okreslenie warunkow przylaczenia.

5. Projekt skoordynowaé z realizowanymi przez PGE Dystrybucja S.A. pracami
zwigzanymi z modernizacja istniejacej sieci napowietrzno-komunalnej. W
przypadkach jej przebudowy na kablowe przewidujemy likwidacje istniejacego
oswietlenia wraz ze stupami linii napowietrznej. Woéwczas budowa odrebnych
kablowych linii oéwietlenia ulicznego prowadzona i finansowana bedzie po stronie
samorzadu.

6. Ustala si¢ granice zarzadu stron: na zaciskach w czynnej linii niskiego napiecia.
Wybudowane urzadzenia t.j zasilanie wraz szafkami i przewodami odejsciowymi
pozostaja na majatku i konserwacji Gminy.

7.  Zaleca sig prowadzenie prac w technologii ,prac pod napigciem”- ustuga bezptatna.
W przypadku konieczno$ci - wytaczenia czynnych urzadzef spod napiecla uzgodnié
z wyprzedzeniem z Centrum Dyspozytorskim tomza.

8.  Przebudowane urzadzenia zglosi¢ do RE tomza do odbioru technicznego.

9.  Okres wazno$ci warunkéw przebudowy oswietlenia ustalamy na 2 lata od daty ich
wydania.

PGE Dysirybucja S.A.
Ocdzial ?«awswk
99

7?) ?5 yegny Lomsa
Dyrektor

.............. Warkso2 Zagort........

podpis, pieczatka

Wykonat: RM2/WK

FGE Dystrybucjs Spolka Akcyjna z siedziba w Lublinie 20-340 Lucin Wl Garbarska 21A. wpesana do FOJREl U prredsiebiocow prowsdzonego
pezez S3C Rajonowy Lubin-Wechod w Lutiinié 2 siedzby w Swaniku. VI Wydzis! Gespodarcry ped rv KRS 0000343124, NP 946.25.93.855
REGON: 060552840, Kaptsl 2aklsdowy: § 729 424 160 21 w peiri oplacory. Kooto benkowe Bank PEXKAD S A ofiVerszawa. Al Jeroaclimekie 2
DOLON Viareraue M dD 1240 ANTE 244 ¢ AACA NBED C90S momes ot e b
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4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wyniesienie uktadow pomiarowych i automatyki sterowania
os$wietleniem drogowym z szafek rozdzielczych niskiego napiecia stacji transformatorowych na
terenie Gminy Radzitow.

5. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:
. Zlecenie przedmiotowych prac,
. uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,
. wizja lokalna,
. DTR urzadzeh oraz wytyczne producentow urzgdzen dotyczace instalowania, eksploatac;i
i konserwacji,
*  wytyczne PGE Dystrybucja S.A,,
. obowigzujgce normy i przepisy.

6. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuije:
- wymiane kabla od linii komunalnej do uktadu pomiarowego,
— montaz nowego ukfadu pomiarowego,
- montaz nowego ukfadu automatyki sterowania oswietleniem drogowym,
- przeniesienie kabla linii oswietlenia drogowego do nowo powstatej szafki sterowania
oswietleniem ulicznym,
- instalacje uziemiajaca,
Niniejszy projekt nie obejmuje swoim zakresem catej instalacji oswietlenia drogowego.
Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przykladowymi, mozna zastgpi¢ je
rébwnowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

7. STANISTNIEJACY

Ukfad pomiarowy oraz uktad sterowania oswietleniem drogowym znajdujg sie w rozdzielnicy
wiszgcej metalowej. Stan techniczny przedmiotowych urzgdzen nie jest dobry i nie umozliwia ich
dalsze wykorzystanie.

Sterowanie oswietleniem ulicznym odbywa sie za pomocg zegara astronomicznego. Zegar
nie posiada funkcji programowania bezprzewodowego. Osoba zarzgadzajgca musi recznie
ustawiaC czas swiecenia lamp ulicznych.

8. DEMONTAZ ISTNIEJACYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Nalezy zdemontowac istniejgcy kabel linii napowietrznej zasilajgcy istniejgcy uktad
pomiarowy oraz licznik energii elektrycznej zlokalizowany w rozdzielnicy wiszgcej, metalowej na
stupie stacji transformatorowej. Zdemontowany uktad pomiarowy przekaza¢ do PGE Dystrybucja
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S.A.

Ukfad sterowania oswietleniem drogowym zlokalizowany dotychczas wspélnej obudowie z
uktadem pomiarowym - zdemontowac¢. Wspdlng obudowe zdjg¢ ze stupa. Wszystkie luzne i
zniszczone elementy i urzgdzenia elektryczne zutylizowaé zgodnie z ustawg o odpadach (BDO)
i zatgczy¢ do dokumentacji powykonawczej karty przekazania odpadu.

Istniejgce urzgdzenia elektryczne nalezy demontowac w taki sposéb, aby jak najmniegj je
uszkodzi¢, a takze by nie uszkodzi¢ urzadzen i instalacji niepodlegajgcych demontazowi. Prace
demontazowe prowadzi¢ w uzgodnieniu z Inwestorem. Zdemontowane urzadzenia energetyczne
takze zutylizowa¢ zgodnie z ustawg o odpadach (BDO) i zatgczyé do dokumentacii
powykonawczej karty przekazania odpadu.
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9. OPIS TECHNICZNY

9.1 Podstawowe wielkosci energetyczne

- Napiecie zasilania U =230V
- Moc szczytowa instalac;ji: Ps =0,4 kW
- Wspotczynnik mocy: cos ¢ = 0,93

9.2 Zasilanie

Nowo powstatg szafke TL zasili¢ z komunalnej linii napowietrznej kablem AsXSn 2x25mm? w
rurze ochronnej odpornej na promieniowanie UV. Sposob podtgczenia do linii komunalnej
odtworzy¢ na podstawie istniejgcej instalacji. Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do obudowy od dotu
obudowy. Po wprowadzeniu kabli otwory nalezy odpowiednio uszczelnié

Wszelkie potgczenia wykonaé zgodnie ze schematem zasilania rys. E.O1.

9.3 Uklad pomiarowy

Licznik energii elektrycznej zlokalizowany dotychczas wewnatrz rozdzielnicy stupowej RS-
W, przenies¢ do nowo wybudowanej na szafki TL. Szafke TL wykona¢ jako ztgcze kablowo-
pomiarowe - tablica licznikowa, obudowa termoutwardzalna odporng na promieniowanie UV,
wiszgca, daszek skosny, zamek wktadka patentowa zgodna ze standardem PGE Dystrybucja
S.A., IP44. Szafke TL wyposazy¢ w zabezpieczenie przedlicznikowe zgodne z umowg (C20A
1P). Wskazane elementy w szafce TL przygotowac do plombowania zgodnie z wytycznymi PGE
Dystrybucja S.A. Szafke umiesci¢ na stupie, tak aby urzgdzenie pomiarowe znajdowato sie na
wysokosci miedzy 80-180 cm. Na rys E.01 przedstawiono przyktadowy widok szafki TL.

9.4 Uklad automatyki sterowania oswietleniem drogowym

Projektowane sterowanie oswietleniem ulicznym odbywa sie za pomocg cyfrowego
programatora astronomicznego np. microBLUE firmy Rabbit. Sterownik musi posiada¢ mozliwosc¢
zdalnego programowania opraw z uktadem APC-LED. Sterowanie oprawami oswietleniowymi
odbywa bez dodatkowych przewoddw komunikacyjnych.

Szafke SO wykonac¢ jako szafke zewnetrzng z obudowg termoutwardzalng odporng na
promieniowanie UV, wiszgca, daszek skosny, zamek wktadka ( typ klucza ustali¢ z inwestorem),
min. IP44. Szafke umiesci¢ na stupie tylem obudowy do szafki TL na tej samej wysokosci. W
szafce SO przewidzie¢ miejsce na kompensator led. W obwodach wlz nie dopuszcza sie
samowolnego  zwiekszenia dobranych  wielkosci wkiadek  bezpiecznikowych bez
przeprowadzenia stosownych obliczen.

9.5 Zasilanie linii oswietlenia ulicznego

Do zasilenia szafki SO ze ztgcza kontrolno-pomiarowego TL utozy¢ kabel AsXSn 2x25mm2
w rurze ostonowej RL odpornej na promieniowanie UV. Kabel zasilajgcy SO wprowadzi¢ dotem
obudowy. Po wprowadzeniu kabli otwory nalezy odpowiednio uszczelnié.

Nalezy przepigC istniejgcy kabel zasilajgcy oswietlenie drogowe. W razie potrzeby nalezy go
przedtuzy¢ lub odtworzy¢. W roztgczniku zatozy¢ wktadki 6A gG.
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Wszelkie potgczenia wykona¢ zgodnie ze schematem zasilania rys. E.O1.

9.6 Ochrona przeciwporazeniowa

Jako dodatkowg ochrone przed porazeniem, zaprojektowano natychmiastowe, odtgczenie
zasilania. Uktad sieci — TN-C.

Ochrona przeciwporazeniowa zapewniona bedzie w oparciu o ochrone podstawowa
realizowang przez podstawowsg izolacje czesci czynnych lub przez przegrody bgdz obudowy oraz
przez ochrone przy uszkodzeniu zapewniong przez potgczenia wyrownawcze i
samoczynne wytgczenie w przypadku uszkodzenia zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2017.

Zacisk PEN linii zasilajgcej szafke uziemic rezystancja uziemienia < 10 Q.

Po podtgczeniu nalezy sprawdzi¢ opornosc izolacji obwoddéw oraz skutecznosé ochrony
przeciwporazeniowej dla linii zasilajgcych. Wynik pomiaréw, wykonanych przez osoby
uprawnione do wykonywania pomiaréow ochronnych, odnotowac w protokole.

9.7 Instalacja uziemiajgca i przeciwprzepieciowa

W szafce TL wykona¢ szyne PEN (moze by¢ podwojna ztgczka) oraz uziemic jg. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Na potrzeby uziemienia wykonac¢ uziom pionowy
szpilkowy lub wykorzystac istniejgcy uziom.

W rozdzielnicy SO nalezy wykona¢ punkt rozdziatu PEN na N i PE, uziemi¢ go. Rezystancja
uziemienia nie moze przekracza¢ 10Q. Na potrzeby uziemienia wykonac¢ uziom pionowy
szpilkowy.

Ochrone przeciwprzepieciowg zrealizowa¢ w rozdzielnicy SO jako ochronniki
przeciwprzepieciowe | i Il typu. Ochronniki przeciwprzepieciowe podtgczyé do uziemienia
ochronnego.

9.8 Wykonanie instalacji — uwagi ogolne

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. (Dz.U. z 2002r. Nr 151
poz. 1256) przewidywany zakres prowadzonych robo6t powoduje koniecznosé sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym BIOZ.

Naruszone podczas budowy nawierzchnie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego, nalezy
odtworzyc¢ tereny przylegte w przypadku zniszczenia.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zatrudniania personelu przy wykonywaniu robot
elektrycznych legitymujgcego sie posiadaniem uprawnieh SEP (grupy SEP), uprawnien PPN oraz
zaswiadczeniem o przeszkoleniu w zakresie przepiséw BHP - wykonania catosci prac zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami PN/E, oraz wymaganiami eksploatacyjnymi uzytkownika i
pod jego nadzorem.
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10. UWAGI

e Zastosowane podczas budowy materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ wymagane
odrebnymi przepisami aktualne certyfikaty, Swiadectwa dopuszczenia, sSwiadectwa
homologacji, atesty itp.,

e Wykonawca zobowigzany jest do weryfikacji dokumentacji, stanu faktycznego
i zakladanych przedmiarow ilosciowych materiatdw przewidzianych do wykonania
projektowanego zakresu robét przed ztozeniem oferty wykonania prac,

e Catos¢ robdt powinna by¢ prowadzona ze szczegélnym uwzglednieniem przepiséw BHP,
przepiséw ochrony p/pozarowej oraz przepiséw dotyczgcych pracy przy urzadzeniach
elektroenergetycznych i elektrycznych,

e Prace w pomieszczeniach ruchu elektrycznego przy wymianie i podtgczeniu kabli powinny
by¢ prowadzone na polecenie pisemne. Organizacja tych prac ma byé zgodna z
obowigzujgcg w budynku ,Instrukcjg organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych”

e Wykonawca instalacji zobowigzany jest do biezgcej koordynacji prac, a wszelkie zmiany
konieczne w  dokumentacji  technicznej  kazdorazowo  nalezy  uzgodnié
z Projektantem lub Inspektorem Nadzoru.

e Wykonawca zobowigzany jest do uaktualnienia wszystkich oznaczen w ramach instalacji
objetych zakresem opracowania.

¢ Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenie i przekazania Inwestorowi Dokumentacji
Powykonawczej z pokazaniem rzeczywistych tras kablowych oraz rzeczywistych
lokalizacji urzgdzen oraz ich ustawieh parametrow technicznych; Dokumentacja
Powykonawcza powinna zawiera¢ min.: wytyczne eksploatacyjne dla uzytkownikow oraz
protokoty pomiarow pomontazowych.

e Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary pomontazowe oraz testy poprawnosci
dziatan zamontowanych systeméw — potwierdzone odpowiednimi protokotami.

e Wszelkie prace przy urzgdzeniach energetycznych nalezy wykonaé¢ w oparciu o
procedury obowigzujace w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Biatystok.

11. SPIS RYSUNKOW

Rys. E.01 Schemat zasilania i sterowania oprawami oswietlenia ulicznego.
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12. OBLICZENIA TECHNICZNE

Obliczen technicznych dokonano tylko dla linii oSwietlenia ulicznego (zakres objety
umowa).
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13. MATERIALY

MATERIALY Z DEMONTAZU
Lp Nazwa JM | llos¢
2 | Istniejgcy uktad pomiarowy w rozdzielnicy stupowej RS-W, szt 1
3 | Istniejgce urzadzenia elektryczne do sterowania oswietleniem drogowym w
rozdzielnicy stupowej RS-W, kpl 1
MATERIALY DO MONTAZU
Lp Nazwa JM | llos¢
1 | Nowo powstata szafka kontrolno pomiarowa TL szt 1
2 | Nowo powstata szafka sterowania oswietleniem drogowym SO szt 1
3 | Przytacze zasilajgce do szafki TL kpl 1
4 | Kabel zasilajgcy szafke SO kpl 1
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14. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

ADRES: m. Czerwonki
gm. Radzitéw

INWESTOR: Urzad Gminy Radzitéw
Plac 500-lecia 14
19-213 Radzitow.

PROJAKTANT: Marcin Kadtubowski

1. Zakres robét:
1.1. Demontaz istniejgcych elementow linii oswietlenia drogowego,
1.2. Kable linii napowietrznej,
1.3. Uktad pomiarowy i automatyki sterowania oSwietleniem drogowym,
1.4. Uziemienie,

2. Istniejace podzespoly linii napowietrznej:
2.1. Stup energetyczny,
2.2. Stacja transformatorowa stupowa,
2.3. Szafka TL+SO

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
3.1 Kable, przewody i urzadzenia elektryczne stanowigce infrastrukture terenu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

4.1. Ryzyko upadku z wysokosci podczas montazu przewodéw i innego osprzetu.

4.2. Ryzyko porazenia prgdem elektrycznym podczas dotgczania sie do istniejgcej instalacji
elektrycznej i montazu projektowanej instalacji elektrycznej.

4.3. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upuszczenia narzedzi, niewlasciwego obchodzenia
sie z narzedziami i maszynami budowlanymi.

4.4. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzgdzen elektrycznych lub przypadkowego
zaprészenia ognia.

5. Sposoéb prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robé6t
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikéw
z zagrozeniami wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu
prowadzonych robot wigcznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowy.
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6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca sie organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej oraz
dopilnowa¢, aby srodki te byty stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

6.3. Zaleca sie prace na wysokosci wykonywa¢ z uzyciem podnosnikéw trapezowych lub
podnos$nikow koszowych, zwyzek.

6.4. Zaleca sie wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wytaczonych spod
napiecia oraz zastosowanie odpowiednich zabezpieczeh przed przypadkowym
zatgczeniem napiecia.

6.5. Apteczka pierwszej pomocy.

6.6. Telefon komorkowy.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy oraz innych dokumentow.
7.1. Dokumentacja budowy oraz dokumenty niezbedne do prawidiowej eksploatacji maszyn i
urzgdzen technicznych powinny by¢ u Wykonawcy.

Projektant:
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