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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestycji jest instalacja systemu CCTV na terenie Urzedu Gminy oraz Parku w

Radzitowie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

. Zlecenie przedmiotowych prac,

. uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

. wizja lokalna,

. projekt architektoniczny,

. DTR urzadzeh oraz wytyczne producentdw urzgdzen dotyczgce instalowania, eksploatacii
i konserwacji,

. obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- Instalacje Systemu CCTV
Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je

rownowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.

4, INSTALACJE NISKOPRADOWE

41 Instalacja monitoringu

Przewiduje sie montaz systemu telewizji dozorowej. Dozorem objety bedzie teren wokdt budynku
Urzedu Gminy oraz w Parku. Rejestrator (np. DS-7632NI-12/16P wraz z ST6000VX001 dysk
twardy SkyHawk 6TB szt 2) nalezy zainstalowa¢ w szafie Rack wyposazonej w niezbedny
osprzet sieciowy oraz UPS na potrzeby systemu. Lokalizacje szafy nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym na etapie realizacji. Kamery (np. KAMERA WANDALOODPORNA I[P DS-



2CD2646G2-1ZSU/SL(2.8-12MM)(C) - 4 Mpx - MOTOZOOM Hikvision wraz z systemowg puszkag
montazowg oraz uchwytem) instalowa¢ na elewacji budynku oraz na istniejgcych stupach
oSwietleniowych. Zasilanie kamer na budynku Urzedu w technologii PoE. Zasilanie kamer w
Parku z posrednio z wykorzystaniem statej fazy napiecia 400V w stupach, bezposrednio poprzez
zasilacz. Kamery zamontowane na budynku urzedu nalezy potgczy¢ przewodem FTP kat.6A. z
szafg w budynku Urzedu Gminy. Natomiast kamery zamontowane na terenie parku drogag
radiowg z wykorzystaniem radiolinii. W budynku nalezy zamontowa¢ monitory 24 oraz 42 cale
(dokfadna lokalizacja na etapie realizacji)

Przewody prowadzi¢ na tynku w rurach lub listwach ochronnych. Doktadng lokalizacje elementow

monitoringu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizaciji.

5. SPIS RYSUNKOW

Rys. E.01 PZT- Park
Rys. E.02 Rzut Parteru Urzedu Gminy



