Beam Electric
Marcin Kadtubowski

ul. Sympatyczna 11, 15-666 Biatystok
tel. 604 230 679, e-mail: biuro@beam-electric.pl

S
'—,

ELECTRIC

PROJEKT
TECHNICZNY:

Inwestor:

Adres inwestycji:

Projektant:

Wspétpraca:

Data:

PROJEKT KONCEPCYJNY

INSTALACJE OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO ORAZ i
SYSTEMU CCTV NA TERENIE BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ ORAZ STACJI UZDATNIANIA WODY W
StUCZuU.

Gmina Radzitow
Plac 500-lecia 14, 19-213 Radzitow

Szkota Podstawowa

Stucz 114

19-213 Stucz

na dziatce nr ewidencyjny 143/2

Stacja Uzdatniania Wody
na dziatce nr ewidencyjny 191, msc Stucz

mgr inz. Marcin Kadtubowski
PDL/0160/PBE/17

Katarzyna Chylinska

sierpien 2023




Spis tresci

PRZEDMIOT OPRACOWANIA
PODSTAWA OPRACOWANIA
ZAKRES OPRACOWANIA

OPIS TECHNICZNY
INSTALACJA OSWIETLENIOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE ODBIORCZE
INSTALACJE NISKOPRADOWE
INSTALACJA MONITORINGU
UWAGI )
SPIS RYSUNKOW

PNPOOOA LN
R N =

Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
3
3
3
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
4
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.
Btad! Nie zdefiniowano zaktadki.



1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem inwestyciji instalacja oswietlenia zewnetrznego oraz systemu telewizji dozorowej na

terenie Szkoty Podstawowej oraz Stacji Uzdatniania Wody w Stuczu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Materiaty oraz dane, na podstawie, ktérych zostat sporzgdzony ponizszy projekt:

. Zlecenie przedmiotowych prac,

. uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora,

. wizja lokalna,

. DTR urzgdzeh oraz wytyczne producentéw urzgdzen dotyczgce instalowania, eksploatacii
i konserwacji,

. obowigzujgce normy i przepisy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres niniejszego opracowania obejmuje:

- Instalacje o$wietlenia zewnetrznego

- Instalacje Systemu CCTV

Wszystkie rozwigzanie w projekcie sg rozwigzaniami przyktadowymi, mozna zastgpi¢ je

rownowaznymi spetniajgcymi te same warunki, normy.
4. OPIS TECHNICZNY

4.1 Instalacja oswietleniowa

Na zewnatrz budynku zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne pobliskiego terenu
realizowane naswietlaczami umieszczonymi na elewacji budynku na wysokos$ci pietra
montowanymi ponizej kamer oraz oprawami ulicznymi montowanymi na czterometrowych
stupach os$wietleniowych na wysiegnikach jedno i - dwuramiennych. Sterowanie oswietleniem
zewnetrznym zrealizowa¢ nalezy zegarem astronomicznym 2-kanatowym z przerwg nocna,
przetgcznikiem 1-0-2 (praca automatyczna, 0, praca reczna), stycznikiem trojfazowym. Do

zasilania opraw na elewacji wykorzystac faze pierwszg sterowang poprzez stycznik, do zasilania



opraw w terenie faze drugg. Do zasilania urzgdzen systemu telewizji dozorowej zamontowanych

w terenie faze trzecig z pominieciem stycznika.

4.2 Instalacje elektryczne odbiorcze

Wszystkie zewnetrzne linie zasilajgce oraz obwody odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-S, 5-cio
zytowymi kablami YKYZo. Przekroje kabli i przewodéw dobrano wg normy IEC 603645-523.
Wytrzymatosc¢ izolacji dla kabli YKYZo - 1kV.

Przy doborze kabli na obcigzalnos¢ dlugotrwatg do obliczern nalezy przyja¢ wspotczynnik
zmniejszajacy kg, zgodny z wiasciwym arkuszem normy PN IEC 60364.

Zasilanie opraw nalezy zrealizowac z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej zgodnie ze schematem E.02

5. INSTALACJE NISKOPRADOWE

5.1 Instalacja monitoringu

Przewiduje sie montaz dwéch systemow telewizji dozorowej. Jeden system z rejestratorem (np.
DS-7616NI-K2 wyposazony w 2 szt. ST6000VX001 dysk twardy SkyHawk 6TB) zlokalizowanym
w budynku szkoty jako zasilanie kamer zastosowac¢ switch PoE np. DS-3E1318P-EI 16-
PORTOWY SFP Hikvision , drugi z rejestratorem zlokalizowanym w budynku SUW. Na potrzeby
wgladu systemu w system zrealizowac tgcze bezprzewodowe pomiedzy budynkami. Dozorem
objety bedzie teren wokdt budynku Szkoty Podstawowej oraz Stacji Uzdatniania Wody. Kamery
(np. DS-2CD2686G2-12S(2.8-12mm) wraz z uchwytami oraz puszkami  montazowymi
systemowymi instalowac na elewacji budynku oraz na stupach oswietleniowych. Ze wzgledu na
znaczne odlegtosci kamer od budynku (w przypadku szkoty) transmisje z kamer zrealizowaé za
posrednictwem szafki na stupie SD2 zasilanej z tegoz stupa (faza 3-cia napiecia) z
wykorzystaniem transmisji Swiattowodowej lub tez ze switchem posredniczgcym dla transmisji po
skretce. Kamery monitoringu nr 1-8 nalezy potgczy¢ przewodem FTP kat.6A. z szafg w budynku
szkoty, kamery 11-13 potgczyé. Szafg SD2. Kamery w budynku stacji uzdatniania potgczyé do
szafy w budynku stacji uzdatniania (lokalizacja do uzgodnienia na etapie realizacji). Przewody
prowadzi¢ na tynku w rurach lub listwach ochronnych. Doktadng lokalizacje elementéw

monitoringu ustali¢ z Inwestorem na etapie realizaciji.



Rys. E.O1 PZT

Rys. E.02 Schemat podigczenia opraw zewnetrznych- Szkota Podstawowa



