RZUT KOTLOWNI
1:50

OZNACZENIA:

maksynj
mak

- przewody zasilajace centralnego

ogrzewania
- przewody powrotne centralnego
ogrzewania

f

alne cisn|

Zawor schiadzajacy

rzytgcze - gwint zewnetrzny 3/4"
temperatura otwarcia - 97 °C
enie po stronie kottowej - 4 bary

symalne [ci$nienie po stronie wody - 6 bar

Elementy sktadowe komina spalinowego:
Rura dt 1000mm FI 160mm 8 szt

Rura dt 500mm Fl 160mm 2 szt
Wyczystka 210x140mm

Kolano regulowane 0-90st z wyczystka
Trojnik 45st

Kréciec dylatacyjny z kotnierzem
Daszek

Kotnierz

Rozszerzenie 150/160mm

Obejmy montazowe 4 szt

- zabezpieczenie ogniochronne
na granicy stref p.poz. - masa
ogniochronna

I - grzejnik lazienkowy drabinka

nul - grzejnik stalowy ptytowy

& - zawér kulowy
&A - filtr siatkowy

@ - pompa
© - zawor zwrotny
@ - termometr
ﬁw - manometr
UWAGA:
w najnizszym punkcie instalacji nalezy wykonac
odwodnienie zaworami dnl5
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