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OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku
posterunku Policji w Radzitowie

Zakres opracowania

Projekt opracowano w zakresie projektu branzy sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

zlecenie i wytyczne inwestora,

e projekt termomodernizacji budynku opracowany przez ARH+ ul. Zachodnia 14A/47
w Biatymstoku

e wizja lokalna

e normy i przepisy budowlane, w szczegdlnodci: polskie i europejskie normy dot.

budownictwa i materiatbw budowlanych, ustawa Prawo Budowlane i przepisy odrebne z

nig powigzane (w szczegoélnosci warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i

ich usytuowanie),

3. Rozbiorki
Przewiduje sie demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wewnatrz budynku
oraz istniejgcego zrodta ciepta. Prace rozbiorkowe mogg by¢ prowadzone recznie lub przy uzyciu

sprzetu mechanicznego. Materiaty z rozbiérki nalezy przekazac Inwestorowi.

4. Instalacja c.o.

Instalacja c.0. ma za zadanie dostarczy¢ odpowiednig iloS¢ czynnika grzewczego z
kottowni do poszczegdlnych odbiornikow.

Niniejsze opracowanie ma na celu wymiane nieefektywnej instalacji centralnego
ogrzewania oraz wymiane zrodfa ciepta.

Zapotrzebowanie na ciepto obliczono dla budynku przed termomodernizacjg oraz po jej
wykonaniu.

Czynnik grzewczy stanowi¢ bedzie woda o parametrach 80/60°C.

Elementami grzejnymi instalacji c.0. sg grzejniki uzbrojone w gtowice termostatyczne
umieszczone, na scianach budynku. Rozmieszczenie elementéw grzewczych w czesci graficzne;j
opracowania. Na kazdym podejsciu do odbiornika nalezy zastosowaé¢ zawory odcinajgce

umozliwiajgce bezpieczny demontaz bez koniecznosci spuszczania czynnika grzewczego z
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instalacji. Na gatgzkach powrotnych zamontowa¢ zawory odcinajgce z mozliwo$cig spuszczania
wody.

Na klatce schodowej oraz w kottowni zlokalizowano cieptomierze. Na ich podstawie
mozliwe bedzie okreslenie zuzycia ciepta w catym budynku tj. w mieszkaniach oraz czesciach
wspolnych (klatka schodowa, kottownia i magazyn peletu).

Przewody poziome w piwnicy budynku, pionowe rozprowadzajgce ciepto oraz
podigczenie grzejnikbw na klatce schodowej projektuje sie z systemu sktadajgcego sie z
precyzyjnych rur i ztgczek produkowanych z wysokiej jakosci stali weglowej (pokrytych na
zewnatrz antykorozyjng warstwg cynku). Montaz instalacji oparty jest na szybkiej i prostej
technice ,Press”, czyli zaprasowywania na rurze zigczek. Szczelno$¢ potgczen zapewniajg
specjalne pierscieniowe uszczelnienia (O-Ring) z odpornego na wysokie temperatury kauczuku
oraz trojpunktowy system zacisku typu ,M”, co gwarantuje dtugoletnia, bezawaryjng eksploatacje.
Rury prowadzone bedg pod stropem parteru i po scianach w pomieszczeniach ze spadkiem 0,5%
w kierunku zrodta ciepta. W najwyzej potozonych punktach nalezy zamontowac¢ automatyczne
zawory odpowietrzajgce.

Przewody nalezy mocowac¢ do stropow, scian lub innych elementéw konstrukcyjnych
budynku stosujgc haki, uchwyty lub wsporniki w odstepach uzaleznionych od $rednicy rur.
Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.

Przewody poziome (wewngtrz lokalowe) na poziomie parteru i pietra projektuje sie z rur
polietylenowych wielowarstwowych oraz ksztattek mosieznych o zakresie srednic @ 16-22 mm.

System ten przeznaczony jest dla wewnetrznych instalacji wodociggowych (ciepta i zimna
woda uzytkowa), instalacji centralnego ogrzewania lub chitodzenia, ciepta technologicznego i
instalacji przemystowych.

Technika tgczenia Press polega na zaprasowaniu stalowego pierscienia na rurze
osadzonej na kro¢cu ksztattki. Krociec wyposazony jest w uszczelnienia O-Ringowe,
zapewniajgce szczelnos¢ potagczenia i bezawaryjng prace instalacji.

Przewody bedg prowadzone w warstwach posadzki (w bruzdach). Przewody w bruzdach
nalezy szczelnie zaizolowac¢ przed naprawg bruzd. Kompensacje wydtuzen liniowych uzyskano
przez zmiane kierunku prowadzenia przewodow.

Przejscia przewoddéw przez przegrody nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych. Trasy
przewodow, ich srednice pokazano w czesci graficznej opracowania.

Przejscie przewodow centralnego ogrzewania przez sciane kottowni oraz przejscie przez
strop na poziom parteru wykonaé systemowym przejsciem ppoz.

Przewody magistralne (pion) prowadzone na klatce schodowej nalezy zabudowaé
szachtami instalacyjnymi. Na kazdej kondygnacji szacht powinien posiada¢ zamykane drzwi

rewizyjne umozliwiajgce odczyt zuzycia ciepta na cieptomierzach.



Przed zatozeniem zaworow termostatycznych instalacje nalezy kilkakrotnie przeptukaé
przy predkosciach 0,5 m/s. Po wykonaniu montazu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe
szczelno$ci.

Badania przeprowadza sie w nastepujgcych fazach: po ukonczeniu montazu,
przeptukaniu catej instalacji i dokonaniu regulacji, w okresie gwarancyjnym.

W celu usuniecia zanieczyszczen z instalacji c.o. nalezy przeprowadzi¢ jej dwu lub
trzykrotne ptukanie. Polega ono na napetnieniu instalacji wodg i szybkim jej spuszczeniu.

Prébe szczelnosci instalacji c.o. wykonuje sie w dwoch etapach: jako pierwsza nalezy
wykonac probe szczelnosci na zimno, nastepnie na gorgco. Badanie na zimno przeprowadza sie
przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 0°C. Do wytworzenia cisnienia probnego w
instalacji uzy¢ pompy wodnej, manometr powinien by¢ cechowany o srednicy tarczy 160 mm o
zakresie cisnienia wiekszym o 50 % od cisnienia probnego i skontrolowany przed samg préba.
Predkos$¢ wzrostu cisnienia nie powinna przekracza¢ 1 [at/min], a ciSnienie prébne nalezy
mierzy¢é w najnizszym punkcie instalacji. Wynik préby mozna uznac¢ za dodatni, jezeli: w ciggu 20
min wskazéwka manometru spadnie nie wiecej niz o jedng dziatke (0,2 at), nie odnotowano
rosienia lub wydostawania sie kropli na potgczeniach, nie stwierdzono peknie¢ lub odksztatcen
trwatych.

Po przeprowadzeniu z wynikiem dodatnim préby cisnienia w stanie zimnym instalacje
poddaje sie badaniu szczelnosci w stanie gorgcym. W tym celu instalacje napetnia sie woda,
ktérg nastepnie ogrzewa sie do najwyzszej temperatury przy najwyzszym cisnieniu, jakie przyjeto
na rozdzielaczu w projekcie wezta cieplnego. Po nagrzaniu nalezy przerwac¢ prace instalacji,
zaczekaé do obnizenia sie temperatury wody do temperatury otoczenia a nastepnie ponownie
nagrzac jg do najwyzszej temperatury.

Badanie szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowaniem przewodow.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci instalacji w stanie zimnym, potgczonym z
ptukaniem zladu wszystkie zawory przelotowe i grzejnikowe muszg znajdowac sie w stanie
catkowitego otwarcia, zawory termostatyczne powinny mie¢ natozone kapturki zamiast gtowic
termostatycznych. Na 24 godziny przed probg szczelnoéci instalacja powinna byé napetniona
zimng wodg i odpowietrzona. Badanie na zimno nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie prébne 0,6

MPa. Po prébie na zimno nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco.

5. lzolacja termiczna przewodow
Przewody nalezy zaizolowa¢ otuling o nastepujgcych grubosciach:
- rurociggi dn=15-25mm - grubosc izolacji 20 mm,
- rurociggi dn =32-50 mm - grubosc izolacji 30 mm,
Grubosci izolacji podano zgodnie z PN-B-02421:2000 lIzolacja cieplna przewodow,

armatury i urzgdzen.



6. Kotlownia
Przed rozpoczeciem prac instalacyjnych nalezy zdemontowac istniejgcy kociot c.o.,
nastepnie wykonaé¢ prace remontowe wewnatrz pomieszczen kottowni i magazynu peletu. Zaleca
sie wymiane tynkéw wewnetrznych na s$cianach i sufitach z ich pomalowaniem. Na posadzce
zaleca sie utozenie gresu technicznego.
Zrédtem ciepta dla budynku bedzie automatyczny kociot podajnikowy na pelety o mocy
9 - 28kW, spetniajgcy wymagania 5 klasy emisji i sprawnosci cieplnej wg normy PN-EN 303-
5:2012 oraz wymagania unijnej dyrektywy ErP ws. Ekoprojektu - 2009/125/EC (Eco-Design
Directive).
Kociot wyposazony w palnik z automatycznym mechanizmem czyszczacym, system
kontroli spalania oraz cylindryczng komore spalania z ceramicznym wkftadem.
Kociot powinien by¢ przystosowany do efektywnego spalania kazdego rodzaju pelletu
dostepnego na rynku oraz posiadac nastepujace funkcje:
* kontrola i automatyczna optymalizacja przebiegu spalania w zaleznosci od granulacji
paliwa,
+ kontrola i automatyczna optymalizacja przebiegu spalania w zaleznosci od sktadu
chemicznego paliwa,

* kontrola droznosci kanatéw spalinowych palnika i kotta,
* mechanizm automatycznego rozpalania pelletu.
Zestaw sterujgcy powinien zawierac:

» sterownik mikroprocesorowy,

* czujnik temperatury czynnika grzewczego,
* czujnik temperatury spalin,

* czujnik cisnienia réznicowego,

* czujnik dolnego poziomu paliwa na ruszcie,
* czujnik gérnego poziomu paliwa na ruszcie,
* czujnik hallotronowy rusztu,

* czujnik ptomienia,

* wentylator wyciggowy spalin,

* motoreduktor rusztu,

* motoreduktor podajnika paliwa.
Funkcje realizowane przez sterownik:

» Sterowanie zapalarka
+ Sterowanie podajnikiem

+ Sterowanie rusztem czyszczgcym palnik



» Sterowanie wentylatorem nadmuchowym

+ Sterowanie pompa centralnego ogrzewania - C.O.

* Ptynne sterowanie zaworem mieszajgcym

*  Wbudowany modut sterujgcy zaworem

+ Sterowanie pogodowe zaworu

+ Sterowanie tygodniowe

* Opcja palenia recznego z automatycznym przejsciem
* Podglad ilosci paliwa w zasobniku

* Pomiar ilosci paliwa w palniku

* Pomiar jasnosci ptomienia

Do odprowadzenia spalin przewiduje sie wprowadzenie do istniejgcego komina systemu

kominowego z rur stalowych. Elementy sktadowe komina:
* Rura dt 1000mm 8 szt
* Rura dt 500mm 2 szt
*  Wyczystka 210x140mm
* Kolano regulowane 0-90st z wyczystkg
e Trojnik 45st
* Kréciec dylatacyjny z kotnierzem
» Daszek
* Kohierz
* Rozszerzenie 150/160mm
*  Obejmy montazowe 4 szt

Jako zabezpieczenie instalacji przed wzrostem cisnienia zaprojektowano cisnieniowe
naczynie przeponowe o pojemnosci 35L ( karta doboru w zatgczeniu) oraz dwufunkcyjny zawor
schiadzajacy.

Zawor schtadzajgcy to termostatyczny zawdr, ktoéry pracuje bez pradu elektrycznego,
zapewnia bezpieczne ochtodzenie kotta np. w przypadku przerwy w dostawie pradu
elektrycznego kiedy zatrzyma sie pompa obiegowa kotta, w ktérym znajduje sie rozzarzone
paliwo a temperatura wody grzewczej w kotle zacznie szybko wzrastaé. Kiedy zawor osiggnie
temperature 100 st. C otworzy doptyw wody chtodzacej z wodociggu, ktéra bezposrednio
ochtodzi kociot i w ten sposéb ochroni go przed przegrzaniem. Ogrzana woda chtodzgca jest
odprowadzana do kanalizacji. W celu poprawnego funkcjonowania zawdr nalezy umiesci¢ w
miejscu, w ktorym w czasie przegrzania kotta temperatura jest najwieksza — normalnie
bezposrednio w gornej czesci kotta lub na wyjsciowych rurach w poblizu kotta. Element
termostatyczny jest umieszczony bezposrednio w zaworze, dzieki czemu reakcja na zmiane
temperatury wody grzewczej jest praktycznie natychmiastowa. Nieobecnos¢ kapilary

zabezpiecza takze przed uszkodzeniem elementu w czasie montazu. Instalacji zaworu
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schiadzajgcego moze dokonac¢ wytgcznie osoba do tego przeszkolona. Podczas montazu trzeba
zwroci¢ szczegolng uwage na to aby czujnik znajdujgcy sie u dotu zaworu byt zanurzony w
wodzie grzewczej np. na kotle. Zainstalowanie zaworu na tréjniku moze powodowaé

nieprawidtowy odczyt temperatury.

UWAGA:

Montaz kotta, komina oraz automatyki sterujgcej wykona¢ zgodnie z zaleceniami i
wytycznymi ,Instrukcji instalacji i konserwacji dla instalatora i serwisanta” (DTR). Montaz
kottowni powinna wykona¢ firma uprawniona przez producenta.

W pomieszczeniu kottowni nalezy wykona¢ wentylacje grawitacyjng. Pobdr powietrza
zapewni kanat typu ,Z” o powierzchni czynnej 200cm? . Doprowadzenie powietrza 30cm ponad
poziom posadzki w kottowni. Wentylacje wywiewng zapewni kratka wentylacji grawitacyjnej w
pomieszczeniu kottowni.

W pomieszczeniu magazynu peletu nalezy zamontowac kratke wentylacyjna.

7. OGOLNE UWAGI DO DOKUMENTACJI
1.Materialy zastosowane w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych
wykonania i odbioru robét sg materiatami przyktadowymi na bazie ktérych wykonawca moze
zastosowac¢ inne réwnowazne materiaty lub wyroby budowlane innych producentow o tych
samych lub lepszych parametrach oraz posiadajgcych cechy fizyczne umozliwiajgce zabudowe w
projektowanym miejscu.
Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacii
jednoczes$nie i dokonac obliczeh dla poszczegdlnych zakreséw robét.
2. Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentéow otrzymanych od Inwestora,
definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania dobrego rezultatu
koncowego. W zwigzku z tym wykonane instalacje muszg zapewni¢ utrzymanie zatozonych
parametrow.
3. Opisy uwzgledniajg standard minimalny dla materiatéw i instalacji, niezbedny do wfasciwego
funkcjonowania przebudowywanego obiektu. Wykonawca moze zaproponowaé alternatywne
rozwigzania pod warunkiem zachowania minimalnego wymaganego standardu — do akceptac;ji
przez Inwestora.
4. Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w opisie, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie winne byc¢
traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow
dokumentacji nalezy zgtosi¢ to projektantowi, ktéry zobowigzany bedzie do pisemnego
rozstrzygniecia problemu.
5. W przypadku btedu, pomyiki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca powinien wyjasni¢

sporne kwestie z Inwestorem lub Projektantem.



6. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ polskim
normom, posiadac¢ niezbedne atesty i spetniac obowigzujgce przepisy.

7. Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg préby, regulacja i uruchomienia urzgdzen i instalaciji wg
obowigzujgcych norm i przepisow oraz oddanie ich do uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z
obowigzujgcg procedurg.

8. Wszystkie instalacje i urzadzenia wyposazy¢ w system potgczen wyréwnujgcych potencjaty
elektryczne.

9. Podpisanie umowy przez Wykonawce jest rownowazne z oswiadczeniem, ze otrzymana przez
niego dokumentacja jest wystarczajgca dla wykonania robét i zrealizowania zadania bedacego
przedmiotem umowy Wykonawcy z Zamawiajgcym.

10. Jezeli wystgpig rozbieznosci pomiedzy niniejszym dokumentem a innymi czesciami
dokumentacji przetargowej, Wykonawca powinien zatozy¢ wyzsze wymagania jako
obowigzujgce. Zatozenie to nie zwalnia Oferenta z obowigzku wyjasnienia, ktére z rozwigzan jest

wiasciwe.



