Data utworzenia: 2024-04-09

Budowa sieci i przytgcza kanalizacji sanitarnej do dziatki nr 21/2 wraz z przytaczeniem budynku DPS
w msc. Mscichy gmina Radzitow

Tabela przedmiaru robét

Kod i
Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!osc
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
Dziat nr 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). km 0,2120
0111-0100 Trasa drog w terenie réwninnym - trasa przewiertu pod drogg tras
668 y
rurocigg PVC DN200L=35,00 m: 35,00/1000 0,03500
rurocigg PVC DN200L=50,00 m: 50,00/1000 0,05000
rurocigg PVC DN200L=50,00 m: 50,00/1000 0,05000
rurocigg PVC DN200L=27,00 m: 27,00/1000 0,02700
rurocigg PVC DN200L=30,00 m: 30,00/1000 0,03000
rurocigg PVC DN200L=20,00 m: 20,00/1000 0,02000
Dziat nr 2. ROBOTY ZIEMNE
2 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami poddsigbiernymi na m3 585,1200
0205-0400 odkfad. Koparka o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kat. I-IlI;
Wykop pod rurocigg PVC SN8 lite DN200 L=212: 585,12000
(35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00)*1,20*2,30
3 KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich i m3 122,8908
1411-0300 stabilizowanych cementem. Podtozez materiatow sypkich o
grubosci 20cm. - podtoze pod kanat i obsypka rur
podsypka pod rury: 21,36000
((35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00)*1,20*0,10)-((17,00+17,00)*
Py pka pod studnie SR11, SR12, SR27 - ér. 1000 mm: 0,32000
(2,00%(0,40*2,00*0,10))*2
obsypka rur 30 cm nad rure: 101,21080
((35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00)*1,20*0,50)-(3,14*0,10*0,10
*178,00)-((17,00+17,00)*1,20*0,50)
4 KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, m3 363,4400
0214-0500 punktowych, rowdéw, wykopéw obiektowych spycharkami z
zageszczaniem mechanicznym. Zageszczanie ubijakami,
grubos$¢ zageszczonejwarstwy w stanie luznym 25cm, grunt
kat. Ill-IV, spycharka 55kW - zasypka gruntem rodzimym
zasypanie wykopow gruntem rodzimym z odktadu: 363,12000
((35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00)*1,20*1,70)-((17,00+17,00)*
1,20*1,70)
zasypanie rozkopéw pod studnie SR12, SR27 - ér. 1000 mm: 0,32000
(2,00%(0,40*2,00*0,10))*2
5 Kalkulacja Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2 818,8000
wiasha
Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi: 818,80000
((35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00-17,00-17,00)*2,30)*2
Dziat nr 3. PRZECISKI
6 KNNR 4 Przeciski o dtugosci do 50m metodg wibrowg przy uzyciu m 34,0000
1211-0400 miota pneumatycznego. Przeciskrurami o $rednicy nominalnej
273 mm w gruncie kat. lll-IV
przecisk rurg stalowg fi 300,00 mm: 17,00+17,00 34,00000
7 KNR 2-18 Przecigganie rurociggéw przewodowych o $rednicy 1m 34,0000
0412-0100 nominalnej 100-300mm w rurach ochronnych
przeciagganie rury przewodowej PVC fi 200 mm w rurze ostonowe;j 34,00000
stalowej: 17,00+17,00
Dziat nr 4. ROBOTY MONTAZOWE - RURAZ




4. ROBOTY MONTAZOWE - RURAZ

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
8 KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczone na wecisk. Rurociggi z PVC o m 178,0000
1308-0300 $rednicy zewnetrznej 200mm
Rurocigg PVC SN8 lite DN200 mm: 178,00000
(35,00+50,00+50,00+27,00+30,00+20,00)-(17,00+17,00)
Dziat nr 5. ROBOTY MONTAZOWE - STUDZIENKI
KONTROLNE SYSTEMOWE DN425
9 KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Wavin. Studzienka o szt 3,0000
1417-0200 $rednicy 315-425mm, zamknigcierurg teleskopowg, kinety
studzienki z PE, pokrywa zeliwna
studzienki kontrolne SK24, SK25, SK26 - $rednicy 425 mm: 3,00 3,00000
Dziat nr 6. ROBOTY MONTAZOWE - STUDZIENKI
REWIZYJNE BETONOWE SREDNICY 1000 mm
10 KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregédw betonowych w gotowym wykopie; stud 2,0000
1413-0100 srednicy 1000mm i gtebokosci3,0m nia
studzienki rewizyjne betonowe $r. 1000 mm - SR12, SR27: 2,00 2,00000




