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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przytgczami
oraz sieci wodociggowej w miejscowosci Mscichy - Okrasin-Ostrowik-Karwowo gmina Radzitéw.

1.0. Podstawa opracowania.
Podstawe opracowania stanowi :

11, Zlecenie oraz umowa zawarta pomigdzy inwestorem tj. Gming Radzitéw a Biurem Projektow i Obstugi Inwestycji
Rafat Jarmoszko.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokoéciowa w skali 1:1000.-

1.3. Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji,

1.4. Ustalenie z inwestorem o zakresie opracowania.

1.5. Wizja lokalna w terenie,

1.6. Dokumentacje przedmiotowa opracowano na podstawie art34 ust.6 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.-Prawo
Budowlane /Dz.U. Nr. 89 poz.414 z 1996r., Nr.100 poz.465, Nr 106 poz.496 i Nr 146 poz.680 7 1997r., Nr 88 poz.554
i Nr 111 poz.726 oraz z 1998r. Nr 22 poz.118 i Nr 106 poz.668 jak tez na podstawie Polskich Norm, Katalogow
i Biuletynu Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

1.7. Decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach (ar Gk 7624-13/10 z dnia 7.12.2010) i decyzji lokalizacji inwestycji celu

publicznego (nr R-RG.6733.4.2011 z dnia 10.05.2011)

2.0. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budo wlanego

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej przeznaczona jest do odbierania Sciekdw socjalno-bytowych z trzech
wsi do istniejacej oczyszczalni Sciekow w miejscowodci Radzitdw.
Gtebokost utozenia przewodéw bezpoérednio w gruncie i bez dodatkowych $rodkow zabezpieczajacych zostaty
przedstawione na profilach podtuznych.

Projektowana siet wodociggowa bedzie miata za zadanie potaczenie w pierécien sieci wodociggowej rozdzielczej
co spowoduje polepszenie jakoSci wody, wyréwnanie ciénienia oraz zabezpieczenie wody w przypadku awarii studni
wodociggowej, p.poz. Gteboko$¢ utozenia przewodow z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosit 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a gtebokost utozenia rur PE 1,70m liczac od spodu rury do rzednej istniejaceqo
terenu,

3.0. Rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne.
3.0.0. Wytyczne realizagji inwestycji,

3.1.0. W zakresie robot przygotowawczych.
Przewidywany w projekcie sposéb wykonawstwa stuzy jako wytyczne prowadzenia budowy oraz przedstawienia
wielkoSci kosztow zblizonych do rzeczywistych.

Budowe nalezy rozpoczat od robot przygotowawczych zawartych w ustawie z dnia 7.07.1994 r- Prawo Budowlane
/ DzU. Nr 89 poz.414 art. 41- ktére stanowia :

3.11. Ustanowienie Kierownika Budowy.

3.1.2. Wytyczenie trasy kanatu i sieci wodociggowej w oparciu o czesé graficzna przedmiotowej dokumentacji przez
uprawnionego geodete z potwierdzeniem wytyczenia wpisem do Dziennika Budowy.
5.13. Wprowadzenie rzednych terenu w miejscu lokalizacji studzienek kanalizacyjnych.
514, Zlokalizowanie miejsc istniejacego uzbrojenia terenu. .

3.1.3. Oznakowanie ulic znakami drogowymi informujacymi o robotach i warunkach korzystania z jezdni.
5.16. Ustawienie fablic informacyjnych o budowie.
5.1.7. Ustawienie barier ochronnych dla zabezpieczenia wypadkow widocznych w dzief i w nocy.

3.1.4. Przygotowania do ustawienia mostkow komunikacyjnych nad wykopami w celu przejSt pieszym, a niekiedy takze
pojazdom o okre§lonym ciezarze catkowitym.

3.15. Opracowanie projektu ruchu drogowego i uzyskania zgody na prowadzenie robdt z Gming Radzitow i Powiatowego
Zarzadu Drég w Grajewie.

3.1.6.Przygotowanie zaplecza budowy.
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11.0. W zakresie robét ziemnych.
1.11. Roboty ziemne zwiazane z budowa kanatu sanitarnego przewidziano sposobem mechanicznym i recznym fj. kopanie
na odktad oraz zasypywanie z zageszczaniem wykonanych wykopdw warstwami grubosci 20cm.
11.2. W zakresie robét drogowych.
Przewidziano roboty drogowe towarzyszace robotom budowlanym i tak:
odcinek ISR - SR1 - odtworzenie nawierzchni asfaltowe] (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakgji
16-32mm, warstwa wyrdwnawcza, warstwa $cieralna)
odcinek SR1 - pas drogowy nr geod. 318 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
odcinek pas drogowy nr geod. 318 - P1 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia
drobnego
odcinek P1 - SR3 - odftworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakgji
16-32mm, warstwa wyrownawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie kraweznika)
odcinek SR3 - SR5 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru {wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa
tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
odcinek SR3 - P2 - odfworzenie pobocza i profilowanie skarp rowdw, wycinka zakrzaczenia drobnego, odbudowa
przepustu ¢ 500mm
odcinek P2 - SR7, SR7 - SR8, SR 7 - P3, SR7 - SK 49 - odtworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm
podbudowa z kruszywa tamanego frakeji 16-32mm, warstwa wyrdwnawcza, warstwa Scieralna, odbudowanie
kraweznika)
odcinek SK&9 - SR16 - odfworzenie nawierzchni asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego
frakcji 16-32mm, warstwa tyréwnawcza, warstwa Scieralna))
odcinek SR16 - SR22, W1 - W2 - W3 - odtworzenie pobocza i profilowanie skarp rowow, wycinka zakrzaczenia
drobnego, odbudowa przepustu & 400mm
odcinek pasa drogowego z nr geod. 341 - przewidziano przeciskiem w rurze stalowej ostonowej
odcinek SR 22-SR20, SR20-SR14, SR14-SR17, SR17-SR19, SR17-SK38, SR14-SR6-SR8 - odtworzenie nawierzchni
asfaltowej (wymiana gruntu, 30cm podbudowa z kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, warstwa wyrdwnawcza,
warstwa Scieralna, odbudowanie kraweznika)
odcinek SR20-SR21, SR-SR10 - odtworzenie nawierzchni z gruboziarnistego zwiru {wymiana gruntu, 30cm podbudowa z
kruszywa tamanego frakcji 16-32mm, 20cm warstwa gruboziarnistego zwiru)
1.2.3. W zakresie robdt montazowych.
Projektuje sig kanat sanitarny grawitacyjny z rur PVC @& 200mm o dtugosci L=2895m, z rur PVC
& 160mm o dtugoSci L=881m, z rur PE @ 110mm o dtugosci L=5607m, z rur PE @ 90mm o dtugosci L=80m, z rur PE
@63mm o dtugosci L=138m. Studnie rewizyjne z PVC-PP 1000mm, studnie kontrolne z PVC 425mm, przepompownie
Sciekow.

2.0.0. Opis projektowanego kanatu.

2.1.0. W przedmiotowym opracowaniu przyjeto budowe kanatu sanitarnego grawitacyjnego z rur PVC o Srednicy @&
200-160mm z przeznaczeniem do $ciekéw socjalno - bytowych oraz kanalizacje z rur cisnieniowych PE o
Srednicy & 110-90-63mm.

Rury te winne posiadat aprobate technologiczng i odpowiadat ZN-82/MPCH/TF-14 i beda utozone na podsypce
z gruboziarnistego zwiru grubosci 20cm,
taczenie rur PVC winno odbywat sie na uszczelki gumowe.

220.  Przedmiofowy kanat winien byt wykonany zgodnie z PN-53/B-06584 jak tez o warunki fechniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych czest Il - Instalacje sanitarne i przemystowe - Ministerstwa
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z 1977 r. oraz Polskich Norm Branzowych i z chwila jego
utozenia przed zasypaniem poddany ogledzinom na szczelno$t w $wietle PN -73/B-10735.

Po uzyskaniu pozyftywnych wynikdw odbioru wtaczyl go do projektowanej kanalizagji sanitarnej wg czedci
graficznej przedmiotowej dokumentacji.

3.0.0. Technologia budowy sieci kanalizacyjnej.
Konstrukcje wykopu w tym jego szeroko$t wynika z czeSci graficznej niniejszeqo opracowania z uwzglednieniem
PN-62/B-8836.



Str.

Gtgbokost wykopu przyjeto w oparciu o przekrdj pionowy opracowanej dokumentacji fechnicznej i uwzglednionym
w przedmiarze robot stanowigcego integralng czest dokumentacji,

W opracowaniu przyjeto wykonanie wykopu sposobem recznym | mechanicznym z jego umocnieniem balami
drewnianymi jako gruntéw normalnej wilgotno$ci oraz metoda przewiertu,

Ono wykopu musi by¢ réwne i stabilne przy zachowaniu okreslonej gtebokosci i spadku.

Nastgpnie nalezy wykonat podtoze z gruboziarnistego zwiru gruboéci 20 cm, Przed opuszczeniem rury do wykopu
zaleca sie wykonat w jego dnie dotka montazowego w miejscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu.

Uszczelnienie rur na kielichach nalezy oczy$cit i nasmarowal obficie smarem bezposrednio przed wykonaniem
potaczenia aby nie dopuscié do wyschniecia.

W potaczeniach kielichowych wystepuja wysokie wartosci na elementy uszczelniajace, w zwigzku z czym przy
taczeniu rur trzeba zwykle postugiwac sie urzadzeniami mechanicznymi.

Poniewaz na jednym kofcu rury zwykle zamontowany jest tacznik, wygodniej jest zaktadat kielich na rure, gdyz
w ten sposéb do bosej kofcdwki rury bedzie mozna przytozyt site niezbedna do potaczenia rur jezeli na
swobodnym kofcu rury znajduje sie tgcznik, nalezy zastosowat popychacz umieszczony w taki sposéb, by sita
taczenia byta przytozona do rury i nie spowodowata przesuniecia tacznika.

Zasypywanie wykopdw przewidziano warstwami z zageszczeniem,

Materiat obsypki w strefie rury powinien byt uktadany réwnomiernie po obu stronach rurociggu warstwami od
100 do 200 mm zaleznie od typu materiatu i stosowanej metody zageszczania, recznie na wysokoSC 25cm nad
wierzeh rury i dalej mechanicznie co 50cm. Zrzucanie obsypki na wierzch rury powinno by¢ ograniczone do
minimum,

Nalezy unikal zrzucania materiatu z wysokoSci powyzej 2m,

Konieczne jest catkowite wypetnienie wykopu w strefie rury, przy czym szczegolna uwage nalezy zwrdcié na fo
by w ,pachwinach” pod rurami nie wystepowaty puste przestrzenie.

Spdd rury podbit dwukrotnie piaskiem dobrze zageszczonym - obustronnie.

W wykopach gtebokich nalezy zadbat by zasypywanie wykopdw i ich zageszczenie byto w strefie pierwotnej.
Nalezy pamigtat, ze technologia zastosowana przy obsypywaniu rurociggu decyduje o wytrzymatoSci rur na
obcigzenia,

Brak wystarczajaceqgo zageszczenia obsypki w strefie rury prowadzi do nadmiernych odkszlatceh przewoddw
kanalizacyjnych uktadanych na duzych gtebokoSciach. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny 2
wymogami normy BN-72/8932-01. Zageszczenie wykopu nalezy wykonaé do wskaznika Proctora JS-1,0.

£.0.0. Studzienki kanalizacyjne.

4.1.0.

Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano przy zmianie kierunku przeptywu jak tez spadku to

jest PE-PP 1000mm studni rewizyjnych i PVC 425mm studni kontrolnych.
Zastosowano wtazy zeliwne typu ciezkiego zatrzaskowe wg PN-64/H~74052 o nodnoéci 40 fon kazdy.
Studzienki kanalizacyjne rewizyjne zaprojektowano przy kazdej zmianie kierunku przeptywu jak tez spadku.
Przyjete w opracowaniu studzienki kanalizacyjne rewizyjne i kontrolne przeznaczone do stosowania w
zewnetrznych systemach kanalizacji bytowo - gospadarczych.
Konstrukcja studzienki powinna sktadat sie z nastepujacych elementow :

podstawy (kinety)

komory

zwieNczenia
Do podstawy studzienki przyspawane winny by odcinki rur PCY lub inne dtugoéci 0.5 m tzw. krééce
umozliwiajace potaczenie z kanatem Sciekowym. Studzienka rewizyjna powinna by¢ wyposazona w spocznik z
ptyty umozliwiajacy prowadzenie prac eksploatacyjnych zgodnie z PN-B/10729/92,
W Scianach komory i komina wtazowego winne byt wspawane stopnie ztazowe
W zaprojektowanych studzienkach rewizyjnych przyjeto zwieficzenia state z wtazem kanatowym DN-600 mm
nosnodci 25 ton kazdy. Zwieficzenie studzienki powinno byt oparte na odpowiedniej ptycie zelbetowej
odcigzajacej, ktorej zadaniem jest przyjecie i przekazanie na podtoze gruntu obcigzed od ruchu kotowego w
taki sposdb aby nie obciazaé komory studzienki oraz oparte na pier§cieniach obciazajacych. Pierécien
obciazajacy powinien byé oddzielony od wierzchu komory szczeling konstrukcyjng o szerokosci co najmniej 50mm.
Studzienka kanalizacyjna powinna byé ustawiona na podsypce z gruboziarnistego zwiru i dobrze zageszczone,
obsypce i powinna odpowiadat PN-H-74124/93.
Stopnie ztazowe powinny spetniaé warunki wytrzymatoSciowe stawiane w PN-92/B-10729 oraz PN-64 /H-14086.
Studzienki kanalizacyjne kontrolne o Srednicy DN-425mm - konstrukcja ich budowy jak studzienek
kanalizacyjnych rewizyjnych z wyjatkiem pominiecia stopni ztazowych i zastosowaniem wtazu @425 mm o
nosnodci 25 ton. Pozostate warunki ich wykonania bez zmian.
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5.0.0. Prdoba szczelnosci

Po utozeniu przewoddw i zabezpieczeniu przed przesunieciem nalezy wykonat badanie szczelnodci wg
PN-81/B-10715. Dla przewoddw PVC i PE wg BN-82/9192-06.
Proba szczelno$ci powinna odpowiadat nastepujacym warunkom:
probe szczelnoici nalezy wykonywaé przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz 1°C
ciSnienie probne dla badanego odcinka przy ciénieniu roboczym 0,5MPa nie moze byt nizsze jak p.p.]
ciSnienie prébne catego przewodu nie moze byt nizsze jak 1,0MPa
kanat grawitacyjny nalezy poddat probie szczelnodci na eksfiltracje i infiltracje odcinkami studnia-studnia -
kanat grawitacyjny, kanat ttoczny nalezy poddat probie na ciénienie odcinkami 200m.
tzas ufrzymania ciénienia w badanej sieci wodociggowej min. 30min.

OPIS SIECI WODOCIAGOWE.

6.1.0.

6.2.0.

W zakresie robot ziemnych.

Trasg projektowanej sieci wodociggowej nalezy wytyczyt przez uprawnionego geodete z polwierdzeniem
jej wytyczenia w Dzienniku Budowy w oparciu o czedé graficzng niniejszego opracowania.

Przyjeto wykonywanie wykopow w terenie mechanicznie koparka o pojemnoSci tyzki 0,6m? jako
szerokoprzestrzennych z nachyleniem skarp 60° na odktad i recznie.
Roboty ziemne w zblizeniu do istniejacych obiektdow i uzbrojenia terenu wykonywane beda sposobem recznym ze
skarpowaniem Scian wykopu.

Przedmiofowe roboty nalezy wykonywat zgodnie z BN-83/8836-02 i BN-72/8732-01
Wykopy nalezy zasypywat do wysoko$ci posadowienia przewoddw w strefie obsypki gruntem sypkim.

Rurociagi nalezy zasypywat w abrebie tzw. strefy niebezpiecznej, 30cm ponad wierzch rurociagu recznie
gruntem bez grud i kamieni, rodzimym sypkim wq PN-86/B-002480. Zasypke wykopu powyzej warstwy ochronnej
nalezy wykonywat warstwami. Grubo$¢ zageszczanej warstwy nie powinna przekraczat 1/3 érednicy rury.

Wskaznik zageszczania gruntu powinien by¢ zgodny z wymogami normy BN-72/8932-01.
Zaggszczanie warstwy ochronnej przy przyjetym materiale zasypki nalezy wykonat do wskaznika Proctora ls-
0,97. Zageszczanie piericienia obsypki wokot trzpieni zasuw i hydrantow s=0,3m nalezy wykonat do wskaznika
Proctora 1s=0,97.

Zaggszczanie pozostatej warstwy do powierzchni terenu do wskaznika 1s=0,97,

W zakresie robdt montazowych.

GtebokoSt utozenia przewoddw z rur PVC mierzona od powierzchni terenu do spodu rury powinna
wynosi¢ 1,8m zgodnie z PN-78/9192-02 a gtebokoé¢ utozenia rur PE 1.70m liczac od spodu rury do rzednej
istniejacego terenu,

Projektowana siet wodociggowa wykonana bedzie z rur PVC @ 160mm posiadajace aktualne Swiadectwo
klasyfikacyjne Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie i Instytutu Techniki Budowlanej oznakowanych rur
znakami producenta a wykonanych w oparciu o PN-74/C-89204-rury i PN-76/C-89202-ksztattki.

Ponadfo roboty technologiczne winne by¢ wykonane zgodnie z ,Warunkami Technologicznymi Wykonania i
Odbioru Robat" - podanych przez producenta rur.

Rurociagi po utozeniu powinny Scisle przylegat do podtoza na catej swej dtugosci, dlatego tez dno wykopu
musi byt rowne i stabilne. Przed opuszczeniem rury do wykopu.

Zaleca sie wykonat w jego dnie dotka montazowego w miejscu taczenia rur w celu umozliwienia prawidtowego
montazu. Montaz przewoddw zgodnie z DT-R producentédw materiatow i armatury.

taczenie rur winno odbywat sie na uszczelki gumowe. W celu zabezpieczenia przewodow wodociggowych
przed uszkodzeniem ztacz badZ rozerwaniem przewodéw na zatamaniach kierunku w ptaszczyZznie poziomej lub
pionowej nalezy przewdd wodociagowy oprzef o blok oporowy befonowy.

Bloki oporowe przewiduje sie zastosowat we wszystkich weztach na uzbrojeniach i na kszFrattkach
zmieniajacych kierunek przewoddw wodociagowych (trdjniki, kolana, tuki) oraz na kodcowkach przewodow
wodociggowych.

Bloki oporowe wykonat z betonu B-15 zgodnie z PN-88/B-06250.
Wezty nalezy wykonat z ksztattek zeliwnych, kotnierzowych taczonych rurami PCV za pomocy ksztattek
przejSciowych ZPZ i ZKZ posiadajacych $wiadectwo jako$ci producenta. Zmiane kierunkdw frasy sieci
wodociagowe] projektuje sie przy uzyciu tukéw PVC na ciénienie 1,0MPa zgodnie z PN-74/C-89200 | PN-
76/089202.
Przejécia sieci wodociagowej pod przeszkodami projektuje sie wykonat metoda ,rozkop” i ,przecisk”.



