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1. CZESC OPISOWA

1.1 OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” jest wykonanie
dokumentacji projektowe]j z dokonaniem niezbednych uzgodnien i uzyskaniem wymaganych decyzji
oraz realizacja robot budowlanych dotyczacych ,budowy kanalizacji deszczowej na DP nr 1822B w
m. Stucz na odcinku od skrzyzowania z DG nr 162516B do konca miejscowosci” oraz robot
zwigzanych z budowg kanalizacji deszczowej obejmujgcych przebudowe nawierzchni jezdni i
odtworzenie chodnikéw oraz wjazdow.

Przedsiewziecie bedzie realizowane od obszaru skrzyzowania z drogg gminng nr 1625168 w
km 8+470 do korica miejscowosci, tj. za potgczenie prawostronne z drogg boczng potozong na
dziatce nr 491 w km 8+860.

Inwestycja zlokalizowana jest w poétnocno-wschodniej Polsce, wojewddztwie podlaskim,
powiecie grajewskim, gminie Radzitow.

1.1.1 Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakres robét budowlanych

- kategoria drogi powiatowa

- klasa techniczna drogi Z

- dtugos¢ odcinka drogi powiatowej 390 m
(wymagana jest korekta tukéw poziomych w km

- kategoria obcigzenia ruchem KR2

- predkos¢ do projektowania 30 km/h

- szerokos$¢ pasa ruchu 3,00 m

- szerokos$¢ jezdni 6,00 m

- dtugos¢ odtworzenia chodnika prawostronnego (tgcznie ze zjazdami) ok. 328 m

- dtugos¢ odtworzenia chodnika lewostronnego (tgcznie ze zjazdami) ok. 255 m

- dtugos¢ odtworzenia poboczy z kruszywa (poza chodnikami) ok. 197 m

- kanalizacja deszczowa na dtugosci catego odcinka drogi oraz na odcinku ok. 390 m
(z elementami odwodnienia wgtebnego na odcinku wystepowania wéd podskérnych)

- oznakowanie pionowe komplet

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac nastepujgce elementy:
- roboty rozbidrkowe,
- kanalizacje deszczowg
- odbudowe istniejgcych chodnikow,
- odbudowe istniejgcych wjazddw do posesji i wykonanie wjazddw na tereny przylegte,
- nawierzchnie jezdni,
- przebudowe urzgdzen obcych kolidujgcych z przedsiewzieciem,
- przebudowe istniejgcego hydrantu naziemnego na podziemny,
- wykonanie zabezpieczenia i regulacji urzadzen istniejgcej infrastruktury technicznej.

1.2. Usytuowanie przedsiewziecia
1.2.1 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamdwienia

Przedsiewziecie nalezy zaprojektowac i zrealizowa¢ w istniejgcych pasach drogowych drog
drogi powiatowej i na gruntach czesci dziatek przylegtych do pasa drogowego, koniecznych ze
wzgledu na wykonanie odptywdéw z kanalizacji deszczowe;.

Planowane przedsiewziecie realizowane bedzie na gruntach jednostki ewidencyjnej nr
200403 _2 Radzitéw, obreb nr 0027 Stucz na dziatkach o nr 164, 527, na czesci dziatki drogi gminne;j
nr 1625168 o nr 167 oraz na czesci dziatki o nr 163 bedgcej wtasnoscig Gminy Radzitow.



W przypadku potrzeby wykonania niektorych robdt na terenach przylegtych do gruntéw
objetych inwestycjg, realizacja na tych terenach odbywac¢ sie moze tylko na podstawie zajeé
tymczasowych uzgodnionych z wtascicielami gruntow, staraniem wtasnym Wykonawcy i na jego
koszt.

1.2.2 Ogdlne wiasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

Odcinek drogi przewidziany do wykonania kanalizacji deszczowej po realizacji inwestycji
spetnia¢ wymagania dla drog klasy Z zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24
czerwca 2022 r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych, dotyczgcych drég publicznych.
Nadrzednym celem przedsiewziecia jest uzyskanie parametréw drogi zapewniajacych trwatosc
poszczegdlnych elementéw nie krotszy niz 20 lat dla nawierzchni jezdni, zjazdéw, chodnikow i
kanalizacji deszczowej.

1.3 OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.
1.3.1 Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych.

Branza drogowa:

Preferowana przez Zamawiajgcego technologia rozbudowy:

1) Nawierzchnia jezdni i skrzyzowan: dla obcigzenia ruchem KR2, w technologii nawierzchni z
betonu asfaltowego (w nastepujgcym zakresie: doprowadzenie podtoza gruntowego do
grupy nosnosci G1, podbudowa z kruszywa famanego Csg/30 0 grub. 22 cm, warstwa wigzaca
z AC16W o grub. 8 cm, warstwa scieralna z AC11S o grubosci 4 cm).

2) Nawierzchnia zjazdéw: dla obcigzenia ruchem KR1, w technologii nawierzchni z betonowej
kostki brukowej (BKB o grubosci 8 cm (kolorowa), na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm i podbudowie z kruszywa tamanego Csg;30 0 grub. 22 c¢cm ora podtozu
gruntowym doprowadzonym do G1).

3) Krawezniki betonowe o grub. 15 cm, przy chodnikach i wjazdach, ustawiane na tawie
betonowej (C12/15) z oporem.

4) Obramowanie nawierzchni jezdni, na odcinkach poboczy w kruszywa, kraweznikiem o grub.
15 cm najazdowym, ustawianym na tawie betonowej (C12/15) z oporem.

5) Zakonczenia wjazdéw od strony posesji opornikiem betonowym 12*25 cm ustawianym na
tawie betonowej (C12/15) z oporem.

6) Nawierzchnia chodnikéw: z betonowe] kostki brukowej (BKB o grubosci 5 cm (szarej), na
podsypce cementowo-piaskowej o grubosci 3 cm i podsypce piaskowej o grub. 15 cm oraz
podtozu gruntowym doprowadzonym do G1).

Badania geotechniczne:

Dokumentacja z badan geologicznych podtoza gruntowego opracowana w 2011 r.
wykonana zostata w zakresie 4 odwiertdw o gtebokosci 4,50 m na odcinku objetym zadaniem i
stanowi zatgcznik nr 3 do PFU.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania uzupetniajgcych badan geotechnicznych
podtoza gruntowego w celu prawidtowego zaprojektowania kanalizacji deszczowej, konstrukcji
nawierzchni i posadowienia innych elementéw drogi.

Prace geodezyjne:
Wykonawca zobowigzany jest opracowa¢ mape do celéw projektowych obejmujacg
przedmiot zamodwienia.

Odwodnienie:
Kanalizacje deszczowg nalezy zaprojektowac i wykona¢ na catej dtugosci odcinka drogi
powiatowej zgodnie z nastepujgcymi wymaganiami preferowanymi przez Zamawiajgcego:



e rury i ksztattki — zakres S$rednic 250-400 mm - rury strukturalne (dwuwarstwowe) z

polipropylenu (PP), kielichowe, tgczone za pomocg uszczelki gumowej z EPDM zgodnej z

normg PN-EN 681, o sztywnosci obwodowej min. SN8, wykonane zgodnie z normg PN — EN

13476, ksztattki z PVC lite — zakres $rednic 250-400 mm SN 8 (nie mozna stosowac rur z PVC

spienionego),

e dno studni - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o

wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150 tgczony z kregami za

pomocy uszczelki, z zabudowang kinetg betonowg lub z polipropylenu, dostosowang do

Srednicy kanatéw doptywowych i odptywowych oraz kata ich wtgczenia, a takze z

wbudowanymi kro¢cami przytgczeniowymi,

e kregi studnie - prefabrykat betonowy z betonu szczelnego klasy min. C35/45 o

wodoszczelnosci W8, nasigkliwosci <6% i mrozoodpornosci F-150, tgczone na uszczelki,

e zwieniczenia studni - witazy zeliwne klasy D400 z wktadka wygtuszajacg, z szerokim

pierscieniem zeliwnym, wykonane zgodnie z normg PN- EN 124:2000, do regulacji

wysokosci osadzenia wtazow kanalizacyjnych stosowaé betonowe pierscienie dystansowe w

trzech wysokosciach: h= 60 mm, h = 80 mm, h= 100 mm wykonane z betonu klasy min.

C35/45,

e studzienki Sciekowe nalezy zaprojektowac i wykonac z elementdéw betonowych o Srednicy

wewnetrznej 500 mm z osadnikiem gtebokosci 80 cm i zamontowanym fabrycznie

przejsciem szczelnym do podtgczenia przykanaliki.

e na studzienkach sciekowych nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy z przykrywa,

* wpust uliczny klasy minimum D400 na zawiasie z zamknieciem na zatrzask lub rygiel,

e rury i ksztattki — minimalna srednica 160mm - PVC (typ ciezki) o potgczeniach kielichowych

z uszczelkg gumowag wg normy PN-EN 681 (EPDM, TPE) o powierzchni zewnetrznej gtadkiej,

o jednorodnej i jednolitej strukturze $cianki rur i ksztattek, o sztywnosci obwodowe;j

nominalnej min. SN 8 kN/m2 (typ ciezki), wykonane zgodnie z normg PN-EN: 1401:1999 (nie

dopuszcza sie stosowania rur z PVC ze spienionym rdzeniem).

* studnie kanalizacji deszczowej nalezy zlokalizowaé poza jezdnig, a jezeli nie bedzie takigj

mozliwosci to w srodku pasa ruchu.

Nalezy zaprojektowaé odwodnienie wéd podziemnych naptywajgcych od strony prawej
projektowanego odcinka w postaci sgczkéw lub innych elementéw odwodnienia w celu
skutecznego odprowadzenia tych wéd do projektowanej kanalizacja deszczowe].

Usuniecie kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna:

Nalezy zaprojektowac i zrealizowac usuniecie ewentualnych kolizji rozbudowywanej drogi z
istniejgcy infrastrukturg energetyczng, telekomunikacyjng i wodociggows. Wytypowanie wraz ze
wskazaniem odcinkéw urzadzen do przebudowy ze wzgledu na wystgpienie kolizji z
rozbudowywang drogg — w oparciu o opinie witascicieli tych urzadzen, wyznaczenie stref dla
utozenia kolidujgcej infrastruktury technicznej, a nastepnie wykonanie dokumentacji technicznych.
Wykonawca pozyska warunki techniczne przebudowy uzbrojenia kolidujgcego z rozbudowg drogi.
Zamawiajgcy nie moze jednoznacznie poda¢ miejsc i rodzaju kolizji, gdyz zalezy to od ostatecznego
zakresu rozbudowy drogi i przyjetych rozwigzan. W ramach ustalonego wynagrodzenia nalezy
zaprojektowacé rozwigzania, uzgodni¢ z gestorami sieci, a nastepnie wykona¢ roboty budowlane
zwigzane z usunieciem kolizji rozbudowywanej drogi z catg infrastrukturg techniczng uzbrojenia
terenu i zagospodarowaniem terenu.

Zielen drogowa:

Nie zachodzi koniecznos$¢ usuniecia drzew z pasa drogowego. Nalezy wykona¢ karczowanie
pojedynczych krzakow i pni po wczesniejszym usunieciu drzew i krzewow.

Na powierzchniach pasa drogowego poza chodnikami i poboczem nalezy wykonaé
wyréwnanie powierzchni gruntu oraz humusowanie z obsianiem trawe.



Stata i tymczasowa organizacja ruchu:

Projekt docelowej statej organizacji ruchu bedzie zawiera¢ nowe oznakowanie pionowe
obejmujace zasadniczo odtworzenie istniejgcego oznakowania.

Wykonawca jest zobowigzany do opracowania, uzgodnienia i zatwierdzenia projektéw statej
i tymczasowe] organizacji ruchu oraz ich wprowadzenia, utrzymania i likwidacji tymczasowe;j
organizacji ruchu po zakonczeniu robét.

Kanaty technologiczne
Nalezy zastosowa¢ odstepstwo od koniecznosci budowy kanatu technologicznego na
postawie art. 39 ust. 6ba pkt 4) ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

1.3.2 Warunki wykonania i odbioru robdt budowlanych odpowiadajacych zawartosci specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych
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Podstawowe minimalne wymagania techniczne i materiatowe zawarte sg nastepujgcych w
ogdlnych specyfikacjach technicznych BZDBDiM Sp. z 0.0. dla robdt inwestycyjnych:
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Wymagania ogdlne

Odtworzenie trasy i punktdow wysokosciowych

Usuniecie drzew i krzakéw

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbidrka elementéw drog i innych obiektow

Przebudowa kablowych linii energetycznych przy budowie drég
Przebudowa kablowych linii telekomunikacyjnych przy budowie drég
Roboty ziemne

Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

Wykonanie wykopow

Wykonanie nasypéw

Kanalizacja deszczowa

Drenaz — sgczki podtuzne

Regulacja pionowa urzadzen podziemnych

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza

Warstwa odsgczajgca i odcinajaca

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z kruszywa. Wymagania ogdlne

Podbudowa z kruszywa naturalnego

Podbudowa z kruszywa tamanego

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem

Podbudowa z betonu asfaltowego

Wyrdéwnanie podbudowy mieszankami mineralno-bitumicznymi.
Wyrdéwnanie podbudowy kruszywem tamanym

Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wigzaca i wyréwnawcza
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa $cieralna
Frezowanie nawierzchni bitumicznej

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Umocnienie powierzchniowe skarp, rowow i sciekdw (obsianie, darniowanie,
brukowanie, prefabrykaty)

Oznakowanie pionowe

Ustawienie kraweznikow betonowych

Chodniki z kostki brukowe] betonowej

Betonowe obrzeza chodnikowe

Wijazdy i wyjazdy z bram

Zabezpieczenie kabli i przepusty kablowe


file:///D:/ost/Inne_roboty/d010302.htm
file:///D:/ost/Inne_roboty/d010304.htm

Wymagany zakres dokumentacji projektowe;j:

Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500 - 2 egz.

Opinia geotechniczna - 2 egz.

Materiaty do uzyskania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego — 4 egz.

Prawomocna decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego - 1 egz.

Materiaty do uzyskania decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jezeli

zajdzie taka koniecznos$é) — 4 egz.

6. Prawomocna decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia (jezeli zajdzie
taka koniecznos¢) — 1 egz.

7. Operat wodnoprawny — 4 egz.

Prawomocna decyzja zgody wodnoprawnej — 1 egz.

9. Kompletny projekt budowlany - 5 egz., zawierajgcy:

a. projekt zagospodarowania terenu
b. projekty architektoniczno-budowlane
c. projekty techniczne

10. Projekt wykonawczy — 4 egz.

11. Plan wycinki drzew i krzewéw — 4 egz.

12. Zatwierdzony projekt statej organizacji ruchu — 4 egz.

13. Zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robot — 4 egz.

14. Prawomocna decyzja pozwolenia na budowe — 1 egz.

15. Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — 2 egz.

16. Przedmiary robét dla poszczegdlnych branz — 4 egz.

17. Kosztorysy szczegdtowe dla poszczegdlnych branz do celéw rozliczeniowych — 4 egz., z
ktorych wynika¢ bedzie cena ztozonej oferty przez Wykonawce w postepowaniu o
zamowienie publiczne.

18. Wersje elektroniczne ww. elementdéw dokumentacji projektowej — 4 egz.
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Wymogi dla wersji elektronicznej:
a) kazdy tom opracowania powinien by¢ zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF — nazwa
pliku powinna odzwierciedla¢ temat opracowania;
b) dokumentacje w postaci elektronicznej nalezy dostarczy¢ w 4 egzemplarzach na nosnikach
optycznych.

Inne wymogi:
1) Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac projektowych, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram prac projektowych. Aktualizacja harmonogramu
prac projektowych powinna odbywac sie wg nastepujacej procedury:
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ pierwszy harmonogram prac projektowych w terminie 2
tygodni od daty podpisania umowy na realizacje zadania.
W harmonogramie prac projektowych Wykonawca przedstawi:
- poszczegdlne elementy opracowan projektowych,
- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca proponuje realizowa¢ poszczegdlne elementy opracowan
projektowych,
- terminy i czas wykonania poszczegdlnych elementdow opracowan projektowych takich jak:
mobilizacja, analiza materiatéw wyjsciowych, zebranie danych archiwalnych, pomiary, badania,
ekspertyzy, prace projektowe (opisy, rysunki, obliczenia), uzgodnienia, zatwierdzenia, prezentacje,
opinie, sprawdzenia, uzupetnienia, poprawki, odbior, zatwierdzenie,
- rezerwy czasowe na prace i zdarzenia nieprzewidziane,
- Wykonawca bedzie wykonywat aktualizacje harmonogramu prac projektowych na swoj koszt.
Zatwierdzenie harmonogramu prac projektowych przez Inwestora nie zwolni Wykonawcy z
zobowigzan umowy.



2) Dokumentacja projektowa winna by¢ wykonana zgodnie z przepisami obowigzujgcymi na dzien
wydania dokumentacji Zamawiajgcemu.

3) W dokumentacji nie nalezy umieszcza¢ nazw producentow i nazw handlowych produktow, a
materiaty nalezy opisac przez podanie istotnych parametrow.

5) Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé w oddzielnych teczkach z
wykazem zawartosci teczki lub odpowiednio opisanych segregatorach.

6) W toku opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany bedzie do:

- uzyskania w imieniu Inwestora wszystkie niezbednych informacji, decyzji, warunkéw technicznych,
opinii, uzgodnien i konsultowania na biezgco rozwigzan z Zamawiajgcym. Pierwsze spotkanie
powinno sie odby¢ z inicjatywy Wykonawcy w ciggu 6 tygodni od dnia podpisania umowy.

- uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe, dziatajgc jako petnomocnik Inwestora, na
podstawie stosownego petnomocnictwa,

7) Rozwigzania projektowe winny by¢ prawidtowe pod wzgledem technicznym.

8) Mapa do celdw projektowych:

Opracowanie projektowe nalezy wykonaé opierajgc sie na aktualnych mapach do celéw
projektowych w skali 1:500 z naniesionymi istniejgcymi, aktualnymi granicami dziatek, wjazdami i
pfotami w obrebie opracowania (wykonanych w ramach niniejszego zamowienia) w wersji
elektronicznej (wektorowej) i papierowej.

10) Wykonawca zapewni nadzér geodezyjny, geotechniczny i autorski podczas prowadzenia robot
oraz archeologiczny i przyrodniczy (jezeli bedzie taka koniecznosc).

11) Wykonawca na podstawie przekazanych przez Zamawiajgcego danych oraz wtasnych badan i
innych niezbednych na etapie prac przedprojektowych czynnosci, zapewni prawidtowe
zaprojektowanie i realizacje robdt budowlanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

12) Wykonawca zapewni utylizacje wszystkich odpaddéw powstatych podczas realizacji zadania, z
wyjatkiem materiatdw z nawierzchni jezdni nadajgcych sie do ponownego wbudowania w ramach
wskazanej technologii zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

2. CZESC INFORMACYJNO-UZYTKOWA.

2.1  DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI
WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW.

Nie dotyczy.

2.2 OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAIACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE.

Pas drogowy drogi powiatowej na odcinku planowanym do realizacji przedsiewziecia jest
wtasnoscig Powiatu Grajewskiego . Zamawiajacy, po podpisaniu umowy z Wykonawca, przekaze w
wymaganym czasie, oSwiadczenie stwierdzajgce prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane.

2.3 PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONYWANIEM
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

Aktualne na dzien ztozenia wniosku o uzyskanie decyzji zgodny na realizacje inwestycji
drogowej nastepujgce normy, warunki techniczne i przepisy prawne:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego.
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

- Ustawa z dnia 09 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i gornicze.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan dotyczacych projektéw robot geologicznych, w tym robdt, ktorych wykonanie wymaga
uzyskania koncesji.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentadji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach i Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych na
drogach krajowych, Warszawa, kwiecien 2010;

— Wymagania Techniczne WT-2 Nawierzchnie asfaltowe. Nawierzchnie asfaltowe na drogach
publicznych, IBDIM Warszawa 2014,

— Wymagania Techniczne WT-2 2010 Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych. Mieszanki
mineralno-asfaltowe, czes¢ 1, Warszawa 2010

— Wymagania Techniczne WT-3 2009 Emulsje asfaltowe. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach
publicznych

— Wymagania Techniczne WT-4 2010 Mieszanki niezwigzane do drog krajowych

— Wymagania Techniczne WT-5 2010 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég
krajowych

— PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

— PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

— PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

— PN-B-04493: 1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej.

— PN-S-02205: 1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

— PN-S-02201: 1987 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

— PN-EN 1744-1:2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna

—PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: oznaczanie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja.

— PN-EN 13043: 2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu.

— PN-B-04452: 2002 Geotechnika. Badania polowe.

— PN-EN 1997-1:2008 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdlne.

— PN-EN 1997-2:2007 (U) Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Badania podtoza
gruntowego.

— PN-EN ISO 22475-1: 2006 (U) Rozpoznania i badania geotechniczne. Pobieranie probek metoda
wiercenia i odkrywek oraz pomiary wod gruntowych. Czes¢ 1: Techniczne zasady wykonania.

— PN-S-06102: 1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

— PN-S-96011: 1998 Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnem do celéw drogowych.

— BN-68/8931-04 Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

— PN-EN 933-1: 2000 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktadu ziarnowego.
Metoda przesiewania.

— PN-EN 933-4:2008 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: oznaczanie ksztattu
ziaren. Wskaznik ksztattu.

— PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Czes¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czgstek. Badania wskaznika piaskowego.

— PN-EN 1097-5:2008 Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Czesé 5: oznaczanie
zawartos$ci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg



— PN-EN 1367-1:2007 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszywa na dziatanie czynnikow
atmosferycznych. Czes¢ 1: oznaczanie mrozoodpornosci

— PN-EN 1744-1: 2000 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

— PN-EN 1097-2: 2000 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw. Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

— PN—EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

— PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalenie. Metody badan. Czes$¢ 1. Dozowanie i poprzeczny
rozktad lepiszcza i kruszywa

— Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Politechnika Gdanska,
Gdansk 2012

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych, Politechnika Wroctawska, Wroctaw 2014

— oraz wszystkie inne wytyczne, rozporzadzenia i normy powotane w OST, PFU oraz w WWIiORB
konieczne do zrealizowania inwestycji.

Wytyczne, instrukcje i standardy:

Zarzgdzenie nr 10 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 12 czerwca
2001r. w sprawie wprowadzenia zasad technicznych w zakresie projektowania skrzyzowan
drogowych.

1) Zarzadzenie Nr 17 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 11 maja 2009r. w
sprawie stadidw i sktadu dokumentacji projektowej dla drog i mostow.

2) Zarzadzenie Nr 7Generalnego Dyrektora Dréog Krajowych i Autostrad z dnia 23 marca 2009r. w
sprawie badan archeologicznych w Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad.

3) Zarzadzeniem nr 2 GDDP z dnia 11.02.1998 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji badan
podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych

4) Wytyczne GDDKIA dotyczgce zieleni przydroznej

5) Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Certyfikacji z dnia 28 grudnia 1995 r. zmieniajgce
zarzadzenie w sprawie ustalenia wykazu wyrobdow podlegajgcych obowigzkowi zgtaszania do
certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (Mon. Pol. Z 1996 r nr. 28 poz.
295)

Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamodwienia powotane sg konkretne przepisy, normy,
wytyczne i katalogi bedg obowigzywac postanowienia ich aktualnego wydania.

24 INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

Na etapie prac projektowych Wykonawca, wtasnym kosztem i staraniem, pozyska wszystkie
niezbedne informacje, wykona niezbedne pomiary i badania oraz pozyska dokumenty niezbedne do
zaprojektowania i wykonania robdt budowlanych objetych zamdéwieniem.

Zatgcznikiem do PFU sa:

1. Plan orientacyjny, w skali 1:10000
2. Plan sytuacyjny, w skali 1:500
3. Dokumentacja z badan geologicznych podtoza gruntowego (,,SiliX” s.c. z 05.2011 r.)
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