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Radzitéw, dnia 2 lipca 2024 r.

Wykonawcy
uczestnicy postepowania

In. 271.11.2024 AM

WYJASNIENIE TRESCI SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Dotyczy: postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego nr 2024/BZP 00374840/01 w trybie podstawowym na
zadanie: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Stuczu

Gmina Radzitéw z siedziba przy ul. Plac 500-lecia 14 w Radzilowie dzialajgc na podstawie art. 286
ust. 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t. jedn. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605), wyjasnia tres¢ Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i odpowiada, co nastgpuje:

Tre$¢ pytania 1:

Czes¢ opisowa PFU okresla, ze jest to , budowa kanalizacji deszczowej na DP 1822B w m. Stucz na
odcinku od skrzyzowania z DP 162516B do konica miejscowosci” a plan sytuacyjny okresla, ze jest to
skrzyzowanie z drogq gminng 104148B. Prosz¢ o wyjasnienie.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy wyjasnia, iz PFU dotyczy budowy kanalizacji deszczowej na drodze powiatowej nr 1822B w
m. Stucz na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng nr 162516B (dziatka nr 169) do korica miejscowosci.
Omytkowo wpisano droga powiatowa 162516B , powinno by¢ droga gminna 162516B.

Tresé pytania 2:

Na planie sytuacyjnym drogi powiatowej jest zapis, ze odprowadzenie wdd opadowych skierowaé do
kanalizacji deszczowej w DP 162516B a z dolgczonego do przetargu projektu na kanalizacje deszczowq
wynika, Ze jest to droga gminna nr 104148B. Prosz¢ o wyjasnienie.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy wyjasnia, iz odprowadzenie wod opadowych z drogi powiatowej nalezy skierowaé do
kanalizacji deszczowej w drodze gminnej nr 162516B (dziatka nr 169). Na planie sytuacyjnym omytkowo
wpisano droga powiatowa, powinno by¢ droga gminna. Natomiast w projekcie na kanalizacje deszczowa
omytkowo nie wpisano numeru drogi nr 162516B, ktéra obejmuje dziatke geodezyjng numer 169 w m.
Stucz.
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Tres¢ pytania 3:

Czy Zamawiagjgcy dopuszcza zmiang rur na kanale deszczowym w drodze gminnej z PEHD na PP
strukturalne dwuscienne na kanale gléownym i PEHD na PVC na przykanalikach?

QOdpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang rur na kanale deszczowym w drodze gminnej z PEHD na PP strukturalne
dwuscienne na kanale gtéwnym i PEHD na PVC na przykanalikach.

Tresé pytania 4:
Zgodnie z PFU jezdnia ma mie¢ szeroko$¢ 3,00 m i pas ruchu tez 3,00 m. Prosze o okreSlenie jaka ma byé
szerokosé¢ jezdni?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy informuje, iz szeroko$¢ jezdni powinna wynosi¢ 6,00 m. Poprawiono zapis w PFU.

Tresé pytania 5:

Zgodnie z przepisami minimalna szerokos¢ chodnika wynosi 1,85 m, a istniejgce granice pasa drogowego
nie pozwolg na zaprojektowanie chodnikéw o wymaganej szerokosci. W PFU zamawiajqgcy okresla, ze
zadanie nalezy wykonac w istniejgcych granicach pasa drogowego. Czyim obowigzkiem bedzie uzyskanie
zgody na odstgpstwo od warunkow technicznych?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zgodnie z PFU, zadanie obejmuje odbudowe chodnikéw i zjazdéw w zwiazku z budowag kanalizacji
deszczowej z zachowaniem ich obecnych parametrow geometrycznych.

Tres¢ pytania 6:

Z planu sytuacyjnego zamieszczonego w PFU wynika, Ze czes¢é ogrodzen stoi w pasie drogowym drogi
powiatowej. Czy Zamawiajgcy przewiduje koniecznosc przestawienia tych ogrodzen, szczegolnie ze bedzie
problem z wykonaniem chodnikow o wlasciwej szerokosci?

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy nie przewiduje przestawienia istniejacych ogrodzen.

Tres¢ pytania 7:

Z opisu technicznego na budowe kanalizacji sanitarnej wynika, ze nalezy przyjgé wymiang 40% gruntu.
Natomiast z badan geologicznych zaréwno na drodze powiatowej jak i gminnej wynika, ze nalezaloby
wymieni¢ grunt w calosci. Prosze o potwierdzenie koniecznosci wymiany gruntu w catosci lub w czesci
zgodhnie z projektem.

Odpowiedz Zamawiajacego:
Zamawiajacy potwierdza koniecznosci wymiany gruntu w catosci.

Tres¢ pytania 8:

Czy w ramach zamodwienia nalezy przewidywacé wykonanie zjazdu z drogi powiatowej na teren
projektowanej oczyszczalni Sciekow, jezeli tak to czy Zamawiajgcy posiada zezwolenie na lokalizacje tego
zjazdu wydane przez zarzqdce drogi?
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Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy informuje, iz nalezy wykonac zjazd z dogi powiatowej na teren projektowanej oczyszczalni
sciekow. Zamawiajacy posiada zezwolenie na lokalizacj¢ tego zjazdu oraz dokumentacj¢ projektowa,
ktora stanowi zalgcznik do pisma.

Tresé pytania 9:
Czy Zamawiajgcy dopusci zmiang nawierzchni zjazdow na drodze gminnej z mieszanek mineralno-
asfaltowych na nawierzchnie z kostki brukowej betonowej? ’

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy dopuszcza zmiang nawierzchni zjazdéw z mieszanek mineralno-asfaltowych na nawierzchnie
z kostki brukowej betonowej, przy czym zjazdy od granicy utwardzonego pobocza do granicy pasa
drogowego nalezy ograniczy¢ opornikiem betonowym 12x25 cm ustawionym na lawie betonowej z
oporem. Zjazdy z kostki brukowej nalezy wykonaé ze skosami 1,5x1,5m.

7 powazaniem




