Konstrukcja przepustu pod zjazdem do oczyszczalni sciekéw km 0+011.00

~ skala 1:50

Przepust pod zjazdem z rur PE o spiralnej konstrukcji D=40 cm

skala 1:50

Nawierzchnia z kostki betonowej brukowej ar.8 cm.

Podsypka cem-piaskowa gr.3 cm

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr.20cm 0/31.5

Stabilizacja gruntu cementem 2.5 MPa gr.15cm
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m\\O—I-O—J telfix 41 348 33 03: 607 069 858
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Oblekt:

Budowa oczyszczalni sciekow w m. Shucz
gm. Radzitéw ,pow. Grajewo, woj.podiaskie

Adres obiektu;

inwestor:  19-216 Gmina Radzitow

stucz PLAC 500 Lecia 14
Branza:  DROGOWA o |Stadium:  PROJEKT BUDOWLANY c%mﬂx_,
Nazwa J.m::.xc". PRZEKROJE POPRZECZNE Skala Nr rys. ,
DROG I UKSZTALTOWANIA TERENU 1: 50 m
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W M. StUCZ
Nazwisko Nr uprawn. Specjalnosc|Podpis

Projektowa{ inz. W, Budzyniski %&? B i P
Opracowal{ inz.W. Budzyriski

Sprawdzit | mgr inz.P. Loranty _.ﬁ..___....._%n: = |



