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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy oczyszczalni §ciekdw w miejscowosci Stucz na dziatce
o nr. ewid. 164.163.150.528 obreb 0027 Stucz ,gmina Radzitéw , powiat grajewski, woj.
podlaskie.

1. Przedmiot opracowania :

Przedmiotem projektu budowlanego jest budowa drog i uksztaltowania terenu oczyszczalni
scieckow w m. Stucz na dziatce o nr. ewid. 164.163.150.528 obreb 0027 Stucz ,gmina Radzitéw ,

powiat grajewski, woj. podlaskie.

2. Podstawy opracowania :

- mapy do celow projektowych w skali 1:500

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej poz. 430 z dnia 02.03.1999r.
w sprawie warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dziennik Ustaw nr 43 z dnia 14 maja 1999r).

- ,katalog szczegdtow drogowych ulic, placow 1 parkéw miejskich” KB 8 -3.3 (7) symbol
dokumentu U-17 ,wydany przez Centrum Technik Budownictwa Komunalnego Warszawa
1987r.

- Projekt zagospodarowania terenu

- Opinia geotechniczna podloza gruntowego na budowe oczyszczalni scieckOw opracowana

zostata przez Przedsiebiorstwo Geologiczne ,,EKO- GEO” Suwaliki s.c. ul. Kosciuszki

110 ,16-400 Suwatki (geolog Mirostaw Podgorski)

3. Stan istniejacy

Dojazd do oczyszczalni bedzie istniejaca droga powiatowa nr.1822 B w m. Shucz.
W km 8+748 drogi powiatowej zaprojektowano zjazd publiczny na teren oczyszczalni.
Istniejgca droga powiatowa jest o nawierzchni asfaltowej szer.6.0 m

W rejonie proj. zjazdu po przeciwnej stronie chodnik szer.1.5 m.



Z badan geologicznych wynika, ze na gtebokosci 0.50 —0.70 m wystepuje gleba (grunty
organiczne) , na glebokosci 0.70-1.90m wystepuja piaski gliniaste, ponizej gliny
piaszczyste oraz pyly szare.

Woda gruntowa wystepuje do glebokoscido 1.2 — 1.6 m.

4 . Rozwigzanie sytuacyjne
Zarzad Drog Powiatowych w piSmie znak ZDP.713.423.2016.EC z dn. 01.09.2016 r
okreslit warunki budowy zjazdu publicznego z drogi powiatowe;]
nr. 1822 B w km 8+748 w miejscowosci Stucz na teren projektowanej oczyszczalni
sciekow .
Zaprojektowano zjazd do oczyszczalni o szerokosci jezdni 3.5 m , nie wiekszy niz
szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej ktora wynosi 6.0 m.
Dhugo$c¢ zjazdu 7.0 m .Przecigcie krawedzi nawierzchni zjazdu 1 drogi powiatowej
wyokraglono tukami kolowymi o promieniach R= 6.0 m
Od km 0+005.22 do km 10.87 zaprojektowano tuk kotowy poziomy o R =7.5 m
Pobocza gruntowe obustronne szerokosci 0.75m , przy pochyleniu poprzecznym 8 %.
Krawezniki 15x 30 x100 cm na zjezdzie wtopione (2 cm ponizej poziomu nawierzchni).,

natomiast na drogach wewnetrznych wystajace 12 cm ponad poziom nawierzchni,

5. Rozwigzanie wysokosciowe :

Wysokosciowo zjazd dowigzano do krawedzi istniejacej drogi powiatowe] ktdra wynosi
115.65 m. Na dlugosci 5.5 m projektowany spadek podluzny na zjezdzie 1% w
kierunku drogi powiatowej , nastepnie odwrotny spadek 1.2 %. do bramy wjazdowej na
teren oczyszczalni, oraz drodze wewngtrznej na terenie oczyszczalni .

Na planie sytuacyjnym podano proj. rzedne wysokosciowe zjazdu oraz drog

wewnetrznych..

6. Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni na zjezdzie przyjeto jak dla drég wewngtrznych w oparciu o
Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r w
sprawie warunkow technicznych, jakim odpowiada¢ powinny drogi publiczne 1 ich

usytuowanie(Dziennik Ustaw nr.43 z dnia 14.05.1999r) .



- Konstrukecja nawierzchni zjazdu do oczyszczalni przedstawia sie nastepujaco :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowe;j -8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa -3 cm
- warstwa kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5 -20 cm
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem 2.5 MPa -15cm

Razem 46 cm
Krawezniki betonowe 15x30x100 cm na lawie betonowej . Spadek poprzeczny na zjezdzie

jednostronny 2%.

7. Odwodnienie

Projektowany spadek podiuzny na zjezdzie zaprojektowano w sposodb zapewniajacy
powierzchniowy odptyw wod z poziomu zjazdu . Dla przeptywu wody pod zjazdem
zaprojektowano przepust z tworzywa sztucznego Srednicy 40 cm w km 0+011.00

dtugosci 7.5 m. Projektowana rzedna wlotu 114.50 , wylotu 114.29. Spadek podtuzny przepustu
2.8 %.

Odwodnienie zjazdu i drogi w tym obszarze poprzez wykonanie rowu otwartego
zlokalizowanego przy granicy dzialki nr.163. Z najnizszego punktu oczyszczalni (kraweznik
obnizono) 1 odprowadzono wodg¢ $ciekiem betonowym 0.40x0.60 m do poziomu terenu .

Dhugos$¢ prefabrykatu 3.0 m. Row otwarty jest przedmiotem odrgbnego opracowania .

8. Infrastruktura towarzyszaca

Budowa uzbrojenia terenu bedzie przedmiotem odrebnych opracowan branzowych.

W projekcie drogowym uwzgledniono zabezpieczenia kabla telekomunikacyjnego
przechodzacego pod droga dojazdowa w km 0+001.00 rura RO & 160 HDPE wynosi 18 m
zgodnie z uzgodnieniem DSI-V.052.4.31.2017 z dnia 13.06.2017r. wydanym przez Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podlaskiego w Biatymstoku oraz w km 0+007.20 m rurg RO 3110 HDPE, faczna

dtugos¢ wynosi 11 m zgodnie z uzgodnieniem TTIDRA-35179-027/17/AR z dnia 01.06.2017 r. wydanym
przez Orange Polska S.A.

9. Roboty ziemne:

Roboty ziemne drog i1 uksztattowania terenu oczyszczalni obliczono tabelarycznie
Objetos¢ wykopow -19.03 m3.

Objetos¢ nasypow - 575 m3.



Zuzycie na miejscu - 14.14 m3.
Brakujacg ziemie w ilosci - 555.97 m3 nalezy dowiez¢ z odleglosci 10 km.

Miejsce dowozu wskaze Inwestor.

Opracowal:

inz. Wiestaw Budzynski



